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OZNACZENIA:

©CENOOAONS

. Kregi betonowe
. Prefabrykowany krag denny

Podbudowa z betonu C 8/10
Ptyta pokrywowa zelbetowa

. Elastyczne uszczelnienie migdzy kregami
. Izolacja wilgociowa (opcja)

. Wiaz zeliwny typu ciezkiego -D400

. Stopnie ztazowe

. Tuleja uszczelniajgca

10.Rura kanalizacyjna PVC/GRP/WIPRO
11.Beton kinety C 12/15

12.0budowa wiazu betonem C 12/15
13.Zelbetowy pierscien odcigzajacy
14.Podbudowa z betonu C 12/15 gr.20cm
15.Pierscienie dystansowe zelbetowe
16.Dylatacja z materiatu elastycznego-Abizol R

UWAGA:

POZOSTALE STUDNIE KANALIZACJI
DESZCZOWEJ: "SO" - STUDZIENKA DN1,2m

BEZ WYROBIONEJ KINETY i Z OSADNIKIEM 0,5m
Z WEAZEM D400 ORAZ "SR" - STUDZIENKA 1,2m
BEZ WYROBIONEJ KINETY i Z OSADNIKIEM 0,2m
Z WEAZEM C250 - BEZ ODCIAZENIA
STUDNIE KAN. SANITARNEJ DN 1,2m TAKZE BEZ
ODCIAZENIA - WLAZY C250 ( STUDNIE "S1-S3")

BUDOWA WEW. SIECI KANALIZ. DESZCZOWEJ | DATA | 11.04
Z PRZEBUDOWA PRZYtACZA KANALIZACJI 2016r
PROJEKT | SANITARNEJ NA TERENIE DZIALKINR 10937 [quaia | bs
OKREGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ
W LOMZY PRZY AL.LEGIONOW 9 NRRYs.| S11
jekt I
RYSUNEK|  PRZEKROJ STUDZIENKI PRZEPLYWOWE projekt budowlany

POLACZENIOWEJ LUB ZBIORCZEJ
"D4"i "D7"- DN 1,2m oraz "D14" jako DN 1,5m

branza sanitarna
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