PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI
SKALA 1:25

NAWIERZCHNIA DOJAZDU
| MIEJSC POSTOJOWYCH
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B cm — kostka brukowa betonowa
kraweznik betonowy 15x30 cm 4 cm - UOQW%XQ Om—jl_umowroio

ustawiony na tfawie betonowej B15 z oporem

20 cm — podbudowa kruszywo nat. 0/31,5 mm
15 cm — warstwa mrozochronna
podfoze gruntowe zageszczone do wskaznika min 1,0

WJAZD DO GARAZU PARKING

118.92
X

118.80 NAWIERZCHNIA CHODNIKOW

v

NI
) O30 500890 HSOEIO S008I0 HSOET0 SR80 HORIR0 HORE0
e
LT T T e T T T T T T T
ggghggggg 0) 200 %W,xoo @w/woo maMoo RW/WQ@ %w&oo waw@ ww,woo Qw/wod ww,m
e

len

[

6 cm — kostka brukowa betonowa

8 cm — kostka brukowa betonowa 5 cm — podsypka piaskowa
palisada betonowa 12x18x80 cm 4 ¢cm — podsypka cem—piaskowa obrzeze betonowe 6x20 cm 15 cm — warstwa mrozochronna
ustawiona na fawie betonowej B15 z oporem 20 cm — podbudowa kruszywo nat. 0/31,5 mm podfoze gruntowe zageszczone do wskaznika min 0,97

15 ¢cm — warstwa mrozochronna
podfoze gruntowe zageszczone do wskaZznika min 1,0

USLUGI PROJEKTOWE - UL.KRASZEWSKIEGO 21a/10
LECH ZENDZIAN 15- 024 BIALYSTOK

NAZWA | ADRES OBIEKTU DATA
BUDOWA | PRZEBUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH, REMONT
ISTNIEJACYCH NAWIERZCHNI PARKINGU, DOJAZDU | cHobikéw/| 10-03.2015

PRZY wtu<z_a oxmmogm._. KOMISJI mON.>=_z>o<._zm._ skala: .
W LOMZY PRZY AL. LEGIONOW 9 W LOMZY ._ .Nm
TYTUL RYS: nrorys:

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI| D-3.1

Projektant: MGR INZ. DARIUSZ WILEMAJTYS
upr.w spec.drog. PDL/0107/P0O0D/14




