BUDYNEK OKREGOWE) KOMISJI EGZAMINACYJNEJ PRZY AL. LEGIONOW W +OMZY

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania
Dokumentacja obejmuje budowe nawierzchni parkingu, przebudowg istniejacego parkingu,
oraz remont istniejacego dojazdu, parkingu i chodnikoéw na terenie budynku Okrggowej
Komisji Egzaminacyjnej przy al. Legionow w Lomzy w zakresie robot drogowych.
Projekt budowy i przebudowy parkingu zostat wykonany na podstawie projektu
budowlanego remontu i adaptacji budynkéw po bytym Zespole Szkol Drzewnych, na
potrzeby Okregowej Komisji Egzaminacyjnej w Lomzy.
Remont istniejacych nawierzchni wymaga zgloszenia do Wydziatu Rolnictwa, Ochrony
Srodowiska i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Lomzy.

2. Rozwiazanie sytuacyjne
Uktad komunikacyjny budynku OKE pozostaje nie zmieniony.
Sytuacyjnie zostaly dokonane minimalne korekty usytuowania krawgznikow i obrzezy.
W miejscu rozebranego placu skladowego projektowane jest wykonanie parkingu z
miejscami postojowymi do parkowania prostopadtego dla samochodéw osobowych.
Projektowanych jest 5 miejsc o wymiarach 2,3x5,0 m, oraz jedno miejsce dla 0sob
niepetnosprawnych o wymiarach 3,8x5,0 m.
Istniejacy parking przy wjezdzie na teren obiektu projektowany jest do przebudowy.
Przebudowa polega na poszerzeniu parkingu do szerokosci 5 m. Na przebudowanym
parkingu projektuje si¢ 10 miejsc postojowych do parkowania prostopadiego o wymiarach
2,3x5,0 m.
Ruch pieszy przy projektowanym budynku obstugiwany jest przez dojs$cia piesze prowadzace
z ulicy i dojazdu do wej$¢ do budynku.
Ciagi piesze szerokosci 1,0-5,0 m.
Projektowane nawierzchnie zostaly przedstawione na planie sytuacyjno-wysoko$ciowym
opracowania.

3. Rozwiazanie wysokos$ciowe
Wysoko$ciowo projektowane i remontowane nawierzchnie dowiazano do istniejacych
rzednych wysokosciowych. Wprowadzono niewielkie korekty wynikajace z ujednolicenia
spadkéw nawierzchni.
Projektowane rzedne, wartosci i kierunki spadkoéw podano na planie sytuacyjno-
wysokos$ciowym.

4. Konstrukcja nawierzchni.

*Nawierzchni¢ dojazdu i miejsc postojowych projektuje si¢ wykonac:

- nawierzchnia §cieralna — betonowa kostka brukowa, wibroprasowana, gr. 8 cm,

- podsypka cementowo- piaskowa 1:4 gr 4 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowana mechanicznie gr. 20 cm,

- warstwa mrozoochronna grubosci 15 cm z kruszywa naturalnego,
Obramowanie dojazdu i miejsc postojowych krawegznikiem betonowym 15x30 cm,
ustawionym na lawie betonowej B-15 z oporem.
Dojazd nalezy wykona¢ z kostki betonowej koloru grafitowego, miejsca postojowe nalezy
wykona¢ z kostki betonowej- kolor szary, z pasami rozdzielczymi -kolor grafitowy.
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* Nawierzchnia chodnikow

- kostka betonowa brukowa gr. 6 cm

- podsypka piaskowa gr. 5 cm

- warstwa mrozoochronna grubosci 15 cm z kruszywa naturalnego,
Nawierzchni¢ chodnikéw nalezy obramowaé obrzezem betonowym o wym. 6x20 cm
na podsypce piaskowej. Chodniki wykona¢ z kostki betonowej koloru ceglanego.
W  miejscach zaznaczonych na planie sytuacyjno-wysokosciowym ze wzgledu na
dopasowanie do rzednych nawierzchni chodnika i parkingu, nalezy przebudowac istniejaca
opask¢ wykonana z kostki brukowe;.
Opaska wokot budynku z kostki brukowej betonowej na podsypce piaskowej i obramowana
obrzezem betonowym 6x20 cm.
Kruszywo naturalne 0/31,5 zastosowane na warstwg podbudowy powinno spetniac
wymagania podane w normie PN-S-06102.
Piasek stosowany do wykonywania warstw mrozochronnych powinien spelnia¢ wymagania
normy PN-B-11113 dla gatunku 1 i 2. Zwir i mieszanka powinny spetnia¢ wymagania normy
PN-B-11111 dlaklasyIill
Konstrukcja i rodzaj nawierzchni zostaly pokazane w czgsci rysunkowej projektu.

5. Zielen
W zakresie robot wykonczeniowych przewiduje si¢ uzupetnienie humusu i obsianie trawa
terenu w bezposrednim sasiedztwie wykonywanych robot. Teren za krawgznikiem i
obrzezem nalezy wyprofilowa¢, w razie koniecznosci uzupehi¢ warstwa humusu i obsia¢
trawa.

6. Odwodnienie.
Odwodnienie nawierzchni zgodnie wymogiem Inwestora, wedlug stanu istniejacego.
Odprowadzenie wody poprzez pochylenie poprzeczne i podtuzne nawierzchni do istniejacego
wpustu kanalizacji deszczowej. Woda z chodnikow czg$ciowo odprowadzona poprzez
obnizone obrzeze na przylegly teren trawnika. Powierzchnig trawnika w miejscu
odprowadzenia wody z chodnika uksztaltowac tak by woda swobodnie odptywata na
przylegty teren.

7. Roboty zimne
Przed ulozeniem konstrukcji nawierzchni, grunty w korycie w gornej warstwie o grubosci
20 cm nalezy doggs$ci¢ do wartosci Is>1,00 pod nawierzchnig przeznaczona dla ruchu
samochodowego oraz 1s>0,97 pod nawierzchnia przeznaczona dla ruchu pieszego. Na
glebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni rob6t ziemnych minimalne warto$ci wskaznika
zageszcezenia powinny wynosi¢ 0,97. Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia nie moga by¢
osiagnigte przez bezposrednie zaggszczanie gruntow rodzimych, to nalezy wykona¢
ulepszenie lub wymiang gruntu podloza, umozliwiajacego uzyskanie wymaganych wartosci
wskaznika zaggszczenia.
Z chwila przystapienia do ostatecznego profilowania dna koryta dopuszcza si¢ po nim
jedynie ruch maszyn wykonujacych t¢ czynno$¢ budowlana. Moze odbywac si¢ jedynie
sporadyczny ruch pojazdoéw, ktore nie spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu.
W odleglo$ci mniejszej niz 1,5 m od urzadzen podziemnej infrastruktury technicznej (kable,
rurociagi), roboty nalezy prowadzi¢ r¢cznie, z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci.
Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z Polska Norma PN-S-02205.
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow nie nadajace si¢ do wykorzystania na miejscu
budowy, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad.
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8. Roboty rozbidrkowe.

Projektowana jest rozbidrka istniejacych nawierzchni wykonanych z betonu oraz plytek
chodnikowych betonowych 50x50 cm.

Do rozbiorki obramowania nawierzchni: krawgznik betonowy 15x30 cm, oraz obrzeza
betonowe 6x20 cm.

Materiaty uzyskane z rozbiorek nawierzchni do zagospodarowania zgodnie z przepisami
w zakresie gospodarowania odpadami, a w szczeg6lnosci z przepisami Ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21).

9. Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym

10.

Roboty ziemne w odleglo$ci mniejszej niz 1,5 m od istniejacych i projektowanych urzadzen
podziemnej infrastruktury technicznej (kable, rurociagi), roboty nalezy prowadzi¢ rgcznie, z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci!

Przed przystapieniem do realizacji robot drogowych nalezy sprawdzi¢, czy w okresie
pomigdzy sporzadzeniem projektu a przystapieniem do jego realizacji nie zostaly wykonane
podziemne lub nadziemne sieci uzbrojenia terenu i ewentualnie uzyska¢ inwentaryzacje
powykonawcze zbudowanych sieci.

Uwagi koncowe

Calos¢ projektowanych elementow, wchodzacych w zakres budowy i przebudowy,
przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu zawartego w projekcie budowlanym.
Realizacja zadania powinna by¢ skoordynowana z odrgbnymi opracowaniami branzowymi.
W trakcie realizacji robot wykonawce oraz inwestora obowiazuja ustalenia i wymagania
szczegblowe, zawarte w dokumentach formalno-prawnych i uzgodnieniach oraz w
pozwoleniu na budowg.

Komplet dokumentéw formalno-prawnych i uzgodnien znajduje si¢ w projekcie
budowlanym.
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