D-00.00.00 Wymagania ogolne

D-00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Budowa i przebudowa miejsc postojowych, remont istniejacych nawierzchni parkingu, dojazdu
i chodnikow przy budynku okrggowej komisji egzaminacyjnej w lomzy przy Al. Legionow 9 w Lomzy.

1.2 Przedmiot i zakres robit budowlanych.

Ustalenia zawarte w n/n SST obejmuja wymagania wspolne dla robot objetych nizej wymienionymi
Szczegdlowymi Specyfikacjami Technicznymi:

D.00.00.00 Wymagania ogélne
D.01.01.01 Roboty przygotowawcze
D.01.02.04 Roboty rozbidrkowe
D.02.01.01 Roboty ziemne
D.03.02.01 Regulacja pionowa infrastruktury techniczngj
D.04.02.01 Warstwa mrozochronna
D.04.04.01 Podbudowa
D.05.03.23a Nawierzchnia
D.08.01.00 Krawgzniki
D.08.03.01 Obrzeza

D.09.09.01 Roboty wykoniczeniowe

1.3 Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Wg poszczegolnych SST

1.4 Nazwy i kody robot

Wg poszczegolnych SST

1.6 Okreslenia podstawowe nigdzie wczesniej nie zdefiniowane

Wg poszczegblnych SST

SST - szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot.

Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego. o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot i administrowanie
zamowieniem.

Dokumentacja projektowa - rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w warunkach umowy.
przckazane Wykonawcy w celu realizacji umowy:

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1 Wlasciwosci materialow

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, z¢ materialy uzyskane z
dopuszczonego zrddla w sposdb ciagly spelniaja wymagania Szczegdlowych Specylikacji Technicznych w czasie
post¢pu robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialow z
jakiegokolwiek zrodla.

2.2 Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwosc do robot i byly dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.

Migjsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w migjscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w migjscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3 Transport i dostawa materialow

Wykonawca poniesic wszystkie koszty a w tym: oplaty. wynagrodzenia i jakickolwick inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materialéw do robot.

2.4 Kontrola jakoS$ci materialow

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu. kidry nie spowoduje nickorzystnego wplywu
na jakos$¢ wykonywanych robot.
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D-00.00.00 Wymagania ogolne

Liczba i wydajnos¢ sprz¢tu bedzie gwarantowaé przeprowadzenic robot. zgodnie z zasadami okre§lonymi w
Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony S$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Jakikolwick sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu. ktére nie wplyna nickorzystnie na
jakos¢ wykonywanych rob6t 1 wlasciwosci przewozonych materialow,

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowg.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych drég publicznych na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnic z umows. oraz za jakos¢ zastosowanych
materialow i wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektows, wymaganiami SST, oraz polece-
niami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenic wysokosci wszystkich
elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementow robdt beda oparte na
wymaganiach sformulowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialow 1 robdt, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkciji i przy badaniach materialow. doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie poézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczen-
stwa publicznego.

Uznaje si¢. ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i sq uwzglednione w cenie kontraktowe;.

5.2. Zgodnosé robot z Dokumentacja Projektowy i SST

Dokumentacja Projektowa, Szczegolowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowia czg¢$¢ zamoéwienia, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z
nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bleddéw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowe. a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardw waznigjszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bgdg zgodne z Dokumentacjg Projektows i SST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopusz-
czalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materialow i elementow budowli musza
by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekraczac dopuszczalnego przedzialu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bgda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub SST, i wplynie to
na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastapione innymi. a roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow (jezdnie,
sciezki rowerowe, ciagi piesze. znaki drogowe. bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy.
w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
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D-00.00.00 Wymagania ogolne

Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W wypadku wykonywania robdt w pasie drogi
publicznej nalezy projekt uzgodni¢ z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem. W
zaleznosci od potrzeb i postgpu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez
Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obslugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp.. zapewniajac w

ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest to
nicodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki. zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bgda akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr¢bnej zaplacie i przyjmuje sig. ze jest wlaczony w ceng
kontraktowa.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdoéw i maszyn pracujacych przy realizacji robdt,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakosci materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni

system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do

pobicrania préobek i badan materialéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca

stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okres§lone w SST, normach i wytycznych. W

przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby

zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowsa.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku. gdy normy nie

obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST. stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

Stosowac¢ mozna tylko te materialy, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak ,CE”, wyvkazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z norma zharmonizowana albo curopejska
aprobata techniczng lub certyfikat na znak budowlany ,B”, wykazujacy Z¢ zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i
dokumentow technicznych,

2. deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polska Norma lub
* aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja okreslong w pkt 1.

3. 1 ktore spelniajg wymogi SST.

Do uzycia dopuszcza si¢ rowniez materialy posiadajace informacj¢ o wyrobie lub oswiadczenie o wyrobie do

jednostkowego zastosowania.

Jakickolwick materialy, ktére nie spelniaja tych wymagan be¢da odrzucone.

7.  PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy - wynagrodzenie ryczaltowe.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postgpu robot.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja
Projektowa. SST i uprzednimi ustaleniami.

8.2, Odbior ostateczny robdét
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D-00.00.00 Wymagania ogolne

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich jakosci.
Calkowite zakonczenic robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbior ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w umowie liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4,

8.4 Dokumenty do odbioru ostatecznego
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastgpujace dokumenty:
1. wg zawartej umowy

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Wg poszczegolnych SST

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89, poz. 414).

2. Rozporzadzenic Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r. w sprawic
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r..poz. 29).
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D-01.01.01 Roboty przygotowawcze

1.

D-01.01.01
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Budowa i przebudowa miejsc postojowych, remont istniejgcych nawierzchni parkingu, dojazdu
i chodnikow przy budynku okrggowej komisji egzaminacyjnej w lomzy przy Al. Legionow 9 w Lomzy.

1.2 Przedmiot i zakres robo6t budowlanych

Przedmiotem ninigjszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem
odtworzenia osi trasy i jej punktow wysokosciowych.
Zakres robot obejmuje odtworzenie w terenie przebiegu trasy i punktow wysokosciowych.

1.3 Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Nie wystepuja.

1.4 Informacje o terenie budowy

Wg. SST D.00.00.00 ,.Wymagania ogdlne™.

1.5 Nazwy i kody robot

45233250-6 Roboty w zakresic nawierzchni, z wyjatkiem dréog

1.6 Okreslenia podstawowe nigdzie wcze$niej nie zdefiniowane

6.

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami.

WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Nie wystepuja.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
Do odtworzenia punktéw wysokosciowych oraz osi trasy nalezy stosowac odpowiedni sprz¢t geodezyjny.
Stosowany sprzet powinien gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej dokladnosci przy pracach pomiarowych, jak i przy
opracowaniach kartograficznych.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Nie wystepuja.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Do utrwalenia punktow glownych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pregtem stalowym, slupki
betonowe albo rury metalowe o dlugosci okolo 0,50 metra.
Pale drewniane umieszczone poza granica robdt ziemnych, w sasiedztwie punktéw zalamania trasy, powinny miec
$rednicg od 0.15 do 0,20 m i dlugos¢ od 1.5 do 1.7 m.
Do stabilizacji pozostalych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0.05 do 0.08 m i dlugosci okolo
0.30 m. a dla punktow utrwalanych w istnigjacej nawierzchni bolce stalowe srednicy 5 mm i dlugosci od 0.04 do 0.05
m.
Swiadki” powinny mie¢ dhugoé¢ okolo 0,50 m i przekrdj prostokatny.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi instrukcjami GUGIK [2+11] .
Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow
pomiarow przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca powinien sprawdzic¢ czy rzgdne terenu okreslone w Dokumentacji Projektowej sq zgodne z rzeczywistymi
rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi. ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie roéznig si¢ od rzednych
okreslonych w Dokumentacji Projektowej to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru.
Punkty wierzcholkowe, punkty gléwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i polozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznaczen
powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.,
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot.
Pomiary powykonawcze zrealizowanego obiektu powinny by¢ poprzedzone uzyskaniem z osrodka dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej informacji o rodzaju, polozeniu i stanic punktow osnowy geodezyjnej (poziomej i
wysokosciowej) oraz o mapie zasadniczej i ewidencji gruntdw,

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy prowadzic¢
wedlug ogoélnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych Glownego Urzedu Geodezji i Kartografii lub
Glownego Geodety Kraju [2+11].

BUDOWA | PRZEBUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH, REMONT ISTNIEJACYCH NAWIERZCHNI PRZY BUDYNKU OKREGOWE]
KOMIS)T EGZAMINACYJNE] W LOMZY PRZY AL LEGIONOW 9 W LOMZY str 5



D-01.01.01 Roboty przygotowawcze

6.2. Sprawdzenie robét pomiarowych

9.

Sprawdzenie robot pomiarowych powinno by¢ przeprowadzone wedlug nastgpujacych zasad:

- osi¢ nalezy sprawdzac na wszystkich zalamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie oraz co najmnicj co 25 m

na prostych,

- robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzac niwelatorem na calej dlugosci budowanego odcinka.
Dopuszczalne odchylenia sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej niec mogg by¢
wicksze niz 5 cm.

Rzedne punktdw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z dokladnoscia do 1 cm w stosunku do rzg¢dnych okreslonych w
Dokumentacji Projektowe;j.

PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy - wynagrodzenie ryczaltowe.

ODBIOR ROBOT
Odbidr robot zwigzanych z odtworzeniem osi trasy i punktow wysokosciowych nastgpuje na podstawie szkicow i
dziennikow pomiarow geodezyjnych lub protokolu z kontroli geodezyjnej. ktore Wykonawca przedklada Inspektorowi
Nadzoru.

ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH
Nie wystgpuje.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Normy

1. PN-76/N-02207 Geodezja. Podstawowe nazwy, okreslenia, oznaczenia.

10.2 Inne dokumenty

2. Instrukcja techniczna O-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna O-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;j.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsluga inwestycji.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe.

Instrukcja techniczna K-1. Mapa zasadnicza.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne.

10 Whytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne.

11. Ustawa z dnia 17.05.89 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U Nr 30, poz. 163 z péZniejszymi zmianami)
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D-01.02.04 Roboty rozbidrkowe

D-01.02.04
ROBOTY ROZBIORKOWE

1. CZESC OGOLNA
1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego
Budowa i przebudowa miejsc postojowych, remont istnigjacych nawierzchni parkingu, dojazdu
i chodnikow przy budynku okrggowej komisji egzaminacyjnej w tomzy przy Al. Legiondw 9 w Lomzy.
1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych
Przedmiotem roboét budowlanych jest wykonanie rozbiorki elementow drog.
Zakres robot obejmuje:
a) rozebranic krawgznikow betonowych 15x30;
b) rozebranie chodnika z plytek betonowych 50x50x7:
¢) rozebranie nawierzchni betonowe;;
d) rozebranie obrzezy betonowych 6x20 cm:
1.3 Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Nie wystepuja.
1.4 Informacje o terenie budowy
Wg. SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne™.
1.5 Nazwy i kody robdt
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drog
1.6 Okreslenia podstawowe nigdzie wcze$niej nie zdefiniowane
Okreslenia podane w ninigjszej SST sa zgodne z okresleniami zdefiniowanymi w Polskich Normach oraz
obowiazujacych aktach prawnych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Nie wystgpuja

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Do wykonania robot zwigzanych z rozbiorka elementow drég nalezy stosowac:
- spycharki,
- ladowarki.
- koparki,
- zrywarki,
- mloty pneumatyczne,
Drobne roboty mozna wykonywac recznie przy zastosowaniu prostych narz¢dzi pomocniczych.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne™.
Materialy z rozbiorki nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogolne zasady wykonywania robdt podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
Istniejgca nawierzchnig betonowa, krawezniki oraz lawy betonowe pod krawezniki nalezy usuwa¢ mechanicznie.
W przypadku nawierzchni z kostki brukowej, nawierzchni chodnikow z plytek betonowych, obrzezy prace
rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ recznie.
Wszystkie elementy nadajace si¢ do powtornego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania uszkodzen.
Uzyskany gruz, bezuzyteczne elementy i materialy nie nadajace si¢ do wbudowania, o ile Zamawiajacy ni¢ zastrzeze
tego w umowie, nalezy przewicz¢ w migjsce do tego przeznaczone zgodnic z ustawg o odpadach.
Ewentualne doly (wykopy) nalezy wypelni¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i
zagesci¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205 “Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”

[1].

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D.00.00.00 . Wymagania ogdlne™.
Sprawdzenie jakosci robdt polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robét rozbidrkowych oraz uszkodzenia
clementdw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.
Zageszezenie gruntu wypelniajacego doly po usunigtych elementach powinno spelnia¢ odpowiednie wymagania
okreslone w PN-S-02205 [1].
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D-01.02.04 Roboty rozbidrkowe

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy - wynagrodzenie ryczaltowe.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty objete niniejsza SST obejmuja odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu zgodnie z zasadami podanymi
w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH
Nie wystgpuje.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy
1. PN-S02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
2. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zaggszczenia grantu.

BUDOWA | PRZEBUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH, REMONT ISTNIEJACYCH NAWIERZCHNI PRZY BUDYNKU OKREGOWE]
KOMIS)T EGZAMINACYJNE] W LOMZY PRZY AL LEGIONOW 9 W LOMZY str. 8



D-03.02.01 Pionowa regulacja naziemnych elementdw urzadzen infrastruktury technicznej

1.

D-03.02.01
PIONOWA REG ULACJA NAZIEMNYCH ELEMENTOW
URZADZEN INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Budowa i przebudowa miejsc postojowych, remont istnigjacych nawierzchni parkingu, dojazdu
i chodnikéw przy budynku okregowej komisji egzaminacyjnej w lomzy przy Al. Legiondw 9 w Lomzy.

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem robot budowlanych jest wykonanie pionowej regulacji naziemnych elementéw urzadzen infrastruktury
technicznej.

Zakres robot obejmuje:

- Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych;

1.3 Prace towarzyszace i roboty tymczasowe.

Nie wystepuja.

1.4 Informacje o terenie budowy

Wg. SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

1.5 Nazwy i kody robot

45233250-6 Roboty w zakresic nawierzchni, z wyjatkiem dréog

1.6 Okreslenia podstawowe nigdzie wczesniej nie zdefiniowane

2.

Brak
WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1 Wlasciwosci materialow

6.

Wymagania ogoélne dotyczace materialdéw podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne™.

Materialami do wykonania robét objetych zakresem ninigjszej SST sa:

- beton wg PN-B-06250 [1].

- cegla kanalizacyjna wg PN-B-12037 [2],

Do wykonania rob6t objetych zakresem ninigjszej SST mozna zastosowa¢ inne materialy, po wczesnigjszym
zaakceptowaniu ich przez Inspektora Nadzoru.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D.00.00.00 . Wymagania ogolne™.
Roboty zwiazane z pionowa regulacja naziemnych elementow urzadzen infrastruktury technicznej nalezy wykonywacé
rgcznie przy zastosowaniu urzadzen pomocniczych np. milotéw pneumatycznych i innych zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lnc™.
Nie okresla si¢ szczegdlnych wymagan dla transportu materialéw niezbg¢dnych do wykonania robdt okreslonych w
ninigjszej SST.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogodlne zasady wykonywania robét podano w SST D.00.00.00 ., Wymagania ogdlne”.
Regulacj¢ naziemnych elementow urzadzen infrastruktury technicznej nalezy wykonaé przy zastosowaniu cegly
kanalizacyjnej wg PN-B-12037 [2], betonu wg PN-B-06250 [1] lub innych zaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru materialéw, po odslonigciu regulowanych elementéw i ich demontazu, dostosowujac wysokos¢ posadowienia
do wymaganego poziomu, zgodnego z Dokumentacja Projektowa lub zaleceniami Inspektora Nadzoru.
Po wykonaniu robot teren wokol regulowanych elementéw nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego (wyprofilowac i
zagescic¢ zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej lub Inspektora Nadzoru).

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

6.1. Sprawdzenie uzytych materialow

Sprawdzenie materialdéw nastgpuje poprzez pordwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowe;.

6.2. Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektows polega na pordwnaniu wykonywanych i wykonanych robdt z
Dokumentacjg Projektows oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiarow.
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D-03.02.01 Pionowa regulacja naziemnych elementdw urzadzen infrastruktury technicznej

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy - wynagrodzenie ryczaltowe.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D.00.00.00 ., Wymagania ogdlne™.

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH
Nie wystgpuje.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy
1. PN-B-06250 Beton zwykly.
2. PN-B-12037 Cegla pelna wypalana z gliny kanalizacyjna.
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D-04.01.01 Roboty ziemne

1.

D-04.01.01
ROBOTY ZIEMNE

CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Budowa i przebudowa miejsc postojowych, remont istnigjacych nawierzchni parkingu, dojazdu
i chodnikow przy budynku okrggowej komisji egzaminacyjnej w lomzy przy Al. Legiondw 9 w Lomzy. .

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej Szczegolowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem robot ziemnych.

Zakres robot obejmuje wykonanie koryta i zageszczenia podloza pod projektowane konstrukcje nawierzchni.

1.3 Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Nie wystepuja.

1.4 Informacje o terenie budowy

Wg. SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

1.5 Nazwy i kody robot

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drog

1.6 Okreslenia podstawowe nigdzie wcze$niej nie zdefiniowane

2.

Nie wystepuja.

WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Nie wystepuja.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne™.
Do wykonania profilowania i zaggszczania podloza nalezy stosowac:
- rowniarki,
- spycharki uniwersalne z uko$nie ustawionym lemieszem,
- drobny sprz¢t reczny do profilowania rgcznego. w migjscach gdzie inny sprz¢t nie moze mie¢ zastosowania,
- walce statyczne i wibracyjne dostosowane do wielkosci zaggszczanej powierzchni,
- ubijaki mechaniczne. plyty wibracyjne do zastosowania w migjscach trudnodostgpnych dla wigkszego sprzgtu
- lub inny sprzgt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Nie wystgpuje.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Og6lne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania og6lne™.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczenia podloza bezposrednio przed
rozpoczgciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesnigjsze przystgpienie do wykonania
profilowania i zaggszczania podloza, jest mozliwe wylacznie za zgoda Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

Po wyprofilowanym i zaggszczonym podlozu nie moze odbywac si¢ ruch budowlany, niezwiazany bezpoérednio z
wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni,

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej przygotowane.
Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzgdach rownoleglych do osi drogi. Rozmieszczenie palikéw lub
szpilek powinno umozliwia¢ naciagni¢cie sznurkow lub linek do wytyczenia robot w odstgpach nie wigkszych niz co
10 metrow.

Rodzaj sprzgtu. a w szczegolnoscei jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone s roboty i do
trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac¢ recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyklad na
poszerzeniach lub w przypadku robdt o malym zakresie. Sposob wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnic z ustaleniami dokumentacji
projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odklad w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.
Profilowanie i zag¢szczenie podloza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.
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D-04.01.01 Roboty ziemne

5.4. Profilowanie i zagegszczanie podloza (koryta)

Przed rozpoczgciem robdt nalezy wytyczy¢ polozenie podloza podlegajacego profilowaniu i zaggszczaniu. Sposdb
wytyczenia powinien umozliwia¢ wyprofilowanie i zaggszczenie podloza i ukladanych na nim warstw nawierzchni z
tolerancjami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej. SST lub przez Inspektora Nadzoru.

Paliki do kontroli uksztaltowania podloza w planic i profilu powinny by¢ wczesniej przygotowane, odpowiednio
zamocowane i utrzymywane w czasie robét przez Wykonawce.

Przed przystapieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen. Nalezy usunaé
bloto i grunt, ktéry ulegl nadmiernemu zawilgoceniu.

Jezeli rzedne podloza przed profilowaniem nie wymagajg dowiczienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed
przystapieniem do profilowania oczyszczonego podloza jego powierzchni¢ nalezy doggsci¢ 3+4 przejsciami walca
sredniego stalowego, gladkiego lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Jezeli powyzszy warunek
nie jest spelniony i wystgpuja zanizenia poziomu w podlozu, to Wykonawca powinien spulchni¢ podloze na glgbokos¢
zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru. dowiez¢ dodatkowy grunt i zagesci¢ warstwg do uzyskania odpowiedniej
wartosci wskaznika zageszczenia.

Do profilowania podloza nalezy stosowac sprzgt wskazany w pkt. 3 w zaleznosci od szerokosci profilowanego podloza,
trudnosci odspojenia gruntu lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego doggszczania przez walowanie lub uzycie plyt
wibracyjnych, ubijakéw mechanicznych w miejscach trudnodostgpnych dla walcow, zachowujac optymalna wilgotnosc
zageszczanego gruntu. Jakickolwiek nierownosci powstale przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez
Wykonawcg w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Zaggszczenie podloza nalezy kontrolowaé poprzez oznaczanie wskaznika zaggszczenia [Is] zgodnie z BN-77/8931-12
[5].

Wskazniki zaggszczenia (Is) w przypadku robdt objetych n/n SST wynosza:

Strefa korpusu
Gorna warstwa o grubosci 20 cm
dno koryta pod projektowane nawierzchnie parkingéw i dojazdow 1,00
dno koryta pod projektowang nawierzchni¢ chodnika 0,97
Na glebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni podloza 0,97

Nos$nos¢ podloza:

Warto$¢ E» nie mniej niz [MPa]

dno korvta pod projektowane nawierzchnie dojazdéw 100

dno koryta pod projektowane nawierzchnie parkingow 80

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza

6.

6.2.

Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podloZza nastapi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystapi natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podloze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyklad przez rozlozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspcktora
Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podloze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystapieniem do ukladania
kolejnej warstwy nalezy odczeka¢ do czasu jego naturalnego osuszenia. Jezeli zawilgocenie nastapilo wskutek
zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na wlasny koszt.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
Badania w czasie robot

6.2.1. Czestotliwosc oraz zakres badarn i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczacych cech geometrycznych i zaggszczenia wyprofilowanego
podloza (koryta) podaje tablica 1.
Tablica I. Czgstotliwos¢ badan kontrolnych

Czestotliwosc badan
Lp. Wyszczegolnienie badan Minimalna liczba badan na Maksymalna powierzchnia przypadajaca
dziennej dzialce roboczej na jedno badanie ( m"")
1. Szerokosc
Rownose poprzeczna 1 podluzna
Spadki poprzeczne 7. czgstotliwoscig gwarantujaca spelnienie wymagan przy odbiorze,
Rzedne wysokosciowe okreslonych w pkt. 6.2.
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Uksztaltowanie osi w planie

2. Zageszezenie, 2 300
Wilgotnos¢ gruntu

3. Nosnos¢ podloza min. jeden raz w trzech punktach

6.2.2. Szerokosé
Szerokos¢ profilowanego podloza (koryta) nalezy sprawdza¢ co najmniej co 50 m.
Szerokos¢ profilowanego podloza (korvta) nie moze roznic si¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz +10 cm
i-5cm.
6.2.3. Rownosé
Nieréwnosci podluzne profilowanego podloza (koryta) nalezy mierzy¢ 4-metrowg lata co 25 metrow w kierunku
podluznym, zgodnic z BN-68/8931-04 [4].
Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata. a na odcinkach poszerzen latg o dlugosci dostosowanej do
szerokosci profilowanego podloza, co najmniej co 25 m.
Nierownosci nie mogg przekraczac 2 cm.
6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca laty o dlugosci jak w pkt. 6.2.3 i poziomicy co najmnigj co 25 m.
Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektows z tolerancjg + 0.5%.
6.2.5. Rzedne wysokosciowe
Rzedne wysokosciowe nalezy sprawdza¢ w osi jezdni i na jej krawedziach co 20 m, a na odcinkach krzywoliniowych
co 10 m,
Réznice pomigdzy rzednymi wysoko$ciowymi wyprofilowanego podloza (korvta) i rzednymi projektowanymi niec
powinny przekracza¢ +1 cm i -2 cm,
6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie
Uksztaltowanie osi nalezy sprawdza¢ w punktach rozmieszczonych nie rzadziej niz co 25 m.
O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz £ 5 cm.
6.2.7. Zageszczenie
Wskaznik zageszczenia wyprofilowanego podloza (koryta) okreslony wedlug BN-77/8931-12 [5] nie powinien by¢
mniejszy od podanego w pkt 5.4 n/n SST.
Wilgotnos¢ w czasic zaggszczania nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17 [2].
Wilgotnos¢ gruntu podloza powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.
Wartos¢ wtérnego modulu odksztalcenia nie powinna by¢ mniejsza od podanej w pkt 5.4 n/n SST.
7.  PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy.

8. ODBIOR ROBOT
Odbidr profilowanego podloza (koryta) dokonywany jest na zasadach odbioru robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu podanych w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne™.

9.  ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Nie wystgpuje.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Normy
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.,

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztaloenia nawierzchni podatnych i podloza przez obcigzenie phyta.
BN-68/8931-(4 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata,

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

PN-S402205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

R N

10.2 Inne dokumenty
7. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatmych i polsztywnych, IBDIM, Warszawa, 1997
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1.

D.04.02.02
WARSTWA MROZOOCHRONNA

CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Budowa i przebudowa miejsc postojowych, remont istnigjacych nawierzchni parkingu, dojazdu
i chodnikow przy budynku okrggowej komisji egzaminacyjnej w lomzy przy Al. Legiondw 9 w Lomzy. .

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej Szczegolowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem warstw mrozoochronnych.

Zakres robot obejmuje wykonania warstwy mrozoochronnej o nastgpujacej grubosci:

- 0 grubosci 15 cm z kruszywa naturalnego pod nawierzchnia dojazdu i parkingéw dla samochodéw osobowych:

- 0 grubodci 15 cm z kruszywa naturalnego pod nawierzchnig chodnikéw:

1.3 Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Nie wystepuja.

1.4 Informacje o terenie budowy

Wg. SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne™.

1.5 Nazwy i kody robot

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drog

1.6 Okreslenia podstawowe nigdzie wcze$niej nie zdefiniowane

2

Okreslenia podane w ninigjszej SST sa zgodne z okresleniami zdefiniowanymi w Polskich Normach oraz
obowiazujacych aktach prawnych.

WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1 Wlasciwosci materialow

2.1.1 Kruszywo
Materialami stosowanymi przy wykonywaniu warstwy mrozoochronnej/filtracyjnej moga by¢ piaski i zwiry spelniajace
wymagania PN-B-11113 [5] i PN-B-11111 [3].
Kruszywa do wykonania warstw powinny spelnia¢ nast¢pujacy warunek :
a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia :
Dys/dgs< 5
gdzie :
D15 - wymiar sita. przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy
d85 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podloza.

b) zaggszczalnosci
U=dg/dio= 5
gdzie :
U - wskaznik roznoziarnistosci,
d60 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe,
d10 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe,
Uzyte kruszywo powinno mie¢ wskaznik réznoziarnistosci U o wartosci co najmniej 5 i umozliwia¢ uzyskanie
wskaznika zageszczenia Is warstwy odsaczajacej rownego 1.0, badanego zgodnie z norma BN-77/8931-12.
Oprocz wymienionych wlasciwosci kruszywo nie powinno zawiera¢ zanieczyszczen:
- obcych — zawartos¢ nie wigeej niz 0,3 % badanie wg PN-78/B-06714/12,
- organicznych — barwa cieczy nie ciemnigjsza od wzorcowej, badanic wykonane wg PN-78/B-06714/26

2.2 Przechowywanie i skladowanie materialow

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej nic jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu
na budowg i zachodzi potrzeba jego okresowego skladowania. to Wykonawca robot powinien zabezpieczy¢ kruszywo
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami kamiennymi. Podloze w miejscu skladowania powinno
by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

Podczas przechowywania nalezy chroni¢ materialy przed zawilgoceniem, zabrudzeniem. jak rowniez przed
dlugotrwalym (np. parotygodniowym) dzialaniem promieni slonecznych., Materialy nalezy przechowywa¢ wylacznie w
opakowaniach fabrycznych, ulozonych poziomo na wyréwnanym podlozu. Nie nalezy uklada¢ na nich Zadnych
obcigzen. Opakowania nie nalezy zdejmowac¢ az do momentu wbudowania. Przy skladowaniu geosyntetykow nalezy
przestrzegac zalecen producentow.
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2.3 Transport i dostawa materialow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem,

2.4 Kontrola jako$ci materialow

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robot.
Badania te powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.1

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D.00.00.00 ., Wymagania ogélne™.
Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy mrozochronnej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania
z nast¢pujacego sprzetu:
- rowniarek,
- walcow statycznych,
- plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogolne zasady wykonywania robdt podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, z zachowaniem
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ rozlozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka,
aby po jej zageszczeniu osiagnigto grubos¢ projektowana.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy o grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie
kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo. Rozpoczecie ukladania kazdej nastgpnej warstwy moze nastapi¢ po
odbiorze przez Inspektora Nadzoru warstwy poprzednigj.
W migjscach. w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na
material o odpowiednich wlasciwosciach.
Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy nalezy przystapic do jej zaggszczania.
Zageszczanic warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo przesuwac pasami
podluznymi czgsciowo nakladajacymi si¢, w kierunku jej osi. Zaggszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku
nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwa¢ pasami podluznymi czg¢sciowo nakladajacymi si¢, w kierunku jej
gornej krawedzi.
Nieréwnosci lub zaglgbienia powstale w czasie zageszczania powinny byCc wyrdwnywane na biezaco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunig¢cic materialu, az do otrzymania rownej powierzchni.
W migjscach niedostgpnych dla walcow warstwa kruszywa powinna by¢ zageszczana plytami wibracyjnymi lub
ubijakami mechanicznymi.
Zageszcezanie nalezy kontynuowac do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia nie mnigjszego od 1.0 wedlug normalnej
proby Proctora, przeprowadzonej wedlug PN-B-04481 [1]. Wskaznik zaggszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-
77/8931-12 [8].
W przypadku, gdy gruboziarnisty material wbudowany w warstwg uniemozliwia przeprowadzenic badania
zageszezenia wedlug normalnej proby Proctora, kontrolg zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obciazen plytowych.
Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny modul odksztalcenia warstwy wedlug BN-64/8931-02 [6]. Stosunck wtérnego i
pierwotnego modulu odksztalcenia nie powinien przekraczac 2.2.
Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ roéwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%
jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢
przez mieszanic i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalne;j.
kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscia wody i rownomiernie wymieszac.
Warstwa mrozochronna/filtracyjna po wykonaniu. a przed ulozeniem nastgpnej warstwy konstrukcji nawierzchni
powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si¢ ruch pojazddéw koniecznych dla wykonania wyzej lezacej warstwy
nawierzchni.
Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania warstwy obciaza Wykonawcg robét.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D.00.00.00 .. Wymagania ogdlne™.
Nalezy sprawdzi¢, czy nie nastapilo mechaniczne uszkodzenie geowlokniny (rozerwanie, przebicie). Pasma
geowlokniny nie powinny mie¢ takich uszkodzen.
Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw dotyczacych cech geometrycznych i zaggszczenia wa-wy podaje tablica 1.
Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow warstwy

Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiarow Minimalna czgstotliwos¢ badan i pomiarow
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1 | Szerokos¢ warstwy c020m

2 | Réwnos¢ podluzna c020m

3 | Rowno$¢ poprzeczna c020m

4 | Spadki poprzeczne co20m

5 | Rzgdne wysokosciowe ¢o 20 m w osi jezdni i na jej krawgdziach
6 | Uksztaltowanie osi w planie c0 20 m w osi jezdni i na jej krawegdziach
7 | Grubosc warstwy w 3 punktach

8 | Zageszczenie, wilgotnos¢ kruszywa w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej

6.1 Szerokos¢ warstwy
Szerokos¢ warstwy nie moze si¢ rozni¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz +10 cm, -5 cm.

6.2 Rownos¢ warstwy

Nierdwnosci podluzne warstwy nalezy mierzy¢ 4 metrowq lata, zgodnie z normg BN-68/8931-04 [7].
Nierdwnosci poprzeczne warstwy nalezy mierzy¢ 4 metrowa lata.

Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.3. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows z tolerancja + 0.5%.

6.4 Rzgdne wysokosciowe
Roéznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekraczac¢ +1 cmi -2 cm.

6.5 Uksztaltowanie osi w planie
Of$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 5 cm.

6.6 Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancja +1 cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgleddw technologicznych, zostala wykonana w dwoch warstwach, nalezy mierzy¢ laczng grubosé
tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawg warstwy przez
spulchnienie warstwy na glebokos¢ co najmniej 10 cm, uzupelnienie nowym materialem o odpowiednich wlasciwosciach,
Wyrownanic i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci
warstwy, wedlug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.7 Zaggszczenie warstwy

Wskaznik zaggszczenia warstwy, okreslony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien by¢ mnigjszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zaggszczenia warstwy stosuje si¢ porownanie wartosci modulow odksztalcenia, to wartosc
stosunku wtérnego do pierwotnego modulu odksztalcenia, okreslonych zgodnic z norma BN-64/8931-02 [6]. nie powinna
by¢ wigksza od 2.2.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zaggszczenia nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnos¢ kruszywa powinna by¢
réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy - wynagrodzenie ryczaltowe.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D.00.00.00 ., Wymagania ogdlne™.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6. daly wyniki pozytywne.

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Nie wystepuje.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Zwir i mieszanka
4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo lamane do nawierzchni drogowych
5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
6. BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podloza przez
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obciazenic plyta
7. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar roéwnosci nawierzchni planografem i lata
8. BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu
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D-04.04.01
PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. CZESC OGOLNA
1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego
Budowa i przebudowa miejsc postojowych, remont istnigjacych nawierzchni parkingu, dojazdu
i chodnikow przy budynku okrggowej komisji egzaminacyjnej w lomzy przy Al. Legionow 9 w Lomzy,
1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych
Przedmiotem niniejszej Szczegolowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznic
Zakres robot obejmuje wykonanie warstw podbudowy:
- 0 grubosci 20 cm pod nawierzchnia dojazdu i parkingdw dla samochodéw osobowych;
1.3 Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Nie wystepuja.
1.4 Informacje o terenie budowy
Wg. SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne™.
1.5 Nazwy i kody robot
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drog
1.6 Okreslenia podstawowe nigdzie wcze$niej nie zdefiniowane
Okreélenia podane w ninigjszej SST sy zgodne z okresleniami zdefiniowanymi w Polskich Normach oraz
obowiazujacych aktach prawnych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1 Wiasciwosci materialow
Materialem do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznic powinna by¢ mieszanka
kruszyw skladajaca si¢ z piasku, mieszanki i/lub zwiru, spelniajaca wymagania n/n SST.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obeych i bez domieszek gliny.

2.1.1 Uziarnienie kruszywa
Do wykonania podbudowy nalezy zastosowa¢ kruszywo o uziarnieniu 0/31.5 mm
Krzywa uziarnienia mieszanki kruszywa powinna leze¢ pomigdzy krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnienia,
podanymi w normie PN-S-06102 [13].
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagla i nic moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do
gomej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach.
Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nic moze przekraczac¢ 2/3 grubosci warstwy ukladanej jednorazowo. Frakcje
kruszywa przechodzace przez sito 0,075 mm nie powinny stanowi¢ wigcej niz 65% frakcji przechodzacych przez sito
0.5 mm.

2.1.2 Wiasciwosel kruszywa
Kruszywo powinno spelnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.
Tablica 1. Wlasciwos$ci kruszyw naturalnych

Lp. Wyszezegolnienie wlasciwoscl Wymagania dla Badania wedlug
podbudowy
1 | Zawartos ziam mmniejszych niz 0,075 mm, % (m/m.) od2 dol0 PN-B06714-15 [3]
2 | Zawartosé nadziama, %6 (m/m. ), nie wigee) niz 5 PN-B06714-15[3]
3 | Zawartos ziam mieforemnych % (m/in.), nie wigee) niz 35 PN-B06714-16 [4)
4 73\\:1110&(:73111&7»%1 organicznyeh, %o (m/n.), ) PNBOG71426 8]
Tie Wigoej iz,
5 | Wskazmik piaskowy ieciokrot 7 iu metoda T lub I wg PN-B-
ol o | PO PIRHOTIDNI s e VB od30do70 | BN64/R93101 [14]
6 | Scieralnosc w bebnie Los Angeles
a) scieralnosc calkowita po pelnej liczbie obrotow, nie wigeg) niz 35 PN-B0671442 [10]
b) Scieranost czesciowa po 1/5 pelngj liczby obrotéw, nie wiece) niz :
7 | Nasigkliwosé, % (/. ), nie wigeej niz 25 PN-B-06714-18 [6]
8 | Mrozoodpomost, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, % (m/m. ), nie wigogj niz 5 PN-BOGTIHIO[7]
9 | ZawartosC zwiazkow siarki w przeliczeniu na SOs, %6 (m/m.), nie wigogj niz : PN-BOGTI428[9]
Weked TR W 7 —_—
10 ‘skamik nosnodet Wi mieszanki kruszywa, %o, nie mniej niz: 20 PN-SO6102[13]

przy zageszezeniu Is> 1,00
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2.2 Przechowywanie i skiadowanie materialow
Dostarczone kruszywo nalezy od razu wbudowac¢ w podbudowe. Jezeli kruszywo bedzie wymagalo przechowywania na
placu budowy to powinno ono by¢ skladowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w
warunkach zabezpieczajacych przed zanicczyszczeniem i przed wymieszaniem roznych rodzajow kruszyw.

2.3 Transport i dostawa materialéw
Transport mieszanki kruszywa powinien odbywac si¢ samochodami samowyladowczymi, wyposazonymi w plandeki
dla zabezpieczenia przed zanieczyszczaniem lub rozsypywaniem kruszywa.

2.4 Kontrola jakosci materialow
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robot.
Badania te powinny obejmowac wszystkic wlasciwosci okreslone w pkt 2.1. ninigjszej SST.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne™.
Do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie nalezy stosowac:
- rowniarki albo ukladarki kruszywa do rozkladania materiahu,
- walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania. W migjscach trudnodostgpnych powinny by¢
stosowane zaggszczarki plytowe. ubijaki mechaniczne Iub male walce wibracyjne.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne™.
Dowolne srodki transportu umozliwiajace zabezpieczenie kruszywa przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
materialami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogolne zasady wykonywania robdt podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

5.1 Przygotowanie podloza
Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i1 migkkie migjsca podloza oraz wszelkie powierzchnie
nicodpowiednio zaggszczone lub wykazujace odchylenia wysokosciowe od zalozonych rzednych powinny by¢
naprawione przez spulchnienie, dodanic wody albo osuszeniec poprzez mieszanic do osiggnigcia wilgotnosci
optymalngj, powtérnic wyréwnane i zageszczone.

5.2 Rozkladanie kruszywa
Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwic o jednakowej grubosci, takiej aby jej ostateczna grubos¢ po
zageszcezeniu byla réwna grubosci projektowane;.
Kazda ukladana warstwa podbudowy powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona z zachowaniem wymaganych
spadkow i rzednych wysokosciowych. Rozpoczgcie budowy kazdej nastgpnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze
poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru.
Kruszywo w migjscach, w ktorych widoczna jest jego segregacja, powinno by¢ przed zageszczeniem zastapione
materialem o odpowiednich wlasciwosciach.

5.3 Zageszczenie
Natychmiast po konicowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapic do jej zaggszczania przez walowanie,
Jakiekolwiek nieréwnosci lub zaglebienia powstale w czasie zageszczania powinny by¢ wyrownane przez spulchnienie
warstwy kruszywa i dodanie lub usuni¢gcie materialu az do otrzymania roéwnej powierzchni. W migjscach
niedostgpnych dla walcow podbudowa powinna by¢ zaggszczona zageszczarkami plytowymi lub ubijakami
mechanicznymi, zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.
Zageszcezenie nalezy kontynuowac do osiagnigcia wskaznika zageszczenia [Is] podbudowy nie mnigjszego od 1,00,
okreslonego zgodnie z normg BN-77/8931-12 [17].
Jezeli nie mozna okresli¢ wskaznika zaggszczenia, to nalezy sprawdza¢ stosunck modulu odksztalcenia wtérnego E,
do pierwotnego E,. ktory nie powinien by¢ wigkszy niz 2,2,
Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszezania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, okreslonej zgodnie z norma
PN-B-04481 [1] (metoda II). Material nadmiernic nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanic i
napowictrzenie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, micszanka
powinna by¢ zwilzona wodg i rownomiernic wymieszana. W przypadku. gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest
wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

5.4 Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nasi¢gpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli
Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inspektora Nadzoru, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest
obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z
niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawceg robot.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D.00.00.00 .. Wymagania ogdlne™.

Czgstotliwoé¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czgstotliwos¢ badan kontrolnych w czasie robot

Lp. W}-'szczcgélr}icr}ic badan i

pomiardw

1. [ Grubo$¢ podbudowy w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej

2. | Nosnos¢ podbudowy: co najmniej w dwoch punktach i w miejscach wskazanych przez Inspektora

- modul odksztalcenia Nadzoru

- ugigcie sprezysle

Szerokos¢ podbudowy

Roéwnos¢ podluzna nie rzadzicj niz 2 razy na 300 m” powierzchni i w punktach charakterystycznych dla

ROWNOSE poprzeczna niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszgdzie tam, gdzie poleci Inspektor Nadzoru

Spadki poprzeczne

Rzgdne wysokosciowe

Uksztaltowanie osi w planie

Minimalna czg¢stotliwo$¢ badan i pomiarow

o el Bl Rl Pl el

6.1. Szerokos¢ podbudowy
Szerokos¢ podbudowy nie moze roéznic si¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz - +5 cm.
Na jezdniach bez krawgznikoéw szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od szerokoséci warstwy wyzej lezacej o co
najmnie¢j 25 cm lub o warto$¢ wskazang w Dokumentacji Projektowej.

6.2. Rownos¢ podbudowy
Nierownosci podluzne i poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata, zgodnic z BN-68/8931-04 [15].
Nierownosci podbudowy nie moga przekracza¢ 2 cm.

6.3. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i lukach powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektows, z tolerancja
+0.5 %.

6.4. Rzgdne wysokosciowe podbudowy
Roznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac +1
cm, -2 cm.

6.5. Uksztaltowanie osi podbudowy
O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 5 cm.

6.6. Grubos¢ podbudowy
Grubos$¢ podbudowy nie moze si¢ réznic od grubosci projektowanej o wigeej niz + 2 cm.

6.7 Noénos¢ podbudowy
- modul odksztalcenia okreslony wg ..Instrukcji badan podloza gruntowego budowli drogowych i mostowych™ [19]

powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4.

- ugigcie sprezyste wg BN-70/8931-06 [16] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 3. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa z kruszywa Wskaznik Maksymalne ugigcic Minimalny modul odksztalcenia
o wskazniku wy,; zageszezenia Is nie | sprezyste pod kolem, mm | mierzony plyta o srednicy 30 cm, MPa
mni¢jszy niz
nie mniejszym niz, % 40 kN 50 kN od pierwszego od drugiego
obcigzenia E,; obcigzenia E»
80 1.00 1,25 1.4 80 140

Wskaznik odksztalcenia Io (stosunck modulu odksztalcenia wtornego E2 do pierwotnego E1) nie powinien by¢
wigkszy od 2.2.

6.8. Zageszezenie podbudowy
Zaggeszczenie kazdej warstwy powinno odbywac si¢ az do osiagni¢cia wymaganego wskaznika zagegszczenia.
Zaggszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wg BN-77/8931-12 [17].
W przypadku, gdy przeprowadzenic badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole
zageszezenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych, wg . Instrukcji badan podloza gruntowego budowli
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drogowych i mostowych™ [19]. Zaggszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ przynajmniej w 3 punktach na kazdej
dzialce roboczej. lecz nie rzadziej niz raz na 300 m2, lub wg zalecen Inspektora Nadzoru.

7.  PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy - wynagrodzenie ryczaltowe.

8. ODBIOR ROBOT
Odbidér podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie jest dokonywany na zasadach odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu zgodnie z zasadami podanymi w SST D.00.00.00 ..Wymagania ogolne™.

9.  ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Nie wystgpuje.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.
3. PN-B06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladu ziarnowego.
4. PN-BL6714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziam.
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.
6. PN-B6714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiakliwosci.
7.  PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpomosci metoda bezposrednia.
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych.
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda bromowa.
10. PN-B6714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie Scieralnosci w bebnie Los Angeles.
11. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
12. PNB-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
13.  PN-S06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
14. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.
15, BN-68/893104 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i lata.
16. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym.
17. BN-77/8931-12 Oznaczanic wskaznika zaggszczenia gruntu.

10.2 Inne dokumenty
18.

LInstrukcja badan podloza gruntowego budowli drogowych i mostowych” GDDP 1998,
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D -05.03.23a
NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

1. CZESC OGOLNA
1.1 Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajacego
Budowa i przebudowa miejsc postojowych, remont istniejgcych nawierzchni parkingu, dojazdu
i chodnikéw przy budynku okregowej komisji egzaminacyjnej w lomzy przy Al. Legiondw 9 w Lomzy.
1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych
Przedmiotem ninigjszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
Zakres robot obejmuje wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j:
- gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe] stanowiacej nawierzchni¢ dojazdu i parkingdw na samochody osobowe;
- gr. 6 cm na podsypce piaskowej stanowiacej nawierzchni¢ chodnikow i opsaki budynku:
1.3 Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Nie wystgpuja
1.4 Informacje o terenie budowy
Wg. SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
1.5 Nazwy i kody robot
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drog
1.6 Okreslenia podstawowe nigdzie wcze$niej nie zdefiniowane
Okreglenia podane w ninigjszej SST sa zgodne z okresleniami zdefiniowanymi w Polskich Normach oraz
obowiazujacych aktach prawnych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
2.1 Wlasciwosci materialow
2.1.1 Kostka brukowa betonowa
Do budowy projektowanych nawierzchni nalezy zastosowac kostk¢ jednowarstwowa, gatunku 1, klasy ,,507.
Szczegoly dotyczace ksztaltu, koloru oraz wzoru ukladania kostki nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem. Propozycje kolordw
kostki podano w dokumentacji projektowe;.
Betonowa kostka brukowa powinna posiada¢ aprobat¢ techniczng, wydang przez uprawniong jednostke (Instytut
Badawczy Drog i Mostow).
Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej.
W przypadku braku wystarczajacych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki okreslone przez odpowiednie procedury
badawcze IBDIM, zgodne 7z ponizszymi wskazaniami:
1. ksztalt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi odchylkami:
- dlugos¢ i szerokos¢ £ 3.0 mm,
- grubos¢ + 5,0 mm,
2. wytrzymalos¢ na $ciskanie powinna by¢ nie mnigjsza niz:
50 MPa, dla klasy ..507,
3. mrozoodpornos¢: po 30 cvklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach
zamrazania i rozmrazania metoda zwykla, powinny by¢ spelnione jednoczesnie nast¢pujace warunki:
- probki nie powinny wykazywac peknigc i zarysowan powierzchni licowych,
- laczna masa ubytkow betonu w postaci zniszczonych naroznikow i krawedzi. odpryskow kruszywa itp. nie powinna
przekracza¢ 5% masy probek nie zamrazanych,
- obnizenie wytrzymalosci na sciskanie w stosunku do probek nie zamrazanych nie powinno by¢ wigksze niz 20%,
4. nasigkliwos¢, nie powinna przekraczac 5%.
5. §cieralnos¢, sprawdzana na tarczy Bochmego, okreslona strata wysokosci, nie powinna przekracza¢ wartosci:
—  3.5mm, dlaklasy 50",
6. szorstkos¢, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej gornej.
sprawdzona wahadlem angielskim, powinna wynosi¢ ni¢ mni¢j niz 50 jednostek SRT,
7. wyglad zewngtrzny: powierzchnie elementéw nie powinny mieC rys, pgknig¢ i ubytkéw betonu, krawedzie
elementéow powinny by¢ rowne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny by¢ jednorodne. Dopuszczalne
wady wyglady zewngetrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny przekraczac¢ wartosci podanych w tablicy 1.
(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci bialych plam - powstaja w wyniku naturalnych procesow
fizykochemicznych wystgpujacych w betoniec podczas jego wigzania i twardnienia; naloty te powoli znikaja w
okresie do 2 lat).
Tablica 1. Dopuszczalne wady wygladu zewngtrznego betonowej kostki brukowej
Lp. Wiasciwoscl Wymagania
gatunek 1

1 | Stan powierzchni licowey:
— tekstura Jjednorodna w danej partii
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—  rysyispekania niedopuszczalne

—  kolor wedhug katalogu producenta Jjednolity dla danej parti

—  przebarwienia dopuszezalne niekontrastowe

—  plamy, zabmidzenia niezmywalne woda l’fﬁm"ﬁf}: na pojedyncze] kostee

—  naloty wapi Tedopuszczaine

e dopuszezalne

2 | Uszkodzenia powierzchni bocznych:

—  dopuszczalna liczba w 1 kostee 2

dopuszczalna wielkos¢ (dhugoéé 1 szerokost) 30mmx 10mm

3 Szuub\, 1 uszkodzenia kraweda 1 narozy praylicowyeh niedopuszezalne
4 | Uszkodzema krawedz pionowych

- dopuszezalna liczba w1 kostee 2

—  dopuszczalna wielkosC (dlugosc 1 glebokosC) 20mmx6mm

2.1.2 Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawiergchni

a)

b)

<)

na podsypke piaskowa gr. 5 cm pod nawierzchnig¢ chodnikow:

— piasek naturalny wg PN-B-11113:1996, odpowiadajacy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,

na podsypke cementowo-piaskowa gr. 4 cm pod nawierzchni¢ dojazdu, zjazdow i parkingow:

- piasek naturalny wg PN-B-11113:1996, odpowiadajacy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,

- cement stosowany powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadajacy wymaganiom normy
PN-EN 197-1

- woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008

do wypelniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej

- piasek naturalny spelniajacy wymagania PN-B-11113:1996 gatunku 2 lub 3,

2.2 Przechowywanie i skladowanie materialow

Kostke zaleca si¢ pakowaé na paletach. Palety z kostka mogg by¢ skladowane na otwarte] przestrzeni, przy czym
podloze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

Skladowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno
odbywa¢ si¢ na podlozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [6].

2.3 Transport i dostawa materialow

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi srodkami transportowymi po osiggnigciu
przez beton wytrzymalosci na sciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone
przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem.

Jako srodki transportu wewnatrzzakladowego kostek na srodki transportu zewngtrznego moga shuzy¢ wozki widlowe,
ktorymi mozna dokona¢ zaladunku palet. Do zaladunku palet na Srodki transportu mozna wykorzystywa¢ réowniez
dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinance tasmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajacymi kostki przed
uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca si¢ ukladac do 10 warstw kostek (zaleznie od grubosci i
ksztaltu), tak aby masa palety z kostkami wynosila od 1200 kg do 1700 kg.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Cement powinien by¢ przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6].

2.4 Kontrola jakosci materialéw

a) w zakresic betonowej kostki brukowej

- aprobatg techniczna,

- certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech charakterystycznych
kostek, w przypadku zadania ich przez Inzyniera,

- wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewngtrznych kostek wg pktu 2.1

b) w zakresie innych materialow

- ew. badania wlasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach, ktore budza watpliwosci.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D.00.00.00 ., Wymagania ogdlne”.

Ukladanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sig:

- rgeznie, zwlaszcza na malych powierzchniach,

- mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen ukladajacych (ukladarek), skladajacych si¢ z wozka i chwytaka
sterowancgo hydraulicznie, sluzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na migjsce ich ulozenia; urzadzenie
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S.

to. po skonczonym ukladaniu kostek., mozna wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do
chwytaka szczotkami.
Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzgdzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarcza).
Do zaggszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowaé zaggszczarki wibracyjne (plytowe) z wykladzing elastomerows.
chroniace kostki przed $cieraniem i wykruszaniem narozy.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™.
Pozadane jest, aby palety z kostkami byly przewozone $rodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dzwig do
za- i rozladunku.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogolne zasady wykonywania robdt podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

5.1. Podsypka

Podsypke piaskowa nalezy zwilzy¢ woda, réwnomiernie rozécieli¢ i zaggsci¢ lekkimi walcami (np. recznymi) lub
zageszezarkami wibracyjnymi w stanic wilgotnosci optymalnej. Grubos¢ podsypki po zaggszczeniu powinna wynosic
5cm.

Podsypke¢ cementowo-piaskowa przygotowuje si¢ w betoniarkach, a nastgpnie rozécicla si¢ na uprzednio zwilzonej
podbudowie. Podsypke cementowo-piaskowa nalezy wykonac¢ z mieszanki cementu i piasku w stosunku 1:4. Grubos¢
podsypki po zaggszczeniu powinna wynosic 4 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda. zaggszczona i
wyprofilowana. W praktyce, wilgotnos¢ ukladanej podsypki powinna by¢ taka. aby po Scisnigciu podsypki w dloni
podsypka nie rozsypywala si¢ i nie bylo na dloni sladéw wody, a po nacisni¢cciu palcami podsypka rozsypywala sig.
Rozscielenie podsypki powinno wyprzedza¢ ukladanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozsciclona podsypka
powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. rgcznymi) lub zageszczarkami
wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawalowaniu nawierzchni nalezy ja polac
woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyla cala grubo$¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze
wyprzedza¢ ukladanie nawierzchni z kostek o okolo 20 m.

Calkowite ubicie nawierzchni i wypelnienie spoin zaprawa musi by¢ zakonczone przed rozpoczgciem wigzania
cementu w podsypce.

5.2. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Ulozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ wykonywac przy temperaturze otoczenia
nie nizszej niz +5"C. Dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni, jesli w ciagu dnia temperatura utrzymuje si¢ w granicach
od 0'C do +5"C. przy czym jesli w nocy spodziewane sa przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materialami o zlym
przewodnictwie ciepla (np. matami ze slomy, papa itp.). Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej zaleca si¢ wykonywac w
dodatnich temperaturach otoczenia.

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementow o jednakowej grubosci. Na wigkszym fragmencic
robot zaleca si¢ stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materialu, w ktdrej niedopuszczalne sg rézne odcienie
wybranego koloru kostki.

Ukladanie kostki mozna wykonywac¢ r¢cznie lub mechanicznie.

Ukladanie rgczne zaleca si¢ wykonywac na mnigjszych powierzchniach, zwlaszcza skomplikowanych pod wzgledem
ksztaltu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej ukladanych deseni oraz réoznych wymiarow i ksztaltow kostek.
Kostka do ukladania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchylek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio
przygotowana przez producenta, tj. ulozona na palecie w odpowiedni wzér, bez dolozenia polowek i dziewiatek, przy
czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraly do
sicbie. Ukladanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte praca brukarzy, ktorzy uzupelniaja przerwy, wyrabiaja luki,
dokladaja kostki w okolicach studzienck i krawgznikow.

Kostke uklada si¢ okolo 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza
sig.

Powierzchnia kostek polozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wlazow itp.) powinna
trwale wystawac¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen.

Do uzupelnienia przestrzeni przy krawegznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé eclementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. polowek i dziewiatek, majacych wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio fazowane.
W przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupelnia si¢ kostkg cigta, przycinang na
budowie specjalnymi narz¢dziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dzialke¢ robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ zakonczy¢ prowizorycznie okolo
polmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki uloZzonej na
stale. Przed dalszym wznowieniem robdt, prowizorycznie ulozong nawicerzchni¢ na podsypee piaskowej nalezy
rozebrac i usuna¢ wraz z podsypka.

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadziC za pomocy zaggszczarki wibracyjnej (plytowej) z oslong z tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.
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Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawegdzi powierzchni w kierunku jej $rodka i jednoczesnie w kicrunku
poprzecznym ksztaltek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku
wzdhiznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pgknigte) nalezy wymienic¢ na kostki cale.

Szerokos¢ spoin pomigdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadlosciennych kostek brukowych zaleca si¢ aby osie spoin pomigdzy dluzszymi
bokami tych kostek tworzyly z osig drogi kat 45°, a wierzcholek utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami mial
kierunek odwrotny do kierunku spadku podluznego nawierzchni.

Po ulozeniu kostek, spoiny nalezy wypelni¢ piaskiem. spelniajacym wymagania pktu 2.1.2

Wypelnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym
polaniu woda - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z piérami gumowymi.
Nawierzchni¢ mozna odda¢ do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D.00.00.00 .. Wymagania ogdlne™.
Czgstotliwosc oraz zakres badan i pomiardw podaje tablica 2.
Tablica 2. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw
Ip “deﬁf Czgstotliwose badan Wartosci dopuszczalne
1 | Sprawdzeme podsypki (przymuiarem lmiowym lubmetods | Biezaca kontrola w 10 punktach dziennej dzialka odchyiki od projektowane) grubosci
niwelacji) roboczej: grubodet, spadkow 1 cech konstrukeyjnyeh | +1 am
w porownaniu z dokumentacja projektowa i
specyikacia
2 | Badania wykonywania nawierzchni z kostki
a)  zeodnost z dokumentacja projektowa sukaesywiie na kavdej dzialoe roboczej -
b) polozenie osi w planie (sprawidzone geodezynie) 020 m1iwe wszystkich punktach Przesunigeie od osi projektowanej do
charakterystycanych 2an
¢) rzedne wysokodciowe (pomierzone instrumentem co 10 mwosi 1 przy krawgdzach oraz we Odehylenia: +1 o -2 cm
pomiarowym) wazystkich punktach charakterystycznych
d)  rownost wprofilu podhrnym (we BN-O&/8931-04 ] | Jw. Nierdwnosel do 8 mm
lata czterometrong)
e) rownost wprzekroju poprzecziyim (sprawdzona latg, | Jw. Przeswity miedzy lata a po-
profilows z poziomnica i pomiarze przeswitu klinem wierzchnia do 8 mm
cechowanym oraz przymiarem lmiowyim wzglednie
metoda mwelacji)
) spadki poprzece (sprawdzone metoda miwelacyi) Jw. Odchylki od dokumentacji
projektowiej do 0,3%
@) szerokodé nawierzchni (sprawdzona przymiarem Jw. Odehylki od szerokosel projektowane]
liniowyim) do +5cm
h)  szerokosC 1 glebokose wypehienia spoin 1 szczelin W 10 punktach charakterystycanych dziennej dzalki | 3-5 mm
(ogledzny 1 pomiar przymiarem liniowym po roboczej
wykruszeniu dhug. 10 cm)
1)  sprawdzenie koloru kostek 1 desenia ich ulozenia Kontrola biezaca -

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy- wynagrodzenie ryczaltowe.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodniec z dokumentacjq projektowa, SST, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wedlug pktu 6 daly wyniki pozytywne.

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Nie wystgpuje.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Normy
1. PN-B-11113:199  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek
2, PN-B-11213:1997  Materialy kamienne. Elementy kamienne; krawezniki uliczne, mostowe i drogowe
3. PN-B-32250:1988  Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw
4. BN-80/677503/04  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych.
5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
6. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i lata.
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D-08.01.00
KRAWEZNIKI BETONOWE

1. CZESC OGOLNA
1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego
Budowa i przebudowa miejsc postojowych, remont istnigjacych nawierzchni parkingu, dojazdu
i chodnikow przy budynku okrggowej komisji egzaminacyjnej w lomzy przy Al. Legiondw 9 w Lomzy.
1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych
Przedmiotem n/n Szczegolowej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru krawegznikow
betonowych i kamiennych.
Zakres robot obejmuje:
- ustawienie kraweznikow betonowych 15x30 na lawie betonowej z oporem na podsypce cementowo-piaskowe;.
1.3 Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Nie wystgpuja
1.4 Informacje o terenie budowy
Wg. SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne™.
1.5 Nazwy i kody robot
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drog
1.6 Okreslenia podstawowe nigdzie wcze$niej nie zdefiniowane
Okreslenia podane w ninigjszej SST sg zgodne z okresleniami zdefiniowanymi w Polskich Normach
oraz obowiazujacych aktach prawnych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1 Wlasciwosci materialéw

2.1.1. Kraweiniki
- Krawgzniki betonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1340 [11].
Nasiakliwos¢ wg PN-EN 1340 [11] nie powinna by¢ wigksza niz 6 %.
Odpornos¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udzialem soli odladzajacych zgodnie z PN-EN 1340 [11] < 1.0 kg/m2 przy
czym zaden pojedynczy wynik nie powinien by¢ wigkszy od 1,5 kg/m2.
Wartos¢ charakterystyczne] wytrzymalosci na zginanie zgodnic z PN-EN 1340 [11] nie powinna by¢ mnigjsza
od 3.5 MPa.
Scieralno$¢ na szerokiej tarczy $ciernej wedlug PN-EN 1340 [11] nic powinna przekraczaé 20 mm /przy badaniu
wykonywanym zgodnie z metoda z zalacznika G/ lub 18000mm3/5000mm?2 /przy badaniu wykonywanym zgodnie
metoda alternatywna na tarczy Bohmego opisang w zalaczniku H/.
- Krawgzniki granitowe z rozbidrki istni¢jacych nawierzchni.

2.1.2 Beton
Do wykonania law betonowych pod krawgznik nalezy stosowac:
- beton klasy C12/15 (B15) wg PN-EN 206-1 [7].

2.1.3 Cement
Cement portlandzki do betonu i na podsypke cementowo-piaskowa powinien by¢ marki nie mnigjszej niz 32.5,
odpowiadajacy wymaganiom normy PN-EN 197-1 [5].
Cement uzyty do wytwarzania zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiada¢ normie PN-EN 197-1 [5].

2.1.4. Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN

1008[6].
2.1.5. Piasek
Na podsypke nalezy stosowac:
a) na podsypke piaskowa
— piasek naturalny wg PN-B-11113 [13]. odpowiadajacy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,

— piasek tamany (0,075+2) mm, mieszank¢ drobng granulowang (0,075+4) mm albo mial (0+4) mm, odpowiadajacy

wymaganiom PN-B-11112 [12],
b) na podsypke cementowo-piaskowa i do zapraw

— mieszank¢ cementu i piasku: z piasku naturalnego spelniajacego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113 [13],
cementu 32,5 spelniajagcego wymagania PN-EN 197-1 [5] i wody odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-88/B-

32250 [6].
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2.2 Przechowywanie i skiadowanie materialow
Krawgzniki powinny by¢ skladowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podlozu wyréwnanym i
odwodnionym z zastosowaniem podkladek i przekladek ulozonych w pionie jedna nad druga.
Wymiary przekroju poprzecznego podkladek 1 przekladek nie powinny by¢ mnigjsze niz: grubos¢ 2.5 cm, szerokosé
5 cm, a dlugos¢ przekladek powinna by¢ minimum 5 cm wigksza niz szerokos¢ kraweznika.
Skladowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno
odbywa¢ si¢ na podlozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami kamiennymi,
Skladowanie i okres przechowywania cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [9].

2.3 Transport materialow

4.3.L Kraweiniki
Krawgzniki mozna przewozi¢ srodkami transportu po osiagni¢ciu wytrzymalosci minimum 0,7 $redniej wytrzymalosci
badanej serii probek.
Krawezniki na $rodkach transportowych nalezy uklada¢ w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Powinny
one by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem w czasie transportu. gérna warstwa nic powinna
wystawac poza sciany srodka transportu wigcej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.2.2. Mieszanka betonowa
Ze wzgledu na wykonywanie betonu o konsystencji wilgotnej moze on by¢ transportowany samochodami wywrotkami
Z wytworni z zapewnieniem utrzymywania wlasciwej konsystencji.

4.2.3. Cement
Transport cementu powinien odbywac si¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [9].

4.2.4. Krusgywo
Transport kruszywa powinien odbywac si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem
z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed
wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

2.4 Dostawa materialow

2.5 Kontrola jakosci materialow

2.5.1 Wymiar
Dopuszczalne odchylki wymiaréw kraweznikow betonowych, zgodnie z PN-EN 1340 [11] powinny wynosic:
dlugos¢: + 1% z dokladnoscia do milimetra, nie mni¢j niz 4 mm i nie wigcej niz 10 mm.

Inne wymiary z wyjatkiem promienia:
dla powierzchni: £ 3% z dokladnoscig do milimetra, nic mniej niz 3 mm i nie wigcej niz 5 mm.
dla innych czgéci: * 5% z dokladnoscia do milimetra, nie mnigj niz 3 mm i nie wigeej niz 10 mm.
Réznica pomigdzy wynikami pomiaréw tego samego wymiaru krawg¢znika nie powinna przekracza¢ 5 mm.,
Dla powierzchni okreslonych jako plaskie i dla krawedzi okreslonych jako proste dopuszczalne odchylki od plaskosci
i prostoliniowosci podano w tablicy 1.
Tablica 1. Dopuszczalne odchylki plaskosci i prostoliniowosci

Dlugosé pomiarowa Dopuszezalna odchylka plaskosel 1 prostoliniowosc
mm mm
300 +15
400 +20
500 +25
800 +40

2.5.2 Wyglad
Powierzchnia krawgznikdéw oceniana zgodnie z zalacznikiem J nie powinna wykazywa¢ defektéw, takich jak rysy lub
odpryski. W krawgznikach dwuwarstwowych, ocenianych zgodnie z zalacznikiem J, nic dopuszcza si¢ wystgpowania
rozwarstwienia.
UWAGA: Ewentualne wykwity nie majg szkodliwego wplywu na wlasciwosci uzytkowe krawgznikow i nic sa
uwazane za istotne.

2.5.3 Tekstura
Jezeli krawezniki produkowane sg z powierzchnig o specjalnej teksturze, to taka tekstura powinna by¢ okreslona przez
producenta.
Zgodno$¢ elementow ocenianych na podstawie zalacznika J powinna by¢ ustalona, o ile nie ma znaczacych roznic
tekstury, przez porownanie z probkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorcg.
UWAGA: Roznice w jednolitosci tekstury krawegznikow, ktore mogg by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami we
wlasciwosciach surowcow 1 warunkow twardnienia, nie s3 uwazane za istotne.
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2.5.4. Zabarwienie

6.

W zaleznosci od decyzji producenta barwi¢ mozna warstwe $cieralng lub caly element.

Jesli nie ma znaczacych roznic w zabarwieniu, zgodnos$¢ elementéw ocenianych wg zalacznika J powinna by¢ ustalona
przez porownanie z probkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorce.

UWAGA.: Roznice w jednolitosci zabarwienia kraweznikow, ktore moga by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami
wlasciwosci surowcow lub warunkow dojrzewania betonu, nie s3 uwazane za istotne.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU 1 MASZYN
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne™.
Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzgtu z zastosowaniem:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo- piaskowe;.
- wibratorow plytowych, ubijakoéw recznych lub mechanicznych.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne™.
Ze wzgledu na wykonywanie betonu o konsystencji wilgotnej moze on by¢ transportowany samochodami wywrotkami
z wytworni umozliwiajacymi utrzymywanie wlasciwej konsystencji.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogolne zasady wykonywania robdt podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
Wskaznik zaggszczenia dna wykonanego koryta pod laweg powinien wynosi¢ co najmnigj 0,97 wedlug normalnej
metody Proctora.
Lawy betonowe z oporem nalezy wykonac z betonu klasy C12/15 (B15) w szalowaniu. Beton rozsciclony w szalowaniu
Iub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyrownany warstwami. Lawa powinna by¢ zageszczona przez ubicie lub
wibrowanie.
Betonowanie law nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [2].
Krawgzniki nalezy ustawia¢ zgodnie z lokalizacja podana w Dokumentacji Projektowej na lawach betonowych
z oporem, na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 4 cm.
W przypadku regulacji pionowej krawegznikéw lawe betonowa po usunigciu prefabrykatu nalezy oczysci¢ z luznego
materialu, a nastgpnic uzupelnic¢ betonem w szalunku do wymaganej niwelety.
Tylna scianka kraweznika powinna by¢ po ustawieniu krawgznika obsypana piaskiem, zwirem, tluczniem lub
miejscowym ubitym gruntem przepuszczalnym.
Laczenie kraweznikow pod katem wykonywac poprzez docigcie za pomoca pily tarczowej do wymaganego kata. Luki
dojazdu wykona¢ za pomocg kraweznikoéw lukowych. Krawezniki nalezy dobra¢ odpowiednio do promieni. Luki o
promieniu powyzej 15 m mozna wykona¢ z krawgznikow ulicznych prostych.
Wysokos¢ na jaka powinien wystawa¢ krawgznik ponad nawierzchnig jezdni nalezy przyjac zgodnic z Dokumentacja
Projektowa.
Spoiny kraweznikow nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Na tylnej Scianie krawgznika w obrgbie spoin
wykonac¢ opaske uszczelniajaca z betonu takiego jak na lawe, szczeliny miedzy kraweznikami nie wypelnia¢ zaprawa.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
Sprawdzenie wygladu zewngtrznego kraweznikow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i oceng uszkodzen wystgpujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnic z wymaganiami PN-EN
1340 [11].
Badania pozostalych materialéow stosowanych przy ustawianiu kraweznikow betonowych powinny obejmowac
wlasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materialéw w pkt 2.
Zageszczenie podloza na dnie wykopy pod lawe powinno by¢ zgodne z pkt 5.
Dopuszczalne odchylenie linii krawgznika w planie od linii projektowanej moze wynosi¢ £ 1 cm na kazde 50 m
ustawienia kraweznika.
Dopuszczalne odchylenie niwelety gornej plaszczyzny krawgznika od niwelety projektowanej moze wynosi¢ + 1 cm na
kazde 50 m badanego niwelacjq ciagu kraweznika.
Réwnos¢ gornej powierzchni kraweznikow nalezy sprawdzac przez przylozenie w dwéch punktach na kazde 50 m
kraweznika, 3-metrowej laty.
Przeswit pomigdzy gorng powierzchnia kraweznika i przylozona lata nie moze przekracza¢ 1 cm.

PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy - wynagrodzenie ryczaltowe.

ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D.00.00.00 ., Wymagania ogdlne™.
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonanie koryta pod lawg.
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- wykonanie lawy,

- wykonanie podsypki.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa. SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9.  ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Nie wystgpuje
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Normy
1. PN-B-06030 Roboty ziemne budowlane.
2. PN-B06251 Raboty betonowe i zelbetowe.
3. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
4 PNB6712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego.
5. PN-EN197-1 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdw powszechnego uzytku,
6.  PN-EN 1008 Woda zarocbowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanic i ocena przydatnosei wody zarobowej do

betory, w tym wody odzyskangj z procesow produkeiji betonu.

. PN-EN206-1:2003 Beton. Czg&C 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcia i zgodnosc.
8  PN-N-03010 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do probki.
9. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
10. PN-EN45014 Ogolne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydawangj przez dostawcow.
11.  PN-EN 1340 Krawgzmiki betonowe. Wymagania i metody badan.
12.  PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywo lamane do nawierzchni drogowych
13.  PN-B-11113:1996  Krmuszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasck
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1.

D-08.03.01
OBRZEZA BETONOWE

CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Budowa i przebudowa miejsc postojowych, remont istniejgcych nawierzchni parkingu, dojazdu
i chodnikow przy budynku okrggowej komisji egzaminacyjnej w lomzy przy Al. Legionow 9 w Lomzy.

1.2 Przedmiot i zakres robdt budowlanych

Przedmiotem n/n Szczegélowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwiazanych z ustawieniem obrzezy betonowych.

Zakres robo6t obejmuje ustawienia obrzezy betonowych:

- 6x20 na podsypce piaskowej

1.3 Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Nie wystgpuja

1.4 Informacje o terenie budowy

Wg. SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne™.

1.5 Nazwy i kody robot

45233250-6 Roboty w zakresic nawierzchni, z wyjatkiem dréog

1.6 Okreslenia podstawowe nigdzie wczesniej nie zdefiniowane

2.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z okresleniami zdefiniowanymi w Polskich Normach
oraz obowiazujacych aktach prawnych

WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1 Wlasciwosci materialow
2.1.1. Obrzeze betonowe

Obrzeza betonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1340 [6].

Nasigkliwos¢ wg PN-EN 1340 [6] nie powinna by¢ wigksza niz 6 %.

Odpornos¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udzialem soli odladzajacych zgodnie z PN-EN 1340 [6] < 1.0 kg/m2 przy
czym zaden pojedynczy wynik nie powinien by¢ wiekszy od 1,5 kg/m2.

Wartos¢ charakterystycznej wytrzymalosci na zginanie zgodnie z PN-EN 1340 [6] nie powinna by¢ mniejsza od 3.5
MPa.

Scieralnoé¢ na szerokiej tarczy $ciernej wedlug PN-EN 1340 [6] nie powinna przekracza¢ 20 mm /przy badaniu
wykonywanym zgodnie z metoda z zalacznika G/ lub 18000mm3/5000mm2 /przy badaniu wykonywanym zgodnie
z metodg alternatywng na tarczy Bohmego opisana w zalaczniku H/.

2.1.2. Piasek

Piasek naturalny uzyty do podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06711 [3].

2.2 Przechowywanie i skladowanie materialow

Obrzeza betonowe powinny by¢ skladowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podlozu wyréwnanym
i odwodnionym z zastosowaniem podkladek i przekladek ulozonych w pionie jedna nad druga.

Wymiary przekroju poprzecznego podkladek i przekladek nie powinny by¢ mniejsze niz: grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢
5 cm, a dlugos¢ przekladek powinna by¢ minimum 5 cm wigksza niz szerokos¢ obrzeza.

Skladowanie i okres przechowywania powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [9].

2.3 Transport i dostawa materialéw
2.3.1 Obrzeza betonowe

Obrzeza mozna przewozi¢ srodkami transportu po osiggnigciu wytrzymalosci minimum 0,7 sredniej wytrzymalosci
badanej serii probek. Obrzeza na srodkach transportowych nalezy uklada¢ w pozycji pionowej z nachyleniem w
kicrunku jazdy.

Powinny one by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem w czasie transportu, gorna warstwa nic
powinna wystawac poza Sciany srodka transportu wigcej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

2.3.2 Piasek naturalny

Transport kruszywa powinien odbywac si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem
z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

2.4 Kontrola jako$ci materialow
2.4.1 Wymiar

Dopuszczalne odchylki wymiarow obrzezy betonowych, zgodnie z PN-EN 1340 [6] powinny wynosic:
dlugos¢: + 1% z dokladnoscia do milimetra, nie mni¢j niz 4 mm i nie wigcej niz 10 mm.
Inne wymiary z wyjatkiem promienia:

dla powierzchni: £ 3% z dokladnoscig do milimetra, nic mniej niz 3 mm i nie wigcej niz 5 mm.
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dla innych czgéci: * 5% z dokladnoscia do milimetra, nie mnigj niz 3 mm i nie wigeej niz 10 mm.
Roéznica pomigdzy wynikami pomiaréw tego samego wymiaru obrzeza nie powinna przekracza¢ 5 mm.
Dla powierzchni okreslonych jako plaskie i dla krawedzi okreslonych jako proste dopuszczalne odchylki od plaskosci i
prostoliniowosci podano w tablicy 1.
Tablica 1. Dopuszczalne odchylki plaskosci i prostoliniowosci

Dlugosé pomiarowa Dopuszczalna odchylka plaskosci i prostoliniowosci
mm mim
300 +15
400 +20
500 +25
800 +40

2.4.2 Wyglqd

Powierzchnia obrzezy oceniana zgodnie z zalacznikiem ] nie powinna wykazywaé defektow, takich jak rysy lub
odpryski. W obrzezach dwuwarstwowych, ocenianych zgodnie z zalgcznikiem J, nie dopuszcza si¢ wystgpowania
rozwarstwienia.

UWAGA: Ewentualne wykwity nie maja szkodliwego wplywu na wlasciwosci uzytkowe obrzezy i nic s uwazane za
istotne.

2.4.3 Tekstura

Jezeli obrzeza produkowane sg z powierzchnia o specjalngj teksturze, to taka tekstura powinna by¢ okreslona przez
producenta. Zgodno$¢ elementéow ocenianych na podstawie zalacznika ] powinna by¢ ustalona, o ile nie ma
znaczacych roznic tekstury, przez porownanie z probkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez
odbiorce.

UWAGA: Roéznice w jednolitosci tekstury obrzezy, ktére moga by¢ spowodowane nicuniknionymi zmianami we
wlasciwosciach surowcow i warunkow twardnienia, nie s3 uwazane za istotne.

2.4.4 Zabarwienie

W zaleznosci od decyzji producenta barwi¢ mozna warstwg scieralng lub caly clement.

Jesli nie ma znaczacych roznic w zabarwieniu, zgodnos$¢ elementéw ocenianych wg zalacznika J powinna by¢ ustalona
przez poroéwnanie z probkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorceg.

UWAGA: Roznice w jednolitosci zabarwienia obrzezy. ktdore moga by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami
wlasciwosci surowcow lub warunkow dojrzewania betonu, nie sg uwazane za istotne.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzgtu z zastosowaniem:
- betoniarck do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo- piaskowej,
- wibratorow plytowych, ubijakoéw recznych lub mechanicznych.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™.
Ze wzgledu na wykonywanie betonu o konsystencji wilgotnej moze on by¢ transportowany samochodami wywrotkami
z wytworni umozliwiajacymi utrzymywanie wlasciwej konsystencji.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogolne zasady wykonywania robot podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Obrzeza nalezy ustawic¢ na podsypce piaskowej lub na lawie betonowej zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
Tylna $cianka obrzezy od strony terenu powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub migjscowym gruntem
przepuszczalnym. Material, ktorym zostanie obsypana tylna $cianka obrzeza nalezy ubic.
Na lukach mozna ustawia¢ obrzeza lukowe lub krotkie obrzeza odpowiednio docigte. Luki o promieniu powyzej
15 m mozna wykona¢ z obrzezy prostych.
Wysokos¢ obrzeza nad nawierzchnia chodnika powinna by¢ zgodna z ustaleniami Dokumentacji Projektowej.
Niweleta obrzeza powinna by¢ zgodna z projektowans niweletg chodnika/zjazdow.
Spoiny nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm i powinny zosta¢ wypelnione piaskiem na pelng ich glgbokosc.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy - wynagrodzenie ryczaltowe.
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8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D.00.00.00 ., Wymagania ogdlne™.
Dopuszczalne odchylenie linii obrzezy w planie od linii projektowanej nie powinno wynosi¢ wigcej niz = 2 cm na
kazde 20 m ustawienia obrzeza.
Dopuszczalne odchylenie niwelety gornej plaszczyzny obrzezy od niwelety projektowanej moze wynosi¢ + 1 cm na
kazde 20 m badanego niwelacja ciagu obrzeza.
Rownos$¢ gornej powierzchni obrzezy nalezy sprawdzac przez przylozenie w dwoch punktach na kazde 20 m obrzeza,
4-metrowej laty.
Przeswit pomigdzy gorng powierzchnia obrzeza i przylozong lata nic moze przekracza¢ 12 mm.
Sprawdzenie wypelnienia spoin nalezy bada¢ na kazde 10 m ustawionego obrzeza. Spoiny muszg by¢ wypelnione
calkowicie.

9.  ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Nie wystgpuje.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Normy
L. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.
2. PN-B06250 Beton zwykly.
3. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasck.
4. PN-EN1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobicrania probek. badanie i ocena przydatmosci wody
zarobowej do betornu, w tym wody odzyskanej z procesow produkgji betorm.
5. PN-N-03010 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybar jednostek produktu do probki.
6. PNENI1340 Krawgzniki betonowe. Wymagania i metody badan.
7.  PN/EN45014 Ogolne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydawangj przez dostawoow.
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D-09.01.01

ROBOTY WYKONCZENIOWE

1. CZESC OGOLNA
1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego
Budowa i przebudowa miejsc postojowych, remont istnigjacych nawierzchni parkingu, dojazdu
i chodnikéw przy budynku okregowej komisji egzaminacyjnej w lomzy przy Al. Legiondw 9 w Lomzy.
1.2 Przedmiot i zakres robot budowlanych
Przedmiotem robot wykonczeniowych jest wykonanie trawnikow na powierzchni zielencow zlokalizowanych na
terenie robot objetym zakresem pkt. 1.1 n/n SST.
Zakres robot obejmuje humusowanie $redniej grubosci 10 cm i obsiania trawa.
1.3 Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Nie wystepuja.
1.4 Informacje o terenie budowy
Wg. SST D.00.00.00 ,Wymagania og6lne™.
1.5 Nazwy i kody robot
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drog
1.6 Okreslenia podstawowe nigdzie wcze$niej nie zdefiniowane
Stosowane okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1 Wlasciwosci materialow
Ziemia urodzajna, dostarczona do migjsc zakladania trawnikéw nie powinna by¢ zagruzowana, przerosni¢ta
korzeniami. zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
Wybor gatunkow traw nalezy dopasowaé do warunkow miejscowych, a wigc do rodzaju gleby i stopnia jej
zawilgocenia. Najlepiej nadajq si¢ do tego specjalne mieszanki traw. majace geste i drobne korzonki .
Do obsiania trawnikow nalezy uzy¢ nasion uniwersalnej mieszanki traw o gwarantowanegj jakosci, spelniajacej
wymagania normy PN-R-65023 [2].

2.2 Transport materialow
Transport ziemi urodzajnej moze by¢ wykonywany dowolnymi srodkami transportu, wybranymi przez Wykonawce.
Srodki transportowe powinny byé czyste i zabezpieczajace nasiona przed zamoknigciem oraz obnizeniem ich wartosci
siewnej.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D.00.00.00 . Wymagania ogolne™.
Do wykonania robot nalezy stosowac nastepujacy sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzon:

- do uprawy gleby - glebogryzarka,

- sprz¢t do zakladania trawnikow - wal kolczatka oraz wal gladki,

- do pozyskania ziemi urodzajnej - spycharka i ladowarka,

- do pielggnacji trawnikow - kosiarki mechaniczne do koszenia,

- do transportu - samochody ci¢zarowe.
Pozostale roboty moga by¢ wykonane regcznie.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne™.
Transport ziemi urodzajnej moze by¢ wykonywany dowolnymi $rodkami transportu, wybranymi przez Wykonawcg.
Srodki transportowe powinny by¢ czyste i zabezpieczajace nasiona przed zamoknieciem oraz obnizeniem ich wartosci
siewnej.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogolne zasady wykonywania robdt podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
Wymagania dotyczace wykonywania robdt zwigzanych z trawnikami sa nast¢pujace:
- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczef,
- teren (grunt rodzimy) powinien by¢ wyrownany i splantowany,
- teren trawnika, zielenca po zahumusowaniu powinien by¢ obnizony w stosunku do kraweznikow i obrzezy o 2 cm,
- ziemia roslinna powinna by¢ rozéciclona rowng warstwg gr. 10 cm i starannie wyréwnana,
- przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy walowac walem gladkim a potem walem kolczatka lub zagrabic.
- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwictrzne,
- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdznicj do polowy wrzesnia,
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- na terenie plaskim nasiona traw nalezy wysiewac¢ w ilosci 2 kg na 100 m2.

- nasiona traw nalezy przykry¢ przez wymieszanic z ziemig grabiami lub walem kolczatkya. Po wysiewie nasion
ziemia powinna by¢ walowana lekkim walem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla
podsigkania wody,

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ ok. 5+10 cm, nast¢pne. gdy trawa
odrosnie do wysokosci 10+12 cm,

- nawozenic w trakcie piclggnacji - nawoz wysiewany, gdy trawa jest zupelnie sucha, a po wysiewie obficie nalezy
podlac,

- w okresie suszy nalezy systematycznie zrasza¢ woda obsiane powierzchnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
Przed wykonywaniem trawnikow Wykonawca powinien sprawdzi¢ jako§¢ uzywanych materialow w zakresie
zgodnosci z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2.
Kontrola robot w zakresie humusowania i obsiania polega na sprawdzeniu:
- 0CZyszczenia terenu z zanieczyszczen,
- recznego przekopania gleby.,
- rozscielenia humusu z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
- prawidlowego uwalowania terenu,
- zgodnosci skladu mieszanki traw z wymaganiami,
- gestosci zasiewu nasion,
- dosiewania powierzchni trawnikdw o zbyt malej gestosci wykielkowanych zdziebel traw.,
- prawidlowej czgstotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,
- okresu podlewania, zwlaszcza podczas suszy.
Dopuszcza si¢ odchylke dla ilosci wysianych nasion traw w kg/1000 m2 - + 0.5 kg.
Kontrola robot przy odbiorze trawnikow dotyczy:
- prawidlowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. “lysin™),
- braku obecnosci gatunkow niewysiewanych oraz chwastow.

7.  PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.  ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Nie wystgpuje.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Normy
1.  BN-74/9191-02 Urzadzenia melioracyjne. Damiowanie. Wymagania i badania przy odbiorze.
2. PN-R-65023 Material siewny. Nasiona roslin rolniczych.
3. PN-S02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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