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tomza OKE izol przed DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1 roboty ziemne bez wymiany gruntu 1 4
2 zabezpieczenia 5 8
3 osuszenie $cian 9 10
4 iniekcja 11 11
5 izolacja zewnetrzna 12 28
6 Odgrzybienie $cian wewnetrznych 29 38
7 Uksztattowanie terenu 39 42

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 4256 Uzytkownik: Halina Nalazek




OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest:
Projekt remontu fragmentu $ciany zewnetrznej oraz drenazu opaskowego

Zakres robot objetych opracowaniem

" Remont fragmentu $ciany zewnetrznej garazu trzykondygnacyjnego polegajacy na uzupetnieniu ubytkéw i wykonaniu izolacji wodo-
chronne;j.

" Wykonanie wykopdw i zabezpieczenia terenu budowy

"Wykonanie iniejcji pozioma przepowna $ciany zewnetrznej mur gr 75 cm

" Wykonanie osuszenia i remontu pomieszczen wybranych w piwnicy

Technologia wykonania izolacji przeciwwodnej.

Izolacje przeciwwodng nalezy wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producenta wybranego systemu izolacji oraz aktualnymi aprobatami tech-
nicznymi.
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tomza OKE izol przed

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1/45111200-0 roboty ziemne bez wymiany gruntu
1|KNR 4-01 0104- |SST.1 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istnie- |m3
d.1|01 z.sz. 2.2 jacych fundamentéw o gtebokosc do 6,0 m w gruncie kat. I-II -
9902-01 grunty nawodnione
4.00*2.00*(9.75*2+9.50+5.00*0.5*2] m3 272.00
RAZEM 272.00
2|KNR 4-01 0108- |SST.1 |Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 5 km m3
d.1|01 0108-04 grunt.kat. I-Il - objeto$¢ podsypek drenazu
objetos¢ pod- 0.50*2.00%(9.75*2+9.50+5.00*0.5*2] m3 34.00
sypki pod dre-
naz
Uwaga podsypki (50cm) pod drenaz ujeto w przedmiarze opraco-
wania branzy sanitarnej
RAZEM 34.00
3|KNR 2-01 0229- |SST.1 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 |m3
d.1]02 m w gruncie kat. lll
[4.00-0.50]*2.00%(9.75*2+9.50+5.00%0.5*2] m3 238.00
Uwaga podsypki (50cm) pod drenaz ujeto w przedmiarze opraco-
wania branzy sanitarnej
RAZEM 238.00
4/KNR 4-01 0105- |SST.1 |Zasypanie wykopdéw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na od- |m3
d.1]01 legto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-lI
poz.3 m3 238.00
RAZEM 238.00
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
2/45320000-6 zabezpieczenia
5/KNR 4-01 0107- |SST.1 |Odeskowanie wykopoéw szerokoprzestrzennych o szerokosci do |m?2
d.2|06 2.5 m na gtebokos¢ do 6 m i rozbiérka po zakoiczeniu rob6t
4.00%(9.75*2+9.50+5.00*4) +(4.00+1.00)*0.5*4.00*2 m?2 216.00
RAZEM 216.00
6|KNR 2-25 0417-|SST.1 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.2|01 wydzielenuie strefy zagrozenia poza linig odtamu wykopu
9.75*2+9.50+6.00*6 m 65.00
RAZEM 65.00
7/KNR 2-25 0417-|SST.1 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie |m
d.2|02
poz.6 m 65.00
RAZEM 65.00
8/KNR 4-01 0420- |SST.1 |Wykonanie poziomych pomostéw nad wykopem . Wyszczegol- |m?2
d.2|02 nienie robot:
1. Ustawienie zastaw zabezpieczajgcych.
2. Utozenie pomostéw z desek lub bali.
3. Rozebranie wymienionych konstrukg;ji.
5.00%(9.75*2+9.50+5.00*2) m2 195.00
RAZEM 195.00
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3/45320000-6 osuszenie $cian
9/KNR 2-01 0605- |SST.1 |Pompowanie wody z wykopu godz.
d.3|01
20 godz. 20.00
RAZEM 20.00
10|KNR 9-19 0102- |SST.1 |Osuszenie $cian doby
d.3|01
10 doby 10.00
RAZEM 10.00
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4 iniekcja
11/ZKNR C-2 SST.1 |Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w murze z cegly |m
d.4/0405-05 o do grubosci 77 cm metodg iniekcji grawitacyjnej
analogia
9.75*2+9.50 m 29.00
RAZEM 29.00

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 4256 Uzytkownik: Halina Nalazek




tomza OKE izol przed

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
5/45320000-6 izolacja zewnetrzna
12|ZKNR C-2 SST.1 |Sprawdzenie podtoza- ocena istniejgcych izolacji m2
d.5/0101-09
analogia
p0z.22+p0z.23 m?2 124.70
RAZEM 124.70
13/ZKNR C-2 SST.1 |Przygotowanie podtoza - skucie nieréwnosci i oczyszczenie pod- |m?2
d.5/0301-01 foza
p0z.22+p0z.23 m?2 124.70
RAZEM 124.70
14|ZKNR C-2 SST.1 |Przygotowanie podtoza. Skucie reczne na gt. 1 cm, powierzchnie |m2
d.5/0803-01 poziome i pionowy .
A+B [4.00+0.30]*poz.19 m2 124.70
RAZEM 124.70
15/ZKNR C-2 SST.1 |Zwilzenie podtoza pionowego m?2
d.5/0303-02
analogia
A+B [4.00+0.30]*poz.19 m?2 124.70
RAZEM 124.70
16|ZKNR C-2 SST.1 |Zwilzenie podtoza poziomego m2
d.5/0303-01
analogia
fawa 0.40*poz.19 m?2 11.60
RAZEM 11.60
17|ZKNR C-2 SST.1 |Reprofilacja podioza. Wykonanie warstwy kontaktowej na kons- |m2
d.5/0808-11 trukcji zelbetowej z betonu B 17,5-B 30 - pow. pionowa
poz.14 m?2 124.70
RAZEM 124.70
18/ZKNR C-2 SST.1 |Reprofilacja podtoza. Reczne wypetnienie ubytkéw o gtebokosci |dm3
d.5/0809-05 5-30 mm w betonie klasy B 17,5-B 30 - pow. pionowa
poz.14 dm3 124.70
RAZEM 124.70
19|ZKNR C-2 SST.1 |Wykonanie wyoblen faset o promieniu 5cm przy uzyciu zapraw  |m
d.5/0301-13 mineralnych na warsywie szczepnej z zywicy
tawa/$ciana 9.75*2+9.50 m 29.00
RAZEM 29.00
20|ZKNR C-2 SST.1 |Zwilzenie podtoza pionowego m?2
d.5/0303-02
analogia
A [0.50+0.30]*poz.19 m?2 23.20
RAZEM 23.20
21|ZKNR C-2 SST.1 |Wykonanie izolacji przy uzyciu powtoki izolacyjnej szlamowej z  |m2
d.5/0308-03 zaprawy polimerowo-cementowej( dwuskladnikowa elastyczna
analogia zaprawa izolacyjn) - Dwie warstwy po 1,5kg/m2
A [0.50+0.30]*poz.19 m2 23.20
RAZEM 23.20
22|ZKNR C-2 SST.1 |gruntowanie podtoza pionowego emulsjg polimerowo-bitumiczng |m?2
d.5/0303-02
w ziemi [4.00-0.10]*p0oz.19 m?2 113.10
RAZEM 113.10
23|ZKNR C-2 SST.1 |gruntowanie podtoza poziomego emulsjg polimerowo-bitumiczng |m?2
d.5/0303-01
w ziemi 0.40*poz.19 m?2 11.60
RAZEM 11.60
24|/ZKNR C-2 SST.1 |Wykonanie izolacji przy uzyciu elastycznej emulsji polimerowo-bi- |m?2
d.5/0303-06 tumicznej ; powierzchnia pionowa; izolacja przeciw wilgoci w
gruncie - dwie warstwy gr.3mm z dodatkiem komopnentu
w ziemi (4.00-0.10)*poz.19 m?2 113.10
RAZEM 113.10
25|ZKNR C-2 SST.1 |Wykonanie izolacji przy uzyciu elastycznej masy polimerowo- bi- |m2
d.5/0303-03 tumicznej ; powierzchnia pozioma; izolacja przeciw wilgoci w
gruncie- - dwie warstwy gr.3mm z dodatkiem komopnentu
fawa 0.40*poz.19 m?2 11.60
RAZEM 11.60
26|ZKNR C-2 SST.1 |Wykonanie izolacji przy uzyciu elastycznej emulsji polimerowo-bi- |m?2
d.5/0303-06 tumicznej ; powierzchnia pionowa; izolacja przeciw wilgoci w
gruncie - jedna warstwa wierzchnia
w ziemi (4.00-0.10)*poz.19 m?2 113.10
RAZEM 113.10
27|ZKNR C-2 SST.1 |Wykonanie izolacji przy uzyciu elastycznej masy polimerowo- bi- |m2
d.5/0303-03 tumicznej ; powierzchnia pozioma; izolacja przeciw wilgoci w
gruncie - jedna warstwa wierzchnia
fawa 0.40*poz.19 m?2 11.60
RAZEM 11.60
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28|ZKNR C-2 SST.1 |Ostoniecie pionowych izolacji folia kubetkowa- masa: 450 g/m2; |m2
d.5/0307-03 grubosé: ok. 0,5 mm; wysoko$¢ profili: 8 mm; zdolno$¢ drenazo-
analogia wa: 5 I/s; odporna na chemikalia, wrastanie korzeni, gnicie.
w ziemi (4.00-0.10)*poz.19 m2 113.10
fawa 0.40*poz.19 m2 11.60
RAZEM 124.70
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6 Odgrzybienie $cian wewnetrznych
29|KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.6(1216-01
8.00+26.00+12.40+4.90 m?2 51.30
RAZEM 51.30
30{ZKNR C-2 Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni $cian ze- m2
d.6/0402-02 wnetrznych od wnetrza budynkuw miejscach tatwodostepnych
przy uzyciu szczotek stalowych - 2,0-5,0 m2- Przyjeto 75%
p0z.32*75% m2 58.32
RAZEM 58.32
31|ZKNR C-2 Roboty przygotowawcze. Odbicie tynkéw cementowo-wapiennych |m2
d.6/0401-02 na $cianach, filarach, pilastrach - do 5 m2 - Przyjeto 25%
poz.32*25% m2 19.44
RAZEM 19.44
32|ZKNR C-2 SST.1 |Przygotowanie podtoza - oczyszczenie podioza m2
d.6/0301-01
3.45%(2.50+1.26+3.66+2.50+5.20+4.92+2.50) m2 77.76
RAZEM 77.76
33|ZKNR C-2 Gruntowanie przygotowanego podtoza - dwukrotnie preparatem |m2
d.6/0603-08 plesniodjczym
analogia Krotnos¢ = 2
poz.32 m2 77.76
RAZEM 77.76
34|ZKNR C-2 Wykonanie tynku renowacyjnego podktadowego o gr. 1 cm na m2
d.6/0410-02 $cianach o powierzchni 2,0-5,0 m2 w jednym miejscu
poz.31 m2 19.44
RAZEM 19.44
35|ZKNR C-2 Wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego o gr. 2 cm na |m?2
d.6/0411-02 $cianach o powierzchni 2,0-5,0 m2 w jednym miejscu
poz.31 m2 19.44
RAZEM 19.44
36/KNR 4-01 1204- Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi |m?2
d.6|08 starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
poz.37+p0z.38 m2 263.75
RAZEM 263.75
37|KNR 4-01 1204- Dwukrotne malowanie farbami tynkéw wewnetrznych $cian - far- |m?2
d.6/02 ba do malowania pomieszczen wilgotnych ( z substancjami ples-
niobojczyni)
3.45%*(5.20+4.92+2.50+3.66+2.50+1.90+2.50+2.99+3.42+1.20)*2 |m2 212.45
RAZEM 212.45
38|KNR 4-01 1204- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew- |m?2
d.6|01 netrznych sufitow
8.00+26.00+12.40+4.90 m2 51.30
RAZEM 51.30
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7 Uksztattowanie terenu
39/KNR 2-31 0807- Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej - do ponownego utoze- |m2
d.7|01 nia
12.76<m2> m2 12.76
RAZEM 12.76
40/KNR 2-31 0103- Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons-  |m?2
d.7/01 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-11
poz.39 m2 12.76
RAZEM 12.76
41|/KNR 2-31 0104- Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wy- |m?2
d.7|01 konanie i zageszczanie reczne - grubo$¢ warstwy po zageszcze-
niu 10 cm
poz.39 m?2 12.76
RAZEM 12.76
42|KNR 0-11 0320- Nawierzchniaz kostki betonowej z odzysku grubo$ci 60 mm na m?2
d.7/04 podsypce piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin pias-
kiem
poz.39 m2 12.76
RAZEM 12.76
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