Przepompownie TEGRA 600 z pompami typoszeregu KP

1. Obszary zastosowania

Przepompowniawod zanieczyszczonych TEGRA 600 jest kompaktowa, maksymalnie sprefabrykowang przepompownia
przeznaczong do automatycznego przettaczania medidéw do wyzej potozonego odbiornika.

Stosowane sg do przetaczania wody czystej lub lekko zabrudzonej bez domieszek widknistych (zuzyte wody ze
zmywania, prania lub natryskéw, wody drenarskie lub deszczowe, sklarowane $cieki).

Stuzg do usuwania wod z parkingdw podziemnych, piwnic, systemow drenarskich, indywidualnych uktadéw oczyszcza-
nia sciekow.

2. Budowa przepompowni

Urzadzenie sktada sie ze zbiornika wykonanego poprzez szczelne potaczenie rury karbowanej z PP o $rednicy ¢ 600/
670z dennica (kineta slepaz PP). Wewnatrz zbiornika zamontowana jest instalacja ttoczna z PE zarmaturg odcinajaca
i zwrotng oraz pompa zatapialna typoszeregu Pirania. Przepompownia wyposazona jest w wytgczniki ptywakowe,
sterujgce pracg pompy oraz szafke zasilajgco-sterujaca.

Typoszereg przepompowni obejmuje gtebokoéci H : 1,95; 2,45; 2,95; 3,45 oraz 3,95 m.

Na zaméwienie dostepna jest takze przepompownia TEGRA 600 o gtebokosci 6,45 m.
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Rysunek ztozeniowy przepompowni TEGRA 600:
1. Zbiornik pompowni wykonany z rury karbowanej 600 mm
1.1 dno zbiornika (kineta $lepa)
1.2 rura karbowana ¢ 600/670
2. Przykrycie zbiornika(*) - patrz punkt 8 P
3. Pompa zatapialna KP
4. Wewnetrzna instalacja ttoczna z rur PE 80 - 40 mm 12
5. Zawor zwrotny 1%”
6. Zasuwa regulujgco-odcinajgca 1%”
7. Srubunek do taczenia statej i wyjmowanej wewnetrznej insta-
lacji ttocznej
8. Podtaczenie zewnetrznej sieci kanalizacji ciSnieniowej L
8a uszczelka ,in situ” 40/51 mm
8b ksztattka Polyrac (*)
9. Podtaczenie doptywu grawitacyjnego $ciekow - ksztattka
»in situ” (*)
10. Wytaczniki ptywakowe Jr
11. Lancuch do montazu i demontazu pompy
12. Instalacja wentylacji grawitacyjnej _
13. Przepust kablowy ¢ 50x250 mm z uszczelka ,,in situ” 50/60 mm
(*) elementy do wyboru - zalezne od indywidualnych potrzeb,
ktérych komplet nie obejmuje, ktére wyspecyfikowac nalezy osobno: T
- zwienczenia przepompowni,
- podfgczenia doptywu grawitacyjnego - ksztaftki "in situ",
- ksztaftki podfgczenia zewnetrznej instalacji ttoczney.
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3. Charakterystyka zbiornika przepompowni
Zbiornik przepompowni charakteryzuja nastepujace pojemnosci:

V_ = pojemno$¢ martwa -93 dm? -h_=0,32m
V. = pojemno$¢ robocza -93+186dm? -h =0,3+0,6 m*
V, = pojemnosC zapasowa  -32+320dm?® -h, =0,1+1,0m*

* - kazde 10 cm zbiornika = 32 dm?®
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4. Dane techniczne pomp typu KP

Typ Char:lé”:irg;tyka Napiecie 2/: 7PCZ znanI:irc?r?owy Obroty Masa

PomPy Q[dm¥/s] | HI[m] (V] [kW] [A] [min”] (k]
KP 150 0,7-2,2 4,0-1,3 1~230 0,3/0,18 1,3 2900 6,2
KP 250 0,7-2,9 6,8-1,4 1~230 0,5/0,29 2,2 2900 7,0
KP 350 0,7-3,5 8,0-2,5 1~230 0,5/0,29 3,2 2900 7,5

dzie P, - moc pobierana z sieci, P, - moc oddawana na wale silnika.
1 2

H[m] 3 = KP 350
2=KP 250
1=KP 150
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Charakterystyka pompy

Pompa typu KP jest pompa z wolnym przelotem 10 mm,
zatapialng zblokowang z silnikiem z pionowym kré¢cem
ttocznym i stopg sitowg. Posiada trwate bezobstugowe tozy-
skowanie. Moze toczy¢ wody czyste lub zabrudzone (bez
fekaliow) o temperaturze do 50°C przy pracy ciagtej i okreso-
wo o temperaturze 70°C. Obudowa pompy wykonana jest ze
stali nierdzewnej. Maksymalna ilo$¢ zatgczen pompy na go-
dzine wynosi 20.
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5. Charakterystyka szafki zasilajaco-sterowniczej

Szafka sterownicza jest obudowa tworzywowa do montazu nasciennego o wymiarach 312x251x150 mm z przezroczy-
stymi drzwiczkami, wykonang w stopniu ochrony IP55, dostosowang do montazu na zewnatrz.

Szafkawyposazona jestw:

- wytacznik instalacyjny,

- wytacznik silnikowy,

- stycznik,

- sterownik z wy$wietlaczem LCD,
- listwe zaciskowa.

Zasilanie szafkiwykonuje sie kablem 3-zytowym przez podtgczenie do listwy zaciskowej. Do listwy zaciskowej podtgcza
sie rowniez kabel zasilajacy pompy oraz kable wytacznikéw ptywakowych. Standardowo pompa oraz wytgczniki
ptywakowe wyposazone sg w kable o dtugosci 10 m.

Na zasilaniu szafki zaleca sie zastosowanie wytgcznika roznicowo-pradowego oraz ochrony przepieciowe;.

Poziom
zatgczenia
pompy PN v 1=

6. Opis automatycznej pracy pompowni N Finax

Automatyczng pracg pompowni steruje sterownik w oparciu o sygnaty uzyskiwane z
wytacznikéw ptywakowych oraz pomiary czasu.

Stany awaryjne przepompowni (przepetnienia, przecigzenia, awarie pompy, zasilanialub
wytgcznikéw ptywakowych) komunikowane sa optycznie - na wyswietlaczu LCD

sterownika poprzez miganie wyswietlacza i akustycznie przez brzeczyk. o i

. . . o . . z om| .
W celuwezwania obstugi, sygnat o stanie awarii przepompowni moze by¢ wyprowadzony pome -t Rin
w wybrane miejsce na odlegto$¢ do 100 m. .

Sterownik zlicza ponadto taczny czas pracy pompy oraz ilos¢ stanéw awaryjnych. Dno zbiornika



Przepompownie TEGRA 600 z pompami typoszeregu KP

7. Montaz przepompowni

Montaz zbiornika pompowni wykonuije sie na stabilnym podtozu w odwodnionym wykopie na wyréwnanej podsypce
piaskowej wg rysunku ztozeniowego. W trakcie zasypywania zbiornik wyposaza sie w podtgczenie kanalizacji
grawitacyjnej, instalacje wentylacji oraz przepust kablowy.

Podtaczenie przewoddw kanalizacji grawitacyjnej doprowadzajacych scieki do zbiornika pompowni wykonuje sie przy
uzyciu pity wyrzynarki oraz wktadki ,,in situ”.

Przepust kablowy ¢ 50 oraz podtaczenie instalacji wentylacji grawitacyjnej ¢ 50 wykonuje sie w dowolnych miejscach
na obwodzie zbiornika w zaleznos$ci od indywidualnych potrzeb. Otwory wykonuje sie stosujac otwornice ¢ 60 naktadana
na wiertarke. Przej$cia rurami ¢ 50 uszczelnia sie uszczelkami ,in situ” 50/60 mm.

Nastepnie do wnetrza zbiornika opuszcza sie pompe zamontowang na tancuchach oraz wyjmowang czes¢ instalacji
ttocznej.Obydwa fragmenty instalacji ttocznej (staty i wyjmowany) tgczy sie za pomoca Srubunku.

Montaz przepompownikonczy podtaczenie kabli zasilajacych oraz sterowniczych do szafki zasilajgco-sterowniczej wg
schematu w instrukcji obstugi.

Uruchomienie przepompowni obejmuije kontrole utozenia wytgcznikéw ptywakowych, zatgczenie zasilania, poréwnanie
poboru pragdu z prgdem znamionowym oraz ewentualng regulacje nastawy zasuwy.

8. Mozliwe zwienczenia przepompowni

Zwienczenie Zwienczenie typ | Zwienczenie typ Il Zwienczenie typ lli
z pokrywg PE z zelbetowym pierscieniem z teleskopowym adapterem z zelbetowym pier$cieniem
odcigzajacym do wiazéw odcigzajacym
i teleskopowym adapterem do
wiazéw

Pokrywa PE A15 Wiaz zeliwny A15-D400 Wiaz zeliwny A15-D400 adapter
- do wlazow Wiaz zeliwny A15-D400
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9. Klucz zastosowany w nazewnictwie przepompowni TEGRA 600
Znaczenie poszczegolnych cztondw nazwy przepompowni przedstawia diagram:

Pompownia B 600 /245 - KP15 / 40 -T /1 - 03 / P

Rodzaj ttoczonego medium
(wody zanieczyszczonei -B)

Srednica wewnetrzna zbiornika przepompowni [mm]

Wysokos$¢ zbiornika przepompowni [m]

Typ pomp (skrét od nazwy wiasnej pompy, np. KP15 od KP 150)

Srednica krééca PE do podiaczenia sieci ttocznej [mm]

Wyposazenie w szafke sterowniczg
(T - sterownik w wersji petnej)

Rodzaj zasilania (1-jednofazowy 230 V AC, 3-trojfazowy 400 V AC)

Pobdér mocy [kW]

P - wytaczniki ptywakowe

Uwaga:
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych.



