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1:50

PODPIS:
Bᐠ/100/92

NR  RYS.SKALA:

DATA:

UL. KRASZEWSKIEGO  21a /10
15 - 024  BIAᐐYSTOK

10.03.2015

5

LECH  ឰENDZIAN

POCHYLNIA DLA OSÓB
NIEPEᐐNOSPRAWNYCH -
POCHWYTY, MUREK

BUDYNEK OKRᆀGOWEJ KOMISJI
EGZAMINACYJNEJ W ᐐOMឰY PRZY
AL. LEGIONÓW 9 W ᐐOMឰY
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ROZWINIᆀCIE Y-Y 1:50

M  Ø10 CM g=5 MM             - 4 SZT.

P - Ø 51 MM Dᐐ. 6,34 M - 1 SZT.

WYKAZ STALI - ELEMENTU "B"

Z  5X5 MM                            - 4 SZT.

S - Ø 15 MM GR. 4 MM Dᐐ. 100 CM - 4 SZT.

ELEMENT "B" - BALUSTRADA ZE
STALI NIERDZEWNEJ,
MOCOWANA DO MURKA PRZEZ
MARKᆀ

ELEMENT "A" - POCHWYT ZE
STALI NIERDZEWNEJ,
MOCOWANY DO ᖠCIANY ZA
POMOC၀ WSPORNIKÓW

(P) PORᆀCZ - RURA STALOWA
Ø51 MM, g=4 MM

(S) SᐐUPEK - RURA
STALOWA  Ø51 MM, g=4
MM

ZAᖠLEPKA
SFERYCZNA Ø51 MM

X
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ROZWINIᆀCIE X-X   1:50

P - Ø 51 MM Dᐐ. 4,18 M - 1 SZT.

WYKAZ STALI - ELEMENTU "A"

WS - ØPRᆀTA=8 MM          - 4 SZT.

(P) PORᆀCZ - RURA STALOWA
Ø51 MM, g=4 MM

(WS) WSPORNIK K၀TOWY
ØPRᆀTA=8 MM - MOCOWANIE DO
ᖠCIANY NA KOᐐKI ROZPOROWE

PRZEKRÓJ Z-Z   1:50

Z

Z

PRᆀT Ø10 MM PRZYSPAWANY
WSPORNIKOWO DO SᐐUPKA
I PORᆀCZY (PR)

PROJ. MUREK Z BETONU
WYLEWANEGO GR. 25 CM, Dᐐ. 244
CM, WYS. 67-82 CM,
WYKOᐰCZENIE MURKA - TYNK
MOZAIKOWY DO 5 CM PONIឰEJ
POZIOMU TERENU

PROJ. CHUDY BETON GR. 10 CM

DOSTᆀPNE POWIERZCHNIE: BOCZNE
I GÓRN၀ MURKA ZABEZPIECZYၠ 2X
WARSTWAMI ELASTYCZNEJ POWᐐOKI
USZCZELNIAJ၀CEJ

UWAGA:
- WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI BALUSTRADY
WYKONAၠ ZE STALI NIERDZEWNEJ PATYNOWANEJ

- ZASTOSOWAၠ TYNK MOZAIKOWY W KOLORZE
ZBLIឰONYM DO KOLORU TYNKU MOZAIKOWEGO
ZASTOSOWANEGO DO WYKOᐰCZENIA COKOᐐU
BUDYNKU

ELEMENT "A"

ELEMENT "B"

PR - Ø 10 MM GR. 4 MM Dᐐ. 100 CM - 8 SZT.

WYKAZ ELEMENTÓW:


