. CZESC OPISOWA
do

PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
zadania inwestycyjnego:

BUDOWA WEWNETRZNEJ SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z PRZEBUDOWA
PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE DZIALKI NR 10937
PRZY AL. LEGIONOW 9 W LOMZY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

¢ Umowa z Inwestorem.

¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U.z 2012 r poz. 462 );

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r., w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072, z 2004 r.);

¢ Ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z p6z. zmianami
(Dz. U.z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z 2015 r. poz. 151,
200, 443, 528, 774);

¢ Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami;

¢ Dz.U. 2015 poz. 1789. Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia
14 pazdziernika 2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich, robét budowlanych, badan konserwatorskich, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz
badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow;

¢ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2008 r. Prawo ochrony srodowiska Dz. U. z 2013, poz. 1232 z
pézZ. zmianami;

¢ Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

¢ Uzgodnienia techniczne z Inwestorem;

¢ Wtornik mapy zasadniczej terenu inwestycji;

¢ Uzgodnienie z UM Miasto tomza dot. sieci deszczowej — uzg. nr 50/2016 z dn
06.04.2016;

¢ Uzgodnienie z MPWIiK w sprawie przebudowy przytgcza kanalizacji sanitarnej — uzg. nr
19/2016 z dnia 05.04.2016 r;

¢ Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego — uchwata Nr 167/XXVIII/04  Rady
Miejskiej tomzy dnia 17 marzec 2004 ;

¢ Protokét z narady koordynacyjnej w sprawie uzgodnienia usytuowanej sieci kanalizaciji
deszczowej i przytgcza sanitarnego Nr GN-116630.93.2016 z dnia 07.04.2016- wydany
przez Staroste Lomzynskiego;

¢ Obowigzujgce normy i przepisy;

4 Wizja lokalna w terenie.



2. INWESTOR

Inwestorem jest Okregowa Komisja Egzaminacyjna w tomzy
z siedzibg przy Al. Legionéw 9, 18-400 Lomza

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa przytacza kanalizacji sanitarnej i budowa
wewnetrznej sieci kanalizacji deszczowej, w postaci budowy podziemnego kanatu
deszczoweg,0 wraz z przykanalikami od rur spustowych rynien i 3 wpustéw sciekowych w
terenie utwardzonym. Powyzsze roboty budowlane bedg prowadzone wytgcznie na terenie
dziafki Inwestora o nr geodezyjnym 10937 i w oparciu o MPZP, oraz na podstawie ustawy z
dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U.z 2003 nr 162 poz.
1568) wraz z aktem wykonawczym Dz.U. 2015 poz. 1789 § 1. 1.10, tj. wykonywanie robot
budowlanych w otoczeniu zabytku. Nie przewiduje sie ingerencji robot wewnatrz obiektéw

zabytkowych.
Zakres planowanej inwestycji obejmuje :
e przytgcze kanalizacji sanitarnej : przebudowe odcinka, ktéry nie posiada

wymaganego spadku i jest w duzej mierze zanieczyszczony Sluzem utwardzonym,
niemozliwym do wyptukania. Przebudowie podlega caty odcinek o dtugosci L=51,6 m
na ekologiczne rury z polipropylenu o srednicy DN200 mm i budowe nowych studni z
kregéw betonowych o $rednicy 1,2 m w ilosci szt. 3; Wykopy bedg prowadzone na
gtebokosciach od 1,5 m do 2,5 m;

e wewnetrzna sie¢ kanalizacji deszczowej z wigczeniem do miejskiego kolektora wod
deszczowych za pomocg istniejgcej studzienki na terenie dziatki OKE o nr 10937 :
budowie podlega sie¢ o dlugosci L=153,2 m wraz z przykanalikami od rur spustowych
rynien i wpustéw drogowych o diugosci L=93,1m, ze studniami z tworzyw sztucznych
i kregow betonowych o srednicach od 425 mm do 1,5m w iloSci szt.16. Wyjgtkiem
bedzie zbiornik retencyjny wod opadowych o srednicy DN 3,0m, ktérego zagtebienie
wyniesi H=3,9 m. Wykop pod ten zbiornik bedzie uprzednio zabezpieczony petnym
szalunkiem w postaci stalowych wyprasek, celem unikniecia ewentualnego
obsuniecia sie ziemi.

Pozostaty wykop bedzie ksztattowat sie na gtebokosciach od H=0,9 m do H=2,8 m.
Do budowy wewnetrznej sieci deszczowej rowniez uzyte bedg ekologiczne rury z
polipropylenu o $rednicach od DN 110 mm do DN 315 mm.

4. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1. Potozenie terenu i ogélna charakterystyka

Teren objety opracowaniem potozony jest na terenie obrebu nr 1 M.tomza. Jest to
teren przylegty do budynku po dawnym Zespole Szkdét Drzewnych, ktérego powstanie,
pierwotnie jako Dom Ludowy, datuje sie na rok 1905.Teren przylegly do budynku posiada
naturalny spadek w kierunku pasa drogowego Al. Legionow. Wywyzszenie za pomocg
skarpy stanowi jedynie czes$¢ terenu przylegtego do Parku Ludowego. Najnizszy poziom
dzialki znajduje sie w czesci potudniowo-wschodniej z rzedng wysokosciowg terenu
Rz=116,40 m n.p.m. Natomiast najwyzszy pkt. znajduje sie w czesci pétnocno-wschodniej z
rzedng wysokosciowg terenu Rz=118,50. Zatem réznica wysokosciowa wzniesieh na terenie
dziatki nr 10937 wynosi H=2,1 m.
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4.2. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Dziatka nr 10937 posiada petne uzbrojenie terenu z wylgczeniem sieci kanalizacji
deszczowej, tj.nastepujgcej infrastruktury technicznej:
¢ przytgcze telekomunikacyjne kablowe;
e przytgcze z miejskiej sieci wodociggowej;
e przytgcze energetyczne;
e przylgcze kanalizacji sanitarnej do przebudowy;
e przylgcze z miejskiej sieci cieplnej

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

5.1. Rozwigzania drogowe

Rzedne wysokosciowe zewnetrznych robot sanitarnych w zakresie kanalizacji
deszczowej i sanitarnej, dostosowano do przysztej inwestycji drogowej, opracowanej przez
Pana mgr inz. Dariusza Wilemaijtys z biura Ustug Projektowych — Lech Zendzian z siedzibg
w Biatymstoku przy ul. Kraszewskiego 21a/10.

Rozwigzania drogowe nie sg przedmiotem niniejszego opracowania.

5.2, Kanalizacja deszczowa

Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej ma na celu odprowadzenie wod opadowych
i roztopowych z terenu dziatki 10937. Gtownym zamiarem budowy wewnetrznej sieci
deszczowej jest za pomocg przykanalikbw wychwycenie w 100% wod opadowych z
istniejgcych rur spustowych rynien, czyli opadéw z catego dachu. Istotng sprawg bedzie
réwniez odwodnienie powierzchni utwardzonych za pomocg wpustéw, co zapobiegnie
przedostawaniu sie¢ wod w obrebie drzwi wejsciowych od tytu budynku — najnizszy punkt
wysokosciowy.Pozwoli to na brak podtopieh istniejgcego budynku, ktéry jest obiektem
zabytkowym i jest pod opiekg Konserwatora Zabytkow.

Wody opadowe i roztopowe odprowadzone zostang grawitacyjnie krytym kanatem
deszczowym, zlokalizowanym wokot istniejgcego budynku OKE. Znaczgca czes¢ trasy
przebiegata bedzie w terenie zielonym. Projektuje sie dwa ciggi sieci KD z wigczeniem do tej
samej projektowanej studni D14, oddalonej o 9,7/m od chodnika pasa drogowego Al.
Legiondéw, a tym samym granicy dziatki 10937. Pierwszy cigg KD obejmuje swym zasiegiem
teren dziatki bedgcy w trwatym ogrodzeniu wewnatrz dziedzifca, a drugi cigg KD to teren
wzdtuz frontu budynku od Al. Legionow. Ze wzgledu na niewielki miejski kolektor wdd
deszczowych w Al. Legionéw — DN 400 mm, zdecydowano si¢ na zaprojektowanie zbiornika
retencyjnego w mozliwie najwyzszym i centralnym punkcie dziatki. Zapobiegnie to
podtopieniu zbiornika od mozliwej cofki $ciekdw deszczowych z kolektora miejskiego przy
opadach nawalnych deszczu, przekraczajgcego normy projektowe i czas jego trwania, tj.
powyzej 150 l/sxha przy czasie t>40 minut. Taka sytuacja miata miejsce 27.05.2013 r.
Dlatego tez zdecydowano sie na ostatniej projektowanej studni do kolektora (D14),
zamontowa¢ automatyczne klapy zwrotne (zasuwy burzowe DN160 i DN200), zapobiegajgce
cofce z kolektora miejskiego.

5.3. Kanalizacja sanitarna

Przytacze kanalizacji sanitarnej od strony budynku zostanie przepiete po
zewnetrznej stronie i wigczone w istniejgce od strony dziatki 10939/29- siegacza Al.
Legionéw w Os. Boh.M.Cassino, na terenie dziatki 10937. Polega¢ to bedzie na rozpieciu
istniejgcego przytgcza i wbudowaniu nowej studni z kregéw betonowych DN 1,2 m.
Pozostate dane tak jak w pkt.3 i czesci opisowej i rysunkowej projektu budowlanego.



5.4. Zielen

Teren zielony zostanie odtworzony po robotach ziemnych

5.5. Urzadzenia obce

Niniejszy projekt obejmuje wigczenie drenazu do projektowanej studni
osadnikowej (SO) z rzedng wtgczenia Rz=116,10 zamiast podanej Rz.=116,00.
Réznica 0,1 m nie jest istotng zmiang co do doboru przepompowni .Projekt
drenazu stanowi odrebng dokumentacje.

5.6. Wywiaszczenia

Nie dotyczy.

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia terenu w granicach opracowania: 4.025,4 m2.

Powierzchnia terenu biorgca udziat w zlewni: 3.273,0 m2,
w tym:
- powierzchnia dachu budynku gtéwnego i garazy — 906,0 m2,
- parkingi i chodniki — 858,0 m2,
- tereny zielone — 1509,0 m2,

Powierzchnia zabudowy projektowanych kanatéw KD i KS - 104,9 m2.

7. OCHRONA ZABYTKOW

Teren, na ktorym zlokalizowana jest niniejsza inwestycja, jest w otoczeniu
zabytku, a budynek gtéwny OKE (dawny Zespdt Szkét Drzewnych), jest wpisany do
rejestru zabytkdw. Ze wzgledu na brak ingerencji robot budowlanych w samym
budynku, inwestycja podlega jedynie robotom w otoczeniu budynku i projekt
budowlany na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece
nad zabytkami (Dz.U.z 2003 nr 162 poz. 1568) wraz z aktem wykonawczym Dz.U.
2015 poz. 1789 § 1. 1.10, tj. wykonywanie robét budowlanych w otoczeniu zabytku,
podlega uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytkow.

8. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Teren, na ktorym zlokalizowana jest niniejsza inwestycja nie znajduje sie w
granicach terenu gorniczego.

WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Z uwagi na rodzaj, skale i zakres przedsiewziecia (roboty w obrebie
dziatki Inwestora), oraz przewidziane do wdrozenia rozwigzania chronigce
srodowisko, obszary Natura 2000 nie znajdg sie w zasiegu znaczgcego
oddziatywania przedsiewziecia —-budowa wewnetrznej sieci kanalizacji deszczowej
i przebudowy przytacza kanalizacji sanitarnej - nie znajduje sie w katalogu zagrozen
tych obszaréw.



10. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

10.1 Teren wyznaczony
Teren wyznaczony linig zabudowy na PZT pokrywa sie z granicg dziatki
Inwestora.

10.2 Otoczenie obiektu budowlanego
Zgodnie z terenem wyznaczonym i sgsiednimi dziatkami budowlanymi, tj.:
10428/28, 10939/29 i 10938 — stwierdza sie na podstawie przytoczonych
w pkt. 3 i w pkt. 10.1 niniejszego opracowania ustaw i rozporzadzen, ze
obszar oddziatywania obiektu, tj. projektowanego kanatu sieci deszczowej
i przebudowywanego przytgcza kanalizacji sanitarnego, wystepuje jedynie
w otoczeniu projektowanej linii rozgraniczajgcej teren inwestycyjny.

10.3 Analiza uwarunkowan formalno-prawnych

Kanat podziemnej sieci kanalizacji deszczowej i przytgcza kanalizacji sanitarnej
przebiega catkowicie na terenie dziatki Inwestora nr10937 i jest budowany
jako szczelny i nie ma zadnego wptywu na oddziatywanie jako obiektu w
stosunku do dziatek sgsiednich.

Szczegdbtowej analizie na podstawie przepiséw tgczonych Prawa Budowlanego

i Warunkow Technicznych, tj. WT z 12.04.2002 r §29 poddano jedynie
mozliwos¢ braku odbioru wod opadowych z kolektora miejskiego i mozliwosc
lokalnych podtopien na dziatkach sgsiednich. Analizujgc rzedne terenu
stwierdzono, ze najnizszy punkt w ktérym wody opadowe mogtyby zmienié
kierunek przeptywu to wpusty deszczowe, ktoére zlokalizowane sg na terenie
dziatki Inwestora i ewentualne podtopienia mogtyby by¢ jedynie na jego
terenie.
Brak stref bezposrednich i posrednich uje¢ wdéd. Sg to tereny w petni
uzbrojone i korzystajgce catkowicie z wody pitnej i odbioru Sciekéw
sanitarnych przez MPWIK tomza w systemie podziemnej infrastruktury
techniczne;.

10.4 Ograniczenie dla terenéw niezabudowanych

Ograniczenia dla terenéw niezabudowanych dotyczg wytgcznie dziatki Inwestora
10937. Ograniczenie w tym przypadku nie ma wigkszego znaczenia.

OPRACOWAL:



Il. CZESC OPISOWA
do

PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO SANITARNEGO
zadania inwestycyjnego:

BUDOWA WEWNETRZNEJ SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z PRZEBUDOWA
PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE DZIALKI NR 10937
PRZY AL. LEGIONOW 9 W LOMZY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa zawarta z Inwestorem;
- Protokét z narady koordynacyjnej w sprawie uzgodnienia usytuowanej sieci kanalizacji
deszczowej i przylgcza sanitarnego Nr GN-116630.93.2016 z dnia 07.04.2016-
wydany przez Staroste Lomzynskiego;
- Uzgodnienie z UM Miasto Lomza dot. sieci deszczowej — uzg. nr 50/2016
z dn 06.04.2016;
- Uzgodnienie z MPWIK w sprawie przebudowy przytgcza kanalizacji sanitarnej —
uzg. nr 19/2016 z dnia 05.04.2016 r;
- wtornik mapy zasadniczej terenu inwestycji;
- obowigzujagce normy i przepisy.

2. INWESTOR

Inwestorem jest Okregowa Komisja Egzaminacyjna w tomzy
z siedzibg przy Al. Legionéw 9, 18-400 Ltomza

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem niniejszego projektu budowlanego objeto rozwigzania techniczne
budowy sieci kanalizacji deszczowej jako krytego kanalu deszczowego wraz z
przykanalikami od rur spustowych rynien i wpustow drogowych. Jednoczes$nie przebudowie
poddaje sie przytacze kanalizacji sanitarnej w oparciu o MPZP na dziatce: nr 10937 Miasto
tomza 1.

Zakres planowanej inwestycji obejmuje:

e przylagcze kanalizacji sanitarnej : przebudowe odcinka, ktoéry nie posiada
wymaganego spadku i jest w duzej mierze zanieczyszczony $Sluzem utwardzonym,
niemozliwym do wyptukania. Przebudowie podlega caty odcinek o dtugosci L=51,6 m
na ekologiczne rury z polipropylenu o srednicy DN200 mm i budowe nowych studni z
kregdw betonowych o Srednicy 1,2 m w ilosci szt. 3; Wykopy bedg prowadzone na
gtebokosciach od 1,5 m do 2,5 m;

e wewnetrzna sie¢ kanalizacji deszczowej z wtgczeniem do miejskiego kolektora wod
deszczowych za pomocg istniejgcej studzienki na terenie dziatki OKE o nr 10937 :
budowie podlega sie¢ o dtugosci L=153,2 m wraz z przykanalikami od rur spustowych
rynien i wpustow drogowych o dtugosci L=93,1m, ze studniami z tworzyw sztucznych
i kregodw betonowych o srednicach od 425 mm do 1,5m w ilosci szt.16. Wyjatkiem
bedzie zbiornik retencyjny wod opadowych o srednicy DN 3,0m, ktérego zagtebienie
wyniesi H=3,9 m. Wykop pod ten zbiornik bedzie uprzednio zabezpieczony petnym
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szalunkiem w postaci stalowych wyprasek, celem unikniecia ewentualnego
obsuniecia sie ziemi.
Pozostaty wykop bedzie ksztaltowat sie na gtebokosciach od H=0,9 m do H=2,8 m.
Do budowy wewnetrznej sieci deszczowej rowniez uzyte bedg ekologiczne rury z
polipropylenu o $rednicach od DN 110 mm do DN 315 mm.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

4.1 Potozenie terenu

Teren objety opracowaniem potozony jest w granicach administracyjnych Miasto
tomza. Jednostka ewidencyjna: tomza 206201_1, obreb tomza 1.

4.2 Istniejace zainwestowanie terenu

Dziatka nr 10937 posiada petne uzbrojenie terenu z wytgczeniem sieci kanalizacji
deszczowej, tj. nastepujgcej infrastruktury technicznej:
¢ przytgcze telekomunikacyjne kablowe;
e przylgcze z miejskiej sieci wodociggowej;
e przytgcze energetyczne;
e przylgcze kanalizacji sanitarnej do przebudowy;
e przylgcze z miejskiej sieci cieplnej

4.3. Warunki gruntowe

Warunki gruntowe podtoza projektowanych nawierzchni okreslone zostaty na podstawie
archiwalnych zapiséw odwiertéw robionych pod budynek £tSM przy Boh. Monte Cassino 4,
mowigcych stwierdzajgcych o wystepowaniu :
- piaski i zwiry wodnolodowcowe na podstawie genezy osaddéw wodnolodowcowych
(fluwioglajalne, rzeczno-lodowcowe, sandrowe),
- wodoprzepuszczalnos¢ — bardzo dobra,
- wiek: stadiat Srodkowy,
- przy gtebokosciach ok. 3m stwierdzono warstwy gliniaste, na ktérych moze opierac sie
woda zastoinowa. Dlatego tez przy wykopach przy szczycie budynku, od strony
pomieszczenia wezia, nalezy przewidzie¢ pompowanie wody z wykopu do wczesnigj
wykonanego odcinka kanalizacji deszczowej "Di*-"D14”-"D9”.
Dla potrzeb projektowych parametry fizyko-mechaniczne gruntéw poditoza nalezy
przyjmowac zgodnie z obowigzujgcg normg PN-81/B-03020 metodg B, biorgc za podstawe
cechy wiodgce: stopien zageszczenia Ip i wilgotno$¢ gruntéw niespoistych (przy zatozeniu
maksymalnego, przewidywanego poziomu zwierciadta wod gruntowych) oraz stopien
plastycznosci I i grupe konsolidacji gruntéw spoistych.

Wskaznik zageszczenia gruntéw niespoistych mozna okresli¢ na podstawie wzoru:

Is = 0,855+.0,165- Ip

Is - wskaznik zageszczenia

Ip - stopien zageszczenia



5. INFORMACJE PRZYJETYCH ROZWIAZAN

5.1. Budowa sieci kanalizacji deszczowej

Projektowang sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ w oparciu o przebieg trasy,
zgodnie z rys.S1 i profilami sieci -rys. S3-S8, na ktérych okreslono rodzaje rur, dtugosci i
spadki kanatu. Rurociggi do budowy kanatu zaprojektowano jako Lite rury gtadkie i
kielichowe o sztywnosci obwodowej SN10 z polipropylenu (PP).

Do potaczen kanatow zastosowano studnie z kregdéw betonowych o srednicach DN 1,2
m do DN 1,5m w klasie betonu C35/45 z uszczelkami gumowymi, z zelbetowymi ptytami
nastudziennymi, utozonymi w pasie drogowym na pierscieniach odcigzajgcych. Witazy
zeliwne bedg w klasie D400 i pokrywag zeliwng petng lub wypetnieniem betonowym
z zabezpieczeniem przed obrotem. W terenie zielonym nie przewiduje sie pierscieni
odcigzajgcych i wkazow typu ciezkiego. W ostatnim przypadku przy studniach betonowych
zastosowa¢ wilazy zeliwne typu C250. To samo dotyczy studzienek potgczeniowo-
rozgateznych fi 425, ktére catkowicie wybudowane zostang w terenie zielonym — wiazy w
klasie B125. W studni nr "D14” na wlotach wod z 2 ciggdw zamontowaé¢ automatyczne klapy
zwrotne — przeciwcofkowe wéd z kolektora miejskiego. Od frontu budynku w studni D13
zamiast wlkazu zamontowac krate wpustu, jako zabezpieczenie przed zamknietg klapag
burzowg i panujgcymi ponadnormatywnymi deszczami nawalnymi — nastgpi bezpieczny
wyptyw wod na teren dzialki Inwestora, bez ciSnieniowego napetnienia rur spustowych
rynien.

5.2. Przebudowa przylgcza kanalizacji sanitarnej

Przebudowywany odcinek przytgcza kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ w oparciu o
przebieg trasy, zgodnie z rys. S1 i profilem S2, na ktérych okreslono rodzaje rur, dtugosci i
spadki kanatu. Rurociggi do budowy kanatu zaprojektowano jako Lite rury gtadkie i
kielichowe o sztywnosci obwodowej SN10 z polipropylenu (PP).

Do potgczen kanatow zastosowano studnie z kregéw betonowych o Srednicy DN 1,2
w klasie betonu betonu C35/45 z uszczelkami gumowymi, z Zzelbetowymi ptytami
nastudziennymi, utozonymi catkowicie w terenie zielonym. Witazy Zeliwne bedg w klasie
C250 i pokrywg zeliwng petng lub wypetnieniem betonowym z zabezpieczeniem przed
obrotem.

5.3. Wymagania i wykaz elementow sieci

5.3.1. Rury :
Gtéwny kanat deszczowy, sanitarny i przykanaliki zaprojektowano z rur Litych PP

-polipropylen, w wykonaniu SN10 o srednicach od fi 110 do fi 315 i przekroju kotowym,
potgczonych za pomocg kielichéw i systemowymi, zintegrowanymi uszczelkami.

Rury wyprodukowane muszg by¢ w oparciu o norme "PN-EN 1852-1:2010. Systemy
przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego, bezci$nieniowego odwadniania
i kanalizacji. Polipropylen (PP) Czesc 1.

Rury, w przypadku gruntu suchego, utozy¢ na podsypce z gruntdéw gruboziarnistych wg PN-
86/B-02480, o uziarnieniu do 16 mm. Grubos¢ podsypki 15 cm, zageszczenie podsypki do
wskaznika Is = 0,95

W przypadku uktadania rur w gruncie nawodnionym nalezy zastosowaé podsypke z gruntéw
gruboziarnistych wg PN-86/B-02480, o grubosci 20 cm.

Rzedne i spadki wedtug czesci graficznej opracowania.

Przykanaliki do wpustow sciekowych zaprojektowano z rur litych PP o srednicy nominalnegj
160 mm i pofgczonych kielichowo z oryginalnymi uszczelkami producenta rur.
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Rury w przypadku gruntu suchego, utozyé na podsypce piaskowej grubosci 15 cm i na
rzednych ze spadkami wedtug czesci rysunkowej opracowania. W przypadku ukfadania rur w
gruncie nawodnionym, nalezy zastosowaé podsypke zwirowg grubosci 20 cm. Szczegotowe
zasady uktadania rur w wykopie wedlug wytycznych producenta przyjetego systemu.

5.3.2. Studnie rewizyjne — przelotowe i rozgatezne :

Studnie rewizyjne "D4”, "D7” i osadnikowe "SO” i "SR”, oraz "S1-S3” - wykona¢ z kregéw
zelbetowych o srednicy wewnetrznej 1200 mm, fgczone na uszczelki, wykonane z betonu kl.
min. C35/45, o nasigkliwosci do 6%, wodoszczelnosci min. W8 i mrozochronnosci F150,
wykonane z betonu siarczano-odpornego.To samo dotyczy zbiorczej studni "D14”, ktéra
wykonana zostanie z kregoéw zelbetowych o $rednicy wewnetrznej 1500 mm.

Studnie wyposazy¢ w stopnie ztazowe, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13101:2005.
Studnie beda przykryte ptytami pokrywowymi zelbetowymi posadowionymi bez pierscieni
odcigzajgcych. Wyjatek stanowig studnie "D7” , "SO” i * D14” — posadowienie w drodze, na
studnie D14 istnieje mozliwos¢ najazdu ciezkiego sprzetu. Studnie w drodze wyposazy¢ we
wilazy zeliwne, klasy D400 o wysokosci korpusu 150 mm, przeswicie 600 mm. Gtebokosé
osadzenia pokrywy w korpusie min. 50 mm. Wykonanie wtazu zeliwnego wg PN-EN 124,
Masa kompletu min. 150 kg, zgodnie z warunkami technicznymi. Wtaz powinien by¢
wyposazony w przynajmniej jeden rygiel zabezpieczajgcy. Nie stosowaé wtazow
posiadajgcych uszczelki gumowe.

Powierzchnie zewnetrzne studni zelbetowych w przypadku koniecznosci zaizolowac
przeciwwilgociowo. Koniecznos¢ stosowania dodatkowej izolacji uwarunkowane jest
zaleceniami producenta elementow zelbetowych, w odniesieniu do wystepujgcej klasy
ekspozyciji betonu.

Do regulacji wysokosciowej wtazu zeliwnego stosowac pierscienie regulacyjne zelbetowe.

W przypadku lokalizacji studni w terenie zielonym wiazy studni wynie$¢ minimum 80 mm
ponad teren i obrukowac w celu zabezpieczenia przed zniszczeniem.

Witazy zlokalizowane w terenach utwardzonych utozy¢ do poziomu terenu.

W miejscach przejsc¢ rur przez sciany zelbetowe studni nalezy stosowac tuleje
uszczelniajgce, z uszczelnieniem gumowym.

Zaleca sie aby wszystkie otwory w kregach studziennych wraz z uszczelnieniem przejs¢ rur
oraz kineta studni wykonane byly w zaktadzie prefabrykac;ji.

Studnie rewizyjne zelbetowe powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1917.

Studnie poza pasem jezdni (chodniki, zielence) wyposazy¢ we wiazy zeliwne z wypetnieniem
betonowym kl. C250 o przeswicie 600 mm. Wykonanie wtazu zeliwnego wg PN-EN 124.

Studnie "D1-D3”, "D5-D6” oraz "D8-D13” wykonane bedg z tworzyw sztucznych o Srednicy
fi 425mm, zgodnie z rys. S10 i spetniajgce normy: PN-EN 13598-2:2009 i PN-EN 476:2011.
Wyijatek stanowi studnia D13, ktéra winna by¢ wyposazona w krate zeliwng wpustowg z
ryglem zabezpieczajgcym — postuzy ona jako zabezpieczenie przed zamknigeciem zasuwy
burzowej w studni "D14”. Krate w terenie zielonym zamontowac 10 cm powyzej terenu i
obrukowac ze spadkiem 1,5% w kierunku istniejacego terenu (odwrotnie niz przy typowych
wpustach).

5.3.4. Studzienki $ciekowe — wpusty uliczne :

Zaprojektowano studzienki Sciekowe, wykonane jako tworzywowe z PP o srednicy 425 mm,
z osadnikiem o gtebokosci 0.95 m w osi wylotu. Wytyczne tak jak w pkt. 5.2.3. dla
studzienek z tworzyw sztucznych PP i zgodnie z rys. nr 9 — wtazy D400 o wymiarach
400x600 mm z zatrzaskiem lub ryglem.

W przypadku wtgczenia przykanalikow do studni rewizyjnych powyzej 0.4 m nad kineta,
nalezy stosowac rury spadowe f160 mm.
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5.3.5 Inne wymagania :

Montaz wszystkich rodzajow rur kanalizacyjnych oraz studni rewizyjnych i sciekowych,

obsypke, zasypke i zageszczanie - wykonac¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002 "Budowa i badania

przewoddéw kanalizacyjnych” oraz instrukcjg producenta, ktérego materiat zastosowano.

5.4. Obliczenia
Bilans wod opadowych z terenu catej dziafki:

Zatozenia projektowe — metoda statych natezen wg Btaszczyka:
- maksymalna ilos¢ sciekow deszczowych [I/sek] :
Qmax=gmax x F x W x ¢ , gdzie :
F — powierzchnia sptywu wdd biorgca udziat w zlewni [ha],
W — bezwymiarowy wspétczynnik sptywu, zalezny od podtoza,
¢ — bezwymiarowy wspotczynnik opdznienia odptywu, zalezny od
ksztattu i spadku zlewni, przyjeto ¢=6 dla zlewni podtuznych
i spadku terenu do 2,5% ,gdzie: ¢ = 1: °VF ,
- natezenie opadu maksymalnego nawalnego [l/sek x ha]
gmax = [6,631 x 3V (H2x C)] : t 23, gdzie:
H [mm] — roczny opad normalny, przyjeto H=600 mm,
t [min] - czas trwania deszczu, przyjeto t=10 minut,
C [lata] — czestotliwos¢ wystepowania deszczu nawalnego,
przyjeto C=2 z prawdopodobienstwem wystgpienia
deszczu 2/rok, P=50%,

Wedtug powyzszych danych przyjeto dla wszystkich zlewni czgstkowych:

gmax = 128,1 [l/sek x ha]

1) Dach bud. OKE i garaze wolnostojgce:

F1=0,09 [ha] ; Y1 =0,9; o1 =1,49 ; gmax = 128,1 [I/sek x ha]
Qmax1 = 15,46 [l/sek] ,

2) Parkingi i chodniki:
F2=0,11[ha] ; W2 = 0,6 ; 92 = 1,45 ; gmax = 128,1 [I/sek x ha]
Qmax2 = 12,26 [I/sek] ,

3) Tereny zielone:

F3=0,2 [ha] ; Y3 =0,25; @3 = 1,31 ; gmax = 128,1 [I/sek x ha]
Qmax3= 8,4 [l/sek],

Qmax = Qmax1+ Qmax2+ Qmax3= 36,12 [I/sek]

Dobdr srednicy kanatu na koncu zlewni wedtug tabeli Manninga:
Odczyt: wypetnienie kanatu %, spadek i=1,5% , $rednica DN 210,
predkos¢ wylotu v=1,3 I/sek. Dobrano rure PP250 SN10 pomigdzy
istniejaca studnig "Di” a projektowang "D14".
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Bilans wod opadowych z czes$ci dziafki, bioracej udziat
w doborze zbiornika retencyjnego ZBR :

1) Czes¢ dachu bud. OKE i garaze wolnostojgce:

F1=0,06 [ha] ; W1 =0,9; 91 =1,6 ; gmax = 128,1 [I/sek x ha]
Qmax1 = 11,07 [I/sek] ,

2) Parkingi i chodniki:

F2=0,10 [ha] ; W2 =0,6 ; 92 = 1,47 ; gmax = 128,1 [I/sek x ha]
Qmax2 = 11,30 [I/sek] ,

3) Tereny zielone:

F3=0,10 [ha] ; W3 = 0,25 ; 93 = 1,47 ; gmax = 128,1 [I/sek x ha]
Qmax3= 4,71 [I/sek],

Qmax = Qmax1+ Qmax2+ Qmax3= 27,1 [I/sek]

Pojemnos¢ zbiornika retencyjnego :
V=60/1000 x Qmax x t x f(B), gdzie:
Qmax=27,1 l/sek
t=10 min
f(B) = Qodptywu/Qdoptywu , gdzie Qodptywu — przy DN150 i spadku i=1,5%

z wykresu Manninga odczytano max. warto$¢ Qodp= 18 I/sek, co przy

wypetnieniu kanatu 50%, Qodp= 9 I/sek. Zatem f(b)= 9/ 27,1 = 0,33
Objetosé¢ retencyjna wyniesie zatem: V=0,06x27,1x10x0,33 =5,4 m3
Na podstawie powyzszych danych dobrano zbiornik ZBR w ksztatcie walca o srednicy
DN 3,0m z wlazem typu ciezkiego z zabezpieczeniem przed otwarciem i wysokosci czynnej
retencji Hcz=1,0 m, co w przeliczeniu daje rzeczywistg pojemnos¢ retenc;ji
V=3,14x(1,5x1,5)x1 = 7,06 m3. Pojemnos$¢ ta ulegnie jednak zmniejszeniu do wartosci
obliczeniowej ze wzgledu na montaz 2 pomp zatapialnych o wydajnosci 9 I/sek kazda i
podnoszeniu H=2,0m kazda. Praca pomp ma odbywac sie naprzemiennie w sterowaniu
automatycznym i mozliwos$cig przejscia na sterowanie reczne. Pompa ma sie zatgcza¢ w
przypadku osiggniecia ¥ napetnienia rury odptywowej PP160 ze zbiornika i przetaczac¢ Scieki
deszczowe rurg zbiorczg HDPE 110 mm do studni "SR” z osadnikiem 0,2 m. Studnia "SR”
bez wyrobionej kinety. Pompy muszg by¢ zabezpieczone przed suchobiegiem i z czujkg
poziomu wysokosci lub objetosci wody w ZBR , wyprowadzong na zewnatrz i mozliwoscig
zamontowania odczytu w miejscu wskazanym przez Inwestora. To samo dotyczy szafy
sterowniczej przepompowni. Przyktad prawidtowo dobranych pomp pokazano na koncu
opisu. Zbiornik ZBR musi spetnia¢ nastepujgce warunki:
- beton C35/45,
- szczelnos¢ min. W8 i nasigkliwos¢ <56%
- mrozoodpornos¢ F-150. Warunki powyzsze spetnia miedzy innymi zbiornik EU 3000.
Zaleca sie zakup zbiornika ZBR i przepompownie w jednej firmie, co umozliwi spasowanie
wszystkich podzespotow. Ze wzgledu na gabaryty zbiornika dostawa musi by¢ loco budowa.

6. ROBOTY ZIEMNE

Wykopy pod projektowang kanalizacje deszczowg i sanitarng przewiduje sie jako
waskoprzestrzenne o scianach pionowych z miejscowym zabezpieczeniem $cian za pomocg
stalowych wyprasek — gotowych elementéw przestawnych o wewnetrznej srednicy w swietle
dla studni — D=2,0m i wysokosci H=1,2-3,5 m , oraz dla rurociggéw - D=1,0m i wysokosci
H=1,2 — 3,0m. Dla zbiornika ZBR o D=4,2m i H=4,0m
Zaktada sie wykonywanie wykopu sprzetem mechanicznym — 90%

i recznie — 10%.
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Ze wzgledu na mieszane warstwy gruntu, przewiduje sie 15% wymiany gruntu. Podsypka
i zasypka (obsypka) rurociggéw spetni te wymagania.

Na odcinkach gdzie wystepuje skrzyzowanie lub zblizenie do istniejgcego uzbrojenia
podziemnego roboty prowadzi¢ recznie. Dotyczy to kolizji z kablami telekom. i siecig
energetyczng eN — kolizje pokazano na profilach.

Istniejgce uzbrojenia zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Na przewody telekomunikacyjne i energetyczne bedgce w zblizeniu z projektowang
kanalizacjg deszczowg natozy¢ przepust dwudzielne typu ,AROT”.

Zaktada sie wykopy na odktad i z wywozka.

Zaktada sie wywdéz nadmiaru urobku w miejsce sktadowania (na odl. do 5 km).

Decyzjg inspektora nadzoru grunt nadajgcy sie do zageszczenia uzy¢ do zasypania wykopu,
a grunt gliniasty, gruz itp. wywiez¢.

UWAGA: Wykopy prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniem Konserwatora Zabytkow.

7. TECHNOLOGIA WYKONYWANIA ROBOT

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych Przedsiebiorstwo Geodezyjne powinno
wytyczy¢ trasy uzbrojenia i lokalizacje obiektow na sieciach.

Teren przed rozpoczeciem robot winien by¢ przygotowany do prowadzenia inwestycji.
Roboty nalezy wykonywac recznie w rejonie istniejgcego uzbrojenia, zabezpieczajgc to
uzbrojenie przed uszkodzeniem.

Na pozostatych odcinkach wykopy wykonywaé mechanicznie do gtebokosci dna
projektowanego wykopu. Pozostate roboty, wraz z wyréwnaniem i uksztattowaniem dna pod
rurocigg wykonac recznie. W przypadku ewentualnego "przekopania" wykopu, nalezy na tym
odcinku wykonaé podsypke z piasku.

Uktadanie warstwy podsypki — 15cm dla sieci deszczowej i przytgcza sanitarnego.
Montaz rurociggdéw oraz roboty budowlane, winny odbywa¢ sie w wykopie suchym i
zabezpieczonym zgodnie z PN-84/B-10735.

Wykopy poszczegolnych i zrealizowanych etapéw — po odbiorze robét instalacyjnych
i budowlanych - nalezy zasypa¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02 - piaskiem do wysokosci
0,3 m nad wierzch rur. Zageszczenie gruntu wykonywa¢ mechanicznie, warstwami co
30cm, do osiggniecia wskaznika zageszczenia Is = 0,97 w pasie drogowym i Is = 0,94 w
terenie zielonym, zgodnie z normg BN-72/8932-01. . Reszte =zasypki - do rzednych
projektowanych - moze stanowi¢ rodzimy grunt sypki (w przypadku dostepnosci), bez
kamieni i korzeni oraz czesci organicznych.

Dla zabezpieczenia mozliwosci utrzymania ruchu pieszego, wykona¢ w miejscach
koniecznych przejscia nad wykopami w postaci ktadek z poreczami dwustronnymi.

Catos¢ robot nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi Inwestora i pod nadzorem
technicznym kierownika robo6t sanitarnych, oraz przy wiascicielach stuzb, ktorych zakres
infrastruktury dotyczy.

8. PROBY | ODBIORY

Odbiorom czesciowym podlegajg nastepujgce elementy robdt:

- roboty ziemne - wykopy (zabezpieczenia wykopéw, szalunki, oznakowanie, wykonanie
wykopu i podtoza),

- roboty montazowe - zastosowane materiaty, jakos¢ wykonania ztgcz, zgodnosé
z dokumentacjg — Projektem Budowlanym,

- roboty ziemne - zasypanie.

Po ukonczeniu robét montazowo-budowlanych zwigzanych z realizacjg budowy
kanalizacji deszczowej nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ przewodow. Préba szczelnosci powinna
by¢ przeprowadzona przed zasypaniem wykopu zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami
podanymi w normie PN-92/B-10735. Wykonywa¢ jg nalezy wodg o cisnieniu grawitacyjnym,
poczynajgc od dolnej studzienki z max odcinkami do 3 studni jednoczes$nie. Cisnienie prébne
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do 0,3 MPa w ciggu 15 min. Wyniki proby szczelnosci powinny by¢ ujete w protokole
podpisanym przez uprawnionych przedstawicieli Inwestora i Wykonawcy.

Wykonane sieci i przykanaliki nalezy dwukrotnie zainwentaryzowaé przez
uprawnionego geodete t.j. przed zasypaniem oraz po zasypaniu i uzbrojeniu w elementy
armatury naziemnej jak wtazy zeliwne i betonowe oraz wpusty uliczne.

Wyniki préby szczelnosci powinny by¢ ujete w protokole podpisanym przez uprawnionych
przedstawicieli Inwestora i Wykonawcy.

9. UWAGI KONCOWE

Catosc¢ robdt wykonac zgodnie z:
- "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych" Tom | i ll,
- "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych wydanymi
przez SGGiK Warszawa,
- dokumentacjg techniczna, obowigzujgcymi normami i przepisami,
- z zachowaniem przepiséw BHP i opracowanym Planem BIOZ.
Zastosowane materiaty i urzagdzenia muszg posiadac:
- Atest budowlany zgodny z Aprobatg Techniczng lub certyfikat z deklaracjg zgodnosci
i poswiadczeniem wytwérey co do stosowania w budownictwie na terenie RP.

10. INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BIOZ NA PLACU BUDOWY

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, Kierownik Budowy ma
obowigzek sporzgdzenia planu BIOZ, poniewaz wykopy dotyczg sieci deszczowej i
przytgcza sanitarnego o zagtebieniach przekraczajgcych 1,5 m, oraz bedg wystepowaty
skrzyzowania z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi oraz przytgczami:
wodociggowym i cieplnym .

WYTYCZNE DO SPORZADZENIA PLANU BIOZ

e ZAKRES ROBOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | KOLEJNOSCI ROBOT

W zakresie robot budowlanych jest budowa wewnetrznej sieci kanalizacji deszczowej i
przebudowa przytgcza kanalizacji sanitarnej na terenie uzyteczno$ci publiczne;j.
Zamierzona inwestycja ma stuzy¢ odprowadzeniu wod deszczowych z powierzchni
utwardzonych i dachu budynku gtéwnego OKE..

e SZCZEGOLOWY ZAKRES ROBOT :

- geodezyjne wytyczenie projektowanej trasy sieci z lokalizacjg studni,

- zabezpieczenie placu budowy,

- wykonanie wykopdéw pod rurociggi, studnie, wpusty deszczowe,

- umocnienie pionowych scian wykopow za pomocg obustronnych wyprasek
stalowych,

- przygotowanie podtoza pod rurociagi,

- montaz rurociggoéw, studni oraz wpustéw,

- przeprowadzenie préb z robdt zanikowych,

- zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem.

e WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH :

- przytacze wodociggowe,
- przytagcze cieplne,
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- kable energetyczne,
- kable telekomunikacyjne.

o WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSP. DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI:

— Nie dotyczy.

e WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN, ORAZ MIEJSCE | CZAS
ICH WYSTAPIENIA:

Ze wzgledu na zagitebienia powyzej 1,5m , nalezy bezwzglednie stosowac
umocnienie Scian pionowych za pomocg wyprasek stalowych i zabezpieczy¢ teren na
czas wykopow — zachowac szczegolng ostroznosc¢ przy posadowieniach studni.
Podczas zblizen do kabli energetycznych i telekomunikacyjnych zachowac

szczegoblng ostroznosc¢ i odpowiednio oznakowac.

Zachowac szczegodlng ostroznos$¢ podczas prowadzenia prac na terenie
wokot zbiornika wod retencyjnych (ZBR). Przed wykopem jamistym pod zbiornik
nalezy wczesniej zabezpieczy¢ teren wokdt wykopu za pomocg stalowych wyprasek
z zabezpieczeniem przed wyporem, co uniemozliwi osuniecie sie ziemi od strony
ogrodzenia i budynku. Przed posadowieniem zbiornika ZBR, kierownik robot
sanitarnych we wspotpracy z kierownikiem robot drogowych, winien przedstawic
Harmonogram Robot w sposéb jednoznaczny definiujgcy zabezpieczenie tego
wykopu.

e WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRU'KTAZU PRAQOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Wszystkie roboty powinni prowadzi¢ pracownicy z waznymi badaniami
lekarskimi i przeszkoleniem z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy wraz
z udzieleniem informacji o mozliwych do wystgpienia zagrozeniach.

Roboty powinna prowadzi¢ firma dysponujgca odpowiednim sprzetem i
potencjatem pracownikéw adekwatnych do realizacji powyzszej inwestycji.

e WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJINYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W
TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE UMOZLIWIAJACA
SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN:

- ogodlne zasady BHP i P.POZ.
— szkolenia
- staty nadzér na budowie Kierownika Robot

OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU:
Obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie do terenu prowadzenia robét budowlano-
montazowych. Roboty bedg prowadzone w otoczeniu zabytku — budynek OKE jako

zabytek.

Opracowat :
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