(P) PORECZ - RURA STALOWA
[ @51 MM, g=4 MM
T (WS) WSPORNIK kATOWY 7 WYKAZ ELEMENTOW:

QPRETA=8 MM - MOCOWANIE DO
SCIANY NA KOLKI ROZPOROWE

WYKAZ STALI - ELEMENTU "A"

P-@51 MM DL. 4,18 M - 1 SZT.
WS - Gorera=8 MM -4 S7T.

WYKAZ STALI - ELEMENTU "B"

75

~
- P- @51 MMDL. 6,34 M - 1 SZT.
-0,18 S-@ 15MM GR. 4 MM DL. 100 CM - 4 SZT.
T b PR - @ 10 MM GR. 4 MM Dk. 100 CM - 8 SZT.
L — ] - —l —_— - — - - = - - - — — — — — - M @10 CM g=5 MM -4 SZT.
ELEMENT "A" | | Z 5X5MM -4 SZT.

ZASLEPKA
SFERYCZNA @51 MM

(P) PORECZ - RURA STALOWA  PRET @10 MM PRZYSPAWANY
051 MM, g=4 MM WSPORNIKOWO DO SEUPKA
(5) SEUPEK - RURA I PORECZY (PR)
STALOWA @51 MM, g=4
M

ROZWINIECIE X-X 1:50

PROJ. MUREK Z BETONU
WYLEWANEGO GR. 25 CM, Dt. 244

r 1._ T 70 “ | CM, WYS. 67-82 CM,
| ! ! - £ | | WYKONCZENIE MURKA - TYNK
| | | | MOZAIKOWY DO 5 CM PONIZE]
I ! ! 21 | | POZIOMU TERENU
I I |
| i i 159\ | | DOSTEPNE POWIERZCHNIE: BOCZNE
| \ \ | I GORNA MURKA ZABEZPIECZYC 2X
! ! 61 B | | WARSTWAMI ELASTYCZNEJ POWLOKI
I | | | e o o | USZCZELNIAJACE]
| | | e N
| | | Logs | Lozs | ok
L 0,35 I N~ PROJ. CHUDY BETON GR. 10 CM
_______________ ~| s
— 120 7 /é |
ELEMENT "B" | 4 | “1h.o8
- - T - ‘/m o~
ROZWINIECIE Y-Y 1:50 | [ JER - |
PRZEKRQOJ] Z-Z 1:50
|
| ELEMENT "B" - BALUSTRADA ZE UWAGA:
| STALI NIERDZEWNEJ, - WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCII BALUSTRADY
MOCOWANA DO MURKA PRZEZ WYKONAC ZE STALI NIERDZEWNEJ PATYNOWANEJ
| MARKE - ZASTOSOWAC TYNK MOZAIKOWY W KOLORZE
ZBLIZONYM DO KOLORU TYNKU MOZAIKOWEGO
| ZASTOSOWANEGO DO WYKONCZENIA COKOLU
| ELEMENT "A" - POCHWYT ZE BUDYNKU
STALI NIERDZEWNEJ,
| MOCOWANY DO SCIANY ZA
| POMOCA WSPORNIKOW
USLUGI PROJEKTOWE UL. KRASZEWSKIEGO 21a /10
| LECH ZENDZIAN 15 - 024 BIALYSTOK
| BUDYNEK OKREGOWEJ KOMISII DATA:
OBIEKT EGZAMINACYINEJ W LOMZY PRZY 10.03.2015
| AL. LEGIONOW 9 W £OMZY
POCHYLNIA DLA OSOB SKALA: | NR RYS.
| TYTUL RYS. |NIEPEENOSPRAWNYCH - 1:50 5
POCHWYTY, MUREK '
L — - PROJEKTANT | MGR INZ. ARCH. UPR. NR | PODPIS:
RZUT 1:50 LECH ZENDZIAN B/100/92




