OPIS TECHNICZNY

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1.Nazwa opracowania
Projekt remontu fragmentu sciany zewnetrznej oraz drenazu opaskowego
w budynku Okregowej Komisji Egzaminacyjnej
zlokalizowanej przy Al. Legiondéw 9 w tomzy

1.2. Adres inwestyciji
tomza, Al. Legionow 9, dziatka o nr ewidencyjnym 10937.

1.2.Inwestor:
Okregowa Komisja Egzaminacyjna w tomzy
Adres: Al. Legionow 9, 18-400 tomza

1.3.Jednostka projektowa:
Przedsiebiorstwo Projektowania i Ustug Inwestycyjnych
JNWESTPROJEKT” sp. z 0.0. w Biatymstoku.
15-269 Biatystok, ul. Waszyngtona 22

1.4.Podstawa opracowania:

e Umowa na wykonanie prac projektowych
Wizja lokalna
Dokumentacja uzyskana od Inwestora
Wytyczne i informacje uzyskane od Inwestora
Aktualne przepisy i prawo budowlane.

1.5.Potozenie i otoczenie terenu objetego opracowaniem.

e Teren objety opracowaniem zlokalizowany
w starej czesci miasta, przy Al. Legionow w tomzy.

e Otoczenie terenu objetego opracowaniem stanowi:
- od strony potnocno — zachodniej istniejgca Aleja Legiondw,
- od strony potnocno — wschodniej zespot pawilondw handlowo-ustugowych

wraz z dojazdem i parkingami,

- od strony potudniowo — wschodniej budynki mieszkalne wielorodzinne,
- od strony potudniowo — zachodniej park miejski.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

2.1. Przedmiot inwestycii.

Przedmiotem inwestyciji jest:

e Remont fragmentu Sciany zewnetrznej budynku jednokondygnacyjnego
polegajacy na uzupetnieniu ubytkdédw i wykonaniu izolacji wodochronne;j.

e Wykonanie drenazu wzdtuz remontowanej Sciany.

W wyniku projektowanych prac budowlanych kubatura,
powierzchnia zabudowy, wysokosé, diugosé, szerokos¢ jak tez ilos¢
kondygnacji zostana bez zmian.

Nie przewiduje sie zadnych zmian istniejgcego zagospodarowania dziatki.



2.2 .Technologia wykonania izolacji przeciwwodnej.

Izolacje przeciwwodng nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta
wybranego systemu izolacji oraz aktualnymi aprobatami technicznymi. W opracowaniu
przyjeto rozwigzania systemowe firmy TORGGLER

Istnieje mozliwos¢ zastosowania rozwigzan innych o rownowaznych parametrach
technicznych np. REMMERS

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1. Istniejaca zabudowa i zagospodarowanie terenu obejmujacego

dziatke o nr ewidencyjnym 10937.

Ogdlny opis obiektu:

Budynek po bytym Zespole Szko6t Drzewnych przy Alei Legionow 9 w Lomzy
wpisany zostat do rejestru zabytkow pod Nr A—544 w dniu 27.06.1996 r

i podlega ochronie.

W czasie dziatan wojennych zostato zburzone skrzydto potnocno — wschodnie,
ktére nastepnie odbudowano na podstawie projektu odbudowy z 1950 r.
Budynek szkoty ma od jednej do trzech kondygnacji uzytkowych, podpiwniczenie
w czesci dobudowanej kottowni, dach wysoki i poddasze nieuzytkowe dostepne
z klatki schodowe;j.

W budynku wystepujg dwie klatki schodowe, pierwsza - w centralnej czesci holu
przy gtownym wejsciu do budynku, druga - w zachodnio — potudniowej czesci
budynku majgca potgczenie z piwnica.

Gtéwne wejscie piesze na posesje zlokalizowane jest od strony Alei

Legiondw natomiast wjazd na dziatke znajduje sie od strony zespotu pawilonéw
handlowych. Bezposrednio przy wjezdzie na terenie dziatki znajdujg sie parkingi
i garaz wolnostojacy. Przed wejsciem do budynku i na dziedzincu wystepujg
liczne drzewa iglastei lisciaste oraz zespoty krzewow i zywoptotow. Teren dziatki
jest czesciowo ogrodzony, natomiast od strony wejscia gtéwnego jest otwarty.

Przylacza do budynku, zjazd na teren posesji, wjazdy i wyjazdy z garazu,
sposoéb zagospodarowania terenu pozostaja bez zmian - na
dotychczasowych warunkach.

3.2. Istniejace uzbrojenie dziatki.

Warunki przytaczenia do istniejgcej infrastruktury nie ulegajg zmianie w zakresie
podtgczenia do sieci wodociggowej, cieptowniczej i energetycznej.
Réwnoczesnie trwajg prace projektowe /ujete odrebnym opracowaniem/ w
zakresie przebudowy kanalizacji sanitarnej oraz podtgczenia terenu Inwestyciji
do sieci kanalizacji deszczowe;j.

3.3. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu.

e Opracowanie nie wprowadza zmian w sposobie zagospodarowania terenu,
odstgpiono od zestawienia powierzchni.

e Budynek znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej, jest wpisany do
rejestru zabytkow.
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e Inwestycja nie wymaga decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych.
e Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach dziatalnosci gorniczej.
e Ucigzliwos¢ zwigzana z lokalizacjg i funkcjonowaniem inwestycji nie bedzie
wykraczac¢ poza granice dziatek.
e Planowana inwestycja nie bedzie kolidowa¢ z zagospodarowaniem terenow
sgsiednich.
e Zielen istniejgca pozostaje nienaruszona.
e Wszelkie roboty budowlane wykonac bez naruszania terendw sasiednich.
e Na terenie inwestycji nie wystepujg oraz nie przewiduje sie zadnych

zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanej

inwestycji i jej otoczenia.

4. OPIS ISTNIEJACEGO BUDYNKU

4.1. Przeznaczenie budynku.

e Budynek niemieszkalny o charakterze biurowym - trzykondygnacyjny.
e Przeznaczenie budynku bez zmian.

4.2. Stan istniejacy budynku

Sciany zewnetrzne — murowane z cegly ceramicznej na zaprawie wapienno -

cementowej, otynkowane.

Stolarka okienna — drewniana

Okapniki okienne — blacha stalowa malowana,

Dach nad budynkiem — dwuspadowy — konstrukcja drewniana, ptatwiowo —

kleszczowa z zastrzatami,

Pokrycie dachu - blacha ocynkowana na rgbek stojgcy, na deskowaniu

azurowym.

Zwienczenie budynku - dominanta w postaci wiezy obserwacyjnej,

Kominy - murowane,

Wentylacja grawitacyjna.

Dach nad weztem cieplnym:

- ocieplenie stropu nad pomieszczeniem wezta cieplnego — wetna mineralna
“‘SUPERROCK” ROCKWOOL gr. 16¢cm,

- petne deskowanie na istniejgcych krokwiach z desek gr. 25mm,

- pokrycie dachu z blachy ptaskiej (stalowej cynkowanej powlekanej gr.
0,55mm) na rabek stojgcy wraz z obrébkami murkéw bocznych,

- rynny i rury deszczowe stalowe ocynkowane, powlekane.

4.3. Parametry techniczne cateqgo budynku

Dtugosé budynku — 38,06 m — bez zmian

Szerokos¢ budynku — 34,16 m — bez zmian

Wysokos¢ budynku — 13,70 m — bez zmian

Najwyzsza wysoko$c¢ pionowa (lll kondygnacje) — 21,60 m — bez zmian
Najnizsza wysokosc¢ pionowa (I kondygnacja) — 1,95 m — bez zmian

4.4. Parametry techniczne fragmentu remontowaneqo budynku:

Dtugosé¢ budynku — 9,75 m — bez zmian
Szerokos¢ budynku — 9,50 m — bez zmian
Wysokos¢ fragmentu budynku (I kondygnacija) — 1,95 m — bez zmian



4.5. Warunki posadowienia

Bez zmian. Projektowane roboty nie majg wptywu na warunki posadowienia.
Istniejgce warunki gruntowe przeniosg obcigzenia zwigzane z planowg inwestycja.

5. PRACE REMONTOWE

Ze wzgledu na brak odpowiedniej izolacji poziomej przeciwwilgociowej i wystepujace
zawilgocenia Scian piwnic projektuje sie likwidacje zawilgocen metoda iniekcji.
Metoda opiera sie na wykorzystaniu cieczy kapilarnych do penetracji i krystalizaciji,
w wyniku czego zostajg uszczelnione pory i kapilary materiatu budowlanego.
Zaczyna sie od wywiercenia w osuszanym murze otwordw iniekcyjnych o srednicy
okoto 30 mm. Odwierty muszg by¢ ptytsze 0 5 cm. od grubosci $ciany.

Otwory wierci sie w jednej linii — rownolegle do poziomu podtogi, w odstepach

co 8-12 cm, najlepiej z jednej strony muru oraz pod katem 30°.

Otwory nalezy przedmuchacé sprezonym powietrzem.

Prace dotyczace usuwania zawilgocenia scian nalezy zlecié¢ firmie
specjalistycznej.

5.1. Wykonanie izolacji przeciwwodnej - prace przygotowawcze

e Remontowany fragment Sciany nalezy odstoni¢ do poziomu fawy
fundamentowej . Poziom terenu na odcinku remontowanej $ciany jest na
wysokosci max. ok. 4,5m nad poziomem gory tawy fundamentowej .

e Wykopy na czas prowadzenia robot nalezy zabezpieczyé przed
mozliwoscig osuniecia sie ziemi . Zabezpieczenia wykopdw wykonac¢ pod
Scistym nadzorem osoby uprawnione;.

e Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z zasadami BHP

e podczas prac nie dopuszcza sie obcigzania poziomu skarpy,

e przed przystgpieniem do robét nalezy bezwzglednie wyznaczy¢ przebieg
instalacji podziemnych, a w szczegdlnosci linii elektrycznych,

e roboty w bezposrednim sgsiedztwie instalacji podziemnych nalezy prowadzié
szczegolnie ostroznie i pod bezposrednim nadzorem kierownictwa robdt,

e w odlegtosci mniejszej niz 0,5m od istniejacych instalacji roboty nalezy
prowadzi¢ recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego, narzedziami na
drewnianych trzonkach,

e wykopy powinny by¢ wygrodzone barierami, ustawionymi w odlegtosci co
najmniej 1,0 m od krawedzi wykopu,

e nalezy chroni¢ wykop przed zalaniem,

e nalezy chroni¢ grunt pod ftawg istniejacego budynku przed przemarzaniem,

e w przypadku prowadzenia robét w terenie dostepnym dla oséb postronnych
wykopy nalezy zakry¢ szczelnie balami,

e wykopy wasko przestrzenne i jamiste powinny by¢ bezwzglednie
zabezpieczone przez rozparcie $cian,

e przy robotach zmechanizowanych nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
zagrozenia, dostosowang do uzytego sprzetu,

e teren, na ktérym sg prowadzone roboty ziemne, powinien by¢ ogrodzony i
zaopatrzony w odpowiednie tablice ostrzegajace,
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wykopy powinny by¢ wygrodzone barierkami ustawionymi w odlegtosci co
najmniej 1,0m od krawedzi wykopu,
nachylenie skarpy — nie mniejsze niz 1:1,25,
wykonywanie wykopow przez podkopywanie jest zabronione,
deskowanie zabezpieczajgce wykop powinno wystawac co najmniej 15cm
ponad krawedz wykopu w celu ochrony przed spadaniem gruntu, kamieni i
innych przedmiotéw,
schodzi¢ i wychodzi¢ do wykopow mozna jedynie po drabinkach lub
schodniach,
przy robotach zmechanizowanych nalezy wyznaczyé w terenie strefe
zagrozenia, dostosowang do rodzaju uzytego sprzetu,
kaparki powinny zachowac¢ odlegtos¢ co najmniej 0,6m od krawedzi wykopdw,
nie dopuszczac, aby miedzy koparkg a srodkiem transportowym znajdowali sie
ludzie,
odlegtos¢ miedzy krawedzi wykopu a sktadowanym gruntem powinna by¢ nie
mniejsza niz: 3,0m przy gruntach przepuszczalnych, 5,0m przy gruntach
nieprzepuszczalnych,
niedozwolone jest sktadowanie urobku w granicach prawdopodobnego klina
odtamu gruntu przy wykopach nie umocnionych,
w miejscach przej$¢ nad wykopem ustawi¢ pomosty przenosne zaopatrzone w
porecze i deski kraweznikowe,
zwrocic¢ szczegblng uwage na bezpieczne prowadzenie prac ziemnych przy
istniejgcych budynkach.

5.2. Przygotowanie podfoza i wykonanie izolacji przeciwwodnej -

Pierwszg czynnoscig jeszcze przed dokonaniem uszczelnienia jest ocena
podtoza. Ma by¢ ono nosne, trwate, czyste i mie¢ zakonczone procesy wigzania
oraz oczyszczone z kurzu, oleju i powtok malarskich.

Gdy na powierzchni wystajg fragmenty betonu lub innych zapraw, sg powtoki
farb lub innych srodkéw zmniejszajgcych przyczepnosé nalezy je bezwglednie
usuna¢ poprzez skucie lub zeszlifowanie szlifierkg z tarczg diamentowg lub
inng do tego przeznaczona.

Na fragmencie sciany (od poziomu 30cm ponad terenem do poziomu 50cm
ponizej poz, terenu) przeznaczonym pod wykonanie izolacji zaprawg
polimerowo — cementowag, nalezy usung¢ wszelkie pozostatosci izolaciji
bitumicznej. Na 12 i 3 godz. przed wykonaniem izolacji $ciane nalezy nasgczy¢
woda.

Nierownos$ci nalezy wyrowna¢ masami zgodnymi z podtozem: beton zaprawg
EKOR 41 lub tynki i mury zaprawg EKOR 46.

W pachwinach pomiedzy $cianami a tawami fundamentowymi nalezy wykonac
fasety o promieniu 5cm zaprawg Ekor 45 na warstwie szczepnej z zywicy
Neoplast Latex.

5.2. Wykonanie izolacji przeciwwodnej -

Od poziomu 30 cm ponad poz. terenu do poziomu 50cm ponizej poz. terenu

zaprojektowano izolacjg ,szlamowg” z zaprawy polimerowo — cementowej

EKOR 72.

- Izolacje nalezy nanosi¢ w dwoch warstwach(2 x 1.5kg/m?)

- Drugg warstwe izolacji nalezy uktadac po zwigzaniu pierwszej warstwy
(ok. 4-6godz.)
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e Od poziomu dotu taw fundamentowych do poziomu 10cm ponizej poziomu
terenu zaprojektowano izolacje z emulsji polimerowo — bitumicznej

ASFREDOL 682.

Sposob wykonania:

- Gruntowanie podtoza rozciehczong emulsjg polimerowo-bitumicznej
Asfredol 682 (z wodg w proporcji 1:2) Mieszanine nalezy nanosié¢ na
podtoze pedzlem starajgc sie wetrze¢ w podtoze.

- Wykonanie izolacji wkasciwej z 2 warstw emulsji polimerowo — bitumicznej
ASFREDOL 682 z dodatkiem komponentu ,B”. Emulsje nalezy nanosi¢
paca. Grubos¢ pojedynczej warstwy 3mm. Drugg warstwe izolacji nalezy
uktadaé po wyschnieciu pierwszej warstwy (ok. 8-12godz.)

- Wykonanie warstwy wierzchniej — jednokrotne malowanie pedzlem emulsjg
ASFREDOL 682

e |zolacje wodochronne przed obsypaniem scian fundamentowych nalezy
zabezpieczy¢ folig kubetkowg HDPE np. DORKEN DELTA NB

e wykonac cokét z systemowego zestawu tynkow renowacyjnych
firmy “Sto-Ispo” (lub réwnowazny) opartego na tynkach magazynujacych
szkodliwe sole budowlane: grunt -"Sto-Prim Grundex", warstwa
podktadowa magazynujgca sole budowlane — "Sto-Murisol GP" gr. 2cm,
warstwa wykonczeniowa: "Sto Murisol SP weiss gr. 1cm,
warstwa przeciwwilgociowa — "Sto Flexyl" gr. 2mm,
grunt podktadowy — "StoPrim Micro",
silikonowa farba renowacyjna — "StoSilco Color"
w kolorze szaro-brgzowym.

5.3. Wykonanie odgrzybienia wewnetrznych scian piwnic

USUWANIE PLESNI Z POWIERZCHNI SCIANY

W przypadku, jesli na powierzchni $cian nie ma uszkodzen tynku, jej skupiska usuwaé
szczotkg o sztywnym wiosiu zanurzang w wodzie. Nastepnie, oczyszczone miejsce i
powierzchnie szerokosci 0,5 m dookota dwukrotnie pomalowac lub spryskaé (np.
Sprayem Plesniobdjczym Pufas) preparatem grzybobdjczym.

USUWANIE PLESNI SPOD TYNKU

Tynk skuc, a $ciane oczysci¢ wstepnie za pomocg drucianej szczotki.

Tynk musi by¢ usuniety takze z powierzchni szerokosci okoto 0,5 wokdt miejsca
gdzie byta plesn. Szpachelkg lub szczotkg druciang doktadnie oczysci¢ mur z plesni.
Plesn trzeba tez zdrapac ze spoin miedzy cegtami, bloczkami lub pustakami.

Mur trzeba nastepnie odkurzy¢ i dwukrotnie pomalowac lub spryskac preparatem
plesniobojczym (np. Sprayem Plesniobdjczym Pufas).

W zaleznosci od zastosowanego preparatu juz na nastepny dzien lub za kilka dni
nalezy wykonac tynk na nowo.

MALOWANIE SCIAN

Po usunieciu sie plesni, nalezy ponowne malowanie wnetrza.

Aby ustrzec sie przed jej powrotem nalezy zastosowac do tego farbe, ktéra zawiera

w swym sktadzie substancje plesniobdjcze (np. Farba biokontrolna GALVI firmy Noxan)
alternatywnie pomalowac¢ farbami przeznaczonymi do malowania pomieszczen
wilgotnych — pralni, tazienek. One majg wtasciwosci hydrofobowe, co znaczy, ze nie
wchtaniajg wody ani wilgoci w takim stopniu, co zwykte farby dyspersyjne.

5.4. Wykonanie opaski z kostki betonowej
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e Wokdt remontowanych scian budynku wykonac¢ opaske z kostki betonowej
szerokosci 50cm na podsypce piaskowej grubosci min 10 cm, wyroéwnanej i
zageszczonej wibratorem. Od strony dziatki powinno sie zakopac¢ krawezniki
uniemozliwiajace rozsuwanie sie kostki pod wptywem osiadania gruntu. Krawezniki
nie powinny wystawac¢ ponad powierzchnie kostki betonowej, aby nie blokowaty
sptywu wody. Spadek nawierzchni w strone trawnikéw powinien wynosi¢ okoto 2%.
Opaske trzeba oddzieli¢ od sciany szczeling dylatacyjng. W przeciwnym razie
mogtaby napiera¢ na sciane, na przykfad pod wptywem mrozu czy chodzenia po
niej, a osiadajac, niszczytaby izolacje na zewnetrznej powierzchni $ciany.
Skuteczng dylatacjg jest odsuniecie pierwszego rzedu kostki na odlegtosé
okoto 2 cm od $ciany budynku i wypetnienie piaskiem powstatej szczeliny.

6. WYKONANIE DRENAZU OPASKOWEGO

6.1. Charakterystyka i sposob wykonania drenazu .

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt drenazu opaskowego przy
czesci BUDYNKU OKREGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ przy Al. Legionéw 9 w
tomzy dz. nr ewid. gr. 10937.

Sciany czesci podpiwniczonej budynku /podpiwniczenie jest tylko w czesci
budynku/ posiadajg widoczne zawilgocenie powodujgce uszkodzenie Scian
piwnicznych. W celu osuszenia $cian piwnicznych zostanie wykonana zewnetrzna
izolacja przeciwwilgociowa i drenaz opaskowy wokét podpiwniczonej czeSci.

Wody z drenazu zostang odprowadzone, zgodnie z warunkami technicznymi
WGK.712.18.2015.BK z dnia 05.08.2015, do sieci kanalizacji deszczowej DN200
zlokalizowanej na terenie Inwestycji. Ze wzgledu na rownoczes$nie opracowywang
dokumentacje projektowg w zakresie kanalizacji deszczowej na dz. 10937,
odprowadzenie wod drenazowych do sieci kanalizacji deszczowej zastanie wykonane
poprzez projektowany odrebnym opracowaniem odcinek kanalizacji deszczowej,
zgodnie z zat. planem sytuacyjnym.

Posadowienie drenazu opaskowego zostanie wykonane ponizej posadzki piwnic
aby zabezpieczy¢ jg przed naptywem wod opadowych, infiltrujgcych.

Drenaz wykona¢ z rur drenarskich PVC-U Dz126/113 z otworami 2,5x5,0 z
filtrem z widkna syntetycznego /rura czeSciowo sgczaca ze szczelinami wykonanymi na
Y2 obwodu/ na uprzednio wykonanym podtozu z pospétki /podsypka filtracyjna/ gr.10
cm. Ciagi drenarskie /utozone ze spadkiem 0,4%/ zasypa¢ do wys. 70cm obsypkg
filtracyjng zwirem /frakcja 16-32mm// a reszte wykopu zasypaé gruntem wskazanym w
proj. architektoniczno - budowlanym do zasypania $cian w gruncie i faw
fundamentowych — gruntem sypkim, niespoistym. Na rurach drenarskich zastosowaé
filtr z wtdkna syntetycznego.

Odcinki drenazu taczy¢ poprzez studnie drenarskie rewizyjne z osadnikiem
Dn425 z wikazem D400.

Odprowadzenie wéd z drenazu zaprojektowano ze studni drenazowej Nr A1
poprzez przepompownie P1 studni SO. Studnia SO zawarta jest w odrebnej
dokumentaciji projektowe;.

Skrzyzowania drenazu z elementami konstrukcyjnymi budynku wykona¢ w
rurach ochronnych z PVC Dn160.

Kanalizacje deszczowa na odcinku od A1 do P1 zaprojektowano z rur PVC-U
LITE DN160 klasy S /SN8/ taczone na uszczelki.

Przewod kanalizacji deszczowej i studnie nalezy uktada¢ na 10 cm podsypce z
piasku. Piasek ubity na catej szerokosci podsypki. Wykop do wysokosci 30 cm powyzej
wierzchu przewoddéw wigczonych do studzienek oraz co najmniej 50 cm wokdt Scian na
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obwodzie studzienek nalezy zasypaé piaskiem. Pozostatg czes¢ wykopu wypetnic
gruntem niewysadzinowym. Zasypka studni powinna by¢ wznoszona réwnomiernie z
réwnoczesnym zageszczaniem mechanicznym co 30 cm.
Przejscia przewodami PVC-U przez sciany betonowe studni z kregdéw nalezy
wykona¢ za pomocg tulei segmentowych ochronnych dla zapewnienia szczelnoSci
potgczenia i zabezpieczenia przewodow przed uszkodzeniem.
Trase kanalizacji i drenazu, ich Srednice i spadki podano w czesci rysunkowej.
Naptyw wod drenazowych do przepompowni:
Q /naptyw z drenazu/ = 33,8 m x 0,0058 I/s = 0,20 I/s

Dobér przepompowni zawarty jest w dokumentac;ji.

Przynajmniej raz w roku sprawdzaé¢ studzienki kontrolne wybierajac -
wypompowujac z dna nagromadzone w nich piasek i mut. Raz na dwa , trzy lata
zaleca sie przeptukiwanie drenazu wodga pod cisnieniem.

Trase kanalizaciji, jej Srednice i spadki podano w czesci graficzne;.

6.2. Obliczenia.

1. Obliczenie jednostronnego doplywu wody do rurociggu odwadniajacego .
Do odwodnienia projektowanego budynku zastosowano drenaz pierscienowy z rur
PCV o srednicy 126 mm w obsypce zwirowe; .
Doptyw jednostronny do drenu :

H2
2xR

o = kx (m*/d/mb)

H- Srednia gtebokos¢ posadowienia rurociggu drenazowego 4,0 m

k- Srednia warto$¢ wspotczynnika filtracji , [m/s],

przyjeto k =10®° m/s = 0,00001m/s = 0,864m/dobe

R- promien zasiegu dziatania drenu od jego osi wg Sichardta R= 10x S x Jk

S- $Srednie obnizenie lustra wody gruntowej na wysokosci drenu 1.5 m
R=10x1,5x /0,864 = 13,9m

2

G max = 0,864 =0,50m> /d / mb
2x13,9
Catkowity wydatek drenu:
Qcmax = gmax X L (m®/d)

L - dtugosc rurociggu drenazowego — 33,8,0 m

Qmax = 0,50x33,8 = 16,9 m°/d = 0,2 lIs

2. Obliczenie wodochtonnosci rurociagéw drenazowych
Jo-(2h+b)xLx Vg  (m%d/mb)

Jo — jednostkowa chtonnos¢ drenu rurkowego z obsypka filtracyjng
h - wysoko$¢ obsypki mierzona od dna wykopu do przeciecia sie krzywej depresji z
linig styku osypki
b- szeroko$¢ obsypki filtracyjnej = 0,6 m
L- dtugos¢ osypki na 1 m drenazu dla obsypki ciggtej
Vg4 — predkos¢ dopuszczalna
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\ =£:—“0’00001: 0,0002m/s =17,28m/d

dr

15 15
h=h4 +dh
hy=0,17 m

dh = odcinek swobodnego wysgczania wody
dh = 0,22xq% (m)

Omax— Maksymalny jednostkowy doptyw wody do drenéw w m*/dobe/mb
k- wspotczynnik filtracji gruntu drenazowego w m/d

dh= 0,22x 0’504 =013 m

2

h=0,17 +0,13= 0,30 m

Jo=(2x0,30 +0,6)x 1x 17,28 =20,7 m’/d
warunek zostat spetniony

o >Qmax tzn. 20,7 m°/d > 0,5 m*/d/mb
Sprawdzenie przyjetych srednic

- dtugosc rurociggu wokot budynku L= 33,8 m
Qq= 0,50 x 33,8 = 16,9 m’/d = 0,0002 m®/s

Zdolnosé przepustowa przewodu drenarskiego:

Qz=AxV[m’s]

A-pole przekroju czesci przewodu wypetnionego wodg dla zatozonego stosunku hy/D
[m?],

A= (w]ww]
@, - kat srodkowy przyjmowany w radianach (¢, = 7¢°/180)

o, =mx180/180 =7
D-srednica wewnetrzna przewodu [m]

A= (%mlgo]xo,l%z = 0,0062m’
v-predkos¢ przeptywu w przewodzie drenarskim,[m/s]
V= lxR,f”le/z[m/s]

n

n — wspoétczynnik szorstkosci charakteryzujgcy rodzaj materiatu, z ktérego jest
przewoéd drenu, n=0,012,
Rh — promien hydrauliczny [m],

Rh :(1— Sne ]x%[

?,

Rh = (1 _sm 180]x 0.126 _ ) 0315m
T 4

Il — spadek podtuzny linii dna przewodu
! 5 x0,0315%"°x0,004"2 = 0,53m/ s

Qz=0,0062 x 0,53 = 0,0033 m®/s

Warunkiem poprawnego doboru przekroju drenu jest spetnienie zaleznosci:
Qz =z Qd

0,0033=0,0002
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tzn. przeptyw miesci sie w zatozonym przekroju rurociggu drenazowego @126 mm.

6.2. Uwagi konicowe.

Teren przed rozpoczeciem robdt, powinien by¢ przygotowany do prowadzenia
inwestycji. Przed przystgpieniem do robo6t ziemnych, Przedsiebiorstwo Geodezyjne
powinno wytyczy¢ przebieg trasy i lokalizacje obiektow na sieciach. Uktadanie warstw
podsypki, montaz rurociggéw oraz roboty budowlane, winny odbywac sie w suchym
wykopie.

Ziemie z wykopow sktadowac i czes¢ jej uzy¢ do zasypywania wykopow.
Nadmiar ziemi uzy¢ do uksztattowania terenu lub wywiez¢ wg wskazan Inwestora.

Catosc¢ robot wykonywaé zgodnie z , Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robo6t budowlano — montazowych tom |l- Instalacje sanitarne i przemystowe”
oraz instrukcjg montazowg producenta rur z PVC-U oraz normg BN-82/8836-02 do
wykonania robot ziemnych.

Roboty wykonywa¢ pod nadzorem technicznym inspektora.

W miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykopy
wykonywacé recznie pod nadzorem uzytkownikow tych sieci.

Wszystkie prace w poblizu istn. kabli energetycznych muszg by¢ poprzedzone
wytgczeniem napiecia i dopuszczeniem do tych prac oraz prowadzone pod nadzorem
uprawnionych pracownikéw Rejonu Energetycznego tomza.

Przed zasypaniem wykonywanych przytgczy kanalizacji sanitarnej i deszczowej
nalezy wykonaé¢ inwentaryzacje i sporzadzic mapke lokalizacyjng z rzednymi
posadowienia przewodéw.

7. WYKONANIE WEWNETRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
ZASILANIA PRZEPOMPOWNI WODY DESZCZOWEJ

7.2. Rozbudowa tablicy TA

Projektuje sie tablice bezpiecznikowg TB w piwnicy budynku Okregowej Komisji
Egzaminacyjnej wyposazong w wytacznik nadpragdowy P312 C-10 30mA.

Wytacznik nalezy umiesci¢ w tablicy TB. Nalezy go podtaczy¢ przewodami YKY
3x2,5mm” lokalnych obwodow zasilania.

Po podfgczeniu nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ zamocowania oraz dokrecenie
zaciskow.

7.3. Obwody odbiorcze — zasilanie przepompowni

Przepompownie nalezy zasili¢ kablem YKY 3x2,5mm? Obwody nalezy w
budynku prowadzi¢ korytkach elektroinstalacyjnych 20x20 mm po $cianie budynku.

Przewody nalezy wprowadzi¢ do tablicy sterowania przepompownig i podtgczy¢
pod zaciski wytacznika gtéwnego.

Projektuje sie réwniez przygotowanie korytek elektroinstalacyjnych 20x20mm w
budynku dla przewoddéw sterowania pomiedzy tablicg starowania TB a
wyprowadzeniem przewodow z budynku do przepompowni.

Projektuje sie réwniez wykonanie wykopu o gtebokosci 0.8m i szerokosci 0.4 dla
kabli pomiedzy przepompownig a $ciana budynku.

Trasa wykopu wg. rysunku zagospodarowania terenu.

7.4. Ochrona przeciwporazeniowa
Projektuje sie ochrone wg PN-IEC 60364-4-41 czyli samoczynne wytgczanie
zasilania poprzez wytgczniki nadmiarowo-pragdowe jako ochrona przed
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uszkodzeniem (dotykiem posrednim) i izolowanie czesci czynnych dla ochrony przed
dotykiem bezposrednim oraz jako uzupetnienie ochrony podstawowej wytgczniki
réznicowo-pradowe. Ochrone nalezy sprawdzi¢ po wykonaniu montazu.

Ukfad sieciowy TN-S. Przewdd ochronny musi mie¢ izolacje koloru zétto-
zielonego. Przewody ochronne PE z poszczegdlnych instalacji odbiorczych nalezy
przytaczy¢ do wspdlnego magistralnego przewodu ochronnego.

7.5. Uwagi koncowe

e Catosc robdt wykonaé wedtug niniejszego opracowania zgodnie z wymogami norm,
rozwigzan typowych, przepisow budowy i bezpieczenstwa.

e Po wykonaniu robét nalezy przeprowadzié¢ badania i pomiary odbiorcze.

e Wszelkie zmiany wprowadzane do projektu na etapie realizacji nalezy uzgodnic
z Zespotem autorskimi Inwestorem .

e Ewentualne propozycje zmian materiatowych muszg by¢ przedstawione do
akceptacji nadzorowi autorskiemu. Materiaty zamienne nie mogg pogarszaé
przyjetych w projekcie parametrow i standardéw.

e Podczas realizacji nalezy przestrzegaé obowigzujacych norm , zasad sztuki
budowlanej , przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz instrukcji
Producentéw dot. zastosowanych materiatéw. Catos¢ realizacji odpowiada¢ musi
najnowszemu poziomowi techniki budowlane;.

e Poziom obsypania sciany po wykonaniu prac remontowych nie moze by¢ wiekszy
niz pierwotny.

e Grubosc¢ sciany zewnetrznej (bez ocieplenia) — ok. 70cm. Jezeli grubosé¢ Sciany
okaze sie mniejsza — powiadomié projektanta.

o Jezeli posadzka piwnic bedzie remontowana — Sciany zewnetrzne bedzie mozna
obsypac dopiero po wykonaniu betonowej podbudowy posadzki. Poziom posadzki
nowoprojektowanej nie moze by¢ nizej niz poziom posadzki pierwotne;j.

Projektant:



