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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drog
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz Razem
1|45233250- | BUDOWA DOJAZDOW, PARKINGOW | CHODNIKOW
6
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta |ha
d.1.1]0121-02 pod nawierzchnie placéw postojowych
1950/10000 ha 0,20
RAZEM 0,20
1.2 ROBOTY ROZBIORKOWE
1.21 Do ponownego wbudowania
2|KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wy-m2
d.1.21/0807-01 petnieniem spoin piaskiem
5,9+1,8+6,0 <opaska do przebudowy> m?2 13,70
RAZEM 13,70
3|KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1.21/0814-01
10,5+10,0+2,3+1,5+2,0 <do ponownego wbudowania> m 26,30
RAZEM 26,30
1.22 Do wywiezienia
4/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni z ptyt drogowych betonowych kwa- |m?2
d.1.22/0106-01 dratowych 50x50x7 z wywozem na odl. do 1 km
7,5+29,3+48,6+34,2 <chodnik> m2 119,60
81,3 <parking> m2 81,30
RAZEM 200,90
5/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiorka kraweznikow betonowych 15x30 cm wraz z tawg |m
d.1.22/0107-01 z wywozem na odl. do 1 km
3,6+3,3+5,2+14,7+1,6+2,9+1,2+1,3+31,9+1,4+1,5+0,6+24,8+23,2+3,7+ |m 122,40
1,5
RAZEM 122,40
6/KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1.22/0814-01
19,6+19,6+37+37+1,5+15,5 m 130,20
RAZEM 130,20
7/KNR AT-03|Mechaniczna rozbiérka podbudowy betonowej o gr. do 16 cm z wywo-  |m?2
d.1.22/0105-02 zem rumoszu na odl. do 1 km
analogia
620 m2 620,00
RAZEM 620,00
8/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniui |m3
d.1.22/1103-05 wyfladowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km (przyjeto
wywo6z na odl. do 10km wraz z utylizcjg)
Krotnos¢ = 9
poz.4*0,07 <plytki 50x50> m3 14,06
poz.5*0,15*0,30 <krawezniki 15x30> m3 5,51
poz.5*0,3*0,3<tawa pod kraw> m3 11,02
poz.6*0,06*0,20 <obrzeza 6x20> m3 1,56
poz.7*0,15 <naw. bet> m3 93,00
RAZEM 125,15
1.3 ROBOTY ZIEMNE
9/KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w |m?2
d.1.3/0101-01 gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
poz.19+poz.20 m?2 871,50
RAZEM 871,50
10|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w |m?2
d.1.3/0101-02 gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm gteboko$ci
Krotnos¢ = 3
poz.19 m?2 761,50
RAZEM 761,50
11|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. fyzki 2.00 m3 |m3
d.1.3/0239-03 z transportem urobku samochodami samowyt. na odl do 1 km grunt kat.
I-1l (roboty ziemne pod projektowanymi nawierzchniami uwzgledniajace
rozebrane nawierzchnie) - wywoz urobku na odktad
poz.19*0,32 m3 243,68
poz.20*0,2 m3 22,00
RAZEM 265,68
12|KNR 2-01 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km m3
d.1.3/0214-03 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.|-
Il (przyjeto wywoz na odl. do 10km)
Krotnos¢ = 18
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
poz.11 m3 265,68
RAZEM 265,68
13|KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |m?2
d.1.3/0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. -1V
poz.9 m?2 871,50
RAZEM 871,50
14 WARSTWA MROZOCHRONNA
14|KNR 2-31 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajgcej w korycie |m?2
d.1.4/0104-07 lub na catej szerokosci drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm
p0z.19+poz.20 m?2 871,50
RAZEM 871,50
15|KNR 2-31 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajgcej w korycie |m?2
d.1.4/0104-08 lub na catej szerokosci drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po
zag.
Krotnos¢ =5
poz.19 m?2 761,50
RAZEM 761,50
16|KNR 2-31 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajgcej w korycie |m?2
d.1.4/0104-08 lub na catej szerokosci drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po
zag.
Krotnos¢ =5
poz.20 m?2 110,00
RAZEM 110,00
1.5 PODBUDOWA
17|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po za- |m?2
d.1.5/0114-03 geszczeniu 8 cm
poz.19 m?2 761,50
RAZEM 761,50
18|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 |m?2
d.1.5/0114-04 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnosé = 12
poz.17 m?2 761,50
RAZEM 761,50
1.6 NAWIERZCHNIA
19/KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce m?2
d.1.6/0511-03 cementowo-piaskowej
494,5+116+53+78+20 m2 761,50
RAZEM 761,50
20|KNR 2-31 |Chodnik z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce piasko- |m?2
d.1.6/0511-01 wej
48+28+34 m2 110,00
RAZEM 110,00
21/KNR 2-31 |Chodnik z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce piasko- |m?2
d.1.6/0511-01 wej (opaska budynku)
5,9+6+1 <kostka z rozbidrki opaski> m2 12,90
RAZEM 12,90
1.7 KRAWEZNIKI
22|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.1.7/0403-03 mentowo-piaskowej
4,8+16,2+4,0+5,2+0,6+0,2+0,6+1,6+10,5 m 43,70
13,1+6,2+7,1+1,6+23,0+1,8+0,8+0,7 m 54,30
2,4+1,0+4,3+23,1 m 30,80
RAZEM 128,80
23|KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.7/0402-04
poz.22*0,35*0,25 m3 11,27
RAZEM 11,27
24/KNR 2-31 |Palisada betonowa o wymiarach 12x18x60 cm na podsypce cementowo- |m
d.1.7/0403-03 piaskowej
analogia
1,8 m 1,80
RAZEM 1,80
25|KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.7/0402-04
poz.24 m3 1,80
RAZEM 1,80
1.8 OBRZEZA
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26/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.1.8/0407-02 petnieniem spoin piaskiem
1,7+10+18,3+19,8+24,8+15,5+1,0+0,5 m 91,60
2,5+10,0+2,5 <obrzeze z rozbidrki-przebudowa opaski> m 15,00
RAZEM 106,60
1.9 REGULACJA PIONOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
27/KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla kratek ciekowych ulicznych szt.
d.1.9/1406-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.10 ROBOTY WYKONCZENIOWE
28/ KNR-W 2- |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-ll m?2
d.1.10/01 0505-01
60+53+70+18+54 m2 255,00
RAZEM 255,00
29/KNR-W 2- |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m?2
d.1.10/01 0510-01
poz.28 m?2 255,00
RAZEM 255,00
30/KNR-W 2- |Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazdy nastepny 1 cm hu- |m?2
d.1.10/01 0510-02 |musu
poz.29 m?2 255,00
RAZEM 255,00
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