
PROJEKTANT

OBIEKT

TYTUŁ  RYS.

LECH  ŻENDZIAN
USŁUGI  PROJEKTOWE

LECH  ŻENDZIAN
MGR  INŻ.  ARCH. UPR. NR

1:20, 1:10

PODPIS:
Bł/100/92

NR  RYS.SKALA:

DATA:

UL. KRASZEWSKIEGO  21a /10
15 ­ 024  BIAŁYSTOK

D1

OPRACOWAŁ
MARCIN SZYMANOWICZ
MGR  INŻ.  ARCH. PODPIS:

SPRAWDZAJĄCY
ARKADIUSZ KOC
MGR  INŻ.  ARCH. UPR. NR

Bł/93/01
PODPIS:
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ISTN. WARSTWY POSADZKOWE  DO
LIKWIDACJI ­ PROJ. WYKOŃCZENIE:
FOLIA W PŁYNIE + GRES
ANTYPOSLIZGOWY,
MROZOODPORNY NA KLEJU
ELASTYCZNYM, MROZOODPORNYM

SKUĆ  FRAGMENT GZYMSU,
UZUPEŁNIĆ BETONEM ZBROJONYM,
WYKOŃCZNIE ­ TYNK CEM.­WAP.

Y

SKUĆ  ISTN. GZYMS

PRZEKRÓJ
PIONOWY Y­Y 1:20

COKÓŁ WYS. 15CM GRES PROJ.

PROJ. DESKA
GR. 3,2MM
SZER. 10CMPROJ. OBRÓBKI BLACHARSKIE

Z BLACHY STALOWEJ
OCYNKOWANEJ POWLEKANEJ

ISTN. ELEMENT KONSTRUKCYJNY

CENTRALA KLIMATYZACYJNA
ZAMONTOWANA W  I ETAPIE

DRZWI WYMIENIONE
W   I ETAPIE

PROJ. GRES
ANTYPOSLIZGOWY,
MROZOODPORNY

PROJ. COKÓŁ ­ GRES
WYS. 15CM

ISTN. LASTRYKO NA STOPNIU DO SKUCIA ­
PROJ. WYKOŃCZENIE: GRES
ANTYPOŚLIZGOWY, MROZOODPORNY

PROJ. PAS OBRÓBKI
BLACHARSKIEJ MOCOWANEJ
DO PROGU

BUDYNEK OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ
W ŁOMŻY PRZY AL. LEGIONÓW 9 W ŁOMŻY,

PRZEKRÓJ PIONOWY
PRZEZ BALKON X­X  1:20

SZCZEGÓŁY
NAPRAWY
BALKONU  1:20

SZCZEGÓŁY NAPRAWY
BALKONU

PROJ. GRES ANTYPOŚLIZGOWY
I MROZOODPORNY NA KLEJU
ELASTYCZNYM
PROJ. FOLIA W PŁYNIE
PROJ. WYLEWKA BET. 4­6CM
PROJ. PAPA TERMOZGRZEWALNA
PODKŁADOWA
ISTN. PŁYTA STROPOWA

Y

XX

UWAGA:
­ PRZED UZUPEŁNIENIEM GZYMSU NALEŻY OCZYŚCIĆ  I ZAGRUNTOWAĆ
ISTNIEJĄCĄ POWIERZCHNIĘ NAPRAWIANYCH FRAGMENTÓW BALKONU
­ NAPRAWĘ GZYMSU BALKONOWEGO WYKONAĆ POPRZEZ WYLEWKĘ
BETONOWĄ ZBROJONĄ KOŁKAMI ROZPOROWYMI (HSL­TZ ­ M12 "HILTI")
POŁĄCZONYMI ZE  ZBROJENIEM TRADYCYJNYM (4XPRĘTY Ø 12MM I
STRZEMIONA Ø 6MM ROZMIESZCZONE ZGODNIE Z RYSUNKIEM)
­ NALEŻY ZAPEWNIĆ CIĄGŁOŚĆ ZBROJENIA (4X PRĘTY Ø 12MM) NA
OBWODZIE BALKONU
­ PO WYMUROWANIU PODWYŻSZONYCH SŁUPKÓW I OSADZENIU PROJ.
ELEMENTÓW STALOWYCH BALUSTRADY NALEŻY USZCZELNIĆ STYK
ELASTYCZNYM KLEJEM MONTAŻOWYM DO STOSOWANIA
ZEWNĘTRZNEGO

UWAGA:
ANALOGICZNE ROZWIĄZANIE NALEŻY
ZASTOSOWAĆ W DWÓCH SŁUPKACH

PROJ. KOŁKI
ROZPOROWE
(HSL­TZ ­ M12
"HILTI") Z
OBEJMAMI
STALOWYMI

PROJ. ZWIEŃCZENIE SŁUPA ­
WYLEWKA BET. ZBROJONA

PROJ. OBRÓBKI BLACHARSKIE
Z BLACHY STALOWEJ
OCYNKOWANEJ POWLEKANEJ

BALUSTRADĘ OCZYŚCIĆ I
POMALOWAĆ FARBĄ FTALOWĄ ­
KOLOR CZARNY

ISTN. SŁUP DO PRZEMUROWANIA Z
CEGŁY CERAM. PEŁNEJ

ISTN. SŁUP DO PRZEMUROWANIA Z
CEGŁY CERAM. PEŁNEJ

BALKON
RZUT   1:20

ISTN. TYNK NA KOLUMNACH
­ DO WYMIANY

PROJ. GRES ANTYPOSLIZGOWY,
MROZOODPORNY NA KLEJU
ELASTYCZNYM, MROZOODPORNYM

PROJ. OBRÓBKI BLACHARSKIE
Z BLACHY STALOWEJ
OCYNKOWANEJ POWLEKANEJ

PROJ. OBRÓBKI BLACHARSKIE
Z BLACHY STALOWEJ
OCYNKOWANEJ POWLEKANEJ

PROJ. PROSTOKĄTNY PROFIL
STALOWY 40X80X5MM MOCOWANY
PRZEZ MARKĘ STALOWĄ ZA
POMOCA KOŁKÓW ROZPOROWYCH
DO POSADZKI

RURA Ø 51MM Z
WYCIĘTĄ SZCZELINĄ NA
ISTN. BALUSTRADĘ;
RURA ZAKOTWIONA W
NADLEWCE SŁUPKOWEJ
(PO 10CM), POCHWYT
USZCZELNIĆ
OBUSTRONNIE KLEJEM
MONTAŻOWYM DO
ZEWNETRZNEGO
STOSOWANIA  W
KOLORZE CZARNYM

PROJ. KOŁKI ROZPOROWE

WIDOK FRONTOWY    1:20
­ ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW ZBROJENIA

PROJ. STRZEMIONA
Ø 6MM

PROJ. ZBROJENIE GŁÓWNE
Ø12MM

WIDOK BOCZNY    1:20
­ ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW ZBROJENIA

PROJ. KOŁKI ROZPOROWE

PROJ. STRZEMIONA
Ø 6MM

PROJ. ZBROJENIE
GŁÓWNE Ø12MM

PROJ. PROSTOKĄTNY
PROFIL STALOWY
40X80X5MM MOCOWANY
PRZEZ MARKĘ STALOWĄ
ZA POMOCA KOŁKÓW
ROZPOROWYCH DO
POSADZKI

PRZEKRÓJ POZIOMY      1:10
­ MOCOWANIE BALUSTRADY

PROJ. CEOWNIK 35X35X5MM
MOCOWANY DO SŁUPKA ZA POMOCĄ
KOŁKÓW ROZPOROWYCH

PROJ. CEOWNIK 35X35X5MM MOCOWANY DO
SŁUPKA ZA POMOCĄ KOŁKÓW ROZPOROWYCH

UWAGA:
ISTNIEJĄCA BALUSTRADA WPUSZCZONA POMIĘDZY
CEOWNIKI 35X35X5MM (ZABEZPIECZONE ANTYKOROZYJNIE ­
KOLOR CZARNY), MOCOWANIE NA KLEJ MONTAŻOWY DO
STOSOWANIA ZEWNĘTRZNEGO ­ KOLOR CZARNY

PROJ. PROSTOKĄTNY
PROFIL STALOWY
40X80X5MM MOCOWANY
PRZEZ MARKĘ STALOWĄ
ZA POMOCA KOŁKÓW
ROZPOROWYCH DO
POSADZKI

PROJ. CEOWNIK 35X35X5MM
DŁ. 10CM SPAWANY DO PROJ.
PROFILU STALOWEGO

COKÓŁ WYS. 15CM
GRES PROJ.

PROJ. CEOWNIK 35X35X5MM
DŁ. 10CM I 5CM SPAWANY DO
PROJ. PROFILU STALOWEGO

BALUSTRADA
ZESTAWIENIE ELEMENTÓW
­ PROSTOKĄTNY PROFIL STALOWY
40X80X5MM: DŁ. 245CM ­ (1SZT)
­ PROSTOKĄTNY PROFIL STALOWY
40X80X5MM: DŁ. 126CM ­ (2SZT)
­ PROSTOKĄTNY PROFIL STALOWY
40X80X5MM: DŁ. 22CM ­ (6SZT)
­ MARKA STALOWA ­ BLACHA GR. 5MM WYM.
100X100MM  (6SZT)
­ RURA STALOWA Ø 51MM: DŁ. 249CM  (1SZT)
­ RURA STALOWA Ø 51MM: DŁ. 130CM  (2SZT)
­ CEOWNIK 35X35X5MM: DŁ 81CM (6SZT)
­ CEOWNIK 35X35X5MM: DŁ 5CM (4SZT)
­ CEOWNIK 35X35X5MM: DŁ 10CM (8SZT)

ELEMENTY ZBROJENIA GZYMSU
ZESTAWIENIE ELEMENTÓW
­ PRĘT Ø 12MM : DŁ. 345+2x(172)=689CM ­ (1SZT)
­ PRĘT Ø 12MM : DŁ. 330+2x(150)=630CM ­ (3SZT)
­ STRZEMIONA ­ PRĘT Ø 6MM : DŁ. 145CM ­ (20SZT)
­ STRZEMIONA ­ PRĘT Ø 6MM : DŁ. 160CM ­ (20SZT)
­ KOŁKI ROZPOROWE­ HSL­TZ­M12 "HILTI"  (39SZT)

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW STALOWYCH
­ NAPRAWA BALKONU

RURA Ø 51MM Z WYCIĘTĄ SZCZELINĄ NA ISTN. BALUSTRADĘ; RURA
ZAKOTWIONA W NADLEWCE SŁUPKOWEJ (PO 10CM), POCHWYT
USZCZELNIĆ OBUSTRONNIE KLEJEM MONTAŻOWYM DO ZEWNETRZNEGO
STOSOWANIA  W KOLORZE CZARNYM


