
PROJEKTANT

OBIEKT

TYTUŁ  RYS.

LECH  ŻENDZIAN
USŁUGI  PROJEKTOWE

LECH  ŻENDZIAN
MGR  INŻ.  ARCH. UPR. NR

1:15, 1:5
PODPIS:

Bł/100/92

NR  RYS.SKALA:

DATA:

UL. KRASZEWSKIEGO  21a /10
15 ­ 024  BIAŁYSTOK

D4

OPRACOWAŁ
MARCIN SZYMANOWICZ
MGR  INŻ.  ARCH. PODPIS:

SPRAWDZAJĄCY
ARKADIUSZ KOC
MGR  INŻ.  ARCH. UPR. NR

Bł/93/01

PODPIS:

30.11.2010
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PROJ. WYKOŃCZENIE
OSCIEŻY ­ PŁYTA GK NA
PROFILACH
DREWNIANYCH

PROJ. ALUMINIOWY PROFIL
NAROŻNY

PROJ. DOCIEPLENIE ­
WEŁNA MIN. GR. 3­8CM

PROJ. DOCIEPLENIE ­
WEŁNA MIN. GR. 5­8CM

PROJ. WYKOŃCZENIE
OSCIEŻY ­ PŁYTA GK NA
PROFILACH
DREWNIANYCH

PROJ. WYKOŃCZENIE
OSCIEŻY ­ PŁYTA GK NA
PROFILACH
DREWNIANYCH

PROJ. DOCIEPLENIE ­ WEŁNA
MIN. GR. 3­8CM

PROJ. ALUMINIOWY
PROFIL NAROŻNY

PROJ. OBRÓBKA BLACHARSKA Z
BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ
POWLEKANEJ

GZYMS ZEWNĘTRZNY NA II
PIĘTRZE KL. SCHODOWEJ NR 1

PODOKIENNNY GZYMS Z
PODPORAMI

PROJ. OBRÓBKA BLACHARSKA Z
BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ
POWLEKANEJ
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NAPRAWA COKOŁU:
­ USUNĄĆ ISTNIEJĄCĄ OKŁADZINĘ KAMIENNĄ
­ USUNĄĆ ISTNIEJĄCĄ SPOINĘ W STREFIE COKOŁOWEJ NA GŁ. 2CM
­ OSUSZYĆ COKÓŁ I ZASTOSOWAĆ ODSALANIE PREPARATEM :
"ESCO­FLUAT"
­ ZASTOSOWAĆ RENOWACYJNE WYPRAWY TYNKARSKIE ZGODNIE Z
OZNACZENIAMI  S­1, S­2

SYSTEM TYNKÓW RENOWACYJNYCH

COKÓŁ ­ ELEWACJA FRONTOWA

PROJ. OPASKA Z KOSTKI
BET. SZER. 60CM

TYNK RENOWACYJNY
"Sto Murisol SP weiss" GR. 1CM

SILIKONOWA FARBA RENOWACYJNA
"Sto Silco Color"

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
"Sto Flexyl" GR. 2MM
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UWAGA:
­ USUNĄĆ TYNKI ELEWACYJNE O OSŁABIONEJ
WYTRZYMAŁOŚCI (OKOŁO 80%)

PRZEKRÓJ POZIOMY ­ OSADZENIE OKIEN
PRZEKRÓJ PIONOWY ­
OSADZENIE OKIEN

PRZEKRÓJ PIONOWY ­
OSADZENIE OKIEN II PIĘTRA
PRZY PODOKIENNYM
GZYMSIE

PRZEKRÓJ PIONOWY ­
OSADZENIE OKIEN II PIĘTRA
PRZY PODOKIENNYM
GZYMSIE Z PODPORAMI

PRZEKRÓJ PIONOWY ­
OSADZENIE OKIEN
I PIĘTRA i PARTERU PRZY
PODOKIENNYM GZYMSIE

PRZEKRÓJ PIONOWY ­ OSADZENIE OKIEN
I PIĘTRA I PARTERU BEZ GZYMSU

COKÓŁ ­ DZIEDZINIEC

PROJ. OPASKA Z
KOSTKI BET.
SZER. 60CM

GZYMS WIEŃCZĄCY
Z RYNNĄ
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COKÓŁ ­ PUSTKA DACHOWA PRZY
WĘŹLE CIEPLNYM

PROJ. OPASKA Z KOSTKI
BET. SZER. 60CM

S­1 S­1

S­2

TYNK RENOWACYJNY
"Sto Murisol GP" GR. 2CM

GRUNT
"Sto Prim Grundex"

S­1
COKÓŁ

ISTN. MUR CEGLANY

GRUNT
"Sto Prim Micro"

TYNK RENOWACYJNY
"Sto Murisol SP weiss" GR. 1CM

SILIKONOWA FARBA RENOWACYJNA
"Sto Silco Color"

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
"Sto Flexyl" GR. 2MM

TYNK RENOWACYJNY
"Sto Murisol GP" GR. 1,5CM

GRUNT
"Sto Prim Grundex"

S­2
COKÓŁ

ISTN. MUR CEGLANY

S­3

TYNK RENOWACYJNY
"Sto Murisol SP weiss" GR. 1CM

SILIKONOWA FARBA RENOWACYJNA
"Sto Silco Color"

TYNK RENOWACYJNY "Sto Murisol
GP" GR. 1,5CM

GRUNT
"Sto Prim Grundex"

S­3 PAS PONIŻEJ DOLNEJ
KRAWĘDZI OKIEN PARTERU
(TYNKI RENOWACYJNE WTA)

ISTN. MUR CEGLANY

TYNK WIERZCHNI
"Sto Murisol Glatputz" GR. 5MM

SILIKONOWA FARBA RENOWACYJNA
"Sto Silco Color"

TYNK PODKŁADOWY
"Sto Trass WM02 " GR. 1,5CM

GRUNT
"Sto Prim Grundex"

S­4
ELEWACJA POWYŻEJ DOLNEJ
KRAWĘDZI OKIEN PARTERU

ISTN. MUR CEGLANY

GRUNT
"Sto Prim Micro"

GRUNT
"Sto Prim Micro"

GRUNT
"Sto Prim Micro"

               NAPRAWA GZYMSÓW:

­ WYPEŁNIENIE SPĘKAŃ W GZYMSACH ZA POMOCĄ  MASY "Sto
Rissfuller fein"   PO WCZESNIEJSZYM ZAGRUNTOWANIU "Sto Prom
Grundex"
­ WYPEŁNIENIE UBYTKÓW W GZYMSACH:
PODŁOŻE NALEZY OCZYŚĆIĆ I ZAGRUNTOWAĆ ŚRODKIEM
"StoPrim Grundex",  UBYTKI UZUPEŁNIĆ TYNKIEM PODKŁADOWYM
"StoDeco Plan Grob", I WYKOŃCZYĆ TYNKIEM WIERZCHNIM
"StoDeco Plan Fein", NASTĘPNIE NALEŻY ZASTOSOWAĆ GRUNT
"StoPrim Micro" I POMALOWAĆ FARBĄ SILIKONOWĄ "StoSilco Color
­ GZYMSY BEZ WIDOCZNYCH SPĘKAŃ I UBYTKÓW NALEŻY
ZAGRUNTOWAĆ ŚRODKIEM "StoPrim Grundex" I ZASTOSOWAĆ
CIENKĄ WARSTWĘ TYNKU  WIERZCHNIEGO (2­5MM) "StoDeco Plan
Fein" ORAZ ZAGRUNTOWAĆ I POMALOWAĆ J.W.

ISTN. OKŁADZINA KAMIENNA
DO LIKWIDACJI

S­1

S­4

NG

NG

NG
NG

NG

NGNG

PROJ. BLACHA PŁASKA
OCYNKOWANA POWLEKANA
PROJ. OBRÓBKA BLACHARSKA
Z BLACHY STALOWEJ
OCYNKOWANEJ POWLEKANEJ
PROJ. PODBIDKA Z DESEK
GR. 25MM

PROJ. POZIOM COKOŁU ­ TYNKI
RENOWACYJNE Z IZOLACJĄ
PRZECIWWILGOCIOWĄ

SYSTEM TYNKÓW RENOWACYJNYCH Z
IZOLACJĄ PRZECIWWILGOCIOWĄ

ISTN. TYNK DO SKUCIASYSTEM TYNKÓW RENOWACYJNYCH

PROJ. OBRÓBKA BLACHARSKA Z
BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ
POWLEKANEJ

PROJ. TAŚMA ROZPRĘŻNA
+ USZCZELNIENIE KITEM
AKRYLOWYM

PROJ. TAŚMA ROZPRĘŻNA +
USZCZELNIENIE KITEM AKRYLOWYM

BUDYNEK OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ
W ŁOMŻY PRZY AL. LEGIONÓW 9 W ŁOMŻY

S­3
ISTN. TYNK DO SKUCIA

SYSTEM TYNKÓW RENOWACYJNYCH Z
IZOLACJĄ PRZECIWWILGOCIOWĄ

SYSTEM TYNKÓW RENOWACYJNYCH

USUNĄĆ ISTN. SPOINY NA GŁ. 2CM

USUNĄĆ ISTN. SPOINY NA GŁ. 2CM

USUNĄĆ ISTN. SPOINY NA GŁ. 2CM

S­3

S­4S­4 S­4

NG

S­4

PROJ. OBRÓBKA
BLACHARSKA Z BLACHY
STALOWEJ OCYNKOWANEJ
POWLEKANEJ

RYNNA  Ø 180 MM ­ PROJ.

PROJ. DESKOWANIE
PEŁNE ­ DESKI GR. 2,5CM

PROJ. POKRYCIE DACHU ­
BLACHA STALOWA PŁASKA
OCYNKOWANA POWLEKANA

PROJ. DESKOWANIE
PEŁNE ­ DESKI GR. 2,5CM
PROJ. POKRYCIE DACHU ­
BLACHA STALOWA PŁASKA
OCYNKOWANA POWLEKANA

PROJ. DESKA WIATROWA
GR. 2,5CM SZER 15CM,
WYKOŃCZONA OBRÓBKĄ
BLACHARSKĄ

NG

S­4

PROJ. OBRÓBKA
BLACHARSKA Z BLACHY
STALOWEJ OCYNKOWANEJ
POWLEKANEJ

RYNNA  Ø 180 MM
­ PROJ.

PROJ. DESKOWANIE
PEŁNE ­ DESKI GR. 2,5CM

GZYMS PODDASZA I
ŚCIANY NACZUŁKOWEJ

PROJ. OBRÓBKA BLACHARSKA Z
BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ
POWLEKANEJ

PROJ. TAŚMA ROZPRĘŻNA +
USZCZELNIENIE KITEM AKRYLOWYM

PROJ. TAŚMA ROZPRĘŻNA +
USZCZELNIENIE KITEM AKRYLOWYM

PROJ. PAPA TERMOZGRZEWALNA
PODKŁADOWA (SZER. 100CM) WZDŁUŻ
OKAPU NA CAŁYM OBWODZIE BUDYNKU I W
KOSZACH DACHOWYCH

PROJ. PAPA TERMOZGRZEWALNA
PODKŁADOWA

PROJ. PAPA TERMOZGRZEWALNA
PODKŁADOWA

PROJ. PAPA TERMOZGRZEWALNA
PODKŁADOWA

PROJ. PIANKA POLIURETANOWAPROJ. PIANKA POLIURETANOWA

PROJ. PIANKA POLIURETANOWA
ISTN OKNO DO LIKWIDACJIISTN OKNO DO LIKWIDACJI

PROJ. ODBÓJ DREWNIANY 5X5CM

SZCZEGÓŁY NAPRAWY GZYMSÓW
I OSADZENIA OKIEN 1:15

ZESTWIENIE WARSTW ŚCIENNYCH:

SZCZEGÓŁY NAPRAWY GZYMSÓW
I OSADZENIA OKIEN

PROJ. PIANKA POLIURETANOWA

ISTN. OKNO
DO DEMONTAŻU

PROJ. PAPA TERMOZGRZEWALNA
PODKŁADOWA (SZER. 100CM) WZDŁUŻ OKAPU

PROJ. TAŚMA ROZPRĘŻNA +
USZCZELNIENIE KITEM AKRYLOWYM

PROJ. TAŚMA ROZPRĘŻNA +
USZCZELNIENIE KITEM AKRYLOWYM

PROJ. PAPA TERMOZGRZEWALNA
PODKŁADOWA WZDŁÓŻ OKAPU

ISTN. PAPA
PODKŁADOWA

OKNO MOCOWANE DO
ŚCIEŻY ZA POMOCĄ
WSPORNIKÓW STALOWYCH
OCYNKOWANYCH

DETAL D­1       1:5

OSZCZELNIENIE KITEM
AKRYLOWYM

PROJ. OBRÓBKA BLACHARSKA
Z BLACHY STALOWEJ
OCYNKOWANEJ POWLEKANEJ
PROJ. PAPA
TERMOZGRZEWALNA
PODKŁADOWA

PROJ. TYNK RENOWACYJNY

DETAL D­1
DETAL D­1

DETAL D­1


