
PROJEKTANT

OBIEKT

TYTUŁ  RYS.

LECH  ŻENDZIAN
USŁUGI  PROJEKTOWE

LECH  ŻENDZIAN
MGR  INŻ.  ARCH. UPR. NR

1:50

PODPIS:
Bł/100/92

NR  RYS.SKALA:

DATA:

UL. KRASZEWSKIEGO  21a /10
15 ­ 024  BIAŁYSTOK

PRZEKRÓJ B­B 8

OPRACOWAŁ MARCIN SZYMANOWICZ
MGR  INŻ.  ARCH. PODPIS:

SPRAWDZAJĄCY
ARKADIUSZ KOC
MGR  INŻ.  ARCH. UPR. NR

Bł/93/01
PODPIS:

30.11.2010
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PROJ. BLACHA PŁASKA (II­ETAP)

PROJ. DESKOWANIE PEŁNE­ GR. 2,5CM (II­ETAP)
ISTN. KROKWIE  12,5x16,5CM

PRZEKRÓJ B­B 1:50

PROJ. POŁOŻENIE PARAPETU
DREWNIANEGO Z I ETAPU

BUDYNEK OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ
W ŁOMŻY PRZY AL. LEGIONÓW 9 W ŁOMŻY,

PROJ. OBRÓBKA BLACHARSKA
Z BLACHY STALOWEJ
OCYNKOWANEJ POWLEKANEJ
(II­ETAP)

PROJ. OBRÓBKA BLACHARSKA
Z BLACHY STALOWEJ
OCYNKOWANEJ POWLEKANEJ
(II­ETAP)

PROJ. OBRÓBKA BLACHARSKA Z
BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ
POWLEKANEJ (II­ETAP)

ET
AP

 II
ET

AP
 I

GRES PROJ.
(II­ETAP)

RD Ø 150 MM ­ PROJ.

RYNNA  Ø 180 MM
­ PROJ.

(II­ETAP)

(II­ETAP)

ISTN. KANAŁ PODPODŁOGOWY

PROJ. POŁOŻENIE PARAPETU
DREWNIANEGO Z I ETAPU

PROJ. POŁOŻENIE PARAPETU
DREWNIANEGO Z I ETAPU

PROJ. POŁOŻENIE PARAPETU
DREWNIANEGO Z I ETAPU

WEŁNA MIN. UŁOŻONA W
I ETAPIE NAD POMIESZCZENIEM AULI

ISTN. BALKON
DO REMONTU
(RYS. SZCZEG.)
(II­ETAP)

S­2

S­3 PROJ. OPASKA Z KOSTKI BET.
SZER. 60CM

S­4

S­4

S­4

S­4

S­1

S­4

RYNNA  Ø 180 MM
­ PROJ. (II­ETAP)

PROJ. PAPA TERMOZGRZEWALNA
PODKŁADOWA (SZER. 100CM)
WZDŁUŻ OKAPU

PROJ. PAPA TERMOZGRZEWALNA
PODKŁADOWA (SZER. 100CM)
WZDŁUŻ OKAPU (II­ETAP)

(II­ETAP)

UWAGA:
ZESTAWIENIE WARSTW ŚCIENNYCH (S­1, S­2, S­3, S­4)
ZNAJDUJE SIĘ NA RYSUNKU: SZCZEGÓŁY NAPRAWY
GZYMSÓW I OSADZENIA OKIEN


