OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO REMONTU | ADAPTACJI ISTNIEJACYCH
BUDYNKOW PO BYLYM ZESPOLE SZKOt. DRZEWNYCH,

NA POTRZEBY OKREGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W £OMZY

PRZY AL. LEGIONOW 9 W tOMZY — Il ETAP INWESTYCJI.

1. DANE OGOLNE:
Adres inwestycji: tomza, Al. Legiondéw 9, dziatka nr 10937.
Inwestor: Okregowa Komisja Egzaminacyjna w tomzy.
ul. Nowa 2, 18-400 Ltomza.
Jednostka projektowa:
Ustugi Projektowe - Lech Zendzian
15-024 Biatystok, ul. J.l. Kraszewskiego 21a/10.
Projektant: mgr inz. arch. Lech Zendzian.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA:

— Umowa nr 04/2010 z Okregowg Komisjg Egzaminacyjng w tomzy z dn. 05.07.2010 r.

- Wytyczne Podlaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw.

- Wytyczne projektowe przekazane przez Inwestora.

— Rysunki dokumentacji archiwalnej - Projekt istniejgcego budynku bytego Zespotu Szkot
Drzewnych w tomzy.

— Program funkcjonalno — uzytkowy uzgodniony z Inwestorem.

— Pozwolenie na budowe - Decyzja Nr 262/10 z dnia 25 pazdziernika 2010

— Obowigzujgce przepisy ustawy - Prawo budowlane oraz normy PN.

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI | PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie adaptacji i remontu budynkow bytego
Zespotu Szkoét Drzewnych przy Al. Legiondw nr 9 w Lomzy na potrzeby Okregowej
Komisji Egzaminacyjnej w tomzy.

Przedmiotem opracowania dokumentacji jest |l etap inwestycji obejmujgcy remont
elewacji z wymiang stolarki okiennej, remont dachu z wymiang pokrycia, remont
ogrodzenia, prace zwigzane z zagospodarowaniem terenu oraz remont budynku
gospodarczego (garazy).

4. LOKALIZACJA :
Przedmiotowy budynek znajduje sie w tomzy przy Al. Legionow 9.
Dziatka o nr ewidencyjnym 10937, graniczy:
- od strony potnocno — zachodniej z Alejg Legionow,
- od strony poétnocno — wschodniej z zespotem pawilonéw handlowych z parkingami,
- od strony potudniowo — wschodniej z budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi,
— od strony potudniowo — zachodniej z parkiem miejskim.

5. OPIS OGOLNY OBIEKTU:

Budynek po bytym Zespole Szkot Drzewnych przy Alei Legiondw 9 w tomzy
wpisany zostat do rejestru zabytkéw pod Nr A-544 w dniu 27.06.1996 r i podlega
ochronie. W czasie dziatan wojennych zostato zburzone skrzydto pétnocno — wschodnie,
ktére nastepnie odbudowano na podstawie projektu odbudowy z 1950 r.

Budynek szkoty ma trzy kondygnacje uzytkowe, podpiwniczenie w czesci



dobudowanej kottowni, dach wysoki i poddasze nieuzytkowe dostepne z klatki schodowe;j.

Obiekt posiada pie¢ wejs¢ — gtdwne od strony Al. Legiondw, jedno od strony
parku miejskiego, a pozostate trzy od strony dziedzinca wewnetrznego.

W budynku wystepujg dwie klatki schodowe, pierwsza - w centralnej czesci holu
przy gtdbwnym wejsciu do budynku, druga - w zachodnio — potudniowej czesci budynku
majgca potaczenie z piwnica.

Budynek od strony parku miejskiego posiada reprezentacyjny balkon
podparty dwiema kolumnami z wyjsciem na zewnatrz budynku.

Przy potudniowo — zachodnim skrzydle od strony garazu wolnostojacego
znajduje sie dobudowany sktad opatu.

Na terenie dziatki wydzielony jest budynek kwiaciarni dostepny od strony
Alei Legiondw.

Gtéwne wejscie piesze na posesje zlokalizowane jest od strony Alei
Legiondéw (po obydwu stronach chodnika sg betonowe gazony), natomiast wjazd na
dziatke znajduje sie od strony zespotu pawilonéw handlowych. Bezposrednio przy
wjezdzie na terenie dziatki znajdujg sie parkingi i garaz wolnostojacy.

Przed wejsciem do budynku i na dziedzincu wystepujg liczne drzewa iglaste
i lisciaste oraz zespoty krzewdw i zywoptotéw. Teren dziatki jest czesciowo ogrodzony,
natomiast od strony wejscia gtbwnego jest otwarty.

6. STAN ISTNIEJACY OBIEKTU:
6.1 ETAP II:

Sciany zewnetrzne — murowane z cegty ceramicznej na zaprawie wapienno -
cementowej, otynkowane.

Wykonczenie $cian zewnetrznych - tynk w stanie ztym liczne ubytki.

Stolarka okienna — drewniana, potskrzynkowe, dwuskrzydtowe, podwdijne,
szklone pojedynczym szkiem gtadkim, stan zty.

Okapniki okienne — blacha stalowa malowana, stan zty.

Krata okienna zewnetrzna - stalowa (1 szt.), do demontazu.

Dach — konstrukcja drewniana, ptatwiowo — kleszczowa z zastrzatami i
dwuwieszakowa nad aulg, stan sredni — czesc elementow do wymiany lub naprawy. Dach
jest dwuspadowy.

Pokrycie dachu - blacha ocynkowana na rabek stojacy, na deskowaniu
azurowym.

Zwienczenie budynku - dominanta w postaci wiezy obserwacyjnej.

Kominy - murowane, stan zty.

Rynny i rury deszczowe dachu — stan sredni.

Obrdébki blacharskie dachu — stan sredni.

Wytazy dachowe — 3 szt., stan $redni.

Wentylacja grawitacyjna — 11 kominow, z czego 5 zakonczonych jest w
przestrzeni poddasza, a 6 wyprowadzonych jest ponad dach.

Grzejniki i instalacja c.o. - do wymiany w/g projektu sanitarnego.

Schody gtéwne wejsciowe — betonowe, obtozone gresem, stan dobry, do
pozostawienia.

Podesty - betonowe przy wejsciu do budynku — 3 od strony dziedzinca, 1 pod
balkonem, stan zty.

Podjazd dla 0sdb niepetnosprawnych — brak.

Cokot - betonowy, stan zly, liczne ubytki, widoczne zawilgocenie.

Opaska - betonowa, stan Sredni.

Chodniki — ptyty betonowe, stan zty i $redni.



Nawierzchnia przed wejsciem do budynku od strony dziedzica — betonowa,

stan zty.

Budynek gospodarczy — stan Sredni, do remontu.
Ogrodzenie wokoét budynku — fundamenty betonowe ze stupkami stalowymi
i wypetnieniem z przestami i siatka, stan sredni i zty.

7. PROPONOWANE ROZWIAZANIA FUNKCJONALNE | TECHNICZNE.

W ramach opracowania | etapu wykonano adapracje pomieszczen budynku
gtdbwngo. Zakres opracowania Il etapu obejmuje zagospodarowanie terenu oraz prace
zewnetrzne na budynku gtéwnym i budynku garazy.

Zasadnicza tere$¢ opracowania Il etapu stanowi remont elewacji budynku
gtownego wraz z wymiang stolarki okiennej i pokrycia dachowego. Ze wzgledu na wiek,
zabytkowy charakter budynku i widoczne $lady degradacji bilogicznej strefy cokotowe;j
budynku budynku, do remontu elewacji nalezy zastosowano system tynkow
renowacyjnych firmy "Sto-Ispo" uwzgledniajacy likwidacje zasolenia Scian w strefie
cokotwe;.

Ponadto przewiduje sie dostosowanie wiezby dachowej do wymaganh przepisow
ochrony przeciwpozarowej i wykonanie impregnacji drewnianej konstrukcji wiezby
dachowej srodkiem ognioochronnym do stanu nierozprzestrzeniajgcego ognia.

8. DANE LICZBOWE:
Powierzchnia terenu, objetego opracowaniem — 4 021,00 m2

Budynek gtéwny :

Powierzchnia netto —1651,80 m2
Powierzchnia catkowita —-2210,50 m2
Powierzchnia zabudowy — 768,20 m2
Kubatura brutto —11 540,00 m3
Budynek garazy:
Powierzchnia zabudowy — 137,30 m2
Powierzchnia catkowita - 137,30 m2
Kubatura brutto — 275,00 m3

9. PRACE MODERNIZACYJNE BUDOWLANE:
9.1 BUDYNEK GLOWNY:
Budynek giowny:

e zdemontowac skrzydta okienne wraz z oscieznicami (drewniane),

e zamontowac stolarke okienng drewniang jednoramowa, ze szkleniem dwuszybowym
kompakt wsp. k=1,1 W/m2 (dla przeszklenia) w kolorze biatym,

o W trakcie wymiany stolarki okiennej nalezy zdemontowac parapety wraz ze
wspornikami, a nastepnie po osadzeniu okien parapety zamontowac ponownie.
Uwaga: Parapety (ujete w | etapie) przy oknach w pomieszczeniach sanitarnych, oraz
przy oknach w klatce schodowej | wymieni¢ wraz z wymiang okien w |l etapie
inwestycji.

e o0scieza wewnetrzne po wstawieniu projektowanych okien nalezy wykonczy¢ ptytg GK
na profilach drewnianych, wyszpachlowac gtadzig gipsowg z zastosowaniem
naroznikow aluminiowych i pomalowac farbg. Rodzaj i kolor farby zgodnie z zasadg
przyjeta w pierwszym etapie:



- w pomieszczeniach biurowych i w auli — malowanie dwukrotnie farbg (ekologiczna)
akrylowo-lateksowg Pastel Color firmy “MALFARB” lub réwnowazng w kolorze jasnym
pastelowym

- W pomieszczeniach: wiatrotapow, komunikaciji, klatek schodowych — wykona¢ tynk
mozaikowy wewnetrzny “StoLook Piccolo” firmy STO lub rownowazn do wysokosci
2,10 m w kolorze jasnym pastelowym, powyzej malowanie dwukrotnie farbg
(ekologiczng) akrylowo-lateksowa j.w.

- W pomieszczeniach magazynowych, socjalnych i gospodarczych — malowanie
dwukrotnie farbg emulsyjng w kolorze jasnym pastelowym,

Uwaga: w pomieszczeniach sanitarnych usungc istniejgcg glazure z osciezy, a po
wymianie okien utozy¢é nowg na ptycie GKI

Renowacja elewacji:

sku¢ tynki zewnetrzne o ostabionej wytrzymatosci (ok. 80%)

z tynkdéw pozostatych usunac zewnetrzng warstwe natryskowa,

likwidacja istniejgcej oktadziny kamiennej na poziomie cokotu (elewacja pétnocno-
zachodnia, potudniowo-zachodnia, pétnocno-wschodnia),

skuc¢ tynk istniejgcego cokotu po obwodzie catego budynku i usung¢ istniejgce spoiny
na gtebokos¢ 2cm,

osuszy¢ i odsoli¢ fundamenty budynku na powierzchni istniejgcego cokotu przy uzyciu
Srodka “ESCO-FLUAT” lub réwnowaznego,

wykonaé cokodt z systemowego zestawu tynkdw renowacyjnych firmy “Sto-Ispo” (lub
réwnowazny) opartego na tynkach magazynujacych szkodliwe sole budowlane: grunt -
"StoPrim Grundex", warstwa podktadowa magazynujgca sole budowlane — "Sto
Murisol GP" gr. 2cm, warstwa wykonczeniowa: "Sto Murisol SP weiss gr. 1cm, warstwa
przeciwwilgociowa — "Sto Flexyl" gr. 2mm, grunt podktadowy — "StoPrim Micro",
silikonowa farba renowacyjna — "StoSilco Color" w kolorze szaro-brgzowym (zgodnie z
rysunkami kolorystyki elewacji)

Pas elewacji pomiedzy cokotem, a dolng krawedzig okien parteru wykonac z
systemowego zestawu tynkéw renowacyjnych firmy “Sto-Ispo” (lub réwnowazny)
opartego na tynkach magazynujgcych szkodliwe sole budowlane: grunt - "StoPrim
Grundex", warstwa podktadowa magazynujgca sole budowlane — "Sto Murisol GP" gr.
1,5cm, warstwa wykonczeniowa: "Sto Murisol SP weiss gr. 1cm, grunt podktadowy —
"StoPrim Micro", silikonowa farba renowacyjna — "StoSilco Color" (zgodnie z rysunkami
kolorystyki elewacji)

Elewacje powyzej dolnej krawedzi okien parteru wykona¢ z systemowego zestawu
tynkéw renowacyjnych firmy “Sto-Ispo” (lub rownowazny) opartego na tynkach
trasowych: grunt - "StoPrim Grundex", tynk podktadowy: "Sto Trass WMO02" gr. 1,5cm,
tynk wierzchni — "Sto Murisol Glatputz" gr. 5mm, grunt podktadowy — "StoPrim Micro",
silikonowa farba renowacyjna — "StoSilco Color" (zgodnie z rysunkami kolorystyki
elewac;ji).

Naprawa gzymsow za pomocg srodkow renowacyjnych firmy :Sto-Ispo” lub
réwnowaznych. Naprawa spekan gzymséw poprzez wypetnienie masg “Sto Rissfuller
fein” po wczesniejszym zagruntowaniu “Sto Prim Grundex”. Ubytki w gzymsach nalezy:
oczysci¢ i zagruntowac srodkiem “Sto Prim Grundex”, uzupetnié¢ tynkiem podktadowym
“StoDeco Plan Grob” i wykohczy¢ tynkiem wierzchnim “StoDeco Plan Fein”. Nastepnie
nalezy zastosowac grunt — "StoPrim Micro" i pomalowac silikonowg farbg renowacyjng
"StoSilco Color" w kolorze biatym.

wymieni¢ obrobki blacharskie na gzymsach - projektowane z blachy stalowej



ocynkowanej powlekanej w kolorze blachy dachowej,

zewnetrzne oscieza okienne i drzwiowe wykonczyc¢ projektowanym zestawem tynkow
trasowych i pomalowacé farbg silikonowg w kolorze biatym,

Wymieni¢ drzwiczki do zaworu przy ztgczce zewnetrznej na stalowe ocynkowane i
powlekane

Wykona¢ fartuch z gresu (100x125cm) przy zewnetrznej ztgczce. Gres mrozoodporny
w kolorze podobnym do gresu na schodach gtéwnych na zaprawie mrozoodpornej z
zastosowaniem podktadu z warstwy przeciwwilgociowej — "Sto Flexyl" gr. 2mm.

Remont balkonu: (rys. Szczegétéw naprawy balkonu)

zdemontowac istniejgcag segmentowg balustrade stalowg, oczysci¢, pomalowac farbg
ftalowa, zmodyfikowa¢ sposdb mocowania i zamontowaé ponownie,

usungg¢ istniejgce warstwy posadzkowe wraz z izolacjg i obrobkami blacharskimi
usungc istniejgce tynki na na kolumnach, $ciankach i gzymsach balkonu,

podku¢ fragment gzymsu na bocznych $ciankach i wyrdwnac ubytek w sciance
frontowej. Catos¢ nalezy oczysci¢ i zagruntowac srodkiem “Sto Prim Grundex” lub
rbwnowaznym,

Naprawe scianek balkonu wykonaé poprzez wylewke betonowg zbrojong kotkami
rozporowymi (HSL-TZ- M12 "Hilti") z obejmami potaczonymi ze zbrojeniem
tradycyjnym (4xprety @12mm i strzemiona @6mm rozmieszczenie zgodnie z rysunkiem
szczeg.),

przemurowac istniejgce stupki (2szt.) i pilastry (2szt) z podwyzszeniem o 24cm z
uwzglednieniem mocowania bocznych prowadnic stalowych 6szt.(ceownik 35x35x5mm
dt. 81Cm element montazowy balustrady),

W dolnej czesci stupkdw i pilastrow zamontowac prostokatny profil stalowy
40x80x5mm mocowany do posadzki - projektowana podstawa z elementami
chwytajacymi (ceowniki 35x35x5mm dt. 5 i 10cm) istniejgcg balustrade,

Zwienczenie stupkow i pilastréw wykonacé jako nadlewke betonowg zbrojong w ktorej
nalezy zakotwi¢ projektowane pochwyty z rury stalowej ze szczeling na istniejgcq
balustrade (pochwyt na wys. 110cm od wykonczonej posadzki). Szczeline pomiedzy
istniejgcymi segmentami balutrady a pochwytem oraz szczeliny w prowadnicach
bocznych uszczelni¢ elastycznym klejem montazowym do stosowania zewnetrznego,
Projektowane elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie i pomalowac farba
ftalowg w kolorze czarnym,

Stupki i gzymsy wykonczy¢ obrobkg blacharska z blachy stalowej ocynkowanej
powlekanej w kolorze dachu,

wykonaé warstwy posadzkowe: hydroizolacje i betonowg warstwe podktadowg
wykonczong gresem na elestycznej zaprawie mrozoodpornej z warstwa folii w ptynie,
Wykonac cokoty z gresu przy stupkach, pilastrach i styku posadzki balkonu ze Sciang
budynku,

Wykonac tynki trasowe na kolumnach, sciankach i gzymsach balkonu

Skuc istniejgce lastryko na stopniu przy wyjsciu na podest (parter)

Oczysci¢ i zagruntowac podtoze na stopniu i i podescie pod warstwe wykonczeniowg z
gresu mrozoodpornego, antyposlizgowego na kleju elastycznym mrozoodpornym;
wykonac cokoty z gresu przy scianie i kolumnach na wysokos$¢ 15cm

Pustka dachowa nad wezlem cieplnym:
przebi¢ otwory wentylacyjne do pustki nad weziem cieplnym (tgcznie 8szt), 40cm
ponad terenem. Nalezy zastosowac kratki wentylacyjne stalowe ocynkowane (siatka o



oczkach 5mm),

likwidacja istniejgcego pokrycia dachowego nad pomieszczeniem wezta cieplnego
wraz z deskowaniem azurowym i obrébkami murkéw bocznych,

wykonac ocieplenie stropu nad pomieszczeniem wezta cieplnego — wetnha mineralna
“‘SUPERROCK” ROCKWOOL gr. 16cm,

wykonac petne deskowanie na istniejgcych krokwiach z desek gr. 25mm,

wzdtuz okapu wykonaé hydroizolacje z papy termozgrzewalnej podktadowej (szer.
100cm)

wykonacé pokrycie dachu z blachy ptaskiej (stalowej cynkowanej powlekanej gr.
0,55mm) na ragbek stojacy wraz z obrobkami murkéw bocznych,

zamontowac rynne i rury deszczowe stalowe ocynkowane, powlekane w kolorze
brgzowym.

Poddasze:

likwidacja istniejgcego pokrycia dachowego z blachy stalowej wraz z obrébkami,
barierkami sniegowymi i deskowaniem azurowym,

demontaz istniejgcych stalowych rynien i rur deszczowych,

wymienic istniejgcy stupek drewniany bedacy elementem wiezby dachowej (rys. Rzut
dachu),

wymienic istniejgcg podwaline drewniang o tgcznej dtugosci 1250cm (rys. Rzut dachu),
usungg istniejgce ocieplenie stropu nad Il pietrem (polepe gliniano-trzcinowa),
nastepnie wykonac ocieplenie wetng mineralng “SUPERROCK” ROCKWOOL o

gr. 20 cm, (ocieplenie stropu nad aulg zostato wykonane w | Etapie),

usungc istniejace wytazy dachowe (3szt.),

rozebrac istniejgce kominy (K-6, K-7, K-8, K-9, K-10, K-11) powyzej poziomu dachu i
przemurowac w istniejgcej formie z projektowanymi wylotami bocznymi — cegta
klinkierowa. Ponizej poziomu potaci dachowej wykonaé wieniec zelbetowy (na
wysokosci wienca przewody wentylacyjne zostang dostosowane do wymiaréw cegty
25x12x6,5 cm),

po wymurowaniu kominoéw nalezy wykonac¢ odboje (na projektowanym deskowaniu
petnym) i obrobki blacharskie z blachy ptaskiej ocynkowanej powlekanej w kolorze
istniejgcego pokrycia,

wykonacé petne deskowanie na istniejgcych krokwiach wiezby dachowej z desek gr.
25mm,

deskowanie petne (deski gr. 25mm), gornej czesci wiezy obserwacyjnej nalezy
wykonac ze spadkami do krawedzi ptaszczyzny

wykonac¢ 3 wytazy dachowe wraz z drabinkami stalowymi ocynkowanymi mocowanymi
do elementow wiezby dachowej,

zaimpregnowac drewniang konstrukcje wiezby dachowej srodkiem ognioochronnym do
stanu nierozprzestrzeniajgcego ogien — np. “FOBOS M4”,

wzdtuz okapu i w koszach dachowych wykonaé hydroizolacje z papy termozgrzewalne;j
podktadowej (szer. 100cm)

wykonacé pokrycie dachu z blachy ptaskiej (stalowej cynkowanej powlekanej gr.
0,55mm) na rabek stojacy wraz z obrobkami kominéw i okien dachowych,
zamontowac stalowe rynny i rury deszczowe (ocynkowane, powlekane),

wyprowadzi¢ wywiewke kanalizacyjng z przestrzeni poddasza ponad pota¢ dachu,
montaz drabinek sniegowych (elementy stalowe ocynkowane malowane proszkowo na
kolor ceglasty) na krawedziach potaci dachowej zgodnie z rysunkiem rzutu dachu.



Montaz taw poprzez wsporniki za pomocag wkretdéw z kotnierzem uszczelniajgcym,
dodatkowo nalezy uzy¢ uszczelniacza dekarskiego,

przy kominach nalezy zamontowac¢ tawy kominiarskie (stalowe ocynkowane malowane
proszkowo na kolor ceglasty) umozliwiajgce dostep do kominéw z wytazéw
dachowych. Montaz taw poprzez wsporniki za pomocg wkretéw z kotnierzem
uszczelniajgcym, dodatkowo nalezy uzy¢ uszczelniacza dekarskiego,

wytaz na wiezy obserwacyjnej do likwidacji,

barierki ozdobne na wiezy obserwacyjnej oczyscic¢ i pomalowac farbg ftalowa na kolor
czarny.

9.2 ZESPOL GARAZY:

Roboty wewnetrzne:

likwidacja sufitu podwieszonego z ptyty pilSniowej na konstrukcji drewnianej w
garazu nr 5,

likwidacja oktadziny posadzkowej z ptyty pilSniowej w garazu nr 5,

likwidacja stolarki okiennej drewnianej (3 szt.),

istniejgce stalowe kraty okienne zdemontowac, oczysci¢, pomalowac farba ftalowq i
zamontowac ponownie,

zamontowac stolarke okienng drewniang jedno ramowa, jedno szybowg w kolorze
brazowym,

usung¢ powitoki malarskie z farby olejnej w garazu nr 5.

wykonac¢ lamperie we wszystkich stanowiskach garazowych na wysokos¢ 1,60 m -
malowanie dwukrotnie farbg ftalowg w kolorze jasnym pastelowym, powyzej
malowanie dwukrotnie farbg emulsyjng w kolorze biatym,

sufity w pomieszczeniach garazy oczysci¢ z zanieczyszczen i pomalowac¢ dwukrotnie
farbg emulsyjng w kolorze biatym.

Roboty zewnetrzne:

skuc istniejgce tynki zewnetrzne na poziomie projektowanego cokotu, a na elewaciji
budynku garazy fragmenty o ostabionej wytrzymatosci (40%),

z tynkow pozostatych usungé zewnetrzng warstwe natryskowa,

likwidacja istniejgcego pokrycia dachowego z papy asfaltowej,

demontaz istniejgcych rynien i rur deszczowych,

likwidacja zwienczenia murkow attykowych wraz z istniejacymi obrobkami,

wykonac nadlewke betonowg zbrojong na catej dtugosci murkéw attykowych,
wykonacé obrobki blacharskie zmienczajgce murki z blachy stalowej ocynkowanej (kolor

brazowo-czerwony),

dach budynku garazy pokry¢ papg termozgrzewalng dwupowtokowg z wywinieciem na
scianki,

zamontowac rynny i rury deszczowe (stalowe, ocynkowane, powlekane w kolorze
brazowym zgodnie rysunkiem kolorystyki) wraz z obrébkg blacharska,

wykonacé tynki na cokole : grunt - "StoPrim Grundex", cementowy tynk podktadowy,
warstwa przeciwwilgociowa — "StoFlexyl" gr. 2mm. , wyprawa z tynku mozaikowego
zgodnie z rysunami kolorystyki,

tynki elewacyjne wykonac¢ z systemowego zestawu tynkéw renowacyjnych firmy “Sto-
Ispo” (lub rwnowazny) opartego na tynkach trasowych: grunt - "StoPrim Grundex",
tynk podktadowy do uzupetnienia ubytkéw: "Sto Trass WM02" gr. 1,5¢cm, tynk
wierzchni — "Sto Murisol Glatputz" gr. 5mm, grunt podktadowy — "StoPrim Micro",



silikonowa farba renowacyjna — "StoSilco Color" (zgodnie z rysunkami kolorystyki
elewacji).

zamontowac okapniki okienne z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze
brgzowym,

wykonacé renowacije istniejacych drzwi garazowych: oczysci¢, zabezpieczy¢ biobdjczo i
pomalowac lakierobejcg na kolor palisander,

9.3 OGRODZENIE:

istniejgce stalowe stupki ogrodzeniowe wraz z przestami do likwidacji,

skuc istniejacy fundament do poziomu terenu,

wykonaé nadlewke betonowg zbrojong na istniejgcym fundamencie dostosowang do
projektowanego rozstawu stupkow,

wykonac projektowany fragment fundamentu przy budynku garazy (dt. fagczna 1224cm)
wykonac¢ projektowany fragment fundamentu w miejscu likwidowanego budynku
kwiaciarni (dt. 450cm),

wykonac¢ projektowane fragmenty fundamentu przy furtce i bramie wjazdowej

murki ogrodzenia zwienczy¢ czapkag z ksztattki ceramicznej w kolorze ceglastym firmy
”Zaktad Ceramiki Budowlanej Zbigniew Zbierski” w rozmiarach dostosowanych do
szerokosci murkow 10,5x16cm, 10,5x24cm i 10,5x30cm,

zamontowac systemowe ogrodzenie stalowe wraz z furtkg i bramg wjazdowg firmy
“Wisniowski” typu: Styl — AW.10.14/P (www.wisniowski.pl). Stupki przy furtce i bramie
wjazdowej zakotwi¢ w projektowanym fundamencie, a pozostate stupki mocowac
bezposrednio do wzmocnionego fundamentu za pomocg systemowych kotkéw
rozporowych,

murki ogrodzenia wykonczy¢ wyprawg z tynku mozaikowego firmy "STO-ISPO" z
zastosowaniem podktadu z warstwy przeciwwilgociowej — "Sto Flexyl" gr. 2mm.
zgodnie z rysunkami kolorystyki

9.4 OTOCZENIE:

skuc istniejgce podesty zewnetrzne przy Wiatrotapie Nr Il lll,

wykonac podest betonowy z pochylnig przy Wiatrotapie Nr || — wykonczenie ptytkami
gresowymi antyposlizgowymi i mrozoodpornymi, na zaprawie elastycznej
mrozoodpornej. W podescie wykonaé¢ obnizenie posadzki (gt. 25mm) na wycieraczke
gumowg o wymiarach 600x400x22mm,

wykonac podest betonowy przy Wiatrotapie Nr [l — wykonczenie ptytkami gresowymi
antyposlizgowymi i mrozoodpornymi, na zaprawie elastycznej mrozoodpornej. W
podescie wykonaé obnizenie posadzki (gt. 25mm) na wycieraczke gumowa o
wymiarach 600x400x22mm,

istniejgcy podest przy Wiatrotapie Nr IV — oczysci¢, uzupetnic¢ ubytki i wykonczyé
ptytkami gresowymi antyposlizgowymi i mrozoodpornymi, na zaprawie elastycznej
mrozoodpornej,

likwidacja istniejgcej opaski betonowej,

wykona¢ opaske przy budynku z kostki betonowej na szerokos¢ 60cm (zgodnie z
rysunkiem rzutu parteru),

wykonac misy betonowe i wpasowac w opaske z kostki betonowej w miejscu
wystepowania rur deszczowych i istniejacej ztaczki (15szt.),

likwidacja istniejacego trzepaka stalowego,

likwidacja murkéw skfadu wegla- fundament betonowy, (wierzchnia warstwa z
bloczkow betonowych),

likwidacja studzienki wsypu wegla wraz z klapg stalowa, uzupetnienie izolacji pionowej,


http://www.wisniowski.pl/

e likwidacja budynku kwiaciarni,

e likwidacja budynku gospodarczego przy zespole garazy wraz z przylegajgcym murem
petnigcym funkcje ogrodzenia (projektowany plac gospodarczy),

® uzupetni¢ zywopftot przy projektowanym fragmencie ogrodzenia ($liwa domowa
mirabelka - Prunus Domestica 4 szt/mb, w 1 rzedzie), ktéry bedzie kontynuacjg
istniejgcego,

e likwidacja betonowych murkow terenowych przy wejsciu gtownym,

® uzupetni¢ zywoptot przy wejsciu gtownym po likwidacji murkoéw terenowych (lingustr
pospolity - Ligustrum vulgare 8 szt/mb, w 2 rzedach ).

UWAGA:

Kolorystyke rynien z rurami deszczowymi, ptytek ceramicznych gres, blachy dachowej i
elementow wykonczenia nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

10. INSTALACJE:

Instalacje sanitarne:
Wszystkie instalacje sanitarne i wentylacja mechaniczna wchodza w zakres | Etapu.

Instalacje elektryczne:
Oswietlenie wewnetrzne oraz wszystkie instalacje elektryczne wykonano w | etapie.

Zakresem opracowania |l etapu objeto instalacje odgromowag i sztuczny uziom otokowy
budynku gtéwnego. Dodatkowo przewiduje sie wykonanie kabla zasilajgcego budynek
garazy (instalacja doziemna).

11. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J.

Klasa odpornosci ogniowej — B.

Kategoria zagrozenia ludzi — ZL llI.

Istniejgca instalacja do wewnetrznego gaszenia pozaru — hydranty sr. 50 mm .

W ramach dostosowania budynku do wymagan przepisow p.poz. zaprojektowano:

- hydranty sr. 25 mm z wezem potsztywnym dt. 25 m - na kazdej kondygnacji —
wykonano w | etapie,

- wydzielenie pozarowe gtownej klatki schodowej na wszystkich kondygnacjach —
wykonano w | etapie,

- montaz gasnic 7 kg na kazdej kondygnacji - wykonano w | etapie,

- system oddymiania gtéwnej klatki schodowej — za pomocg wentylatora nawiewnego i
wywiewnego - wykonano w | etapie.

Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru — hydranty uliczne $r. 80 mm wzdtuz
Al. Legionow w odlegtosci 25 m i 50 m od budynku.

W ramach Il etapu obejmujgcego wymiane pokrycia dachowego, planowana jest
impregnacja drewnianej konstrukcji wiezby dachowej srodkiem ognioochronnym do stanu
nierozprzestrzeniajgcego ognia — np. “FOBOS M4” lub innym réownowaznym.

Zastosowano elementy wykonczenia pomieszczen i wyposazenia statego
speftniajgce nastepujgce warunki:
— wykonane z materiatow trudno zapalnych, ktorych produkty rozktadu nie sg bardzo
toksyczne i intensywnie dymigce,



— okfadziny sufitow i sufity podwieszane z materiatow niepalnych lub nie zapalnych, nie
kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia,

- wyktadziny podtogowe powinny by¢ wykonane z materiatéw co najmniej trudno
zapalnych.

12. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU:

Zapotrzebowanie mocy szczytowej urzadzen elektrycznych Q = 64,0 kW.

Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzania budynku Qco = 129 665 W.
Zestawienie mocy jednostkowej opraw oswietlenia podstawowego wbudowanego
Pn [W/m2]

Czes¢ projektowana
Pom. gospodarcze 200 22
WC 200 26
Archiwa 200 17
Magazyny 100 9
Pom. socjalne 100 22
Aula 500 15
Pom. wezla 200 12
Portiernia 300 22
Serwerownia 500 20

13. WYMIARY BUDYNKU

Dtugos¢ budynku - 38,06 m
Szeroko$¢ budynku —34,16 m
Wysokos$¢ budynku -13,70 m
Najwyzsza wysokos¢ pionowa —-21,60 m

14. OCENA STANU TECHNICZNEGO :

Zakres prac budowlanych obejmuje prace remontowe wewnetrzne oraz przebudowe
niektérych elementéw budynku, takie jak wykonanie otworow drzwiowych, powiekszenie
szerokosci otworow drzwiowych,w przebudowe podestéw oraz likwidacje murkow sktadu
opatu.

Na Scianach i stropach budynku nie ma widocznych spekan i uszkodzen. Na zewnatrz
widoczne sg pekniecia i niewielkie ubytki tynkow, jednak stan techniczny elementow
konstrukcyjnych budynku jest dobry i umozliwia wykonanie planowanych prac
remontowych.

15. ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO :

Zapotrzebowanie na wode Q = 4,70 m3/h; Q p.poz.= 2 I/s.

Obliczeniowa ilos¢ Sciekdéw sanitarnych Q s = 4,70 m3/h.

Inwestycja nie jest ucigzliwa dla srodowiska.

Zielen istniejgca pozostaje nie naruszona.

Forma obiektu nie zostata zmieniona i nie koliduje z krajobrazem i otaczajgcg zabudowa.
Obiekt jest wpisany do rejestru zabytkow i podlega ochronie.

16. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH:

Zgodnie z oswiadczeniem Inwestora, Okregowa Komisja Egzaminacyjna, ze
wzgledu na specyfike pracy, nie zatrudnia i przewiduje zatrudnienia osob z
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niepetnosprawnoscig ruchowa. Jednoczesnie na parterze budynku zlokalizowano biuro
administracyjno podawcze do obstugi interesantow, ktore zapewnia dostepnos¢ ustug,
Swiadczonych przez OKE na rzecz osob trzecich, z poziomu | kondygnaciji.

W zwigzku z powyzszym, jak rowniez ze wzgledéw na specyfike obiektu,
ktorego zabytkowy charakter utrudnia mozliwos¢ zastosowania urzadzen do transportu
pionowego zarowno wewnatrz jak i na zewnatrz, odstgpiono od montazu dzwigu do
transportu osob niepetnosprawnych.

W celu udostepnienia parteru, na | etapie realizacji, obejmujgcym prace
wewnatrz budynku, dostosowano wejscia do klatek schodowych od strony dziedzinhca do
mozliwosci wjazdu na wozku inwalidzkim. W klatce gtéwnej - poprzez likwidacje stopnia w
korytarzu i zaprojektowanie odcinka korytarza ze spadkiem, w klatce bocznej — poprzez
wyrownanie poziomow posadzek w korytarzu. W Il etapie realizacji inwestycji,
przebudowano nawierzchnie dziedzinca z podniesieniem jego poziomu w sposéb
likwidujgcy réznice poziomow pomiedzy podestami wejsciowymi obu klatek schodowych a
nawierzchnig dziedzihca.

UWAGA:

Wszystkie roboty budowlane wykonac¢ zgodnie z Polskg Normg oraz
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych” oraz
Szczegotowg Specyfikacjg Techniczng . Wszystkie materiaty uzyte do realizacji powinny
mie¢ aktualne swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie Polski
oraz atesty Instytutu Higieny.

Opracowat:
mgr inz. arch.
Lech Zendzian
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