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0.0.0 WYMAGANIA OGOLNE

0.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie adaptacji i remontu budynku bylego Zespotu Szkot Drzewnych przy
Al. Legionow nr 9 w Lomzy na potrzeby Okrggowej Komisji Egzaminacyjnej w Lomzy.

Przedmiotem opracowania w I etapie jest wykonanie projektu adaptacji i remontu pomieszczen budynku.
Szczegdtowy zakres prac modernizacyjnych budowlanych wewngtrznych opisano w punkcie Nr 9 Projektu
wykonawczego.

0.2 ZaKkres stosowania

Specyfikacje techniczne dla odbioru i wykonania budowy opisanych w punkcie 0.1 stanowia zbidor wymagan
technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli jako$ci robot. Sa one podstawa, ktorej
spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych Budowli.
= ST uwzgledniaja wymagania Zamawiajacego i mozliwos¢ Wykonawcy w krajowych warunkach
wykonawstwa Robot.
= ST opracowane sa W oparciu o obowiazujace oraz zalecane normy, normatywy i wytyczne .

0.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuja wymagania ogdélne wspodlne dla robot
objetych objetych kontraktem i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi rob6t budowlanych.

0.4. Definicje i pojecia

Uzyte w ST, wymienione ponizej definicje i pojgcia nalezy rozumie¢ nastgpujaco:

=  Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke;

= Budynek — obiekt budowlany, ktory jest trwale zwiazany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

*  Bruzda instalacyjna — zaglebianie w $cianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane lub wykute
w celu prowadzenia w nim przewodow, w tym takze gazowych; bruzdy z przewodami gazowymi moga
by¢ niewypetione i odkryte, wypelnione materiatem budowlanym nie powodujacym korozji przewodu
lub przykryte ekranami z otworami wentylacyjnymi;

= Certyfikacja zgodnoséci — dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy)
wykazujace, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrob, proces
lub ustuga sa zgodne z okreslona norma lub wlasciwymi przepisami prawnymi;

= Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wylaczna odpowiedzialno$é, ze
wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z norma lub aprobata techniczna;

=  Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i
uzupetnieniami w trakcie realizacji robot (budowy);

= Dziennik budowy — opatrzony pieczecia zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do notowania wydarzen zaistnialtych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonanych odbiorow robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy
Inspektorem Nadzoru, wykonawca i projektantem;

= Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu;

= Komin — murowana, betonowa lub metalowa konstrukcja zawierajaca pionowe przewody (przewdd) do
odprowadzania zanieczyszczonego powietrza lub spalin na zewnatrz budynku;

=  Ksigga obmiarow — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami
shuzacy do wpisywania przez wykonawce obmiaru wykonywanych robdot w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnych dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksiedze obmiardéw podlegaja potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru;

= Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi; obiekt matej
architektury; budowlg stanowiaca cato$¢ techniczno- uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami;

= Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostal okreSlony — z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla tego rodzaju robot;
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= Pozwolenie na budowg — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczgcie i prowadzenie budowy
lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

*  Projektant — autor Dokumentacji Projektowe;j;

=  Rysunki — czg$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacjg, charakterystykg i wymiany
obiektu bedacego przedmiotem robot;

=  Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodno$ci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania
we wzajemnym potaczeniu stanowiacym integralng catos¢ uzytkowa.

Skroéty — symbole utworzone najczgsciej z pierwszych liter wyrazow uzyte w opracowaniu:
ST — Specyfikacje Techniczne

PZJ — Program Zapewnienia Jakosci

PE — polietylen

PCW, PCV — Polichlorek winylu

PN — Polska Norma

BN — Branzowa norma

ZN — Zaktadowa Norma

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

0.5. Roboty wstepne i przygotowawcze

Przepisy zwiazane:
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (Dz.U.03.207.2016, z p6zn. zm. - Dz.U.03.80.718,
Dz.U.04.6.41, Dz.U.01.5.42, Dz.U.01.129.1439, Dz.U.04.92.881, Dz.U.04.93.888)
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U. z
2002r Nr 108 poz. 953
3. Ustawa z 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz U. z 200r Nr 71 poz. 383 z p6zniejszymi zmianami)
4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 20031 Nr 48 poz. 401)

0.5.1 Przekazanie Terenu (Placu) Budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy oraz
nastepujace dokumenty:
e Pozwolenie na budowe
Dokumentacje projektowe
Dziennik budowy
Ksigge obmiaréw
Specyfikacje techniczne

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

0.5.2 Dokumentacja Projektowa

Wykonawca otrzyma od zamawiajacego co najmniej po dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznych. Wykaz Dokumentacji Projektowej obejmujacej zakres robot:
1. Projekty budowlane i wykonawcze
2. przedmiary robot
3. specyfikacje techniczne
4. Pozwolenie na budowe

0.5.3  Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora

Nadzoru stanowia zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby w jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w
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ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejno$¢ ich wazno$ci wymieniona w ogdlnych
warunkach umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieznos$ci podane na rysunku wielko$ci liczbowe wymiardow sa wazniejsze od odczytu ze skali
rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.
Wielko$ci okre§lone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonan

e roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i maja wplyw na niezadowalajaca jakos$¢ elementu
budowli, to takie materialy zostana zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt wykonawcy.

0.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym
ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne §rodki niezbgdne do
ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng
umowna.

0.5.5 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek znaé¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W czasie trwania i wykonywania robot Wykonawca bedzie utrzymywacé teren
budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej oraz podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu
stosowanie si¢ do przepisdw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska naturalnego na terenie i wokot terenu
budowy, a takze bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwo$ci dla osob lub wlasnosci spotecznej, wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

a/ lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazyndéw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych

b/ $rodki ostroznos$ci i1 zabezpieczenia przed : zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi; przed zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami; przed mozliwoscia pozaru.

0.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem o0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

0.5.7 Ochrona wlasnosci publicznej i prawnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod

jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp.. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonaniu napraw. Wykonawca begdzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
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0.5.8 Materialy i urzadzenia

Wszelkie stosowane materialy powinny by¢ nowe, odpowiada¢ Polskim Normom oraz posiadaé
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak rowniez co najmniej jeden z nizej wymienionych dokumentow:
Atest, Certyfikat, Aprobatg techniczna, Certyfikat zgodnosci
Materiaty i urzadzenia maja pochodzi¢ ze zrodet zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie uzyte
materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i wymaganiami ST.

Materiaty pochodzace z rozbiodrki, nadajace si¢ do wbudowania beda podlegaly uzgodnieniu z Inspektorem
Nadzoru pod wzgledem ich zagospodarowania i miejsca sktadowania.

Jezeli Wykonawca nie wykonuje a podzleca prace podwykonawcy, to materialy uzyte przez podwykonawce
muszg odpowiada¢ wymaganiom ST.

Wykonawca ma obowiazek skltadowaé i przechowywaé materialy w sposdb zapewniajacy ich jako$¢ i
dostaw z zachowaniem wymogow bezpieczenstwa i mozliwosci pobrania reprezentatywnych probek.
Szczegodlnie zasady te obowiazuja przy sktadowaniu cementu bitumoéw materiatow chemicznych, paliw i innych
materiatow tatwo ulegajacym zniszczeniu lub materiatow niebezpiecznych.

Materialy, ktorych jako$¢ nie zostata zaakceptowana lub poddana w watpliwo$¢ pod wzgledem jakosci powinny
by¢ sktadowane oddzielnie, a dostawe materiatow nalezy przerwac. Kazdy rodzaj robodt, w ktorym znajda si¢
materialy nie zbadane i nie zaakceptowane Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko liczac si¢ z jego nie
przyjeciem, niezaptaceniem i rozbiorka.

0.5.9. Sprzet

Dobor sprzgtu winien gwarantowac jakos¢ okreslona w dokumentacji projektowej i ST oraz spelnienie
wszystkich warunkow bezpieczenstwa BHP. Dobor sprzgtu winien by¢ zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania sprzgtu w dobrym stanie technicznym przez caty okres
wykonywania robot. Roboty zwiazane z podtaczaniem urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane
wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Potaczenia przewodow elektrycznych z urzadzeniami mechanicznymi wykonuje si¢ w sposob zapewniajacy
bezpieczenstwo pracy osdb obstugujacych takie urzadzenia.
Przewody do podlaczenia urzadzen mechanicznych nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narz¢dzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane
i obslugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spelnia¢ wymagania okre§lone w przepisach dotyczacych
systemu oceny zgodnosci.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie
budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji. Dokumenty te powinny
by¢ dostepne dla organéw kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i urzadzen.
Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajace dozorowi technicznemu,
udostgpnia organom kontroli dokumentacjg techniczno-ruchowa lub instrukcjg obstugi tych maszyn lub
urzadzen.
Wykonawca zapoznaje pracownikoéw z dokumentacja, o ktérej mowa w ust. 1, przed dopuszczeniem ich do
wykonywania robdt. Maszyny i inne urzadzenia techniczne eksploatuje si¢, konserwuje i naprawia zgodnie z
instrukcja producenta, w sposob zapewniajacy ich sprawne funkcjonowanie.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢:

1) utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawnos¢;

2) stosowane wytacznie do prac, do jakich zostaly przeznaczone;
obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Przeciazanie maszyn i innych urzadzen technicznych ponad dopuszczalne obciazenie robocze jest zabronione.

0.5.10. Transport

Dobor srodkéw transportu i umieszczanie na nich tadunkéw nie moze zagrazaé bezpieczenstwu innym
uzytkownikom tras komunikacyjnych. Wykonawca powinien dostosowac¢ si¢ do obowiazujacych ograniczen
obciazen osi pojazdéw podczas transportu materiatdéw. Przeciazanie maszyn i innych urzadzen technicznych
ponad dopuszczalne obcigzenie robocze jest zabronione.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatow 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowego wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie be¢da dopuszczone na
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$wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robo6t e ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

0.5.11 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczeg6lnosci wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze wszelkie koszty
zwiazane z wypelieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odregbnej zaptacie i sa uwzglednione w
cenie umownej.

0.5.12. Wykonanie robét

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong robodt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczgcia do daty ostatecznego odbioru.
Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwiazane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegac
praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowat inspektora nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.
Wszystkie roboty objete zamdwieniem powinny by¢ zgodne z dokumentacji a projektowa, wymaganiami ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelna obshuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementow
robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanej na pisSmie przez Inspektora nadzoru. Nastgpstwa
jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez wykonawcg w tyczeniu i wykonaniu robdt zostana, jesli tego
wymaga¢ bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawceg na wlasny koszt.
Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za jako§¢ wykonania wszystkich elementdéw i rodzajéw robot
wchodzacych w sklad zadania.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonane przez Wykonawce nie p6zniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot
w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
Wykonanie kazdego rodzaju prac powinno by¢ odnotowane w dokumentach budowy w postaci wpisu do
dziennika budowy, sporzadzenie dokumentéw badan i pomiaréw inwentaryzacji biezacej oraz protokédtu odbioru
robot.

0.5.13. Dokumenty budowy

W okresie realizacji kontraktu wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia, przechowywania,
zabezpieczenia i udostgpnienia osobom uprawnionym nastgpujacych dokumentéw budowy:
a/ dziennika budowy prowadzony zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
b/ ksiggi obmiarow
¢/ dokumentoéw badan i oznaczen laboratoryjnych
d/ atestow jakosciowych wbudowanych materiatlow
e/ dokumentéw pomiaréw cech geometrycznych
f/ protokotow odbioru robot.
g/ pozwolenie na budowe
h/ protokoly przekazania terenu budowy
i/ protokoty z narad i ustalen
j/ operaty geodezyjne
k/ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Pomiary i wyniki badan musza by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach i podpisane przez Wykonawcg i
Inspektora Nadzoru. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
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0.5.14. Obmiar robét

Obmiar robot bedzie okres§laé faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzonych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru bed¢ wpisane do ksiggi obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
/opuszczenie/ w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostana poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstotliwoscia wymagana do
celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie.

0.5.15 Zasady okreslania ilo$ci robot i materialéw

Zasady okres$lania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych, KNR-ach oraz
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i
kosztorysowe;.

0.5.16 Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia pomiarowe z waznymi §wiadectwami legalizacji , jezeli
dany sprzet wymaga takich Swiadectw. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy stosowany w czasie pomiaréw musi miec¢
akceptacje inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy musza by¢ utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

0.5.17. Kontrola jakoSci i odbiér robot

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci PZ, w ktorym przedstawiony bedzie zamierzony sposob
wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot godnie z
dokumentacja projektowa, SST i warunkami umowy. Program zapewniania jako$ci powinien zawierac :

a/ organizacj¢ wykonania robdt, termin i sposob prowadzenia robdt,

b/ organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

¢/ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d/ wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

e/ wykaz 0sob odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementéw robot.

f/ system / sposéb i procedurg/ proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonanych robét.

g/ wyposazenie w sprze¢t i urzadzenia do pomiarow i kontroli

h/ sposob i formg gromadzenia i przekazywania wynikéw badan , pomiaréw i zastosowania korekt w procesie
technologicznym.

i/ wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne

J/ rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy
kruszyw itp.

k/ sposob i procedurg pomiarow i badan prowadzonych podczas dostaw materiatow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robdt oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami inspektora nadzoru. Dane okreslone w dokumentacji projektowej ST powinny by¢ uwazane za
wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach dopuszczalnych tolerancji.

Wszelkie stosowane materialy i wyroby budowlane i wykonczeniowe nadaja si¢ do zastosowania przy
wykonaniu rob6t budowlanych jesl sa:

- oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny zgodno$ci z norma zharmonizowana albo europejska
aprobata techniczna badz krajowa specyfikacja techniczna panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej Iub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje¢ Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi

- umieszczona w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje o zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej

- oznakowany znakiem budowlanym ,,B” zgodnie z warunkami stosownej ustawy



Remontu i modernizacja Zespolu Szkél Ogélnoksztalcacych w Lomzy

- wyréb budowlany wytwarzany tradycyjnie na okreslonym terenie zwanym ,regionalnym wyrobem
budowlanym” moze by¢ oznakowany znakiem budowlanym na odpowiedzialno$¢ producenta po orzeczeniu
Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Warunku tego nie musza spetnia¢ wyroby budowlane dopuszczone do jednostkowego stosowania na podstawie
sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydal oswiadczenie, ze
zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego z ta dokumentacja oraz przepisami.

Do kontroli jako$ci i zatwierdzenia robot uprawniony jest Inspektor nadzoru.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie ich jakosci i iloSci wykonania przed
rozpoczgciem nastgpnego etapu prac. Gotowo$¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie nie podzniej niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem inspektora nadzoru.

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu ilosci i
jakosci. Gotowos¢ robot do odbioru koncowego zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy,
zawiadomieniem na pismie Zamawiajacego i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie.

Wykonawca do odbioru koncowego zobowiazany jest przygotowac nst. dokumenty:

- Dokumentacj¢ powykonawcza

- Szczegotowe specyfikacje techniczne z ewentualnymi uzupetnieniami lub zamienne

- dziennik budowy /oryginal/

- ksiazkg¢ obmiaréw /oryginal/

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa.
Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych prac zwiazanych z usuwaniem wad powstatych Iub
uwjawnionych w trakcie okresu gwarancyjnego i r¢kojmi. Odbior przeprowadzony bedzie wg zasad opisanych
przy odbiorze ostatecznym robot.

0.5.18 Podstawa platnosci

Podstawa ptatnosci jest warto$¢ / kwota podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych /ofercie/.
Wynagrodzenie ryczaltowe robot obejmowac bedzie: robocizng bezposrednia wraz z narzutami, warto$¢
zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na terenie
budowy, warto$¢ pracy 1 wynajmu sprzetu wraz z narzutami, koszty posrednie i zysk kalkulacyjny, podatki
obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami podatku VAT.

R.1 Rozbiorki kod cpv 45111000-9

R.1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot rozbiérkowych.

R.1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robo6t wymienionych w pkt.R.1.1.

R.1.3 Zakres robot objetych SST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonania i odbioru rob6t rozbiérkowych

R.1.4.Materiaty Stosowac niezbedne materiaty ochronne zgodnie z przepisami BHP i zalozeniami planu BiOZ
opracowanego przez kierownika budowy.
R.1.5. Sprzet Potrzebny sprzgt i narzedzia: odziez i sprzgt ochronny, mtotki , wiertarki itp. kontener na gruz.
R.1.6. Transport Zgodnie z punktem 0.5.10 niniejszej specyfikacji
R.1.7 Wykonanie

Prace rozbiérkowe nalezy wykonywaé zgodnie z obowiazujacymi zasadami i przepisami BHP.
Prowadzenie robdt rozbiorkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ przewrocenia czesci konstrukceji obiektu przez
wiatr, jest zabronione. Roboty nalezy wstrzymac¢ w przypadku, gdy predkos¢ wiatru przekracza 10 m/s.
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Do usuwania gruzu w czasie robot rozbidrkowych nalezy stosowa¢ suwnice pochyle lub rynny zsypowe. Rynny
zsypowe powinny mie¢ zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu.

Wykowanie i demontaz elementéw przeznaczonych do ponownego wbudowania nalezy wykonaé tak aby nie
dopusci¢ do trwatych uszkodzen, ktore obnizytyby jego cechy uzytkowe lub uniemozliwily pdzniejsze
wykorzystanie.

Wyraznie oznakowa¢ teren budowy znakami ostrzegawczymi.

B.1.8 Kontrola robot
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunkoéw
technicznych i zgodnie z PN. Kontrole w odniesieniu do prac zanikowych przeprowadza sig¢ podczas
wykonywania robdt dekarskich / kontrola migdzyoperacyjna/ i w odniesieniu do calego pokrycia obrobek —
kontrola koncowa
B.1.9 Odbior robdt Polega na sprawdzeniu prawidtowosci wykonania roboét z zatozeniami projektowymi.
R.1.8.Kontrola robot

Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszych
warunkow technicznych i zgodnie z PN. Kontrolg w odniesieniu do prac zanikowych przeprowadza si¢ podczas
wykonywania robdt dekarskich / kontrola migdzyoperacyjna/ i w odniesieniu do calego pokrycia obrobek —
kontrola koficowa

R.1.9.0dbidr robot Polega na sprawdzeniu prawidtowos$ci wykonania robot z zatozeniami projektowymi.
R.1.10. Obmiar robot - zgodnie z punktem 0.5.14 ST.

R.1.11. Podstawa ptatnosci - zgodnie z punktem 0.5.18 ST.

R.1.12 Normy i przepisy zwiazane

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Ministerstwo Budownictwa i PMB
Wyd. I

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podzas
wykonywania robot budowlanych Dz. U. nr 47 z 2003r poz.401

B.1 Roboty zelbetowe KOD CPV 45262311-4

B.1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zelbetowych

B.1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.B.1.1.

B.1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonania i odbioru robot zelbetowych.

B.1.4 Materialy

Stal zbrojeniowa

Do zbrojenia konstrukcji z betonu zastosowano prety ze stali klasy A-0 gatunku St0S, klasy A-I gatunku St3SY
iklasy A-III gatunku 34GS.

Wiasciwosci mechaniczne stali A-0, A-I 1 A-III sa okre§lone w PN-81/H-84023 i PN-82/H-93215.

Srednica Wytrzymalosé Wytrzymalos¢ obliczeniowa
Gatunek stali Klasa stali nominalna charakterystyczna Na Dla zbrojenia
preta d (mm) Rak (MPa) rozciaganie poprzecznego
Ra (MPa) Ras (MPa)
St0S A-0 5,5-40 220 190 148
St3SX
SBSY A-1 5,5-40 240 210 168
18G2 A 6-32 355 310 248
20G2Y 6-28 355 310 248
34GS A-III 6-32 410 350 280
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20G2VY A-TIIN 8-18 490 408 320
Siatki z drutu D-1 455 440 310 248
Se2s Dol 4-8 440 360 288
p 8,5-12 390 310 248

Siatki z drutu D-1 455 490 310 248
10G Dol 4-8 490 360 288
8,5-12 440 310 248

Dostarczone na budowg prety zbrojeniowe w postaci krggéow lub prgtow prostych w wiazkach powinny mieé
zaswiadczenie o jakosci (atest hutniczy) wydawany na zadanie zamawiajacego. Kregi 1 wiazki prgtow powinny
by¢ zaopatrzone w przywieszki zawierajace: znak wytworcy, Srednicg minimalna, znak stali, numer wytopu,
znak obrobki cieplnej.

Prety ze stali klasy A-0 powinny by¢ okragle o gladkiej powierzchni.

Prety ze stali klasy A-I powinny by¢ okragle o gladkiej powierzchni i by¢ oznaczone czerwong farba olejna
przez malowanie z jednej strony koncow pretow.

Prety ze stali klasy A-III powinny by¢ okragle, a na ich powierzchni powinny znajdowaé si¢ dwa zeberka
podluzne usytuowane przeciwlegle do siebie i biegnace rownolegle do podtuznej osi preta. Migdzy tymi
zeberkami powinny znajdowacé si¢ zeberka poprzeczne usytuowane w tzw. Jodetke i nachylone do osi podtuznej
preta z jednej strony pod katem 60°, a z drugiej strony pod katem 300°.

Cementy
Do betonow nalezy stosowac cementy odpowiadajace wymaganiom podanym w normach panstwowych.

Do wykonania betonu moze by¢ uzyty cement magazynowany i chroniony przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem z cementami innych marek i rodzajow.

Okres pomigdzy data wystania cementu z wytworni a data uzycia cementu nie powinien by¢ dtuzszy niz:

* 30 dni przy cementach szybko twardniejacych

* 45 dni przy cementach marki 450 i wyzej

* 3 miesiace przy innych rodzajach cementu

Cementy dostarczone w workach, a rdzniace si¢ rodzajem, marka oraz §wiadectwem jakosci, powinny by¢
magazynowane oddzielnie w sposéb umozliwiajacy ich tatwe rozrdéznienie. Cementy dostarczone luzem a
rozniace si¢ rodzajem, marka oraz §wiadectwem jakosSci, powinny by¢ sktadane w oddzielnych silosach. Silosy
powinny by¢ oznaczone w sposob umozliwiajacy rozréznienie cementu.

Zastosowanie marki cementu w zaleznoS$ci od klasy betonu

Marka cementu portlandzkiego Klasa betonu
25 B7,5 - B30
35 B20 - B40
45 B30 -B50
55 Ponad B40

Do betonéw nalezy stosowac kruszywa mineralne zgodnie z normami panstwowymi. Kruszywo do betonu
powinno charakteryzowac si¢ statoscig cech fizycznych i jednolitoécig uziarnienia. Nalezy stosowaé kruszywo o
marce nie nizszej niz klasa betonu. Uziarnienie kruszywa powinno zapewni¢ uzyskanie szczelnej mieszanki
betonowej o wymaganej konsystencji przy najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidlowego zaggszczenia
oraz odpowiedniej urabialnosci.
Do betonu do konstrukcji zelbetowych nalezy stosowaé kruszywo przechodzace przez sito o boku oczka
kwadratowego 32mm.
W zaleznosci od rodzaju elementu wymiar najwigkszego ziarna kruszywa powinien by¢ mniejszy od:

*1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu

* ¥ odleglosci w $wietle migdzy pretami lezacymi w jednej plaszezyznie prostopadtej

do kierunku betonowania.

Kruszywo
Kruszywo do betonu rozniace si¢ asortymentem (klasg petrograficzna, rodzajem, frakcja gatunkiem i marka)

nalezy magazynowa¢ w osobnych usypiskach oddzielonych od siebie w taki sposob, aby zabezpieczy¢
sktadowanie kruszywa przed zmieszaniem.

Kruszywa wielofrakcyjne z roznych dostaw, ale z tego samego asortymentu, mozna magazynowa¢ w jednym
usypisku, jezeli zawarto$¢ frakcji ponizej 2mm nie rézni si¢ wigcej niz 10%.
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Przy formowaniu usypiska kruszywa grubego lub wielo-frakcyjnego wysoko$¢ pojedynczej pryzmy nie powinna
przekracza¢ Sm, przy czym nie ogranicza si¢ wielko$ci usypiska.
Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ zawarto$¢ ziaren do 2 mm (punkt piaskowy).

Beton
Przy ustalaniu sktadu betonu zaleca si¢ ustali¢ proporcje cementu i wody w sposdb obliczeniowy. Proporcje te
mozna réwniez ustali¢ do§wiadczalnie.
Doswiadczalne sprawdzenie wytrzymato$ci betonu nalezy przeprowadzi¢ w przypadku, gdy:
a/ Brak $wiadectwa stwierdzajacego jako$¢ cementu przy jednoczesnym braku danych o jego rzeczywistych
cechach wytrzymatosciowych
b/ Cement byl magazynowany niezgodnie z postanowieniami norm panstwowych
¢/ Stosuje si¢ dodatki lub domieszki, w ktorych dziatanie w okreslonych warunkach wykonywania betonu
nie byto uprzednio sprawdzone
Wytrzymato$¢ betonu moze by¢ sprawdzona przed uptywem 28 dni w sposoéb podany w normach panstwowych,
z wyjatkiem przypadku, w ktorym czas dojrzewania probek powinien wynosi¢ 28 dni.
Mieszanka betonowa powinna by¢ zuzyta w mozliwie krotkim okresie od momentu jej zarobienia.

Dopuszczalne czasy zuzycia mieszanki betonowe;j

Temperatura zewngtrzna Najdhtuzszy okres przetrzymywania mieszanki (h)
+20°C 1,0
Powyzej +20°C 1,0-0,75
Ponizej +20°C 1,5
Przy podgrzewaniu mieszanki lub przy stosowaniu 05
dodatkow przyspieszajacych wiazanie ’

Dodawanie dodatkowej wody do mieszanki na stanowisku formowania w celu polepszenia jej urabialnosci jest
niedopuszczalne.
Dodawanie do mieszanki betonowej zeschnigtych resztek betonu jest rowniez niedopuszczalne.
Srodki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodowaé naruszenia jednorodno$ci mieszania
(segregacja sktadnikéw); zmian w sktadzie mieszanki w stosunku do stanu poczatkowego w skutek dostawania
si¢ do niej opadoéw atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody na skutek
wysychania pod wplywem wiatru lub promieni stonecznych itp.; zanieczyszczenia; zmiany temperatury
przekraczajacej granice okreslona wymaganiami technologicznymi.
Czas trwania transportu, dobor §rodkdéw i organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania
mieszank¢ betonowa o takim stopniu cieklosci, jaki zostat przyjgty przy ustalaniu sktadu betonu i dla danego
sposobu zaggszczenia o rodzaju konstrukcji.
Dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie w chwili jej ulozenia, w
stosunku do zatozonej receptura, moze wynosi¢ +1cm przy stosowaniu stozka opadowego.
W czasie transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zachowane wymagania:
- Mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce ulozenia w zasadzie bez przetadunku; w razie
koniecznosci przetadunku liczba przetadowan powinna by¢ mozliwie najmniejsza
-Pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewnia¢ mozliwo$¢ stopniowego ich oprdzniania
oraz by¢ tatwe do oczyszczenia i przeplukania,
-Przewozenie mieszanki w pudtach samochodéw cigzarowych jest niedopuszczalne.
Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych gruszkach mieszajacych ja w trakcie transportu
winien by¢ zorganizowany tak aby wytadunek nastgpowat bezposrednio nad miejscem jej utozenia.
Nalezy unikaé¢ przemieszczenia mieszanki betonowej za pomoca topat /unikanie zjawiska napowietrzania betonu
i segregacji kruszywa/
Stosowac niezbgdne materiaty ochronne zgodnie z przepisami BHP i zalozeniami planu BiOZ opracowanego
przez kierownika budowy.

B.1.5 Sprzet Potrzebny sprzet i narzedzia: odziez i sprze¢t ochronny, mtotki , wiertarki itp. kontener na gruz.
B.1.6 Transport Zgodnie z punktem 0.5.10 niniejszej specyfikacji

B.1.7 Wykonanie

Zbrojenie
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W elementach zbrojonych z betonu rozciagane prety zbrojeniowe kotwi si¢ w betonie za pomoca: odcinkéw
prostych i odcinkéw prostych zakonczonych hakami.

Pregty zbrojeniowe zaleca sig tak uksztattowaé, aby ich zakotwiczenie w konstrukcji zelbetowej znajdowato sig w
strefie $ciskanej danego elementu.

Podstawa dtugosci zakotwiczenia lao prgtow gladkich zakonczonych hakami i Zebrowanych bez hakow
stosowac wg tabeli.

Podstawowa dlugos$¢ zakotwienia lao

Klasa stali Klasa betonu
B10,B12,5 B15,B17,5 B20 >B25
A-0, A-1 50d 40d 35d 30d
A-II, A-IIT - 45d 40d 35d
A-IIIN - - 45d 40d

Zbrojenie wszystkich elementéw zelbetowych powinno by¢ poddane kontroli przed zabetonowaniem. Kontrola
zbrojenia obejmuje: ogledziny, badanie zgodnosci wykonania zbrojenia z obowiazujacymi przepisami, badanie
zgodnosci wymiardw zbrojenia z projektem, badanie zgodno$ci usytuowania zbrojenia z projektem.

Okreslenie wymiaréw Wartos$¢ odchylki

Od wymiarow siatek i szkieletow wiazanych lub zgrzewanych:
a) w dlugosci elementu +10 mm
b) w szerokosci (wysokos$ci) elementu

® przy wymiarze do Im +5 mm

® przy wymiarze powyzej 1 m +10 mm
W rozstawie pretow podtuznych, poprzecznych i strzemion:
a) przy srednicy d < 20mm +10 mm
b) przy $rednicy d > 20mm +0,5d
W potozeniu odgigé pretow +2d
W grubosci warstwy otulajacej +10 mm

-0

W polozeniu potaczen (stykow) pretow +25 mm

Prety zbrojeniowe i strzemiona do zbrojenia wiencow powinny by¢ dostarczone na budowe w gotowej postaci i
kompletach powiazanych we wiazki odpowiednio oznakowane i ponumerowane.

Betonowanie

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowo$¢ wykonania wszelkich
robét poprzedzajacych betonowanie a w szczegdlnosci wykonanie deskowan, wykonanie zbrojenia
przygotowanie powierzchni betonu uprzednio potozonego w miejscu przerwy roboczej, wykonanie robot
zanikajacych np. izolacji szczelin dylatacyjnych, rozmieszczenie i niezawodno$¢ zamocowania elementow
kotwiacych zbrojenie, gotowos$¢ sprzgtu i urzadzen do betonowania.

Deskowanie i zbrojenie nalezy oczysci¢ bezposrednio przed betonowaniem ze $§mieci, brudu, ptatkow rdzy ze
zwrdceniem szczegolnej uwagi na oczyszczenia dolnych czesci

Powierzchnie oktadzin z betonu przylegajace do betonu nalezy zwilzy¢ woda bezposrednio przed betonowaniem
Powierzchnie deskowania powtarzalnego nalezy powleka¢ srodkiem uniemozliwiajacym przywarcie betonu do
deskowania.

Powierzchnie uprzednio utozonego betonu nalezy oczysci¢ z brudu i szkliwa cementowego.

Wodg pozostata w zaglgbieniach nalezy usunag.

Wysoko$¢ swobodnego zrzucania mieszanki o konsystencji wilgotnej i gesto-plastycznej nie moze przekraczaé
3m. W przeciwnym wypadku nalezy stosowac rynny, rury teleskopowe rury elastyczne — regkawy. Wylot rury
zaopatrzy¢ w klapy ruchome

W czasie betonowania nalezy obserwowaé zachowanie si¢ deskowania- czy nie nastgpuje utrata ksztattu
konstrukcji; szybkos¢ i wysoko$§¢ wypetnienia deskowania.

W okresie upatow niezwtocznie zabezpieczy¢ ulozong mieszanka przed nadmierng utrata wody.

W czasie deszczu chroni¢ mieszanke¢ przed woda opadowa. W przypadku zmiany konsystencji mieszanki
betonowej spowodowanej nadmiarem wody — nalezy mieszankeg usunag.

W miejscach o skomplikowanym ksztalcie lub ggsto utozonym zbrojeniu nalezy stosowaé obok zaggszczania
mechanicznego zaggszczanie rgczne za pomoca sztychowania.

Przebieg uktadania mieszanki winien by¢ rejestrowany w dzienniku budowy.
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Przy stosowaniu wibratorow pograzanych odlegto$¢ sasiednich zaglebien nie moze by¢ wigksza niz 1,5-krotny
skuteczny promien dziatania wibratora. Grubo$¢ warstwy zaggszczanej mieszanki betonowej nie powinna by¢
wigksza niz 1,25 dlugosci butawy wibratora/ roboczej jego czg§ci/ Wibrator w czasie pracy powinien by¢
zaglebiony na 5-10cm w dolna warstwe poprzednio utozonej mieszanki. Nie wolno wibratorow opiera¢ o prgty
zbrojeniowe.

Wibratory wglebne nalezy stosowa¢ do mieszanki o konsystencji plastycznej i gesto-plastycznej; wibratory o
duzej mocy powyzej 1,47kW nalezy stosowac do konstrukcji zelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i o
najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8m. Wibratory wglebne matej mocy ponizej 1,47kW nalezy
stosowac do konstrukcji betonowych oraz zelbetowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0,2-0,8m.
Wznowienie betonowania po przerwie w czasie, ktorej mieszanka zwiazata na tyle, ze nie ulega uplastycznieniu
pod wptywem wibratora, jest mozliwe dopiero po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci co najmniej 2Mpa i
odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniatego betonu.

Stupy wolnostojace lub stupy ram powinny byé betonowane bez przerw roboczych odcinkami o wysokosci nie
przekraczajacej wysokosci kondygnacji lub 3,0m. Stlupy o pow. Przekroju ponizej 0,16m2 oraz §ciany o gr.
Ponizej 15cm jak rowniez o dowolnym przekroju z krzyzujacym si¢ zbrojeniem / np. podciagi oparte na slupach
/ powinny by¢ betonowane odcinkami o wysokosci nie wigkszej niz 2,0m przy jednoczesnym prawidlowym
zaggszczaniu mieszanki betonowej za pomoca wibratorow wglebnych. Dolna czgs¢ stupa Iub $ciany powinna
by¢ wypeliona na wysoko§¢ 15cm mieszanka betonowa po uprzednim usunigciu kruszywa o uziarnieniu nie
wigkszym niz 10mm i o wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniejszej niz przewidziana w projekcie.

Sciany powinny byé betonowane bez przerw roboczych odcinkami o wysokosci nie przekraczajacej Sm przy
zageszczaniu mieszanki wibratorami.

Uktadanie mieszanki w podciagach i ptytach stropowych i dachowych powinna by¢ dokonywana jednoczesnie i
bez przerw roboczych. Przy wysokosci podciagow przekraczajacej 80cm dopuszcza si¢ ich betonowanie
niezaleznie od piyt.

B.1.8 Kontrola robot

Podczas robot betonowych nalezy przeprowadza¢ systematyczna kontrolg dla biezacego ustalenia jakosci
sktadnikow betonu i ich prawidlowosci sktadowania i dozowania, jako$¢ mieszanki betonowej dostarczonej na
plac budowy; cech wytrzymatoSciowych betonu i prawidlowo$¢ twardnienia betonu, terminéw rozbiorki
deskowania, oraz czgsciowego i catkowitego obciazenia konstrukcji.
Kontrola betonu powinna obejmowacé:
a/ sprawdzenie wszystkich cech technicznych podanych w ST i dokumentacji projektowe;.
b/ kontrolg wszystkich wynikéw badan betonu
Dla kazdej partii betonu powinno by¢ wystawione §wiadectwo jakosci betonu przez producenta/ najdiuzszy
okres na wystawienie zaswiadczenia o jakosci betonu nie moze by¢ dluzszy niz 3 miesiace liczac od daty
rozpoczecia produkcji betonu zaliczonego do danej partii/. Swiadectwo jako$ci betonu powinno zawieraé:
charakterystyke betonu, jego klasg, cechy fizyczne oraz inne niezbgdne dane; wyniki badan kontrolnych
wytrzymatosci betonu na $ciskanie oraz typ probek stosownych do badania, wyniki badan dodatkowych
/nasiagkliwo$¢, mrozoodpornos¢ wodoodpornosé/; okres, w ktérym wyprodukowano dana parti¢ betonu.
Dokumentacja kontroli betonu powinna w $cisty sposob odzwierciedla¢ jakos¢ i ilo$¢ uzytych sktadnikéw oraz
sposob i warunki wykonania, twardnienia, a takze rzeczywiste cechy betonu znajdujacego si¢ w konstrukc;ji.
Dla kontroli betonu wypekiajacego wience i zlacza oraz zapraw w spoinach nalezy wykona¢ odpowiednia
liczbg probek kontrolnych i przechowywaé je w zblizonych warunkach dojrzewania betonu i zapraw w tych
elementach konstrukcji.
Prety zbrojeniowe i strzemiona do zbrojenia wiencow powinny by¢ dostarczone na budowe w gotowej postaci i
kompletach niezbgdnych do prawidlowego wykonania zbrojenia wiencow. Prety 1 strzemiona powiazane we
wiazki odpowiednio oznakowane i ponumerowane — poprzez zawieszenie tabliczki z podaniem numerow
pretow, rodzaju stali, dtugosci i liczby pretow we wiazee.
Uktadanie, zaggszczanie oraz pielggnacja betonu powinna odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi.
B.1.9 Odbior robot Polega na sprawdzeniu prawidlowosci wykonania robot z zatozeniami projektowymi.
B.1.10. Obmiar robot - zgodnie z punktem 0.5.14 ST.
B.1.11. Podstawa ptatnos$ci - zgodnie z punktem 0.5.18 ST.
B.1.12 Normy i przepisy zwiazane

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robdot budowlano-montazowych Ministerstwo Budownictwa i PMB
Wyd. II

* Rozporzadzenie Ministralnfrastruktury z 6lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podzas
wykonywania robdt budowlanych Dz.U. nr 47 z 2003r poz.401

* PN-63/B-06251-Roboty budowlane i zelbetowe. Wymagania techniczne

* PN-71/B-10080-Roboty ciesielskie. Warunki i badania techniczne przyodbiorze
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* PN-76/B-03264-Konstrukcje betonowe,zelbetowe i spr¢zone. Obliczenia statyczne i projektowanie

* PN-EN-196-1 Metody badania cementu — oznaczanie wytrzymatosci (zastgpuje BN-88/B-04300, PN-87/B-
11000).

* PN-EN-196-2 Metody badania cementu — analiza chemiczna cementu (zastgpuje BN-PN-78/B-04301).

* PN-EN-196-3 Metody badania cementu — oznaczanie czasOw wiazania i stalo$ci objetosci (zastgpuje BN-88/B-
04300).

* PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

* PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

* PN-89/B-01100 Kruszywa mineralne — kruszywa skalne — podziat, nazwy i okreslenia.

* PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

* PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne — piaski i zwiry filtracyjne — wymagania techniczne.

B.2 Roboty murarskie KOD CPV 452625222-6

B.2.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot murarskich

B.2.2 Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt.B.2.1.

B.2.3. Zakres robot objetych SST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonania i odbioru robdt wymienionych w pkt.B.2.1.

B.2.4 Materialy

Projekt przewiduje zastosowanie : gazobetonu M500-700 , cegta petna kl.15.
Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ klasy z zamowieniem i wymogami dokumentacji techniczne;.
Sprawdzenia wymiardw, ksztattow liczby szczerb i pekni¢é, odpornos¢ na uderzenia, przetomu ze zwroceniem
szczegolnej uwagi na zawarto$¢ margla.
Dopuszczalna liczba bloczkow potowkowych, peknigtych lub z jednym peknigciem o dlugosci pow. 6mm nie
moze przekracza¢ 10% badanych bloczkow.
Odpornos¢ cegly na uderzenia powinna byc¢ taka, aby cegla opuszczona z wysoko$ci 1,5m na inne cegly nie
rozpadia si¢ na kawalki. Liczba cegiel nie speniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wyzsza niz
2szt. Na 15 sprawdzanych bloczkdéw z partii.

B.2.5 Sprzet Zgodnie z punktem 0.5.9 niniejszej specyfikacji.
B.2.6 Transport Zgodnie z punktem 0.5.10 niniejszej specyfikacji.
B.2.7 Wykonanie

Nadproza w istniejacych Scianach
Kolejno$é wykonania nadproza w istn. Scianie no$nej :

* wycia¢ nad projektowanym otworem z jednej strony pozioma bruzde¢ wysokosci Scm wyzsza niz zaktadana
belka i gigbokosci rownej szerokosci belki + tynk

* zalozy¢ belke stalowa.

* przestrzen migdzy belka a istniejaca $ciana podbi¢ zaprawa cementowaq klasy 15MPa

* nastgpnie w taki sam sposéb po trzech dniach zalozy¢ belke stalowa z drugiej strony

* zalozenie belki i obie belki potaczy¢ ze soba za pomoca §rub M20

* po trzech dniach wykonac otwor technologiczny w istniejacym podciagu

* 7 zewnatrz wyszpatdowac belki stalowe kawatkami cegly na zaprawie cementowej kl. 5 MPa

* boczne powierzchnie belek stalowych osiatkowac siatka Rabitza a nastgpnie otynowac

Uwaga: Wycinanie otworu nalezy wykonaé ostroznie, w sposob nie powodujacy nadmiernych drgan, aby $ciana
nie popgkata.

’

Sciany nowe
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodny z podanym przez projektanta.

Zaprawg nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogla by¢ ona wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu; zaprawa wapienna w ciggu 8 godzin; zaprawa cem.-wap. 3h; zaprawa cementowa w ciagu 2
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godzin. W przypadku, gdy temp. Otoczenia wynosi powyzej 25st. C. Czas wykorzystania zapraw nalezy skrocié
o potowe.

Do przygotowania zapraw mozna stosowa¢ kazda wodg zdatna do picia spetniajaca PN-88/B-32250 dotyczacej
wody do celow budowlanych.

Do zapraw przeznaczonych do wykonania robot murowych nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popioléw lotnych marki 25
i 35 oraz cement murarski marki 15 ( do zapraw nizszych marek). Stosowanie innych cementow portlandzkich
powinno by¢ uzasadnione technicznie. Do zapraw cementowych moga by¢ stosowane cementy hutnicze, pod
warunkiem, zZe temperatura otoczenia, co najmniej w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bgdzie nizsza niz
+5°C.

Dopuszcza sig¢ stosowanie do zapraw cementowych s$rodkow uplastyczniajacych lub uszczelniajacych i
przyspieszajacych wiazanie lub twardnienie. Stosowanie tych dodatkéw powinno byé¢ zgodne z instrukcjami i
wytycznymi, a dodatki powinny by¢ dopuszczone do stosowanie w budownictwie przez ITB.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ w zalezno$ci od wymaganej projektem marki zaprawy oraz marki
cementu.

Orientacyjny sktad objeto§ciowy zapraw cementowych (cement: piasek)

Marka cementu 1,5 3 5 8 10
25 1:6 1:5 1:4 1:3 1:2 :
35 X X 1:5 1:4 1:3 1:1,5

Marka i konsystencja zapraw cementowych w zaleznosci od przeznaczenia

Konsystencja wg

Lp Przeznaczenie zaprawy stozka Marka

pomiarowego [cm] zaprawy
1 Do murowania fundamentéw i §cian budynkow 6-8 3,5,8
2 Do wykonania filaréw no§nych, tukéw, sklepien narazonych na obcigzenia 6-8 8,10, 12
3 Do wykonania podtozy pod posadzki 5-7 5,8, 10
4 Do wykonania warstw wyrownawczych pod parapety , obrobki blacharskie 6-8 1,53
5 Do wykonania obrzutki pod tynki zewngtrzne 9-11 3,5,8,10
6 Do wykonania obrzutki pod tynki wewngtrzne 9-10 3,5,8,10
7 Do wykonania narzutu tynkéw wewnetrznych i zewngtrznych 9-11 3,5
8 Do wykonania warstw wierzchnich tynkéw zwyktych wewn. i zewn. 9-11 3,5
9 Do mocowania kotew tacznikow, zalewek 6-11 5,8, 10

Przy mechanicznym lub r¢cznym mieszaniu nalezy najpierw miesza¢ sktadniki sypkie/ kruszywo i cement/, az
do uzyskania jednolitej masy, a nastgpnie doda¢ wodg i miesza¢ do uzyskania jednorodnosci zaprawy.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych marki 25 i 35 oraz cement hutniczy marki 25, pod warunkiem, ze temperatura otoczenia, co najmniej w
ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw wapiennych nalezy stosowac¢ wapno suche gaszone lub wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna nie gaszonego. Gaszenie wapna powinno by¢ wykonane zgodnie z wytycznymi ITB w
tym zakresie.

Orientacyjny sktad objetosciowy zapraw cementowo-wapinnych

Marka zaprawy (cement: ciasto wapienne: piasek) (cement: wapno hydratyzowane: piasek)
0,8 1:2:12 1:2:12
1,5 1:1:9 / 1:1,5:8 / 1:2:10 1:1:9 / 1:1,5:8 / 1:2:10
3 1:1:6 / 1:1:7 / 1:1,7:5 1:1:6 / 1:1:7 / 1: 1,7:5
5 1:0,3:4 / 1:0,5:4)5 1:0,3:4 / 1:0,5:4,5

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidlowego wiazania i o grubo$ci spoin do pionu i
sznura z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem, co do odsadzek wyskokow i otworow itp.
W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ mury nosne i kominy.
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Marka i konsystencja zapraw cementowo- wapiennych w zaleznosci od przeznaczenia

Konsystencja wg
Lp Przeznaczenie zaprawy stozka Marka zaprawy
pomiarowego [cm]
1 Do murowania fundamentéw i §cian budynkéw 6-8 3,3
2 Do wykonania muréw w pomieszcz, podlegajacym wstrzasom 6-8 3,5
3 Do wykonania obrzutki pod tynki zewngtrzne 9-11 1,5;3;5
4 Do wykonania obrzutki pod tynki wewngtrzne 9-10 0,81,53
5 Do wykonania narzutu tynkéw zewngtrznych 6-9 1,535
6 Do wykonania narzutu tynkéw wewngtrznych i zewngtrznych 6-9 0,8 1,535
7 Do wykonania warstw wierzchnich tynkow zwyktych zewn. 9-11 1,53
8 Do wykonania warstw wierzchnich tynkow zwyktych wewn. 9-11 0,8 1,53
9 Do wykonania zalewek 9-11 1,535
Mury nalezy wznosi¢ rdéwnomiernie na catej ich dlugosci. Roznica pozioméw nie powinna przekracza¢ dla
muréw z bloczkéw. W miejscu polaczenia murdéw nalezy stosowacé strzgpia zazgbione koncowo.
Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste wolne od kurzu. Przy murowaniu cegla sucha w porze suchej
nalezy cegtly przed utozeniem w murze polewac lub moczy¢ woda.
Stosowanie bloczkéw roznych klas jest zabronione. Nalezy przestrzegaé zasady, ze kazda $ciana powinna by¢
wykonana z cegly, pustakéw lub bloczkow jednego wymiaru i jednej klasy.
Izolacje wodoszczelna pozioma nalezy wykonaé zawsze, co najmniej 15cm powyzej poziomu projektowanego
terenu, niezaleznie od izolacji fundamentow.
Wnegki i bruzdy instalacyjne wykona¢ jednoczesnie ze wznoszeniem murow.
Konstrukcje murowe o grubosci mniejszej niz 1 cegla, komin, sklepienia, gzymsy moga by¢ wykonywane w
temperaturze powyzej 0°C.
Wykonanie konstrukcji murowanych o grubosci powyzej 1 cegly dopuszcza si¢ w temp. Ponizej 0°C pod
warunkiem stosowania $rodkéw umozliwiajacych wiazanie i twardnienia zaprawy, okreslonych w wytycznych
wykonania rob6t budowlano-montazowych w okresie zimowym wydanym przez ITB.
W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muré6w winne by¢
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych poprzez przykrycie folig lub papa.
Przy wznawianiu rob6t po dluzszej przerwie w robotach nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murow i gdzie zajdzie
potrzeba usunaé wszelkie uszkodzenia muréw tacznie ze zdjeciem wierzchniej warstwy cegiet 1 uszkodzonej
zaprawy.
W zwyktych murach grubo$¢ spoiny nie powinna przekracza¢ 15mm a minimalna gr. Smm.
Spoiny powinny by¢ dokladnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypelnia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych licach na glgbokos¢ 5-10mm ( murowanie w tzw. Puste spoiny)
Wilgotnos¢ bloczkow w chwili wbudowania nie powinna przekracza¢ 20%.
Sciany z bloczkéw nalezy murowaé z zachowaniem zasad normalnego wiazania za pelne spoiny o gr. 15mm dla
spoin poziomych i 10mm dla spoin pionowych. Odchylki od gr. spoin nie powinny by¢ wigksze niz 3mm.
Mury wznosi¢ na catej dlugosci, a $ciany podtuzne i poprzeczne powinny by¢ wykonane jednoczes$nie z
odpowiednim przewigzaniem lub zakotwieniem.Powierzchnig przed utozeniem nalezy zwilzy¢ woda.
Najkrotszy okres w dobach od rozpoczecia muru dolnej kondygnacji do rozpoczgcia na tym samym odcinku
muru nastgpnej kondygnacji przy wysokosci h w [m] muru dolnej kondygnacji w zaleznosci od uzytej do
murowania zaprawy wynosi:
Rodzaj zaprawy h<3,5m 3,5m<h<5m Sm<h<7m
wapienna 7 8 9
cementowo-wapienna 5 6 7
cementowa 3 3,5 4
Narozniki muru nalezy wykonywaé¢ wg zasad wiazania pospolitego stosujac na przemian przenikanie sig¢
poszczegolnych warstw obu $cian.
Dopuszczalne odchylki pionu i poziomu powinny spetniaé¢ obowiazujace normy.
Mury spionowane z Mury niespionowane Mury z
Lp Rodzaj odchytek cegly i pustakow z cegly i pustakow drobnowymiarowych

ceramicznych

ceramicznych

elementow betonu

| Zwichrowania i skrzywienia powierzchni

a/ na dlugosci 1m

3

6

4
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b/ na calej powierzchni 10 20 X
2 Odchylenie od pionu powierzchni i krawedzi
a/ na wysokosci 1m 3 6 3
b/ na wysokosci 1 kondygnacji 6 10 6
¢/ na calej wysokosci $ciany 20 30 15
3 Odchylenie od kierunku poziomego gorne;j
powierzchni kazdej warstwy muru pod stropem
a/ na dlugosci Im 1 2 2
b/ na catej dlugosci budynku 15 30 30
4 Odchylenie od kierunku poziomego gorne;j
powierzchni ostatniej warstwy muru pod stropem
a/ na dlugosci 1m 1 2 X
b/ na catej dlugosci budynku 10 20 X
5 Odchylenia przecinajacych si¢ powierzchni muru od
kata przewidzianego w projekcie
a/ na dlugosci 1m 3 6 10
b/ na calej dlugosci $ciany X X 30
6 Odchylenie wymiarow otwordw w $wietle oSciezy
dla otworéw o wymiarach
a/ do 100cm - szeroko$é +6 -3 +6 -3 +10
- wysoko$¢ +15 -10 +15 -10 +10
b/ powyzej 100cm — szeroko$¢ +10 -5 +10 -5 +10
- wysoko$¢ +15 -10 +15 -10 +10

B.2.8. Kontrola jako$ci roboét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszych
warunkow.

B.2.9 Odbidr robot polega na sprawdzeniu zgodnoscei ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunkow.
B.2.10. Obmiar robot - zgodnie z punktem 0.5.14 ST.

B.2.11. Podstawa ptatnosci - zgodnie z punktem 0.5.18 ST.

B.2.12 Normy i przepisy zwiazane

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Ministerstwo Budownictwa i PMB
Wyd. I

* Rozporzadzenie Ministralnfrastruktury z 6lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podzas
wykonywania rob6t budowlanych Dz.U. nr 47 z 2003r poz.401

*PN-69/B-10023-Roboty murowe z cegly. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie.
— wymagania i badania przy odbiorze

*PN*68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw zautoklawizowanych betonow
komérkowych.Wymagania i badania przy odbiorze

* PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegly — wymagania i badania przy odbiorze.

* PN-75/B-12001  Cegtla pelna wypalana z gliny — zwykta.

* PN-75/B-12003  Cegly petne i bloki drazone wapienno-piaskowe.

* BN-86/6744-12  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy $cienne drobnowymiarowe. Bloczki.

* PN-74/B-12002  Cegta drazona wypalana z gliny — dziurawka.

* PN-76/B-12006  Pustaki ceramiczne wentylacyjne.

* PN-88/B-30000  Cement portlandzki.

* PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami.

* PN-90/B-30020  Wapno.

* PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykte.

B.3 Roboty izolacyjne kod CPV 45320000-6

B.3.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot izolacyjnych.

B.3.2 Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.B.3.1.
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B.3.3. Zakres robot objetych SST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnoséci umozliwiajace i majace na celu wykonania i
odbioru rob6t wymienionych w pkt.B.3.1.

B.3.4 Materialy
Papa asfaltowa, lepik asfaltowy, masy gruntujace i izolacyjne bitumiczne; styropian , wetna mineralna, folia PE
paraizolacyjna, ptynna folia

B.3.5 Sprzet Zgodnie z punktem 0.5.9 niniejszej specyfikacji.
B.3.6 Transport Zgodnie z punktem 0.5.10 niniejszej specyfikacji.

B.3.7 Wykonanie

Podloze

Wymagane czynnosci przygotowawcze:

* kurz, pyt oczysci¢ za pomoca migkkiej szczotki, sprezonego powietrza ewentualnie zmy¢ woda pod cisnieniem
i pozostawi¢ do wyschnigcia, luzne resztki lub wylewki zaprawy ze spoin sku¢ i oczysci¢ nierdéwnosci, defekty i
ubytki sku¢ lub ewentualnie wyréwnaé zaprawe tynkarska lub wyréwnawcza z ewentualnie wymaganymi dla
uzytych zapraw materialami podkladowymi i z zachowaniem okreséw karencji wilgo¢, pozostawi¢ do
wyschnigcia

* wykwity oczysci¢ na sucho za pomocg szczotki lub zmy¢ odpowiednio przygotowanym roztworem

* luzne i nienosne elementy elewacji wyku¢, wymieni¢, ewentualnie uzupeii¢ materialem murarskim z
zachowaniem wymaganych okreséw karencji

* Mury wykonane z elementow: ceramicznych, betonowych z gazobetonu, betonowych z warstwa fakturowa;

* brud, sadza, thuszcz zmy¢ woda pod cisnieniem z ewentualnym dodatkiem detergentéw lub specjalnych
srodkow czyszczacych, sptukac czysta woda i pozostawi¢ do wyschnigcia.

* Sciany wykonane z betonu towarowego i wykonanego na budowie, prefabrykowanych elementow
betonowych, elementow betonowych z warstwa fakturowa, resztki szalunkowych substancji antyadhezyjnych
zmy¢ woda pod cisnieniem z ewentualnym dodatkiem detergentdw lub specjalnych $rodkow czyszczacych,
sptukaé czysta woda i pozostawi¢ do wyschnigcia

* W przypadku podtozy pylacych, osypujacych si¢ i nadmiernie nasiakliwych nalezy zastosowa¢ odpowiedni
preparat gruntujacy, zgodnie z instrukcjg stosowania i zaleceniami dostawcy systemu.

* Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ sfazowane pod katem 45° na szerokosci 1 wysokosci, co
najmniej Scm od krawedzi. Podloze nalezy zagruntowaé roztworem asfaltowym lub emulsja asfaltowa. Przy
gruntowaniu podktad powinien by¢ sucha, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 5%. Powloke¢ Izolacji
bitumicznej nalezy nanie$¢ w dwoch warstwach, druga warstwa moze by¢ naktadana dopiero po catkowitym
wyschnigciu pierwszej. Temperatura otoczenia nie moze by¢ nizsza niz +5°C oraz spadek temperatury w ciagu
doby nie moze by¢ nizszy niz 0°C.

Podktad pod izolacje bitumiczne musi spetnia¢ warunki :

e powinien by¢ trwatly, nie odksztalcony i przenosi¢ wszystkie dzialajace nan obciazenia.

e  Powierzchnia podktadu powinna by¢ réwna, bez peknigé, czysta, odtluszczona i odpylona. Podloze
papy powinno odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-10240 lub wymaganiom podanym w
aprobacie technicznej. Powierzchnia podtoza powinna by¢ réwna, przeswit pomigdzy powierzchnia a
fata kontrolna o dtugosci 2,0m nie moze by¢ wigkszy niz Smm.

Naroza powierzchni izolowanych zaokraglone lub sfazowane pod katem 45 °©
Podktad pod izolacj¢ z pap asfaltowych nalezy zagruntowac roztworem asfaltowym.
Podktad powinien by¢ suchy a jego wilgotnosé nie powinna przekraczaé 5%.

® Druga warstwa powloki gruntujacej moze by¢ naniesiona po catkowitym wyschnigciu pierwszej.
Temperatura otoczenia w czasie gruntowania nie powinna by¢ nizsza niz 5Sst., a wciagu doby nie mniejsza niz
Ost.

W budynkach nie podpiwniczonych powinna by¢ utozona ponizej poziomu posadzki na wys. powyzej 15cm nad
poziomem terenu.

Izolacje z papy asfaltowej

Rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chroniacych materiat przed zawilgoceniem i
zabezpieczajacych przed dziataniem promieni stonecznych. Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy na rownym
podtozu w pozycji stojacej w jednej warstwie.
Papa przed uzyciem przez 24 h powinna by¢ przechowywana w temperaturze nie nizszej niz 18° C, a nastgpnie
rozwini¢ta z rolki i utozona na ptaskim podtozu w celu rozprostowania, uniknigcia powstania garbow po
utozeniu
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Dylatacje nalezy wykonaé¢ w tych samych miejscach, w ktérych wykonano dylatacje konstrukcji budynku Iud
dylatacj¢ z sasiednim budynkiem. Rozstaw i szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ z
zatozeniami projektowymi. Szczeliny dylatacyjne wypeti¢ materialem elastycznym.

Uktadanie papy nalezy rozpoczyna¢ od najnizszych miejsc. Zaktady poziome i pionowe powinny wynosi¢ okoto
10cm. Szerokos$¢ zaktadow arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢, co najmniej 10cm, nalezy je
wykonywac¢ zgodnie z kierunkiem spadku podtoza. Zaktady kazdej nastepnej warstwy powinny by¢ przesunigte
wzgledem zakladow warstwy spodniej przy izolacji dwuwarstwowej o %2 szerokoS$ci arkusza. Przy izolacji
trojwarstwowej o 1/3 szer. Arkusza.

W miejscach zatamania i w zlewniach izolacjg nalezy wzmocnic¢, uktadajac pod pierwsza warstwg izolacji
dodatkowa warstwe papy.

Temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na goraco w chwili uzycia powinna wynosi¢ od 160 ° C do 180 °
C.

Izolacja pionowa fundamentdw i $cian piwnic powinna by¢ wyprowadzona 30cm ponad poziom terenu.

Izolacyjne bitumiczne

Powtloke Izolacji bitumicznej nalezy wykonac¢ z lepiku asfaltowego na $cianach piwnic od fundamentu do
20cm ponad teren. Powlokg Izolacji bitumicznej nalezy nanie$¢ na podioze przygotowane zgodnie z pkt B.8.7.2
niniejszej SST w dwoch warstwach, druga warstwa moze by¢ naktadana dopiero po catkowitym wyschnigciu
pierwszej. Temperatura otoczenia nie moze by¢ nizsza niz +5°C oraz spadek temperatury w ciagu doby nie moze
by¢ nizszy niz 0°C.

Styropian

Materiat izolacyjny przeciwwilgociowy, cieplny i paro-izolacyjny $cian, podtdg i dachu nalezy uktada¢ w
warunkach suchych. Wilgotnos¢ podtoza nie moze przekraczac 3 %.
Ptyty styropianowe nalezy uktada¢ zgodnie z zalozeniami projektowymi: na sucho lub na powtokach z lepikow
asfaltowych stosowanych na goraco lub przyklejana tymi lepikami lub klejami do styropianu oraz na izolacjach z
tworzyw sztucznych np folii. Nie mozna ich uktada¢ na powtokach izolacyjnych z roztworéw asfaltowych, pap i
lepikéw asfaltowych stosowanych na zimno lub innych rozpuszczajacych polistyren; nie powinny tez byc¢
przykrywane papa. Podloze pod izolacj¢ powinno by¢ roézne i poziome. W przypadku nieréwnosci
przekraczajacych Smm podloze nalezy wyrownac. Przed ulozeniem izolacji nalezy pasek materiatu izolacyjnego
utozy¢ wzdhuz §cianek o szerokosci rownej wysokosci konstrukcji podtogi i przymocowaé punktowo do $ciany.
Mostki termiczne, naroza powinny by¢ starannie ocieplone zgodnie z dokumentacja projektowa i rysunkami
szczegotowymi.

Welna mineralna

Materiat izolacyjny przeciwwilgociowy, cieplny i paro-izolacyjny S$cian, stropow, posadzek i dachu nalezy
uktada¢ w warunkach suchych. Wilgotnos¢ podtoza nie moze przekraczac 3 %.

Ptyty welny mineralnej nalezy uklada¢ zgodnie z zalozeniami projektowymi- pomigdzy krokwiami. Przed
utozeniem izolacji nalezy pasek materiatu izolacyjnego utozy¢ wzdtuz $cianek o szerokosci rownej wysokosci
konstrukeji podtogi i przymocowaé punktowo do $ciany. Mostki termiczne, naroza powinny by¢ starannie
ocieplone zgodnie z dokumentacja projektowa i rysunkami szczegétowymi.

Strop nad piwnica ocielony od spodu ptytami frezowanymi welny mineralnej gr. 10cm z warstwa ochronna
odporna na uderzenia i ttumiaca dzwigki np. Heraklith Tektalan E-21

Do izolacji dachu stosowa¢ welng mineralng o gestosci 110-150kg/m3 i gr. 16cm pomigdzy krokwiami i gr.
20cm dwie warstwy w mijanke z wywinigciem na $cianke kolankowa jednej warstwy gr.10cm na poddaszu.
Welng mineralna do $cianki kolankowej dodatkowo mocowac przy uzyciu kotkéw dostosowanych do grubosci
warstwy i1 podtoza. Odporno$¢ ogniowa kl.A-1 wspotczynnik przenikania ciepta A 0,04W/mK.

Materiaty dostarczone na budowe¢ musza posiada¢ atesty i1 certyfikaty zgodnosci potwierdzajace spetnienie
wymagan p.poz.

Plynna folia

Wszelkie stosowane wyroby gotowe powinny by¢ nowe, odpowiada¢ Polskim Normom oraz posiadaé
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak réwniez, co najmniej jeden z nizej wymienionych
dokumentow: Atest, Certyfikat, Aprobate techniczna, Certyfikat zgodnosci lub jezeli jest wymagany atest
higieniczny, znak bezpieczenstwa.

Uzywaé sprawdzony system uszczelniajacy na bazie elastycznej, gotowej do uzycia masy na bazie dyspersji
tworzyw sztucznych, posiadajacych atest urzedowy oraz spetiajacych warunki instrukcji ZDB maj 1997.
System musi spelnia wymagania stawiane I, II i III klasie obcigzen wilgocia zawartych w karcie technicznej
"Badanie materiatlow i systemow uszczelniajacych" - stan na wrzesien 1995 roku. Rodzaj i whasciwosci: gotowa
do uzycia, uboga w rozpuszczalnik, dajaca si¢ rozprowadza¢ walkiem, ptynna folia uszczelniajaca. Po
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wyschnigciu  daje elastyczne (podobne do gumy), wodoszczelne uszczelnienie powierzchniowe w
pomieszczeniach mokrych i wilgotnych. Preparat musi by¢ wodoszczelny, fatwy i bezproblemowy w obrébce;
naktadanie bezposrednio z pojemnika; bardzo elastyczny (rozciagliwos¢ ok. 310%).

Dane techniczne

Baza zawiesina - tworzyw sztucznych

Konsystencja - potplynna

Gesto$é - ok. 1,6 kg/dm’

Sposob nanoszenia - watek lub pedzel

Czas wysychania - ok. 10-15 godz. przy temp. +20°C

Mozna po nim chodzi¢ - po ok. 10-12 godzinach

Mozna uktada¢ glazurg - po catkowitym wyschnigciu (ok. 24 godz. przy temp. +20°C i 50% wzgledne;j
wilgotnos$ci

Zgodnie z instrukcja producenta i akceptacja inspektora nadzoru. Podtoze musi by¢ stabilne, nosne, su-che,
wolne od brudu, oleju, thuszczu i luznych czastek. Do gruntowania materiatdéw mineralnych i zawierajacych gips
nalezy uzy¢ na-lezy uzy¢ odpowiedniego s$rodka gruntujacego bezbarwnego;; odporny na alkalia; Tynki
zawierajace gips, plyty gipsowe itp. nalezy najpierw zmatowi¢ mechanicznie. Po wyschnigciu warstwy
gruntujacej nanosi-my w 2 procesach roboczych ptynna foli¢ uszczelniajaca. W celu umozliwienia kontroli
nalezytego wykonania kazdej z powlok, nalezy uzy¢ r6znych oferowany barwach (jasnoszarej i ciemnordézowe;j).
Aby uzyska¢ bardzo réwna powierzchni¢ w przypadku ukladania ptytki nalezy preparat naktada¢ w 3
warstwach. W przypadku temperatur powyzej +20°C nalezy liczy¢ si¢ z szybkim tworzeniem si¢ btony na
naktadanej warstwie plynnej folii. Bardzo dobre, elastyczne uszczelnienie uzyskuje si¢ poprzez wklejenie
pomigdzy 2 warstwy preparatu 1 wiokniny elastycznej nr 1 i niezaleznie od podloza i obciazenia woda,
przykrycie krawgdzi poziomych i pionowych (polaczen $ciana/podloga i $ciana/éciana) specjalng systemowa
taSma uszczelniajaca szer. 30cm ,a nastgpnie nalozenie na t¢ tasme¢ preparatu uszczelniajacego.
Przed wyschnigciem wykonane uszczelnienie nalezy chroni¢ przed wilgocia lub opadami deszczu

B.3.8. Kontrola
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunkow.

B.3.9 Odbior robot
Odbidér polega na sprawdzeniu rodzaju, jako$ci materiatéw zgodnie z projektem budowlanym. Wlasciwej
grubos$ci warstwy. Sprawdzeniu ciagtosci warstwy izolacyjnej i prawidlowym przyleganiu do podtoza.

B.3.10 Normy i przepisy zwiazane

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Ministerstwo Budownictwa i PMB
Wyd. I

* Rozporzadzenie Ministralnfrastruktury z 6lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podzas
wykonywania rob6t budowlanych Dz.U. nr 47 z 2003r poz.401

* PN-91/B-02020 Wymagania cieplne budynkéw — wymagania i obliczenia.

* PN-93/B-02023 Izolacja cieplna — warunki wymiany ciepta i wlasciwo$ci materiatow.

* PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne - wymagania i badania przy odbiorze.

* PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy na zimno.

* PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

* PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypelniaczami stosowany na goraco.

* PN-76/B-24628 Masa asfaltowa stosowana na zimno do konserwacji pokry¢ dachowych.

* PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

* PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej tkaniny szklanej i welonu
szklanego.

* PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

* PN-75/B-23100 Materialy do izolacji cieplnej z wtdkien nieorganicznych — wetna mineralna

* PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco.

* PN-70/B-27617 Wyroby do izolacji wodoszczelnej. Papy asfaltowe.

* PN-B-24008 Masa uszczelniajaca (zast¢puje BN-90/6753-13).

* Wytyczne wykonania izolacji bitumicznych zabezpieczajacych podziemne i nadziemne czgsci budowli przed
wilgocig ITB Warszawa 1970

*Wytyczne stosowania styropianu w budownictwie ITB Warszawa 1972

*Wytyczne stosowania folii polietylenowej szerokiej w budownictwie ITB Warszawa 1974
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B.4 Roboty ciesielskie - kod CPV 45422000-1

B.4.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z robotami ciesielskimi.

B.4.2 Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.B.4.1.

B.4.3. Zakres robot objetych SST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnoséci umozliwiajace i majace na celu wykonania i
odbioru rob6t wymienionych w pkt.B.4.1.

B.4.4 Materialy

Konstrukcje i elementy konstrukcji powinny by¢ wykonane z tarcicy iglastej, sortowane;j
wytrzymato$ciowo, odpowiadajacej klasie sortowniczej okreslonej w dokumentacji projektowej i trwale
oznakowanej. Inne rodzaje drewna nalezy stosowaé w przypadkach technicznie uzasadnionych.
Wktadki, klocki, drobne elementy konstrukcyjne itp. nalezy wykonywac z drewna twardego, na przyktad
debowego, akacjowego lub innego o zblizonej twardosci.
Drewno stosowane do konstrukcji powinno by¢ klasyfikowane metodami wytrzymatosciowymi. Zasady klasyfikacji
powinny by¢ oparte na ocenie wizualnej lub mechanicznej, na nieniszczacych metodach pomiaru jednej lub wigce;j
wlasciwosci.
Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powinna spetnia¢ wymagania podane w PN-82/D-09421, PN-EN 518
lub PN-EN 519. Klasy wytrzymato$ciowe drewna litego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-EN-338.
Klasa wytrzymatosciowa drewna powinna odpowiada¢ ustaleniom projektowym oraz warto$ci wytrzymatosci
charakterystycznej wedlug PN-B-03150:2000.
Wilgotno$¢ drewna iglastego nie powinna by¢ wyzsza niz:
*18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem,
*23% w konstrukcjach pracujacych na otwartym powietrzu.
Wilgotno$¢ drewna lisciastego nie powinna przekraczaé 15%.
Wiasciwosci tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymato$ciowo i kryteria jako$ci powinny by¢ — w
zaleznosci od zakresu jej stosowania- zgodne z wymaganiami PN-75/D-96000 i PN-82/D-9402 oraz PN-EN
350-1-2.
Tarcica iglasta sortowana wytrzymato$ciowo powinna by¢ przed uzyciem sprawdzona i zakwalifikowana do
odpowiedniej klasy wytrzymatosciowej na podstawie oznaczen (cechowania), cech i parametrow
wytrzymato$ciowych, kryteridw wizualnych 1 wad obréobki. Stosowanie tarcicy iglastej ogélnego przeznaczenia
wedlug PN-75/D-96000 w wymienionych sortymentach i klasach obowiazuje do czasu objecia klasyfikacja
wytrzymatosciowa wszystkich jej sortymentéw. Ocena tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowane;j
wytrzymato$ciowo powinna by¢ przeprowadzona zgodnie a wymaganiami PN-82/D-94021 przez upowaznione
osoby, na przyktad kwalifikowanych (licencjonowanych) brakarzy.
Pakowanie, przechowywanie i transport tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymatosciowo powinny
by¢ zgodne z wymaganiami PN-82/D-94021.

Drewno lite

Konstrukcje i elementy konstrukeji powinny by¢ wykonane z tarcicy iglastej lub topoli, sortowane;j
wytrzymato$ciowo, odpowiadajacej klasie sortowniczej okreslonej w dokumentacji projektowej i trwate
oznakowanej. Inne rodzaje drewna nalezy stosowaé w przypadkach technicznie uzasadnionych.

Wktadki, klocki, drobne elementy konstrukcyjne itp. nalezy wykonywac z drewna twardego, na przyktad
debowego, akacjowego lub innego o zblizonej twardosci.

Drewno stosowane do konstrukcji powinno by¢ klasyfikowane metodami wytrzymatosciowymi. Zasady
klasyfikacji powinny by¢ oparte na ocenie wizualnej lub mechanicznej, na nieniszczacych metodach pomiaru
jednej lub wigcej wlasciwoscei.

Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powinna spetnia¢ wymagania podane w PN-82/D-09421, PN-EN 518
lub PN-EN 519. Klasy wytrzymatoSciowe drewna litego nalezy przyjmowaé zgodnie z PN-EN-338.

Klasa wytrzymatosciowa drewna powinna odpowiada¢ ustaleniom projektowym oraz warto§ci wytrzymatosci
charakterystycznej wedlug PN-B-03150:2000.

Wilgotnos¢ drewna iglastego nie powinna by¢ wyzsza niz:

*18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem,

*23% w konstrukcjach pracujacych na otwartym powietrzu.
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Wilgotno$¢ drewna lisciastego nie powinna przekraczaé 15%.

Wiasciwosci tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymato§ciowo i kryteria jako$ci powinny by¢ — w
zaleznosci od zakresu jej stosowania- zgodne z wymaganiami PN-75/D-96000 i PN-82/D-9402 oraz PN-EN
350-1-2.

Tarcica iglasta sortowana wytrzymato$ciowo powinna by¢ przed uzyciem sprawdzona i zakwalifikowana do
odpowiedniej klasy wytrzymatosciowej na podstawie oznaczen (cechowania), cech i parametrow
wytrzymato$ciowych, kryteridw wizualnych i wad obrobki. Stosowanie tarcicy iglastej ogélnego przeznaczenia
wedlug PN-75/D-96000 w wymienionych sortymentach i klasach obowiazuje do czasu objecia klasyfikacja
wytrzymato$ciowa wszystkich jej sortymentéw. Ocena tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowane;j
wytrzymato$ciowo powinna by¢ przeprowadzona zgodnie a wymaganiami PN-82/D-94021 przez upowaznione
osoby, na przyktad kwalifikowanych (licencjonowanych) brakarzy.

Pakowanie, przechowywanie i transport tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymatosciowo powinny
by¢ zgodne z wymaganiami PN-82/D-94021.

Drewno klejone warstwowo

Drewno klejone warstwowo powinno spetnia¢ wymagania PN-EN 386 i1 odpowiada¢ normie PN-EN 1912.
Wilgotnos¢ drewna klejonego warstwowo powinna by¢ zgodna z wymaganiami technologii klejenia i nie
przekracza¢ 15%.

Klasy drewna litego stosowanego do wykonania konstrukcji klejonych warstwowo oraz zasady okreslania
wytrzymatosci charakterystycznych drewna klejonego warstwowo powinny by¢ zgodne z PN-EN 1194.

Sklejka
Sklejka stosowana do konstrukcji drewnianych powinna by¢ wykonana z drewna li§ciastego i powinna spetniaé

wymagania PN-EN 314-2, PN-EN 315 oraz PN-EN 636-1-2-3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢
stosowanie sklejki z drewna sosnowego.

Grubos¢ sklejki stosowanej w konstrukcjach drewnianych nie powinna by¢ mniejsza niz:

*8mm w elementach konstrukcyjnych,

*Smm w oktadzinach elementow $ciennych.

Wilgotno$¢ sklejki stosowanej w konstrukcjach drewnianych powinna by¢ ustalana w zaleznosci od miejsca i
zakresu jej stosowania i nie powinna by¢ wigksza niz 10%.

Wytrzymatosci charakterystyczne sklejek nalezy przyjmowaé wedtug PN-B-03150:2000 lub okresla¢ wedtug
PN-EN 1058.

Klasyfikacje sklejki nalezy przyjmowac zgodnie z PN-EN 313-1.

Kontrolg jakosci sklejenia sklejki nalezy przeprowadzaé zgodnie z PN-EN 314-1.

Plyty widrowe

Do konstrukeji drewnianych moga by¢ stosowane ptyty widrowe spetniajace wymagania PN-EN 312-1-2-3-4-5-
6. W przypadku stosowania ptyt o wtdknach orientowanych (OSB) obowiazuja wymagania wedtug PN-EN 300.
Wilgotnos¢ plyt widrowych stosowanych w konstrukcjach drewnianych nie powinna by¢ wigksza niz 10%.
Wytrzymatosci charakterystyczne ptyt wiérowych nie powinny by¢ nizsze niz podane w PN-EN 12369-1.
Klasyfikacj¢ plyt widrowych nalezy przyjmowaé zgodnie z PN-EN 309.

Kleje stosowane do konstrukcji drewnianych powinny by¢ wodoodporne i powinny spetnia¢ wymagania PN-EN
301.Kleje kazeinowe moga by¢ stosowane tylko do konstrukcji zabezpieczonych przed dziataniem wilgoci. Inne
rodzaje klejow moga by¢ stosowane po uprzednim stwierdzeniu przydatnosci ich stosowania w budownictwie.

Laczniki mechaniczne stosowane w potaczeniach elementéw konstrukcji drewnianych w postaci gwozdzi, $rub,
wkretow do drewna, sworzni, pierScieni zgbatych itp. powinny spelnia¢ wymagania PN-B-03150:2000 oraz PN-
EN 912 lub (po ich wprowadzeniu) PN-EN 14545 i PN-EN 14592. aczniki typu ptytek kolczastych powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych. Laczniki metalowe powinny by¢ zabezpieczone przed korozja
—w zalezno$ci od klasy uzytkowania — zgodnie z PN-B-03150:2000 oraz WTW i ORB ,,Zabezpieczenia
antykorozyjne”.

Tréjwymiarowe taczniki do konstrukcji drewnianych powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
zaleceniach udzielania aprobat technicznych ITB: ZUAT-15/11.17/2003 lub ETAG nr.015.

Preparaty do zabezpieczenia drewna i materiatdow drewnopochodnych przed korozjg biologiczna powinny by¢
zgodne z wymaganiami PN-C-04906:2000, wymaganiami podanymi w aprobatach technicznych oraz zgodnie z
zaleceniami udzielania aprobat technicznych — ZUAT-15/V1.06/2002.

Preparaty do zabezpieczenia drewna i materiatdéw drewnopochodnych przed ogniem powinny spetniac¢
wymagania podane w aprobatach technicznych.
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Preparaty do zabezpieczenia drewna i materiatdéw drewnopochodnych przed dziataniem korozji chemiczne;j
powinny spetnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych.

Konstrukcje znajdujace si¢ w srodowisku agresywnym powinny by¢ zabezpieczone. Miejsca (lub obszary)
podlegajace zabezpieczeniu powinny by¢ oznaczone na rysunkach.

Blacha trapezowa powlekana poliester-mat kolor ceglasty, elementy wykonczeniowe gasiory, wiatrownice
okapy , nity , i wtrety samogwintujace, folia PE paraizolacyjna; folia dachowa zbrojona wiatroizolacja.
Wszystkie Materiaty musza posiada¢ aktualny atest , aprobate techniczng dopuszczajaca do stosowania ich w
budownictwie. Nie wolno taczy materiatow z ré6znych systemow. System musi by¢ dopuszczony do stosowania
w budownictwie.

Wykonanie elementéw konstrukcji drewnianych - zasady ogélne
Elementy konstrukcji drewnianych powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem budowlanym (dokumentacja
techniczna).
Rozrdznia sig tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz tolerancje specjalne. Jesli w ustaleniach projektowych
wymagania dotyczace tolerancji nie sa podane, stosuje si¢ klasg¢ N1. Stosowanie klasy N2 zaleca si¢ w
przypadku wykonywania elementow szczego6lnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci konstrukeji, o
powaznych konsekwencjach w razie zniszczenia, oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym lub
konstrukcji, ktorym stawia si¢ wysokie wymagania jakos$ciowe.
Odchytki wymiaréw przekrojow elementéw konstrukcji drewnianych nie powinny przekraczaé wielko$ci
podanych w dokumentacji techniczne;j.
Odchyltki wymiaréw elementow konstrukcji drewnianych w odniesieniu do dtugosci i wysokosci elementu nie
powinny przekracza¢ wielkosci zamieszczonych w dokumentacji technicznej lub podanych ponizej:

+0,1mm przy wymiarze od 0 do Smm

+0,5mm przy wymiarze od 6 do 25mm

+1,0mm przy wymiarze od 26 do 100mm

+2,0mm przy wymiarze od 101 do 250mm

+5,0mm przy wymiarze od 251 do 1200mm

+10,0mm przy wymiarze od 1201 do 3000mm

+15,0mm przy wymiarze od 3001 do 6000mm

+20,0mm przy wymiarze ponad 6000 mm
Elementy konstrukcji drewnianych produkowane przemystowo powinny by¢ objete kontrola jakosci zgodnie z
systemem zaktadowej kontroli jakosci.
Wilgotno$¢ elementow konstrukcji drewnianych — w zalezno$ci od zakresu ich stosowania — nie powinna by¢
wyzsza niz przewidziana normg PN-B-03150:2000.
Elementy konstrukcji z drewna i/lub materiatdéw drewnopochodnych powinny by¢ zabezpieczone przed
dhugotrwatym zawilgoceniem we wszystkich stadiach ich wykonania.
Czesci elementow konstrukeji stykajace si¢ z elementami konstrukcji z innych chtonacych wilgo¢ materiatow
powinny by¢ izolowane.
Preparaty i zalecana technologia zabezpieczenia elementow konstrukcji z drewna i/lub materiatow
drewnopochodnych przed wilgocia, korozja chemiczna, biologiczng i ogniem powinny by¢ podane w
dokumentacji technicznej (projekcie budowlanym).
Elementy konstrukcji z drewna i/lub materiatéw drewnopodobnych — w zalezno$ci od klas zagrozenia — powinny
by¢ odporne lub uodpornione na dziatanie korozji biologicznej, zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie (DZ.U.2002,nr 75, poz.690§322) oraz Instrukcji ITB 355/98.
Sposob zabezpieczenia elementow konstrukcji z drewna i/lub materiatdéw drewnopodobnych przed korozja
biologiczna powinien by¢ zgodny z instrukcja producenta oraz powinien odpowiada¢ wymaganiom Instrukcji
ITB 355/98.

Wykonanie potaczen

Potaczenia powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja techniczna.

ZYacza klinowe w elementach konstrukcji drewnianych powinny by¢ zgodne z PN-EN 385.

Duze zlacza klinowe w elementach konstrukcji drewnianych powinny by¢ zgodne z PN-EN 387.

Potaczenia klejowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z ustalong procedura technologiczna wyspecjalizowanych
wytworniach. Dopuszcza si¢ wykonanie klejenia tylko przez wykwalifikowany personel, przy zachowaniu zasad
kontroli jakosci.

Z}acza na taczniki mechaniczne powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja techniczna, z uwzglednieniem
rodzaju tacznikow, ich zgodno$¢ z normami przedmiotowymi oraz ich rozstawu i rozmieszczenia w stosunku do
zasad przyjetych w PN-B-02150:2000.
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Ztacza na plytki kolczaste — w zaleznoSci od typu ptytek- powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-03150:2000
oraz wymaganiom aprobat technicznych.

W zlaczach na taczniki mechaniczne nie nalezy stosowac wigcej niz 2 rodzaje tacznikow.

Potaczenia na klamry moga by¢ wykonywane w elementach drugorzgdnych lub w tymczasowych konstrukcjach
z krawedziakow, okraglakow czy bali. Potaczen na klamry nie nalezy stosowa¢ w konstrukcjach z desek.

W przypadku ztaczy klejonych nie nalezy uwzglednia¢ we wspotpracy innych rodzajow tacznikow.

Sktadowanie elementéw

Elementy konstrukcji z drewna i/lub materiatdéw drewnopochodnych powinny by¢ sktadowane w warunkach
zabezpieczajacych je przed zawilgoceniem i uszkodzeniem, zgodnie z instrukcja producenta.

Wszystkie elementy powinny by¢ sktadowane na podtozu utwardzonym, powinno si¢ je odizolowaé od podtoza
warstwa folii oraz sktadowac na podktadach z materiatéw twardych, na wysokosci, co najmniej 20cm od
podtoza.

Wprowadzenie do obrotu elementéw lub konstrukcji drewnianych powinno by¢ zgodne z postanowieniem
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004,nr 92, poz. 881).

B.4.5 Sprzet Zgodnie z punktem 0.5.9 niniejszej specyfikacji.
B.4.6 Transport Zgodnie z punktem 0.5.10 niniejszej specyfikacji.

B.4.7 Wykonanie

Przekroje i rozmieszczenie elementdw powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna. Przy wykonywaniu
elementow powtarzalnych nalezy stosowac szablony z desek, sklejki lub twardych ptyt pil§niowych. Doktadno$é
wykonania szablony powinna wynosi¢ +/- Imm. Wymiary szablonu i elementu nalezy sprawdzac¢ okresowo za
pomoca tasmy stalowej. Dlugo$¢ elementu nie powinna roézni¢ si¢ od dtugosci ustalonej na szablonie o wigcej
niz +/- Imm.

Potaczenia— o ile projekt nie przewiduje inaczej — moga by¢ wykonane na styk i przybite gwozdziami.

Elementy wigzby dachowej stykajace si¢ z murem powinny by¢ w miejscu styku impregnowane srodkami
grzybobdjczymi oraz odizolowane papa.

Przekroj tat powinien by¢ zgodny z dokumentacja techniczna i nie mniejszy niz 38/50 mm. Laty powinny by¢
przybite do kazdej krokwi, co najmniej gwozdziem okragltym o $rednicy 4 mm lub kwadratowym o boku 3,5mm
i dlugosci nie mniejszej niz 2,5-krotna grubos¢ fat. Styki tat powinny by¢ usytuowane na krokwiach.

Osiowy rozstaw tat powinien by¢ podany w dokumentacji techniczne;j.

Laty powinny by¢ zabezpieczone przed korozja biologiczna.

Odchylki w rozstawie tat nie powinny przekracza¢ 5 mm.

Deskowanie potaci dachowych — o ile projekt nie przewiduje inaczej — powinno by¢ wykonane z desek, co
najmnie;j II klasy jakosci tarcicy ogolnego przeznaczenia (bez murszu) albo klasy KG sortowanej
wytrzymato$ciowo. Szeroko$¢ desek powinna by¢ nie wigksza niz 180mm, a grubo$¢ min. 25mm (przy
zageszezonych krokwiach dopuszcza si¢ 19mm lub 2 mm). Otwory po s¢kach nie powinny przekracza¢ 20mm.
Deski powinny by¢ zabezpieczone przed korozja biologiczna i utozon3e strong dordzeniowa ku dotowi oraz
przybite do kazdej krokwi, co najmniej jednym gwozdziem o dtugos$ci rownej, co najmniej 2,5-krotnej ich
grubosci. Czota desek powinny sig stykaé¢ na krokwiach. Gorne plaszczyzny desek nie powinny mie¢ oflisow
(oblin).

Nie zaleznie od rodzaju pokrycia dachowego, za kominami dymowymi i/lub wentylacyjnymi, od strony sptywu
wody po potaci dachowej, powinny by¢ wykonane tzw. odboje (kozubki), tj. deskowanie utozone ze spadkami
umozliwiajacymi sptyw wody na boki, poza komin. Deski odbojow powinny by¢ uktadane na styk.

Niezaleznie od rodzaju pokrycia dachowego, za kominami dymowymi i/lub wentylacyjnymi, od strony sptywu
wody po potaci dachowej, powinny by¢ wykonane tzw. odboje (kozubki), tj. deskowanie utozone ze spadkami
umozliwiajacymi sptyw wody na boki, poza komin. Deski odbojéw powinny by¢ uktadane na styk.

Wtazy dachowe powinny by¢ wykonane w postaci ramy z desek o grubosci, co najmniej 38mm, wystajacych nie
mniej niz 100mm ponad deskowanie i 150mm ponad tacenie dachu. Rama powinna by¢ obtozona blacha i
przekryta pokrywa z desek o grubosci, co najmniej 25mm, wzmocniona od dotu listwami, a od gory pokryta
blacha.

B.4.8. Kontrola

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunkow
Kontrola dotyczy wlasciwosci stosowanych wyrobow i materiatdéw oraz wykonania robo6t. Powinna ona
obejmowac¢ kontrolg w czasie wykonania kontrolg zgodnosci z wymaganiami.
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Przed rozpoczeciem robot nalezy przeprowadzi¢ co najmniej kontrolg:

*zgodnosci wykonania i usytuowania $cianek kolankowych

*sprawnos$ci stosowanego sprzgtu.

Sprawdzi¢ potwierdzenie wlasciwosci materiatow i wyrobéw powinno by¢ podane:

*w zaswiadczeniu z kontroli (certyfikatach zgodnosci lub deklaracjach zgodnosci wyrobéw z dokumentami
odniesienia oznaczonych znakiem budowlanym),

*w zapisach w dzienniku budowy,

*w innych dokumentach, na przyktad ekspertyzach technicznych.

Kazda dostawa materiatlow lub wyrobow powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklaracjg
lub certyfikat zgodnosci i oznakowania znakiem budowlanym B lub C€.

Przy odbiorze materiatow drewnianych na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ typu, rodzaju, klasy, wymiarow
tych elementéw z wymaganiami podanymi w projekcie lub specyfikacji technicznej.Kontrola wyrobow
budowlanych stosowanych w budownictwie z drewna i/lub materiatéw drewnopochodnych powinna by¢ zgodna
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu (Dz.U.2004,nr 130,poz.1386).

Oceng prawidlowosci wykonania i zgodnosci z ustaleniami projektowymi nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
ogledzin i czg$ciowych oraz zapisow w dzienniku budowy.

Badanie elementow przed montazem obejmuje:

*sprawdzenie poprawno$ci wykonania elementow i potaczen,

*sprawdzenie wymiarow szablondw, konturéw oraz wymiardw poszczegolnych elementéw za pomoca ta§my
lub miarki stalowej z podziatka milimetrowa oraz sprawdzenie wilgotnosci drewna.

Odbiory migdzyoperacyjne i czgéciowe powinny obejmowac:

*zgodno$¢ wykonanych robdt z dokumentacja techniczna,

*rodzaj 1 klasg oraz wilgotno$¢ drewna,

*prawidlowo$¢ wykonania polaczen,

*zabezpieczenie drewna,

*wymiary elementow,

*prawidlowo$¢ usytuowania elementéw w poziomie i w pionie,

*prawidlowo$¢ wykonania potaczen klejonych w elementach wykonanych w warunkach budowy na podstawie:
-oceny jakos$ci stosowanych materiatow,

Elementy konstrukcji z nieprawidtowo wykonanymi potaczeniami nie powinny by¢ wbudowane. Warunkiem ich
wbudowania moze by¢ pozytywna ocena ekspercka.

Sprawdzenie wymiaréw elementow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin i pomiardéw ta§ma stalowa z
podziatka milimetrowa albo suwmiarka-na losowo wybranych elementach. Sprawdzenie odchylenia powierzchni
od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi nalezy przeprowadzi¢ przez przyktadanie taty kontrolnej o
dhugosci 2,0m w kierunkach prostopadtych na skrzyzowaniu muréw oraz na powierzchni §ciany, a nastgpnie
przez pomiar prze§witu migdzy tatg i powierzchnia lub krawedzia $ciany, z doktadnoscia do 1mm.

Sprawdzenie kata pomigdzy przecinajacymi si¢ powierzchniami §cian nalezy przeprowadzi¢ za pomoca
stalowego katownika murarskiego, taty kontrolnej i przymiaru z podziatka milimetrowa.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania $cianek dzialowych oraz osadzania o$cieznic nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie ogledzin i przyrzadéow do ustalania odchytek w pionie i poziomie.

B.4.9 Odbior robot

Polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunkow. Podstawg
kwalifikujaca do odbioru wykonania konstrukcji z drewna stanowia nastgpujace dokumenty: projekt techniczny,
dziennik budowy, dokumentacja powykonawcza oraz stwierdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacja
projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawcze;j.

Wykonawca zobowiazany jest przedstawic:

*petna dokumentacj¢ powykonawcza,

*protokoty z badan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materialow i wyrobow,

*protokoty z odbior6w migdzyoperacyjnych i czgsciowych oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonywania robdt z uwzglednieniem robot zanikajacych,

*wyniki sprawdzania doktadnoséci wymiardéw elementow i ich usytuowania,

*wykaz stwierdzonych w trakcie wykonywania robdt niezgodnosci i dziatan korekcyjnych,

*pisemne uzasadnienie odst¢pstw od dokumentacji, potwierdzone przez inspektora nadzoru.

Odbidr koncowy obejmuje cato§¢ wykonanego obiektu.

Zgodno$¢ wykonania konstrukcji z dokumentacja projektowa stwierdza si¢ na podstawie porownania wynikow
badan z wymaganiami norm i aprobat technicznych z dodatkowymi ustaleniami podanymi w projekcie lub w
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ekspertyzach technicznych oraz z wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej. Odbiér koncowy
obejmuje, co najmniej stwierdzenie:

*zgodnosci z dokumentacja techniczna,

*prawidlowosci ksztattu i wymiarow konstrukeji,

*prawidlowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementow konstrukcyjnych,

*prawidlowo$ci wykonania zlaczy,

*prawidlowosci zabezpieczenia konstrukeji,

*nie przekroczenia odchylek wymiarowych elementéw i catej konstrukc;ji.

Konstrukcje wykonane w sposob niezgodny z wymaganiami podlegaja odrgbnemu postgpowaniu. Moga by¢
odebrane pod warunkiem, Ze odstgpstwa nie zagrazaja bezpieczenstwu konstrukcji, w tym bezpieczenstwu
pozarowemu, oraz nie utrudniajg warunkow 1 nie obnizaja komfortu jej uzytkowania. W innych przypadkach
zaleca si¢ opracowanie ekspertyzy technicznej i wykonanie jej zalecen.

Protokot odbioru powinien zawierac:

*podsumowanie wynikow badan,

*stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania konstrukcji z ustaleniami projektowymi,

*wykaz usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

*wnioski dotyczace dalszego postgpowania.

W odbiorze powinni bra¢ udziat przedstawiciele zainteresowanych uczestnikoéw procesu budowlanego.

B.4.10. Obmiar robot - zgodnie z punktem 0.5.14 ST.

B.4.11. Podstawa ptatnosci - zgodnie z punktem 0.5.18 ST.

B.4.12 Normy i przepisy zwiazane

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Ministerstwo Budownictwa i PMB

Wyd. II

* Rozporzadzenie Ministralnfrastruktury z 6lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podzas

wykonywania rob6t budowlanych Dz.U. nr 47 z 2003r poz.401

*PN-91/B-01010 Oznaczenia literowe w budownictwie — zasady ogoélne — oznaczenia podstawowych
wielkoSci.

*PN-70/B-01025 Projekty budowlane — oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-
budowlanych.

*PN-60/B-01029 Projekty architektoniczno-budowlane — wymiarowane na rysunkach

*PN-60/B-01030 Projekty budowlane — oznaczenia graficzne materiatow budowlanych.

PN-90/B-03000  Projekty budowlane — obliczenie statystyczne.

PB-67/D-95017 Drewno tartaczne sosnowe i modrzewiowe.

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta ogolnego przeznaczenia.

B.5 Obrébki blacharskie kod cpv 45261300-7

B.5.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonani i odbioru
obrébek blacharskich.

B.5.2 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.B.5.1.

B.5.3. Zakres robot objetych SST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych.

B.5.4 Materialy

Obrobki nalezy wykonac :

- z blachy stalowej powlekanej o grubosci 0,5-0,6mm — obrobki widoczne , zewngtrzne

- z blachy ocynkowanej gr. 0,565mm/ pod pape¢ termozgrzewalna/ .

- rynny dachowe nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,55mm.
- rury spustowe nalezy wykonac z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,55mm.
- nity o $r. 3mm do potaczen obrobek

- silikon do izolacji stykow

27



Remontu i modernizacja Zespolu Szkél Ogélnoksztalcacych w Lomzy

B.5..5 Sprzet
Nozyce do cigcia blachy, wyciskarki do mas izolacyjnych, wkretarki, Srubokrety i mtotyki.

B.5.6 Transport Zgodnie z punktem 0.5.10 niniejszej specyfikacji

B.5.7 Wykonanie

Obrobki nalezy wykonaé z blachy stalowej powlekanej o grubosci 0,5-0,6mm — obréobki widoczne. Potaczenia z
murami lub innymi elementami powinny by¢ wykonane w sposob uniemozliwiajacy wyeliminowanie wptywu
odksztalcen na tynk np. poprzez zastosowanie obrobki dwuczesciowej. Scianki attyki i ich styki nalezy
zabezpieczy¢ w sposob zapewniajacy zachowanie dylatacji. Obrobki blacharskie musza by¢ zamontowane w
sposob stabilny i1 zapewniajacy odprowadzenie wody poza powierzchnig elewacji. Nalezy je tak uksztattowac,
aby ich krawedz oddalona byta od docelowej powierzchni elewacji o ok. 4cm. Obrobki blacharskie nalezy
wykona¢ najpdzniej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej, w sposob zapewniajacy we wszystkich fazach
prac nalezyta ochrong¢ powierzchni przed wodami opadowymi i spltywajacymi. Niedopuszczalne jest
przenoszenie drgan blacharki bezposrednio na cienkowarstwowy element wykonczeniowy.

Obrobki z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,55mm nalezy wykona¢ pod papg termozgrzewalna.
Potaczenia z murami lub innymi elementami powinny by¢ wykonane w sposob umozliwiajacy wyeliminowanie
wplywu odksztatcen na tynk np. poprzez zastosowanie obrobki dwuczesciowej. Scianki attyki i ich styki nalezy
zabezpieczyé w sposob zapewniajacy zachowanie dylatacji. na styku obrobki z ociepleniem zastosowac
dylatacje z uszczelniajaca samoprzylepng taSme rozprezng i uszezelnieniem kitem akrylowym

B.5.8 Kontrola robot

Polega na biezacym sprawdzeniu:

- zgodno$ci dostarczonych i montowanych materiatdéw z zatozeniami projektowymi

- prawidlowos$ci wykonania polaczen poszczegdlnych elementdw obrobek rynien i rur spustowych

- prawidlowos$ci wykonania spadkow

- prawidtowosci wykonania stykow obrobek ze $cianami i elementami trwale polaczonymi ze §cianami

B.59 Odbidr ronot

Polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunkow. Podstawe
kwalifikujaca do odbioru wykonania robot stanowia nastgpujace dokumenty: projekt techniczny, dziennik
budowy, dokumentacja powykonawcza oraz stwierdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa i
zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.

W odbiorze powinni bra¢ udzial przedstawiciele zainteresowanych uczestnikow procesu budowlanego.

B.5.10. Obmiar robot - zgodnie z punktem 0.5.14 ST.

B.5.11. Podstawa ptatnosci - zgodnie z punktem 0.5.18 ST.

B.5.12 Normy i przepisy zwiazane

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynienokapowych . Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokraglych

B.6 Stolarka okienna i drzwiowa kod cpv 45421130-4

B.6.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
stolarki okiennej i drzwiowe;.

B.6.2 Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.B.6.1.

B.6.3. Zakres robot objetych SST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnoséci umozliwiajace i majace na celu wykonania i
odbioru rob6t wymienionych w pkt.B.6.1.

B.6.4 Materiaty

Wymagania dla nowej stolarkizgodnie z wykazem stolarki w projekcie wykonawczym
Przed wbudowaniem nalezy zwroci¢ uwagg na:
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a/ aktualny certyfikat ITB na stolarke i szklenie bezpieczne w drzwiach wejsciowych

b/ wspoétczynnik przenikania ciepta (zgodny z wytycznymi projektowymi U- 1,1 W/m2K), kazdego okna i drzwi
obliczony wg wzoru podanego w aprobacie technicznej / rama plus szyba /, ktory powinien by¢ mniejszy lub
réwny wspotczynnikowi okreslonemu w dokumentacji techniczne;j.

c/ kolor bialy stolarki powinien - zgodny z zalozeniami w projekcie technicznym,

d/ Wyposazenie skrzydet okiennych i drzwiowych /okucia, samozamykacze, zamki, nawiewniki, kratki, otwory
wentylacyjne itp./ zgodnie z wykazem stolarki w projekcie technicznym,

e/ Szklenie zgodnie z zatozeniami w projekcie technicznym, potwierdzone stosownymi atestami

Okucia budowlane

Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, faczace, zabezpieczajace i
uchwytowo-ostonowe z kluczykiem w klamce

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm - wymaganiom
okreslonym w swiadectwie ITB dopuszczajqcym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na
ktore nie zostala ustanowiona norma.

B.6.5 Sprzg¢t Zgodnie z punktem 0.5.9 niniejszej specyfikacji.
B.6.6 Transport Zgodnie z punktem 0.5.10 niniejszej specyfikacji.

B.6.7 Wykonanie

Montaz os$cieznic drzwiowych i okiennych - nalezy zwroci¢ uwage na punkty mocowania o$cieznic, rowno$¢
przekatnych, poziom i pion okna lub drzwi. Przy wbudowywaniu o$cieznic odleglos¢ migdzy punktami
mocowania o$cieznicy nie powinny by¢ wigksze niz 15cm a maksymalne odlegtosci od narozy oscieznicy nie
wigksze niz 30cm. Oscieznicg po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy mocowac za pomoca kotew lub hakoéw
osadzonych w murze albo za pomoca dybli. OS$cieznice nalezy mocowaé przy uzyciu kotew. OS$cieznice
powinny by¢ dobrze zakotwione w przegrodach budynku /$cianach, stropach/ W oknach statych kotwy powinny
znajdowac si¢ w miejscu klinowania szyb, w oknach otwieranych kotwy powinny by¢ umieszczone w miejscach
przenoszenia obciazen przez zawiasy tak aby obcigzenia mogly by¢ przeniesione na budynek. Odstgp miejsc
zakotwienia nie powinien by¢ wigkszy niz 400 do 800mm. Zakotwienie nie powinno obniza¢ zdolno$ci nosnej
Sciany lub stropu przylegajacych do elementu. Rodzaj i sposob zakotwienia powinien by¢ okre§lony w
dokumentacji technicznej. Szczeliny powstate pomigdzy o$cieznica a Sciana wypelni¢ pianka poliuretanowsq i
wykonczy¢ silikonem po obwodzie. Dopuszczalne odchytki odchylenia w pionie i w poziomie Smm.
Niedopuszczalne jest wystgpowanie przewiewow, przemarzania lub przeciekéw wody opadowe;.

Dopuszcza si¢ mocowanie elementéw metalowych przez osadzenie za pomoca kotkéw rozporowych. Potaczenie
segmentow 1 mocowania segmentow nalezy wykona¢ w taki sposob, aby elementy metalowe mogty swobodnie
wydtuzaé sig, kurczy¢ lub przesuwac. Wbudowanie segmentéw moze nastapi¢ dopiero, kiedy mozna obciazac
czgsci nosne budynku. Szczeliny powstale pomiedzy o$cieznicg a $ciang wypehié pianka poliuretanowsa i
wykonczy¢ silikonem po obwodzie. Dopuszczalne odchylki odchylenia w pionie i w poziomie Smm.
Niedopuszczalne jest wystgpowanie przewiewow, przemarzania lub przeciekdw wody opadowe.

Dopuszczalne wady i odchytki wymiarow stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny by¢ wigksze niz podano ponize;.

Roznice wymiarow Okna drzwi
Wymiary zewngtrzne o$cieznicy szerokosci do 1m Smm Smm
Wymiary zewngtrzne o$cieznicy szerokosci pow. Im Smm Smm
Roznica dhugosci przeciwleglych elementow o$cieznicy szerokosci do 1m Imm Imm
Roéznica dhugosci przeciwleglych elementow oscieznicy szerokosci pow. 1m 2mm 2mm
Roznica dlugosci przekatnych oscieznicy szerokosci do Im 3mm 3mm
Roéznica dlugosci przekatnych oscieznicy szerokosci pow. Im 3mm 3mm
Roéznica w przekrojach szer. do S0mm Imm Imm
Roznica w przekrojach szer. Pow. 50mm 2mm 2mm
Roéznica w grubosci do 40mm grubosci skrzydta Imm Imm
Roznica w grubosci pow. 40mm grubosci skrzydta 2mm 2mm

B.6.8. Kontrola

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunkow
technicznych i zgodnie z PN i instrukcja producenta. Kontrole w odniesieniu do prac zanikowych przeprowadza
si¢ podczas wykonywania robot dekarskich / kontrola migdzyoperacyjna/ i w odniesieniu do catego pokrycia
obrobek — kontrola koncowa

B.6.9 Odbidr robot
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Polega na sprawdzeniu:
- zgodno$ci zamontowanych materialow z zatozeniami projektowymi
- prawidtowos$ci wykonania i osadzenia z zatozeniami projektowymi i niniejszymi SST

B.6.10. Obmiar robot - zgodnie z punktem 0.5.14 ST.

B.6.11. Podstawa ptatnos$ci - zgodnie z punktem 0.5.18 ST.

B.6.12 Normy i przepisy zwiazane

* Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych Ministerstwo Budownictwa i PMB

Wyd. I

* Rozporzadzenie Ministralnfrastruktury z 6lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podzas

wykonywania rob6t budowlanych Dz.U. nr 47 z 2003r poz.401

* PN-B-94109 Okucia budowlane — listwy ostaniajace szyby (zast¢puje BN-80/5055-07).

* PN-B-94420 Okucia budowlane — tarcze drzwiowe WC — klasa B.

* PN-B-94430 Okucia budowlane — klamki, gatki, uchwyty i tarcze — zestawy (zast¢puje BN-72/5057-02).

* PN-EN-478  Ksztattowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okien i drzwi —
wyglad po wygrzewaniu w temp. 150°C — metoda badania.

* PN-B-94091 Okucia budowlane — kratka wentylacyjna drzwiowa metalowa (zastgpuje BN-78/5055-06)

PN-479 Ksztaltowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okien i drzwi —
oznaczanie skurczu termicznego

Instrukcje stosowania materiatéw i montazu urzadzen wydane przez producentow.

Swiadectwa dopuszczenia materialow do stosowania wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w
Warszawie lub inne upowaznione instytucje.

Warunki techniczne wykonywania i odbioru robot budowlano-montazowych, tom I, II, czg$¢ I~IV,
Stosowne Polskie Normy, w tym :

PN-B-91000:1996 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Terminologia

PN-88/B-10085 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Wymagania i badania

PN-EN 1192:2001 - Drzwi - Klasyfikacja wymagan wytrzymatosciowych,

PN-EN 12219:2002U - Drzwi - Wplyw klimatu - Wymagania i klasyfikacja,

PN-87/B-06077 - Drzwi drewniane Metoda badania odporno$ci na obciazenia statyczne dzialajace prostopadle do
plaszczyzny skrzydla,

PN-86/B-06076 - Drzwi drewniane Metoda badania odporno$ci na obciazenia udarowe,
PN-88/B-06079 - Drzwi drewniane Metoda badania odpornosci na wstrzasy,

PN-89/B-06085 - Drzwi Metody badan odpornosci na wlamanie Obciazenia statyczne prostopadte i rownolegle
do ptaszczyzny skrzydta,

PN-EN 947:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie odpornosci na obciazenie pionowe
PN-EN 948:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie wytrzymatosci na skre¢canie statyczne
PN-89/B-91003 - Drzwi Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych modularnie

PN-EN 130:1998 - Metody badan drzwi Badanie sztywno$ci skrzydet drzwiowych przez wielokrotne
wichrowanie

PN-EN 12210:2001 - Okna i drzwi - Odporno$¢ na obciazenie wiatrem — Klasyfikacja

PN-EN 12211:2001 - Okna i drzwi - Odporno$¢ na obciazenie wiatrem - Metoda badania 91.060.50
PN-EN 1191:2002 - Okna i drzwi - Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metoda badania
PN-EN 12207:2001 - Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza — Klasyfikacja

PN-EN 1026:2001 - Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza - Metoda badania

PN-EN 12208:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelno$¢ — Klasyfikacja

PN-EN 1027:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelno$¢ - Metoda badania

PN-B-10087:1996 - Okna i drzwi drewniane Ztacza klinowe Wymagania i badania

PN-B-05000:1996 - Okna i drzwi Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-EN 949:2000 - Okna i $ciany ostonowe, drzwi, zastony i zaluzje - Oznaczanie odpornosci drzwi na
uderzenie ciatlem miekkim i ciezkim

PN-EN 13124-1:2002U - Okna, drzwi i zaluzje - Odpornos¢ na wybuch - Metoda badania - Czg$¢ 1: Rura
uderzeniowa
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PN-EN 12046-2:2001 - Sity operacyjne - Metoda badania - Czg$¢ 2: Drzwi
PN-EN 951:2000 - Skrzydta drzwiowe - Metoda pomiaru wysokosci, szerokosci, grubos$ci i prostokatnosé

PN-EN 1294:2002U - Skrzydta drzwiowe - Okreslenia zachowania si¢ pod wplywem zmian wilgotno$ci
wkolejnych jednorodnych klimatach

PN-EN 950:2000 - Skrzydta drzwiowe - Oznaczanie odpornos$ci na uderzenie ciatem twardym

PN-EN 1530:2001 - Skrzydta drzwiowe - Ptasko$¢ ogdlna i miejscowa - Klasy tolerancji

PN-EN 952:2000 - Skrzydta drzwiowe - Ptasko$¢ ogélna i miejscowa. Metoda pomiaru

PN-EN 1529:2001 - Skrzydta drzwiowe - Wysoko$¢ szerokos¢ grubosé i prostokatnosé - Klasy tolerancji
PN-B-10201:1998 - Stolarka budowlana Drzwi drewniane listwowe wewnetrzne

PN-EN ISO 10077-1:2002 - Wtasciwosci cieplne okien drzwi i zaluzji - Obliczanie wspotczynnika przenikania
ciepta - Czgs$¢ 1: Metoda uproszczona

PN-EN ISO 12567-1:2002U - Wtasciwosci cieplne okien i drzwi - Okreslanie wspotczynnika przenikania ciepta
metoda skrzynki grzejnej - Czgs$é 1: Kompletne okna 1 drzwi

PN-B-94423:1998 - Okucia budowlane. Klamki, klameczki, galki, uchwyty i tarcze. Tulejki tozyskowe,
podktadki i nakretki kotpakowe.

Szczegdtowe przepisy i certyfikaty dopuszczenia do uzytku dystrybutorow technologii okreslonych materiatowo
w dokumentacji technicznej

B.7 Okladziny GK i Stropy podwieszone kod CPV 45421146-9

B7.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot stropow podwieszonych, $cianek i obudow z ptyt gipsowo-kartonowych.

B.8.2 Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.B.7.1.

B.7.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonania
i odbioru rob6t wymienionych w pkt.B.7.1.

B.7.4 Materialy

Wszelkie stosowane wyroby gotowe powinny by¢ nowe, odpowiada¢ Polskim Normom oraz posiada
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak roéwniez, co najmniej jeden z nizej wymienionych
dokumentow: Atest, Certyfikat, Aprobate techniczna, Certyfikat zgodnosci lub, jezeli jest wymagany atest
higieniczny, znak bezpieczenstwa.
Materiaty muszg pochodzi¢ ze zrodet zaakceptowanych przez Inspektora. Wszystkie uzyte wyroby powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektowa.
Nalezy stosowac systemy, w ktorych ptyty nie wchtaniaja wilgoci, ktore sa niehigroskopijne, odporne na zmiany
temperatury i wilgotnosci. Ptyty gipsowo-kartonowe wodoodporne i ogniochronne 12,5mm,;

B.7.5 Sprzet Zgodnie z punktem 0.5.9 niniejszej specyfikacji.

B.7.6 Transport Zgodnie z punktem 0.5.10 niniejszej specyfikacji.

Paczek nie nalezy rzucaé, nie stawia¢ na krawedzi. Przechowywaé¢ w suchym pomieszczeniu i na rownej
powierzchni, nie ktas¢ na mokrym podtozu. Ptyty w paczkach ulozone sa zawsze stronami widocznymi do
siebie. Z kartonu nalezy wyjmowaé po dwie ptyty odwrocone do siebie stronami widocznymi. Plyty zawsze
chwyta¢ obiema rgkoma.

Ptyty gipsowe przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych uktadajac na poziomym podiozu.

Ptyty przenosi si¢ w pozycji pionowej krawedzig podtuzna poziomo.

Przy sktadowaniu nalezy zwroci¢ uwagg na nosnos¢ podtoza.

B.7.7 Montaz — kolejnos¢ robét
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Podczas montazu sufitu temperatura wewnatrz pomieszczenia nie powinna by¢ nizsza niz 15°C, aby umozliwic¢
wiasciwe warunki pracy.

Elektryk decyduje, czy o$wietlenie zalozone bgdzie po lub w czasie montowania sufitow podwieszonych.
Konieczne jest uprzednie uzgodnienie wszystkich specjalistow na budowie.

Zaleca sig, aby specjalista uktadajacy plyty otrzymatl jednoczesnie zalecenie zainstalowania o$wietlenia.

Kazde dodatkowe obciazenie przenoszone na sufit podwieszony nalezy dodatkowo podwiesic.

Wykonanie sufitow i oswietlenia musi spetnia¢ wymogi ochrony pozarowe;.

Cigcie plyt: za pomoca noza zarysowuje si¢ licowa strong plyty tak, by karton byt przecigty. Po zatamaniu ptyty
zostaje przecigty karton od spodu. Przy cigciu ptyt nalezy uwazac, aby nie przygotowac elementu w tzw.
lustrzanym odbiciu.

B.7.7.1. Scianki dzialowe i obudowy z g-k

1. Wyznaczenie linii odniesienia (poziomu) na $cianie, zaznaczaja docelowe punkty na obwodzie pomieszczenia.
Doktadnie wypoziomowanie jest bardzo wazne, by ptaszczyzna Sciany byta rowna. Profile przyscienne,
katowniki lub ceowniki moga by¢ mocowane maksymalnie, co 450mm wkretami i kotkami.

2. Przymocowanie profili przysSciennych wg wyznaczonych linii na §cianach. Poziom profili przysciennych
bedzie stanowit odniesienie do montazu pozostatych elementow konstrukeji.

3. Przymocowanie zawiesi stropowych, na ktorych bedzie podwieszona konstrukcja. W tym celu uzywac nalezy
odpowiedniej dlugosci druty z oczkiem oraz wieszaki przesuwne. W wyznaczone pozycje umieszczane sg kotki
rozporowe (6x60mm) na uchwyty dla wieszakoéw. Ich budowa pozwoli na regulacje¢ poziomu zawieszenia
konstrukcji. Kat wieszakéw musi by¢ wigkszy niz 45°.

4. Montaz profili no$nych, poprzez podwieszenie ich do stropu za pomoca przygotowanych wczesniej zawiesi
stropowych. Jednocze$nie nalezy wypoziomowacé profile nosne i tacza je, jesli pomieszczenie jest dtuzsze niz
pojedynczy profil no$ny (trzy mocowania na kazdy profil). Osie profili powinny by¢ rozstawione maksymalnie,
co 1200mm. Profile gtdéwne tworza tzw. siatke. Wyposazone sg one w szczeliny, w ktore wktada sig profile
poprzeczne 1200mm. System polaczen tworzy trwatle i stabilne potaczenia

5. Montaz profili poprzecznych 600mm. (najpierw dlugie do profili nosnych, a potem krotkie do juz
zamontowanych dtugich), w efekcie powstaje docelowa siatka konstrukcji gotowa do ostatecznego
wypoziomowania. (trzy mocowania na kazdy profil).

6. Wypoziomowanie zawiesi z. Po wykonaniu tej czynno$ci konstrukcja jest gotowa do uktadania ptyt. Na
kazdym etapie reguluje si¢ na zawiesiach prawidtowy poziom sufitu oraz sprawdza prostopadto$¢ elementéw
siatki

7.Docinanie ptyt przy uzyciu noza uzywanego w montazu suchej zabudowy. Profilowanie brzegdéw ptyt.
Oryginalne ptyty posiadaja profilowany brzeg, $cigty pod katem 60° do wierzchniej powierzchni ptyty. Jesli po
przycigciu plyt jest konieczne odtworzenie $cigcia, mozna to wykonaé w opisany ponizej sposob.

Nalezy umiesci¢ na ptycie twarda listwe o krawedzi Scigtej pod katem 60° (rys. 4) i uzywajac ostrego noza
przyciaé krawedz plyty. Przycigte krawedzie nalezy pomalowac farba do malowania brzegéw plyt.

8. Montaz ptyt na przygotowanym ruszcie plyty. Pelne ptyty nalezy uktada¢ prosto z paczek, przy mniejszych
kawatkach w narozach i przy $cianach sgq uzywane ptyty docigte wczesniej do odpowiedniego wymiaru. Nalezy
przymocowa¢ dluzsze brzegi plyt przy pomocy profili ID. Profile ID (dlugo$¢ 2400mm) musza by¢
przytwierdzone, co 1000mm. Maksymalna odleglos¢ mocowania od kazdego z koncéw profilu ID wynosi
200mm (trzy mocowania na kazdy profil). Plyty - Jezeli nie obowiazuja inne zalecenia, ptyty sufitowe powinny
by¢ rozmieszczone symetrycznie, a tam, gdzie to mozliwe, szeroko$¢ skrajnych ptyt powinna przekraczac
200mm. Nalezy upewni¢ sig, ze strop jest plaski i pozbawiony nier6wnosci. W celu kompensacji nierownosci
konstrukcji stropu mozna najpierw zamontowac listwy drewniane (minimalna zalecana szeroko$¢ 100 mm), w
rozstawie osiowym 600mm, a nastgpnie przymocowac ptyty welny mineralnej do listew. Ptyty gipsowe powinny
spetnia¢ okre§lone wymogi — sprawdzenia certyfikatu lub atestu przed wbudowaniem ptyt Stosowaé plyty
zgodnie z projektem tj. grubosci i odpowiedniej izolacyjnosci..

Strona licowa ptyty gipsowej nie powinna mie¢ szwow, strona tylna powinna by¢ ze szwem. Krawgdzie plyt
powinny by¢ proste.

Wkrety ocynkowane, samogwintujace do plyt mocowanych do elementow metalowych powinny speiniaé
wymagania obowiazujacej normy. Powinny mie¢ $rednicg 2-3mm i dtugo$§¢ 12-18mm.

Rozstaw wkretow nie wigkszy niz 30cm, odleglo$¢ od krawedzi ptyty 10-15mm. Lby wkretdow moga wgniatad
si¢ w plyte, lecz nie moga jej przerywaé. Lby nalezy zagruntowaé farba olejna i zaszpachlowaé na gladko z
licem $ciany.

Cigcie ptyt na wymiar wykona¢ przy uzyciu ostrego noza lub pity stolarskie;j.

Wykonanie nalezy rozpocza¢ od wyznaczenia siatki stykow plyt ze zweryfikowaniem wymiarow
projektowanych do rzeczywistych.

Wykonczenie narozy i obrzezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja techniczna w miejscach szczegolnie
narazonych stosowac listwy ochronne.
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Przy osciezach, podokiennikach itp. Wykona¢ spoiny wklgste Iub bruzdy o szer. 2-4mm wypehione zaczynem
gipsowym i ostonic listewka z tworzywa sztucznego lub drewniana.

Prace wykonywac¢ temp. pow. +5°C.

Badanie jakos$ci oktadziny polega na sprawdzeniu odchylen krawedzi od linii prostej doktadnego zlicowania ze
$cianami. Odchylenia nie powinno by¢ wigksze niz Imm/1 m

9. Polaczenia pomigdzy sufitem a Scianami lub innymi powierzchniami pionowymi - Listwa wykonczeniowa
powinna by¢ przymocowana do pionowych powierzchni na zalecanym poziomie za pomoca odpowiednich
zamocowan rozmieszczonych, co maksimum 450mm. Nalezy si¢ upewnic, czy sasiadujace listwy przyscienne
scisle do siebie przylegaja, a takze czy listwa nie jest skrgcona i utrzymuje poziom. Dla najlepszego efektu
estetycznego nalezy uzy¢ mozliwie najdtuzszych listew. Minimalna zalecana dtugos$¢ listwy wynosi 300mm.
Specjalnie wykonane drewniane listwy przys$cienne sa najlepszym rozwiazaniem dla tego systemu

Narozniki - listwy przys$cienne powinny by¢ przycigte (zwykle pod katem 45°) oraz $cisle dopasowane na
wszystkich polaczeniach naroznych.

B.7.7.2. Montaz stropu podwieszonego:

Stosowac nalezy wylacznie elementy konstrukcyjne systemowe .

Pomieszczenie moze by¢ wylozone ptytami dopiero wtedy, gdy jest ono doktadnie osuszone i gdy zakonczone sa
wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie.

Elementy typu drzwi lub okna winny by¢ zamontowane, oszklone i spelnia¢ swoje funkcje przed montazem
sufitow.

Wszelkie prace mokre i instalacyjne winny by¢ ukonczone przed montazem sufitu podwieszanego.

1. sprawdzenie katéw i poziomdéw pomieszczenia i instalacji

2. potwierdzenie odpowiedniej dla monta9u wilgotnosci pomieszczenia

3. rozmierzenie uktadu rusztu sufitu i okreslenie lokalizacji profili nosnych

Z plyt gipsowych

Elementy sktadowe rusztu, poza prgtami, sa produkowane fabrycznie przez poszczegodlne firmy zajmujace sig
ich wytworzeniem i dostawa.
Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nosnych CD 60x27x0,6 oraz przy$ciennych UD 27x28x0,6.
Przedhuzenia odcinkéw profili nosnych, gdy potrzeba taka wynika z wielko$ci pomieszczenia, dokonuje sig przy
uzyciu facznika wzdhiznego (60/110). Ruszt jest podwieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszakow:
a/ gdy chodzi o sufit obnizony (stopien obnizenia sufitu determinuje uzycie preta mocujacego o odpowiedniej
dhugosci) lub przy pomocy tacznikoéw krzyzowych (60/60)
b/ gdy chodzi o sufit mocowany bezposrednio do podtoza- konstrukcje rusztu sufitu obnizonego wykonuje si¢ w
formie dwuwarstwowe;j.
Jednak w pomieszczeniach dhugich i rownoczesnie waskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt
jednowarstwowy stosuje si¢ rowniez dla sufitow bezposrednio mocowanych do stropow.
W rusztach dwuwarstwowych do taczenia obu warstw ze soba uzywa si¢ tacznikoéw krzyzowych (60/60).
W celu usztywnienia catej konstrukcji rusztu, konce profili no$nych opiera si¢ miedzy potkami profili UD
27x28x0,6 mocowanych do $cian.
Potaczenia ptyt wypeli¢ masa szpachlowa z zastosowaniem tasmy spoinowej z wtdkna szklanego lub
papierowe;j.
Po zwiazaniu masy szpachlowej natozy¢ warstwg wyréwnawcza i przeszlifowac.

B.7.8. Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszych
warunkéw oraz z Ogoélnymi wymaganiami dotyczacymi wykonania robdt, dostawy materiatdw, sprzgtu i
srodkow transportu podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole jakosci robdt, materiatow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robot na terenie i poza placem
budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrola jako$ci wykonanych robot sprowadza si¢ do:

Sprawdzenia zgodnosci wykonanego elementu ($cianki, obudowy, sufitu) z dokumentacja projektowa.
Sprawdzenia zgodnosci zastosowanych materiatow / wyrobow z dokumentacja projektowa.

Sprawdzenia poprawnos$ci wykonania robot.

Wiasciwego wypoziomowanie (odchytka montazowa Q +/- 1mm na dtugosci Sm)

Kontroli wizualnej przylegania i prostopadtosci ptyt

Kontroli wizualnej czystosci i braku zabrudzen lub uszkodzen.

33



Remontu i modernizacja Zespolu Szkél Ogélnoksztalcacych w Lomzy

Kontroli instalacji i prawidtowego wykonania innych elementdw, np. instalacji wybudowanych w strukture
sufitu podwieszonego.

Sprawdzenie réwnosci powierzchni plyt.

Sprawdzenie wilgotnosci i nasiagkliwosci plyt.

B.7.9 Odbior robdt Polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunkow.
a) Ogdlne zasady odbioru robot i ich przejgcia podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogdlne".
b) Odbioru robét nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Rob6t Budowlano —
Montazowych
c¢) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.
d) Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inzynierowi do oceny
i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot.
e) Odbiodr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiazujacymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
f) Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzajace jako$¢ wbudowanych materiatow

- Swiadectwa jako$ci dostarczone przez dostawcow

- Protokoty odbioréw czgsciowych
g) W trakcie odbioru robot nalezy sprawdzic:

- stan 1 wyglad $cian, obuddéw i sufitdéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci, spoziomowania i sztywnosci

- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementow

- uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami

Dopuszczalne odchyltki powierzchni:

a/ Odchylenie powierzchni suchego tynku od plaszczyzny i odchylenia krawegdzi od linii prostej - nie wigksza
niz 2mm i w liczbie nie wigkszej niz 2 na calej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2mb.

b/ Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego - nie wigksze niz 1,5mm na 1 mb i ogélem nie
wigcej niz 3mm w pomieszczeniach do 3,5mm wysokoS$ci oraz nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniach powyzej
3,5m wysokosci.

¢/ Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego — nie wigksze niz 2mm na 1mb i ogdtem nie
wigcej niz 3mm na catej powierzchni ograniczonej $cianami, belkami itp.

d/ Odchylenie przecinajacych si¢ ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji - nie wigksze niz 2mm.

Jezeli wszystkie badania kontrolne dadza wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za wykonane zgodnie z
wymogami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, cato$¢ rob6t lub ich czgsé nalezy
uznac¢ za niezgodne z wymaganiami norm. Roboty nieodebrane nalezy wykona¢ powtdrnie i po prawidlowym
ich wykonaniu przedstawi¢ do ponownego odbioru.

B.7.10. Obmiar robot - zgodnie z punktem 0.5.14 ST.

B.7.11. Podstawa ptatnosci - zgodnie z punktem 0.5.18 ST.

B.7.12 Normy i przepisy zwiazane

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych Ministerstwo Budownictwa i PMB

Wyd. I

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas

wykonywania robot budowlanych Dz. U. Nr 47 z 2003r poz.401.

Najwazniejsze normy:

1. PN-EN ISO 1716:2002 (U) - Reakcja na ogien wyrobow budowlanych. Oznaczanie ciepta spalania

2. PN-EN ISO 11654: 1999 - Akustyka. Wyroby dzwigkochtonne uzywane w budownictwie. Wskaznik

pochtaniania dzwigku

3. PN-EN 20354:2000 - Akustyka. Pomiar pochtaniania dzwigku w komorze poglosowej

4. PN-EN 1602: 1999 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie gestosci pozornej

5. PN-EN 1604+AC: 1999 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie stabilnosci wymiarowej w
okreslonych temperaturowych i wilgotno$ciowych

6. PN-EN 822:1998 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie dtugosci i szerokosci

7. PN-EN 823: 1998 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie grubos$ci

8. PN-EN 824:1998 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie prostokatnosci

9. PN-EN 825: 1998 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie ptaskosci
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10. PN-93/5-02862 - Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda badania niepalnosci materiatlow
budowlanych

11. UA GS V11.07/2001 - Ustalenia Aprobacyjne dotyczace klasyfikacji ogniowej wyrobow wielowarstwowych
w zakresie niepalnosci

12. PN-B-79405:1997 - Ptyty gipsowo-kartonowe

13. WTWIiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t — ITB

14. Instrukcja montazu wybranych producentéw

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialno$ci za
spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

B.8 SIusarka.....oeeueueeneneenns kod CPV 45421160-03

B.8.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwiazanych z robotami §lusarskimi.

B.8.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.B.8.1.

B.8.3. Zakres robot objetych SST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonania i
odbioru rob6t wymienionych w pkt.B.8.1.

B.8.4 Materiaty

Wszelkie stosowane wyroby gotowe powinny by¢é nowe, odpowiadaé Polskim Normom oraz posiadaé
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak rowniez, co najmniej jeden z nizej wymienionych
dokumentow: Atest, Certyfikat, Aprobatg techniczna, Certyfikat zgodnosci lub jezeli jest wymagany atest
higieniczny, znak bezpieczenstwa.

Wyroby gotowe musza pochodzi¢ ze zrodet zaakceptowanych przez Inspektora. Wszystkie uzyte wyroby
powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

Materiaty pochodzace z rozbiorki, nadajace si¢ do wbudowania beda podlegatly uzgodnieniu z Inspektorem pod
wzgledem ich zagospodarowania i miejsca sktadowania.

B.8.5 Sprzet Zgodnie z punktem 0.5.9 niniejszej specyfikacji.
B.8.6 Transport Zgodnie z punktem 0.5.10 niniejszej specyfikacji.

B.8.7 Wykonanie
Wykonawca ma obowiazek sktadowa¢ i przechowywaé wyroby gotowe w sposob zapewniajacy ich jakos¢ i
przydatno$¢ do robot. Wyroby gotowe powinny by¢ sktadowane oddzielnie wg. asortymentow, jakosci i zrodet
dostaw z zachowaniem wymogoéw bezpieczenstwa. Wyroby, ktdrych jako§¢ nie zostala zaakceptowana lub
poddana w watpliwo$¢ pod wzgledem jakosci powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a dostawe nalezy przerwac.

Kazdy gotowy wyrdb winien posiadaé /jezeli jest wymagana/ kart¢ gwarancyjna i w dniu odbioru
ostatecznego dotaczy¢ do dokumentéw odbiorowych.

Jezeli Wykonawca nie wykonuje, a podzleca prace podwykonawcy, to materiaty uzyte przez podwykonawce
musza odpowiadaé tym samym wymaganiom.
Elementy §lusarskie

Poszczegodlne elementy taczy¢ ze soba poprzez spawanie, do istniejacych konstrukcji i podtoza poprzez kotwy
Hilti, kotki rozporowe, taczniki rozporowe. Potaczeni musza by¢ wykonane w sposob trwaly i zgodny z
zatozeniami projektowymi.

Stale stanowiska spawalnicze, zlokalizowane na otwartej przestrzeni, powinny by¢ zabezpieczone przed
dziataniem czynnikow atmosferycznych. W czasie spawania gazowego nalezy uzywaé wylacznie butli
posiadajacych wazna cech¢ organu dozoru technicznego. Przemieszczanie butli o pojemnosci wodnej powyzej
10 dm’® powinno odbywa¢ si¢ zgodnie z przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach
spawalniczych. W czasie korzystania z gazu z butli powinny by¢ one ustawione w pozycji pionowej lub pod
katem nie mniejszym niz 45° od poziomu. Odleglos¢ ptomienia palnika od butli nie powinna by¢ mniejsza niz
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Im. Przewody do tlenu i acetylenu powinny wyrdznia¢ si¢ wymagana kolorystyka, a ich dlugos¢ powinna
wynosi¢, co najmniej Sm. Nie stosuje si¢ przewodow uzywanych uprzednio do innych gazéw. Zamocowanie
przewodow na nasadkach reduktoréw, bezpiecznikow wodnych, palnikow i tacznikéw wykonuje si¢ wyltacznie
za pomoca plaskich zaciskow. Przewody nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi. Miejsca
uszkodzone w przewodach powinny by¢ wycigte. Laczenia przewoddéw nalezy wykona¢ za pomoca specjalnych
lacznikéw metalowych, o przekroju wewngtrznym odpowiadajacym przeswitowi laczonego przewodu.
Stosowanie do tlenu i acetylenu przewodoéw igielitowych, z tworzyw sztucznych lub o podobnych
wiasciwos$ciach jest zabronione. W przypadku zamarznigcia zaworu butli gazowej, wytwornicy lub
bezpiecznika wodnego, odmrazanie powinno by¢ dokonywane za pomoca goracej wody lub pary wodnej.
Odmrazanie za pomoca plomienia jest zabronione.

Sprzet do spawania elektrycznego powinien spelnia¢ wymagania okre§lone w przepisach dotyczacych
systemu oceny zgodnosci oraz by¢ uzytkowany zgodnie z dokumentacja techniczno-ruchowa. Spawacz, przed
rozpoczeciem spawania elektrycznego, jest obowiazany sprawdzi¢ prawidtowo$¢ potaczen przewodow i
przytaczenia koncowki przewodu roboczego do uchwytu. Do zasilania uchwytu elektrody i do masy nalezy
stosowa¢ wylacznie przewody oponowe - spawalnicze, o wilasciwie dobranym przekroju. Kazdy spawany
przedmiot powinien by¢ uziemiony. Stale stanowisko spawacza powinno by¢é wyposazone w miejscowa
wentylacje wyciggowa. Stanowisko spawacza powinno by¢ wydzielone w sposob zabezpieczajacy inne osoby
przed szkodliwym dziataniem $wiatlta na wzrok. W czasie opadéw atmosferycznych spawanie lub cigcie metali
jest dozwolone wylacznie po ostonigciu stanowiska pracy.

Roboty montazowe konstrukcji stalowych moga by¢ wykonywane przez pracownikow zapoznanych z
instrukcja organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych. Urzadzenia
pomocnicze, przeznaczone do montazu, powinny posiada¢ wymagane dokumenty. Stan techniczny narzedzi i
urzadzen pomocniczych sprawdza codziennie osoba uprawniona do obstugi urzadzen. Przebywanie osob na
gornych plaszczyznach $cian, belek, stupdéw, ram Iub kratownic oraz na dwodch nizszych kondygnacjach,
znajdujacych si¢ bezposrednio pod kondygnacja, na ktorej sa prowadzone roboty montazowe, jest zabronione.

Prowadzenie montazu z elementow jest zabronione: przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s; przy zlej
widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie maja wymaganego przepisami
odrgbnymi o$wietlenia.

Punkty $wietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewnialy
roéwnomierne o§wietlenie, bez ostrych cieni i ol$nien osob.

Przed podniesieniem elementu konstrukcji stalowej nalezy przewidzie¢ bezpieczny sposob: naprowadzenia
elementu na miejsce wbudowania; stabilizacji elementu; uwolnienia elementu z hakow zawiesia; podnoszenia
elementu, po wyposazeniu w bezpieczne dojscia i pomosty montazowe, jezeli wykonanie czynnos$ci nie jest
mozliwe bezposrednio z poziomu terenu lub stropu.

W czasie zakladania konstrukcji, wykonywania robot spawalniczych, odczepiania elementow
prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykéw nalezy stosowaé wylacznie pomosty montazowe lub drabiny
rozstawne.

Podanie sygnatlu do podnoszenia elementu moze nastapic¢ po usuni¢ciu 0s6b ze strefy niebezpieczne;j.

FElementy nowe i z rozbiorki przeznaczone do montazu po wykonaniu robdt

Elementy takie jak: kraty okienne , balystrady; kraty drzwiowe itp. . przed wykonaniem remontu nalezy
ostroznie demontowac oczysci¢, przemalowac i dostosowac ich mocowanie do nowych gabarytéw $ciany.

Nowe elementy -wycieraczki obramowania nalezy wykonac zgodnie z zatozeniami projektowymi i rysunkami
detali.

B.8.8. Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszych
warunkow

B.8.9 Odbior robdt Polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunkow
B.8.10. Obmiar robot - zgodnie z punktem 0.5.14 ST.

B.8.11. Podstawa ptatnosci - zgodnie z punktem 0.5.18 ST.

B.8.12 Normy i przepisy zwiazane

Szczegdtowe wymagania w zakresie wykonania robdt objetych rozdziatem okreslaja Warunki techniczne

wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Czgs$¢ I - Roboty ogélnobudowlane. MBiPMB i ITB,
Warszawa 1977, wyd. II.
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B.9 Tynki kod cpv 45410000-4

B.9.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot tynkarskich.

B.9.2 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.B.9.1.

B.9.3. Zakres robot objetych SST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonania i odbioru robét tynkarskich w pkt.B.9.1.

B.9.4 Materialy
Nalezy stosowac cementy odpowiadajace wymaganiom podanym w normach panstwowych. Do wykonania

betonu moze by¢ uzyty cement magazynowany i chroniony przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem z
cementami innych marek i rodzajow.Okres pomigdzy data wystania cementu z wytwodrni a data uzycia cementu
nie powinien by¢ dtuzszy niz:

a) 30 dni przy cementach szybko twardniejacych

b) 45 dni przy cementach marki 450 i wyzej

¢) 3 miesigce przy innych rodzajach cementu
Cementy dostarczone w workach, a rdzniace si¢ rodzajem, marka oraz $wiadectwem jakosci, powinny by¢
magazynowane oddzielnie w sposdb umozliwiajacy ich latwe rozrdznienie. Cementy dostarczone luzem a
roézniace si¢ rodzajem, marka oraz §wiadectwem jakos$ci, powinny by¢ sktadane w oddzielnych silosach. Silosy
powinny by¢ oznaczone w sposob umozliwiajacy rozréznienie cementu.
Nalezy stosowaé kruszywa mineralne zgodnie z normami panstwowymi.
Kruszywo powinno charakteryzowac sig statoscig cech fizycznych i jednolito$cig uziarnienia.
Do zapraw nalezy stosowac piaski o marce nie nizszej niz klasa betonu.
Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ zawarto$¢ ziaren do 2mm (punkt piaskowy).
Przy ustalaniu sktadu zapraw zaleca si¢ ustali¢ proporcje cementu i wody w sposob obliczeniowy.
Cement byl magazynowany niezgodnie z postanowieniami norm panstwowych
Stosuje si¢ dodatki lub domieszki, w ktorych dziatanie w okreslonych warunkach wykonywania zapraw nie byto
uprzednio sprawdzone.

B.9.5 Sprzet Potrzebny sprzet i narzedzia: mieszarka do zapraw, sito do piasku , pojemnika mieszanke
tynkarska.

B.9.6 Transport Zgodnie z punktem 0.5.10 niniejszej specyfikacji oraz podnosénik na materiaty.

B.9.7 Wykonanie

Przed rozpoczgciem tynkowania powierzchnie oczysci¢ z kurzu, plam rdzy i odtlusci¢ np. roztworem
szarego mydta. Nadmiernie sucha powierzchnig zwilzy¢ woda, odchytki powyzej lcm sprawdzi¢ zgodnie z
testem rownosci i gladkosci, wyeliminowaé przyczyny ewentualnego podciagania kapilarnego, stosowaé
cisnienie max. 200 barow
Préba odpornosci na $cieranie otwarta dlonia lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny oceni¢ stopien
zakurzenia, zapiaszczenia lub pozostatosci wykwitow na podiozu.
Proba zwilzania szczotka, pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza okresli¢ stopien chlonnosci podtoza
Test rownosci i gladkosci Postugujac si¢ tata (zwykle 2 m), pionem i poziomica okresli¢ odchylki §ciany od
plaszczyzny i sprawdzi¢ jej odchylenie od pionu, a nastgpnie poréwnac otrzymane wyniki z wymaganiami
odpowiednich norm (dotyczacych np. konstrukcji murowych, tynkéw zewngtrznych, itp.).

Wymagane czynnosci przygotowawcze

» kurz, pyt oczys$ci¢ za pomoca migkkiej szczotki, sprgzonego powietrza ewentualnie zmy¢ woda pod
cisnieniem i pozostawi¢ do wyschnigcia, luzne resztki lub wylewki zaprawy ze spoin sku¢ i oczyscié
nieréwnosci, defekty i ubytki sku¢ lub ewentualnie wyréwnac zaprawe tynkarska lub wyréwnawcza z
ewentualnie wymaganymi dla uzytych zapraw materialami podktadowymi i z zachowaniem okresow
karencji wilgo¢, pozostawi¢ do wyschnigcia

»  wykwity oczysci¢ na sucho za pomoca szczotki lub zmy¢ odpowiednio przygotowanym roztworem
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» luzne i nieno$ne elementy elewacji wyku¢, wymienié¢, ewentualnie uzupetni¢ materiatem murarskim z
zachowaniem wymaganych okreséw karencji

» brud, sadza, thuszcz zmy¢ woda pod ci$nieniem z ewentualnym dodatkiem detergentéw lub specjalnych
srodkow czyszczacych, sptukaé czysta woda i pozostawi¢ do wyschnigcia.

» W przypadku podtozy pylacych, osypujacych sie i nadmiernie nasiakliwych nalezy zastosowa¢ odpowiedni
preparat gruntujacy.

Elementy stalowe nalezy na calej powierzchni owinac siatka stalowa i powlec zaprawa cementowa.

Piasek do zapraw winien spetnia¢ normy — nie zwiera¢ domieszek organicznych, mie¢ wlasciwa frakcje 0,25-
0,5mm.

Obrzutkg na podtozach ceramicznych, z betonu wykona¢ z zaprawy cementowej 1:1.Narzut nanosi¢ po
zwiazaniu zaprawy z obrzutki. Lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyréwnywania nalezy dociskac paca stale
przesuwajac w jednym kierunku.Podktad nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Zacierac jednolicie gladka paca drewniana.

Dla wszystkich odmian tynkoéw niedopuszczalne jest wystgpowanie wykwitow w postaci wykrystalizowanego
nalotu na powierzchni tynkow roztworu soli przenikajacych z podloza; wystgpowania plesni itp. trwatych
sladow zaciekow, odstawanie, odparzenie i pgcherze powstate na skutek niedostatecznej przyczepnosci do
podtoza.

Wierzchnig warstwe zacierac jednolicie gtadka paca drewniana, metalowa lub styropianowa.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temp. Nie nizszej niz 5°C i pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek
ponizej 0°C.Przestrzega¢ dopuszczalne odchytki dla danej kategorii tynku.

Odchylenie promieni i krzywizn powierzchni faset, wngk itp. Od projektowanego promienia nie powinny by¢

wigksze niz 7mm dla II i III kat. oraz Smm dla IV i IVf

Dopuszczalne odchylenia dla tynkow:

Kategoria Odchylenie Odchylenie powierzchnii | Odchylenie powierzchni i Odchylenie
tynku powierzchni tynku krawedzi od kierunku krawedzi od kierunku przecinajacych si¢
od plaszczyzny i pionowego poziomego plaszczyzn od kata
odchylenie przewidzianego w
krawedzi od linii dokumentacji
prostej
0,1,Ia nie podlegaja nie podlegaja nie podlegaja nie podlegaja
sprawdzeniu sprawdzeniu sprawdzeniu sprawdzeniu
II nie wieksze niz Nie wieksze niz 3mm na Nie wieksze niz 4mm na Nie wieksze niz
4mm na dtugosci Im 1m i ogdtem nie wigcej 4mm na Im
faty kontrolnej 2m niz 10mm na catej
powierzchni migdzy
przegrodami pionowymi
(Sciany, belki itp.)
I nie wigksze niz Nie wigksze niz 2mm na Nie wigksze niz 3mm na
3mm i w liczbie Im i ogdtem nie wigcej Im i ogotem nie wigcej
nie wigkszej niz 3 niz 4 mm w niz 6mm na catej
na dtugosci taty pomieszczeniach do 3,5m powierzchni migdzy Nie wigksze niz
kontrolnej 2m wysokos$ci oraz nie wigcej | przegrodami pionowymi 3mm na Im
niz 6mm w (Sciany, belki itp.)
pomieszczeniach powyzej
3,5m wysokosci
IV, Ivf, nie wigksze niz Nie wigksze niz 1,5mm Nie wigksze niz 2mm na
IVw 2mm i w liczbie na 1m i ogétem nie wigcej 1m i ogdtem nie wigcej
nie wigkszej niz 2 niz 3mm w niz 3mm na calej
na dlugosci taty pomieszczeniach do 3,5m powierzchni migdzy Nie wigksze niz 2
kontrolnej 2m wysokos$ci oraz nie wigcej | przegrodami pionowymi mm na Im
niz 4mm w (Sciany, belki itp.)
pomieszczeniach powyzej
3,5m wysokosci

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewngtrznych tynkéw II-Iv kat. nie powinny by¢
wigksze niz 10mm na caltej wysokosci kondygnacji i 30mm na catej wysokos$ci budynku.
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Dla wszystkich odmian tynkow niedopuszczalne jest wystgpowanie wykwitow w postaci wykrystalizowanego
nalotu na powierzchni tynkow roztworu soli przenikajacych z podtoza; wystgpowania plesni itp. trwalych §ladow
zaciekow, odstawanie, odparzenie i pgcherze powstate na skutek niedostatecznej przyczepnosci do podioza.

Gladzie gipsowe

Podloze pod gladzie gipsowe musi by¢ rowne, nosne, mocne, wystarczajaco stabilne, jednorodne, rownomiernie
chtonne, hydrofilne, szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczen, wolne od wykwitow, nie zamarznigte, o
temperaturze powyzej +5°C musi spetnia¢ wymagania podane w PN-70/B-10100 ptk. 3.3.2. Sprawdzenie podtoza
poprzez probg:
a/ $cierng — przetarcie dtonia po powierzchni tynku — na dfoni nie wystgpuja zabrudzenia
b/ probe drapania — przy pomocy twardego przedmiotu tynk nie wykrusza sig nie sypie.
W miejscach potaczen i stykéw z innymi materiatami tworzacymi $ciang nalezy przed wygladzeniem wykonac
nacigcie kielnig tynku az do podloza lub osadzi¢ odpowiedni profil tynkarski. Przy konieczno$ci dylatowania
powierzchni otynkowanych stropéw wykona¢ warstwe zbrojaca z siatki z wtokna szklanego o oczkach min. 3x3
mm i o wytrzymato$ci na zrywania wzdhuz osnowy i watku 1500N/5cm posiadajaca dokument dopuszczajacy do
stosowania. Grubos$¢ warstwy zbrojeniowej min.3mm
Stare tynki nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ pod katem przyczepnosci do podtoza. Tynki odspojone dajacy ghuchy
dzwigk przy opukaniu nalezy sku¢ i wykona¢ nowe. Tynki istniejace w stanie dobrym zatrze¢ na grubo$¢ ziarna tj
ok. 2mm.
Natozony, $ciagnigty lekko stwardniaty tynk nalezy skropi¢ réwnomiernie woda, a nastgpnie “szlamow¢” przy
pomocy odpowiedniej pacy z gabka. Wchodzace w sktad tynku drobne czasteczki oraz spoiwo sa w trakcie tej
czynnosci ,, wyciagane” i gromadzone na jego powierzchni, a mleczko rownomiernie rozprowadzone.
Powierzchnia musi odpowiada¢ wymaganiom stawianym tynkom IV kat.

B.9.8 Kontrola

W trakcie prowadzenia prac

a/ sprawdzenia zgodnos$ci asortymentowej, jakosciowej oraz ilosciowej z zatozeniami projektowymi

b/ przygotowania podloza czy wykonano prawidlowo oczyszczenie, zmycie, uzupeinienie ubytkow,

wzmocnienie, wyrownanie w zakresie koniecznym,

¢/ wykonania wyprawy tynkarskiej - sprawdzeniu ciagtosci, rownosci i nadania wlasciwej zgodnej z projektem

struktury.

v’ odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na
calej jej dlugosci taty kontrolnej (tata dtugosci 2,0m),

v odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 2mm na Im i nie wigcej niz
30mm na catej wysokosci budynku,

v dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych na catej wysokosci kondygnacji
10mm,

v dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wieksze niz 30mm na catej wysokosci budynku,

v odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢
wieksze niz 7mm.

B.9.9. Odbidr

Polega na sprawdzeniu ciaglosci, jednolitosci faktury i1 barwy, braku miejscowych wypuklosci i
wklgstosci, oraz widocznych naprawi zaprawek wykonczonej powierzchni ocieplenia. Powinna ona
charakteryzowac¢ si¢ jednorodnoscia i niezmiennoscig barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypuktosci i
wklgstosci stwierdzanymi wzrokowo przy $wietle rozproszonym z odleglosci > 3m. Dopuszczalne odchylenie
wykonczonego lica systemu od plaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno by¢ zgodne z ogdlnymi
warunkami odbioru technicznego rob6t budowlanych lub z warunkami szczegétowymi zawartymi w umowie.
Ocena wizualna wygladu zewngtrznego wypraw tynkarskich. Wykonczona wyprawa tynkarska powierzchnia
ocieplenia powinna charakteryzowaé si¢ jednorodnosciag i niezmienno$cig barwy i faktury oraz brakiem
miejscowych wypukltosci 1 wklgstosci stwierdzanymi wzrokowo, okiem nieuzbrojonym, przy $wietle
rozproszonym z odlegtosci > 3m. Nie dopuszcza si¢ oceny tynku w $wietle smugowym lub ukierunkowanym,
zwlaszcza rownolegle lub stycznie do ocenianej powierzchni. Ponadto dopuszczalne odchylenie wykonczonego
lica 1 krawedzi od plaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno by¢ zgodne z ogdlnymi warunkami
odbioru technicznego robot budowlanych lub szczegétowymi warunkami szczegétowymi zawartymi w umowie.

B.9.10. Obmiar robot - zgodnie z punktem 0.5.14 ST.

B.9.11. Podstawa ptatnosci - zgodnie z punktem 0.5.18 ST.
B.9.12 Normy i przepisy zwiazane
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* Warunki techniczne wykonania i odbioru robéot budowlano-montazowych Ministerstwo Budownictwa i PMB
Wyd. I

* Rozporzadzenie Ministralnfrastruktury z 6lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podzas
wykonywania rob6t budowlanych Dz.U. nr 47 z 2003r poz.401

* PN-91/B-10105 Masy tynkarskie do wykonania pociemnionych wypraw elewacyjnych — wymaganie i badania.
* PN-91/B-10125 Suche mieszanki tynkow szlachetnych oraz lastryka na spawie hydraulicznym.

* PN-70/B-10100 Roboty tynkowe.Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

* PN-65/B-10101 Roboty tynkowe.Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.

* BN-72/8841-18 Roboty tynkowe.Tynki pocienione z zapraw plastycznych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

* BN-64/8841-07 Roboty tynkowe.Tynki nakrapiane. Wymagania i badania przy odbiorze.

*PN-92/B-01302- Gips,anhydryt i wyroby gipsowe.Terminologia

*PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane.Badanie cech fizycznych i wytrzymatoSciowych

*PN-B-10106; XII 1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych

*PN-B-10109; XII 1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

B.10 Okladziny z plytek kod CPV 45432210-9

B.10.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru oktadzin $cian i posadzek z ptytek ceramicznych .

B.10.2 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.B.10.1.

B.10.3. Zakres robot objetych SST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnoséci umozliwiajace i majace na celu wykonania i
odbioru rob6t wymienionych w pkt.B.10.1.

B.10.4 Materiaty

Gresy IVKl. cieralnoéci , antyposlizgowe ; w piwnicy gresy techniczne

Glazura kolory pastelowe dwubarwana

Koloryustyke przed zamdwieniem ptytek uzgodni¢ z inwestorem i projektantem.

Zaprawy klejace

DANE TECHNICZNE ZAPRAWY KLEJACEJ ELASTYCZNEJ

Proporcje mieszanki 0,20 + 0,231 wody na lkg zaprawy
Proporcje mieszanki 1,00 + 1,151 wody na S5kg zaprawy
Proporcje mieszanki 2,00 + 2,301 wody na 10kg zaprawy
Proporcje mieszanki 5,00 + 5,751 wody na 25kg zaprawy
Czas gotowosci zaprawy do pracy ok. 4 godziny

Czas otwarty pracy min. 30 minut

Czas korygowania ptytki 10 minut

Temperatura przygotowania zaprawy od +5°C do +25°C

Temperatura podtoza i otoczenia w trakcie prac od +5°C do +25°C

Odpornos¢ na temperatury w trakcie uzytkowania od -20°C do +60°C

Uzytkowanie posadzki po 24 godzinach

Fugowanie po okoto 24 godzinach

Min. grubo$¢ warstwy zaprawy 2 mm

Max. grubo$¢ warstwy zaprawy 5 mm

Zawartos$¢ rozpuszczalnego chromu VI <0,0002 %.

W gotowej masie wyrobu
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CE PN-EN 12004:2002/A1:2003
04
Typ C2TE Cementowa zaprawa klejaca o podwyzszonych parametrach, o zmniejszonym

spltywie 1 wydluzonym czasie otwartym.
Przyczepno$é przy rozciaganiu [poczatkowa > 1,0 N/mm?®

po starzeniu termicznym > 1,0 N/mm?®

po zanurzeniu w wodzie > 1,0 N/mm?

po cyklach zamrazania i odmrazania > 1,0 N/mm?

Czas otwarty — przyczepnos¢ > 0,5 N/mm’
po czasie otwartym nie
krotszym niz 30 minut

Sptyw <0,5 mm

ZAPRAWA DO FUGOWANIA przeznaczona do barwnego wypelniania spoin o szeroko$ci 2+6 mm, w
sciennych i podtogowych oktadzinach wykonanych z: ptytek ceramicznych (glazura, terakota, gres), ptytek z
kamienia naturalnego i aglomeratéw kamiennych oraz ptytek betonowych i mozaiki ceramicznej. Stosowa¢ do
fugowania oktadzin przyklejonych na stabilnych, Sciennych ptytach drewnopochodnych i gipsowo-kartonowych,
na podtozach wykonanych w systemie ogrzewania podtogowego lub $ciennego. Zalecana jest w
pomieszczeniach suchych, wilgotnych i mokrych, na tarasach, balkonach i elewacjach budynkéw. Zaprawg do
fugowania stosowa¢ do wypelniania spoin w nowych oktadzinach oraz do uzupetniania lub wymiany fug w
oktadzinach odnawianych. Zaprawa do fugowania wraz z kolorowym silikonem sanitarnym i fizéwkami musza
stanowi¢ komplet wyrobow do profesjonalnego wykanczania ré6znego rodzaju oktadzin; przeznaczone do
uzywania wewnatrz i na zewnatrz budynkow.

WEASCIWOSCI

ZAPRAWA DO FUGOWANIA - sucha mieszanka spoiwa cementowego, specjalnie wyselekcjonowanych
kruszyw, wypetniaczy, barwnikow oraz dodatkoéw modyfikujacych. Zaprawa winna charakteryzowac si¢ wysoka
elastycznoscia, wytrzymatoscia i przyczepnoscia, a tym samym bardzo dobrymi parametrami eksploatacyjnymi -
w szczegblnosci odpornoscia na spekania, zarysowanie oraz odspojenie od ptytek. Stosoawé wyroby tatwe do
przygotowania, plastyczne i wygodne w pracy. Umozliwiajace fatwe i szybkie wypetnienie spoin i nie
powodujace przy tym zarysowania powierzchni plytek.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Przed przystapieniem do fugowania, spoiny nalezy starannie oczysci¢ z kurzu oraz wszelkiego rodzaju
zanieczyszczen. Spoina miedzy ptytkami powinna by¢ jednakowej glebokos$ci, dlatego w trakcie uktadania
plytek nalezy na biezaco usuwac ze spoin nadmiar zaprawy klejacej. Spoinowanie oktadziny mozna rozpoczynaé
po stwardnieniu zaprawy klejacej uzytej do jej przyklejenia, nie wczesniej niz po 24 godzinach. Bezposrednio
przed przystapieniem do fugowania powierzchnig plytek nalezy oczysci¢ wilgotna gabka oraz lekko zwilzy¢
same spoiny (zwlaszcza gdy spoinowanie prowadzimy po catkowitym wyschnigciu zaprawy klejacej lub w
przypadku remontoéw - w miejscach po starej fudze). Nadmiernie chtonne ptytki (np. z marmuru) moga ulegac
przebarwieniom. W zwiazku z tym, przed wlasciwym spoinowaniem oktadziny zaleca si¢ wykonanie proby
fugowania na niewielkim odcinku spoiny.

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY

Zaprawg przygotowuje si¢ poprzez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzona iloscia wody (w
proporcji 0,30+0,33 1. wody na 1 kg suchej zaprawy) i wymieszanie, az do uzyskania jednolitej konsystencji.
Czynno$¢ ta mozna wykonaé r¢cznie badz mechanicznie. Zaprawa nadaje si¢ do pracy po uptywie ok. 5 minut i
po powtornym wymieszaniu. Tak przygotowana zaprawe nalezy wykorzysta¢ w ciagu ok. 2 godziny.

SPOSOB UZYCIA

Zapraweg wprowadza sig glgboko i szczelnie w spoiny za pomoca pacy lub szpachelki gumowej. Po wstgpnym
zwiazaniu zaprawy mozna przystapi¢ do czyszczenia powierzchni. Wykonuje si¢ je uzywajac wilgotnych,
twardych gabek o wigkszych porach lub pacy z gabka. Zbytnie nasaczanie powierzchni spoiny woda moze
powodowa¢ wyptukiwanie pigmentow i wymywanie §wiezej fugi. W koncowym etapie prac pielggnacyjnych
zaleca si¢ stosowanie odpowiednich $ciereczek lub drobnoporowatych, sztywnych gabek. Nie wolno czysci¢
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plytek "na sucho", ze wzgledu na niebezpieczenstwo zmiany koloru pod wptywem wcierania suchej zaprawy w
wilgotna fugg. Aby zachowac optymalne warunki wiazania zaprawy nalezy przez kilka pierwszych dni
utrzymywac §wieze fugi lekko wilgotne, np. poprzez zraszanie lub przemywanie powierzchni czysta woda.
Rzeczywisty kolor fugi ustala sig po jej wyschnigciu, po okoto 2-3 dniach.

Uwaga. Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia niewielkich réznic w kolorze zaleca si¢ w danym miejscu
stosowac zaprawe o tej samej dacie i numerze zasypu. Fuge nalezy chroni¢ przed zbyt intensywnym
wysychaniem. Do spoinowania oktadzin wykonanych na zewnatrz mozna przystapi¢ w takim momencie, by co
najmniej przez pierwsze trzy dni wiazaca zaprawa nie byla narazona na opady atmosferyczne, niskie temperatury
(ponizej +5°C) i duza wilgotnos$¢ powietrza. Nie zastosowanie si¢ do powyzszych uwag, a takze zastosowanie
niewlasciwej ilosci wody do przygotowania zaprawy moze prowadzi¢ do pogorszenia jej parametrow i
powstania przebarwien. Roznice w glgbokosci spoin, rézne rodzaje ceramiki, a takze zbyt wczesne zmywanie
oktadziny moga powodowac¢ powstanie na powierzchni fugi efektu nierownomiernego odcienia koloru. W
spoinach znajdujacych si¢ miejscach szczegdlnych oktadziny (narozniki zewnetrzne i wewnetrzne, dylatacje)
nalezy stosowa¢ odpowiednie listwy wykonczeniowe, np. flizowki lub wypetnienie materiatami trwale
elastycznymi, np. silikonem. W celu ograniczenia nasiakliwosci fugi i zwigkszenia jej odpornosci na
zabrudzenia zaleca si¢ (po jej catkowitym wyschnigciu, tj. po ok. 2 tygodniach) zastosowanie srodka
ochronnego.

Niniejsze informacje stanowia podstawowe wytyczne, dotyczace stosowania wyrobu i nie zwalniaja z
obowiazku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

ZUZYCIE

Zuzycie zaprawy zalezne jest od szerokosci i glgbokosci spoin, rodzaju i wymiaréw zastosowanych plytek.
Przyktadowo 1 kg suchej zaprawy wystarcza do wypehienia spoin na powierzchni okoto 2 m* oktadziny
wykonanej z plytek ceramicznych o wielkosci 15x15 cm, przy szerokosci fugi 3 mm i glgbokosci 4 mm.

NARZEDZIA

Wiertarka z mieszadtem, szpachelka lub paca gumowa, gabka i paca gabkowa. Narzgdzia nalezy czysci¢ czysta
woda, bezposrednio po uzyciu. Trudne do usunigcia resztki zwiazanej juz zaprawy zmywa si¢ Srodkiem do
usuwania pozostato$ci po zaprawach cementowych i wapiennych .

OPAKOWANIA
Worki papierowe: 2 kg, 5 kg, 10 kg.
Paleta: 1000 kg w workach 2 kg, 1000 kg w workach 5 kg, 1000 kg w workach 10 kg

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Zaprawg nalezy przewozi¢ 1 przechowywaé w szczelnie zamknigtych, oryginalnych workach, w suchych
warunkach (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocia. Okres przydatno$ci do uzycia zaprawy wynosi 12
miesigcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

UWAGA

Produkt drazniacy. Nalezy stosowa¢ odpowiednie $rodki ochrony oczu, drog oddechowych i skory. Nie wdychad
pyhu. Zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duzg iloscia wody i zasiggnac porady lekarza. W razie
potknigcia niezwlocznie zasiggna¢ porady lekarza, pokaza¢ opakowanie lub etykietg. Chroni¢ przed dzie¢mi.

DANE TECHNICZNE

Proporcje mieszanki 0,30+0,33 1 wody na 1 kg zaprawy
Proporcje mieszanki 0,60+0,66 1 wody na 2 kg zaprawy
Proporcje mieszanki 1,50+1,65 1 wody na 5 kg zaprawy
Proporcje mieszanki 3,00+3,30 1 wody na 10 kg zaprawy
Czas gotowosci zaprawy do pracy ok. 2 godziny

Temperatura przygotowania zaprawy od +5°C do +25°C

Temperatura podtoza i otoczenia od +5°C do +25°C

Odpornos¢ na temperatury od -20°C do +60°C

Uzytkowanie posadzki po 24 godzinach

Ggstos$¢ zaprawy w stanie suchym ok. 1,2 kg/dm’
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Min. szerokos¢ spoiny 2 mm

Max. szeroko$¢ spoiny 6 mm

FLIZOWKI listwy z PCV i aluminium, przeznaczone do profesjonalnego i estetycznego wykonczenia réznego
rodzaju krawedzi, powstajacych w trakcie wykonywania oktadziny z uzyciem plytek ceramicznych. Stosuje si¢
je w miejscu potaczenia dwdch plaszczyzn okladziny (narozniki wewngtrzne i zewngetrzne), jako element
konczacy oktadzing na danej ptaszczyznie oraz jako wykonczenie okladziny w miejscu, w ktérym laczy si¢ ona z
innym elementem budowlanym. flizowki znajduja zastosowanie szczegdlnie przy wykanczaniu naroznikow
pomieszczen, krawedzi wszelkiego rodzaju otworow (np. drzwiowych i okiennych), potek, stupow, stopni
schodowych, obwodow wanien, prysznicow, a takze w miejscach potaczen oktadziny z oécieznicami oraz
innymi materiatami wykonczeniowymi itp. Flizowki przyspieszaja i utatwiaja uktadanie ptytek ceramicznych,
chronia brzegi ptytek przed wyszczerbieniem oraz maskuja krawedzie plytek przycinanych na wymiar. Stosowaé
flizowki do wewnatrz i na zewnatrz budynku.

FLIZOWKI Z PCV

Produkowane sa w trzech typach profili, tworzac komplet elementéw pozwalajacy na wykonczenie dowolnego
rodzaju krawedzi oktadziny z ptytek ceramicznych. Wszystkie flizowki z PCV maja dtugosé¢ 2500 mm.
Flizowki zewngtrzne znajduja zastosowanie w przypadku wykonczenia zewngtrznych narozy oktadzin, ktérych
powierzchnie zbiegaja si¢ pod katem prostym. Listwy tego typu moga rowniez zosta¢ wykorzystane jako
element konczacy oktadzing ceramiczna przyklejona na powierzchni, na ktdrej zastosowano takze inny materiat
wykonczeniowy (np. na gornej krawedzi oktadziny z ptytek wykonanej na $cianie, ktora powyzej bedzie
malowana). Flizowki zewngtrzne wytwarzane sa w pigciu wysoko$ciach profili: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm i 10
mm. Dostgpne sa w 15 kolorach.

Flizowki wewngtrzne pozwalaja na potaczenie plytek w narozach wewngetrznych oktadzin, ktérych powierzchnie
zbiegaja si¢ pod katem prostym lub w miejscach styku oktadziny z innym elementem (np. o$cieznica drzwiowa).
Wytwarzane sa w pigciu wysokosciach profili: 6 mm, 7 mm, 8§ mm, 9 mm i 10 mm. Dostegpne sa w 15 kolorach.
Flizéwki tzw. uniwersalne 6/9 pozwalaja przede wszystkim na wykonczenie zewngtrznych narozy okladzin
wykonanych z ptytek o réznych grubosciach (max. 6 i 9 mm), ktérych powierzchnie zbiegaja si¢ pod katem
prostym lub rozwartym (mozliwos$¢ taka zapewnia rami¢ montazowe listwy, ktére mozna zgina¢ pod dowolnym
katem). Flizowki uniwersalne mozna zastosowac¢ takze do zakonczenia oktadziny w miejscu potaczenia jej z
innym materiatem wykonczeniowym. Dostepne sa w 12 kolorach.

FLIZOWKI ALUMINIOWE — anodowane

Produkowane sg tylko jako flizowki zewngtrzne. Zakres ich stosowania odpowiada przeznaczeniu flizowek
zewngtrznych z PCV. Ich uzycie zalecane jest przede wszystkim w miejscach szczegdlnie narazonych na
uszkodzenia mechaniczne, np. na progach lub naroznikach §cian w glownych ciggach komunikacyjnych.
Dostegpne sa w dwoch dlugosciach (2050 mm i 2500 mm) oraz w dwoch wysokos$ciach profilu (8 i 10 mm).
Kolor flizéwek odpowiada naturalnemu aluminium.

LISTWY GLAZURNICZE przeznaczone sa do zabezpieczenia i estetycznego wykonczenia krawedzi oktadziny
z plytek ceramicznych lub kamiennych. Ich stosowanie zalecane jest na podtogach w miejscach, w ktorych
oktadzina posadzki taczy si¢ z innym materialem podtogowym, np. parkietem lub wyktadzina dywanowa oraz
przy zakonczeniu ptytek w miejscu przewidzianym na dylatacje oktadziny. Listwy glazurnicze moga by¢
réwniez stosowane jako ochrona krawedzi podestow lub stopni schodéw. Dostgpne sg w dwoch rodzajach
wykonczenia (anodowane i nieanodowane), w dwoch dhugosciach (2000 mm i 3000 mm) oraz w dwoch
wysokoS$ciach profilu (8 mm i 10 mm). Listwy glazurnicze mozna stosowaé wewnatrz i na zewnatrz budynku.

WLEASCIWOSCI

Flizoéwki 1 listwy glazurnicze stanowia profesjonalny element wykonczenia oktadziny z ptytek, nadaja jej
estetyczny wyglad oraz podnosza elegancje i trwatos¢. Wykonczone nimi oktadziny sa tatwiejsze w konserwacji
i utrzymaniu w czysto$ci, a ich krawedzie bardziej odporne na zniszczenie. Flizowki z PCV produkowane sa z
materiatu odpornego na dziatanie ujemnych temperatur i promieni UV. Dzigki swej wyjatkowej elastycznosci,
listwy z PCV daja sig tatwo dostosowac do krawedzi nie bedacych linig prosta. Bogata oferta barw umozliwia
dobranie odpowiedniej listwy wykonczeniowej do zastosowanego rodzaju i kolorystyki ptytek oraz zaprawy
fugowej. Wazna zaleta flizowek aluminiowych i listew glazurniczych jest ich zwigkszona wytrzymatos¢
mechaniczna, faczaca ze soba elegancje wykonczenia. W przypadku listew glazurnicznych nieanodowanych, ich
powierzchnia po zetknigciu z zaprawami cementowymi badz wapiennymi moze w naturalny sposob pokrywaé
si¢ nalotem.
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SPOSOB UZYCIA

Przed przystapieniem do prac oktadzinowych nalezy wybraé wlasciwy do danego zastosowania typ flizowki lub
listwy glazurniczej. Wysokos$¢ jej profilu trzeba dobrac tak, by gorna ptaszczyzna ptytki (po jej wklejeniu) nie
wystawala ponad wysokos¢ zastosowanego profilu. Filzowki i listwy glazurnicze nalezy montowac na etapie
wykonywania oktadziny. Na podtoze nanosimy zaprawg klejaca i w przewidzianym dla listwy miejscu wtapiamy
jej rami¢ montazowe. Wcisnigte rami¢ montazowe nalezy zaszpachlowa¢ dodatkows ilo$cia zaprawy, po czym
starannie przyklei¢ ptytke tak, aby stykata si¢ doktadnie z profilem (unika¢ powstawania szczelin) i nie
wystawala ponad jego wysoko$¢. Szczeliny o szerokosci 1+2 mm (powstate ewentualnie migdzy ptytka a listwa)
mozna wypehi¢ zaprawa do fugowania.

Niniejsze informacje stanowig podstawowe wytyczne, dotyczace stosowania wyrobu i nie zwalniajg z
obowiazku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

OPAKOWANIA

Flizowki PCV pakowane sa w formie pakietu (100 szt. listew) sktadajacego si¢ z 10 opakowan — tzw. rekawow
foliowych, z ktorych kazdy zawiera po 10 szt. flizowek.

Flizowki aluminiowe pakowane sa w formie pakietu (50 szt. listew) sktadajacego si¢ z 5 opakowan — tzw.
rekawow foliowych, z ktorych kazdy zawiera po 10 szt. flizowek.

Listwy glazurnicze aluminiowe (anodowane i nieanodowane) pakowane sa w formie pakietu (50 szt. listew)
sktadajacego si¢ z 5 opakowan — tzw. rekawdw foliowych, z ktorych kazdy zawiera po 10 szt. listew.

UWAGA

Do konserwacji i czyszczenia flizowek i listew poleca sig uzycie ogdlnie dostgpnych srodkow przeznaczonych
do pielggnacji oktadzin ceramicznych. W przypadku listewek z PCV nie nalezy stosowac §rodkow
zawierajacych st¢zone zwiazki chloru lub amoniaku oraz preparatéw opartych na bazie rozpuszczalnikow
organicznych.

SRODKI GRUNTUJACE - impregnat przeznaczony do gruntowania i wzmacniania wszystkich nasiakliwych,
nadmiernie chlonnych i ostabionych podtozy, wykonanych z betonu, gazobetonu, ptyt cementowych, gipsowych
i gipsowo-kartonowych, tynkéw gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych oraz surowych
powierzchni wykonanych z cegiet, bloczkow, pustakow i innych tego typu materialéw ceramicznych badz
wapienno-piaskowych, do przygotowania podtoza przed wykonaniem okladzin ceramicznych czy kamiennych,
tynku, posadzki, podktadu podtogowego, gtadzi szpachlowej, tapet, do gruntowania plyt pazdzierzowych i
drewnopochodnych impregnowanych, przed przyklejeniem oktadzin ceramicznych,do wykonania
powierzchniowej warstwy ochronnej na wylewkach - poprawia odpornos¢ wylewki na pylenie i ulatwia jej
czyszczenie, do przygotowania podtoza gipsowego przed malowaniem farbami wodorozcienczalnymi . Uzywaé
na suchym podtozu, wewnatrz i na zewnatrz budynkow.

WLASCIWOSCI

Impregnat do gruntowania jako gotowa do uzycia wodna dyspersja najwyzszej jakosci zywicy akrylowej. Dzigki
duzej zdolnosci penetracji, wnika silnie w glab podtoza, powodujac jego wzmocnienie i ujednorodnienie
parametrow catej gruntowanej powierzchni, reguluje proces chtonnosci podtoza i zapobiega odciaganiu
nadmiernej ilo§ci wody z wykonywanych na nim warstw, np. gtadzi szpachlowych, zapraw klejacych do plytek,
wylewek itp. Stosowac o poprawy warunkoéw wiazania zapraw i przyczepnos$ci podtoza. Emulsja w trakcie
stosowania nie powinna si¢ zmydla¢. Po wyschnigciu powinna by¢ bezbarwna i przepuszczac parg wodna.
Dopuszczona do uzywani w pomieszczeniach bez okien. Powinna by¢ nie palna. Zastosowana na podtozu (po
catkowitym wyschnigciu) jest odporna na temperatury od -20°C do +80°C.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA
Podloze powinno by¢ suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejow, thuszczéw 1 wosku. Wszystkie luzne, nie
zwiazane wlasciwie z podtozem warstwy nalezy przed zastosowaniem emulsji usunag.

PRZYGOTOWANIE EMULSJI DO GRUNTOWANIA
Produkt jako emulsja gotowa do bezposredniego uzycia. Nie wolno jej taczy¢ z innymi materiatami ani
zageszcezac, dopuszczone jest rozcienczanie w proporcji 1:1.

SPOSOB UZYCIA

Emulsj¢ gruntujaca nanosi¢ na podloze w postaci nie rozcienczonej, jednokrotnie watkiem lub pedzlem jako
cienka i rownomierng warstwe. Przy bardzo chtonnych i stabych podtozach, do pierwszego gruntowania mozna
zastosowac emulsj¢ rozcienczona czysta woda w proporcji 1:1. Po wyschnigciu pierwszej warstwy, gruntowanie
nalezy powtorzy¢ emulsja bez rozcienczenia. Uzytkowanie powierzchni nalezy rozpocza¢ nie wezesniej niz po
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24 godzinach od natozenia emulsji. Niniejsze informacje stanowia podstawowe wytyczne, dotyczace stosowania
wyrobu i nie zwalniaja z obowiazku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami
BHP.

ZUZYCIE
Srednio zuzywa sig 0,05-0,2 kg emulsji na 1 m*. W praktyce zuzycie zalezne jest od stopnia chtonnosci podtoza.

NARZEDZIA
Watek lub pedzel malarski. Narzedzia nalezy czysci¢ czysta woda, bezposrednio po uzyciu.

OPAKOWANIA
Pojemniki plastikowe: 1 kg, 5 kg,
Paleta: 432 kg w pojemnikach 1 kg, 540 kg w pojemnikach 5 kg

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Emulsjg nalezy przewozi¢ i przechowywaé¢ w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w suchych warunkach, w
temperaturze dodatniej. Chroni¢ przed przegrzaniem. Okres przydatno$ci do uzycia emulsji wynosi 12 miesigcy
od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

DANE TECHNICZNE

Temperatura podioza i otoczenia od +5°C do +25°C
Uzytkowanie powierzchni po 24 godzinach

Gestos¢ emulsji 1,0 g/em’

B.10.5 Prace wstepne

Do wykonania oktadzin z plytek ceramicznych, mozna przystapi¢ po zakonczeniu robot montazowych, robot
instalacyjnych i tynkarskich / z wyjatkiem malowania $cian/.

Temperatura powietrza nie moze by¢ nizsza niz 5st. C w ciagu calej doby i powinna by¢ zapewniona przez co
najmniej kilka dni przed wykonaniem prac, w trakcie ich wykonywania oraz wysychania kleju.

Przed przystapieniem do uktadania okladzin materialy podlogowe i $cienne w tym réwniez kleje nalezy
przechowywaé w temperaturze nie nizszej niz 5 st. C przez 24 godz. przed uktadaniem. Materiat nalezy przed
wbudowaniem sprawdzi¢ czy nie wykazuje wad uniemozliwiajacych ich uzycie np. deformacje, wadliwy wzor
rozwarstwienie warstw itp. Wadliwy materiat nalezy zwroci¢ do producenta w ramach reklamacji. Kompozycje
klejace musza odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.
Natomiast ptytki ceramiczne — wymaganiom jednej z wymienionych norm PN-EN 159:1996, PN-EN 176:1996;
PN-EN 177:1997, PN-EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001 Iub odpowiednim aprobatom technicznym. Zaprawy
do spoinowania musza odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych i norm. Kazda partia
materiatu musi by¢ dostarczona na budowg z kopia certyfikatu lub deklaracja zgodno$ci. Material bez tych
dokumentéw nie moze by¢ uzyty.

Do wykonywania prac oktadzinowych nalezy uzywac:
a/ do czyszczenia powierzchni szczotek o sztywnym wiosiu lub druciane ,
b/ do naktadania mas szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego
¢/ narzedzia i urzadzenia do cigcia plytek
d/ do rozprowadzania kleju packi zabkowane stalowe lub z tworzywa sztucznego o wysokosci zabkow 6-
12mm
e/ taty 1 poziomice do sprawdzania rownosci powierzchni
f/ wktadki dystansowe do zachowania rownosci spoin
g/ do przygotowania kompozycji klejacych mieszadta koszyczkowe napgdzane wiertarka elektryczna oraz
pojemniki
h/ gabki do mycia i czyszczenia oktadzin

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podtoze powinno by¢ suche, rowne i nosne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogacych ostabic¢
przyczepnos$¢ zaprawy, zwlaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow, thuszczow, wosku, resztek farby olejnej i
emulsyjnej. Nierownosci podtoza, ktore uniemozliwiaja zastosowanie prawidtowej grubosci warstwy zaprawy
klejacej (2 do 5mm), nalezy korygowac uzywajac materialow zalecanych do tego typu prac, na przyktadzaprawy
wyroéwnujacej, zaprawy tynkarskiej, podktadu itp. Nadmierna chtonno$¢ podtoza nalezy zredukowac, stosujac
emulsj¢ gruntujaca. W przypadku koniecznosci klejenia ptytek na stabych podtozach, o nosnosci trudnej do
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okreslenia (np. pylacych, trudnych do oczyszczenia), zaleca si¢ wykonaé probeg przyczepnosci, polegajaca na
przyklejeniu ptytki i sprawdzeniu potaczenia po 48 godzinach.

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY KLEJACE

Zaprawg przygotowuje si¢ przez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzona iloscia wody (w
proporcji 0,20+0,23 1 wody na 1 kg suchej zaprawy) i wymieszanie, az do uzyskania jednolitej konsystencji.
Czynno$¢ ta najlepiej wykona¢ mechanicznie, za pomoca wiertarki z mieszadtem. Zaprawa nadaje si¢ do uzycia
po uptywie 5 minut i po ponownym wymieszaniu. Przygotowana zaprawe nalezy wykorzysta¢ w ciagu ok. 4
godzin.

Zaprawg klejaca stosuje si¢ w cienkowarstwowej metodzie uktadania plytek. Nalezy nanies¢ ja na przygotowane
podloze gladka paca stalowa, a nastgpnie rOwnomiernie rozprowadzi¢ i wyprofilowa¢ (mozliwie w jednym
kierunku), uzywajac pacy zabkowanej. Nie nalezy jednorazowo naktada¢ zaprawy na zbyt duza powierzchnig,
poniewaz po rozprowadzeniu zachowuje wiasciwosci klejace przez okoto 1030 minut (w zaleznos$ci od
parametrow podtoza i otoczenia). Aby sprawdzi¢ czy mozliwe jest jeszcze przyklejanie plytek, zaleca sig
przeprowadzi¢ test polegajacy na przycisnigeiu palcow reki do natozonej wezesniej zaprawy. Jezeli klej
pozostaje na palcach, wowczas mozna przyklejac ptytki. Gdy palce sa czyste, nalezy usuna¢ stara warstwe kleju
i nanie$§¢ nowa. Po rozprowadzeniu zaprawy, nalezy przylozy¢ plytke i doktadnie docisna¢ ja do podtoza. Ilosé¢
zaprawy nanoszonej na podtoze powinna by¢ tak dobrana, aby po doci$nigciu plytki powierzchnia jej styku z
klejem byta rownomierna i mozliwie jak najwigksza (min. 2/3 powierzchni ptytki). W przypadku ptytek
uktadanych na podtogach oraz oktadzin wykonywanych na zewnatrz zaleca sig, aby powierzchnia sklejenia byta
catkowita. Czas korygowania potozenia ptytki wynosi okoto 10 minut od momentu jej doci$nigcia. Jezeli
zaplanowano fugowanie oktadziny, to w trakcie wykonywania prac nalezy ze spoin na biezaco usuwac¢ nadmiar
zaprawy klejacej, pojawiajacej si¢ przy dociskaniu ptytek. Uzytkowanie posadzki lub fugowanie oktadziny
mozna rozpoczac po stwardnieniu zaprawy, nie wezesniej niz po 24 godzinach od przyklejenia ptytek.
Wytrzymatos$¢ uzytkowa zaprawa osiaga po uptywie 3 dni.

Nie nalezy moczy¢ ptytek przed klejeniem!

Niniejsze informacje stanowia podstawowe wytyczne, dotyczace stosowania wyrobu i nie zwalniaja z
obowiazku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

ZUZYCIE

Srednio zuzywa sie 1,5 kg zaprawy na Im?, na kazdy Imm grubosci warstwy sklejenia. W praktyce zuzycie
zalezne jest od stopnia rownosci podtoza i rodzaju zastosowanych ptytek.

Przyblizone zuzycie zaprawy dla wybranych rodzajow ptytek

Rodzaj plytki Wielko$¢ Grubosé Przyblizone
zgbow pacy warstwy sklejenia zuzycie
(w kg/m?)

Mozaika drobna (15x15mm) i $rednia (25x25mm) 4,0mm ok. 2,0+2,5 mm 2,1+3,75

o gladkiej lub lekko profilowanej powierzchni spodu

Plytki matego formatu (do 10x10cm) o gtadkiej lub 4,0+6,0mm ok. 2,0+3,0 mm 2,1+4,5

lekko profilowanej powierzchni spodu

Plytki sredniego formatu (do 25x25cm) o lekko 6,0+-8,0 mm ok. 2,5+4,0 mm 2,65+6,0

profilowanej powierzchni spodu

Plytki o duzego formatu (pow. 30x30cm) o Srednio 8,0~10,0 mm ok. 3,5+5,0 mm 3,7+17.5

profilowanej powierzchni spodu.

NARZEDZIA
Wiertarka z mieszadtem, gladka i zabkowana paca stalowa. Narzedzia nalezy czysci¢ czysta woda, bezposrednio
po uzyciu. Trudne do usunigcia resztki zwigzanej zaprawy zmywa si¢ srodkiem czyszczacym.

OPAKOWANIA

Worki papierowe: Skg, 10kg, 25kg.
Paleta: 1100kg w workach Skg, 1100kg w workach 10kg, 1050kg w workach 25kg.
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PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Zaprawe nalezy przewozi€ 1 przechowywaé w szczelnie zamknigtych workach, w suchych warunkach (najlepie;j
na paletach). Chroni¢ przed wilgocia. Okres przechowywania materiatu w warunkach zgodnych z podanymi
wymaganiami wynosi 12 miesigcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

UWAGA

Produkt drazniacy. Nalezy stosowa¢ odpowiednie $rodki ochrony oczu, drog oddechowych i skory. Chroni¢
przed dzie¢mi. Nie wdycha¢ pytu. Zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duza ilo$cig wody i zasiggnac
porady lekarza. W razie potknigcia niezwlocznie zasiggnac porady lekarza, pokaza¢ opakowanie lub etykiete.

B.10.6 Okladziny $cienne

Powierzchnia podkladu powinna by¢ czysta, nie pylaca bez ubytkdow i thustych plam, oczyszczona ze starych
powtlok malarskich, bez rakow, pegknigc, pozbawione resztek srodkow adhezyjnych Potaczenia i spoiny migdzy
elementami powinny by¢ ptaskie i rowne. W przypadku nieréwnosci nalezy je zeszlifowaé. Wigksze ubytki i
uskoki wyréwnac zaprawa cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi.
Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny oraz krawgdzi od linii prostej, mierzone tata o dtugosci 2m, nie moze
przekracza¢ 3mm przy liczbie odchylek nie wigkszej niz 3 na dhugos$ci taty. Odchylenie powierzchni od kierunku
pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4mm na wysoko$ci kondygnacji. Odchylenie powierzchni od kierunku
poziomego nie moze by¢ wigksze niz 2mm na 1m.
Podktad wykazujacy usterki powierzchni nalezy wyrowna¢ masa wygladzajaca o gr warstwy nie wigkszej niz 1-
2mm. W przypadku odchytek do Smm nalezy wyla¢ masy samopoziomujace, w przypadku odchytek wigkszych
niz 5Smm . Wykona¢ nowy podktad.
Podktad pod oktadziny $cienne wykazujacy usterki powierzchni nalezy wyréwnaé masa wygladzajaca o gr.
warstwy nie wigkszej niz 1-2mm. . W przypadku odchytek do Smm nalezy wyrownac¢ powierzchnig tynkow przy
uzyciu kleju w przypadku odchytek wigkszych niz Smm . Wykona¢ nowy podktad.
Niedopuszczalne jest wykonywanie oktadzin mocowanych na kompozycjach klejacych na podtozach :

a/ pokrytych starymi powtokami malarskimi,

b/ powlokach z zaprawy cementowej , cementowo-wapiennej marki nizszej niz M4

¢/ z zaprawy wapiennej i gipsowej oraz na gtadziach z nich wykonanych.

Ptytki przed przyklejeniem nalezy posegregowaé wedlug wymiaréw, gatunkow i odcieni. Nastgpnie nalezy
wyznaczy¢ na $cianie lini¢ pozioma, od ktorej uktadane beda ptytki /moze to by¢ linia wyznaczona przez cokot/.
Kompozycje klejaca przygotowaé zgodnie z instrukcja producenta. Kompozycje klejaca rozprowadzi¢ packa
zabkowana ustawiona pod katem 50 ° réwnomiernie pokrywajac cala powierzchnig $ciany. Powierzchnia z
natozona warstwa kompozycji klejacej powinna pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciagu 15 minut. Phytki
uktada¢ warstwami poziomymi, poczawszy od wyznaczonej linii na $cianie. Naktadajac ptytke trzeba ja lekko
przesunaé po $cianie ok. 1-2cm, ustawi¢ w zadanej pozycji 1 docisnac tak aby warstwa kleju pod ptytka miata
grubo$¢ 4-6mm. Przesunigcie nie moze powodowac zgarniania kompozycji klejacej. W celu doktadnego
umocowania plytki i utrzymania oczekiwanej szeroko$ci spoiny nalezy stosowa¢ wkladki dystansowe. Po
wykonaniu fragmentu oktadziny nalezy usuna¢ nadmiar kompozycji klejacej ze spoin . Zaleca sig aby szeroko$¢
spoiny wynosita przy plytkach o dlugosci boku:

a/ do 100mm - okoto 2mm

b/ od 100mm do 200mm - okoto 3mm

¢/ od 200mm do 600mm - okoto 4mm

d/ powyzej 600mm - okoto 5-20mm
Po zwiazaniu kleju nalezy usuna¢ wktadki dystansowe i wypehic spoiny zaprawa do fugowania na menisk
wklesty.

Kontrola ptytek oktadziny obejmuje sprawdzenie:
a/ zgodnosci wykonania z dokumentacja techniczna poprzez ogledziny i pomiary
b/ stanu podtozy na podstawie odbioréw migdzyoperacyjnych
¢/ jakosci materialéow na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci przedtozonych przez
dostawce.
d/ przyczepnosci oktadziny poprzez lekkie opukanie - ni powinna wydawac gtuchego odgtosu
e/ odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu faty 2,0m — nie powinno
przekracza¢ 2mmm na di. 2,0m
f/ odchylenie plaszczyzny przy uzyciu aty 2,0m — nie powinno by¢ wigksze niz 2mm na dt. 2,0m
g/ prawidlowosci przebiegu i wypelienia spoin poziomica i pionem z doktadnoscia do 1mm
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h/ grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytka, ktora nie powinna przekracza¢ wartosci okreslonej
przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejacej. W oktadzinie nalezy wykonaé
dylatacjg w miejscach dylatacji podktadu, a szczeliny wypeli¢ masa dylatacyjna lub zastosowac specjalne
wktadki. Masa i wktadki dylatacyjne musza mie¢ aktualng aprobatg techniczna.

B.10.7 Okladziny podlogowe
Podtoze pod ceramiczne ptytki podlogowe nalezy przygotowac zgodnie z opisem w ptk.B.12.
Plytki ceramiczne przed przyklejeniem nalezy posegregowac¢ wedtug wymiaréw, gatunkow i odcieni. Nastgpnie
nalezy wyznaczy¢ na linig, od ktorej ukladane beda plytki. Kompozycje klejaca przygotowac zgodnie z
instrukcja producenta. Kompozycje klejowa rozprowadzi¢ packa zabkowang ustawiong pod katem 50 °©
roéwnomiernie pokrywajac cala powierzchnig $ciany. Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej
powinna pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciagu 10 minut. Ptytki uktadaé poczawszy od wyznaczonej linii.
Naktadajac ptytke trzeba ja lekko przesunaé po $cianie ok. 1-2cm, ustawi¢ w zadanej pozycji i docisnac tak, aby
warstwa kleju pod ptytka miata grubos¢ 6-8mm. Przesunigcie nie moze powodowac zgarniania kompozycji
klejacej. W celu doktadnego umocowania plytki i utrzymania oczekiwanej szeroko$ci spoiny nalezy stosowaé
wktadki dystansowe. Po wykonaniu fragmentu oktadziny nalezy usuna¢ nadmiar kompozycji klejacej ze spoin.
Zaleca si¢ aby szeroko$¢ spoiny wynosita przy ptytkach o dlugosci boku:

a/ do 100mm - okoto 2mm

b/ od 100mm do 200mm - okoto 3mm

¢/ od 200mm do 600mm - okoto 4mm

d/ powyzej 600mm - okoto 5-20mm
Po zwiazaniu kleju nalezy usuna¢ wktadki dystansowe i wypelié spoiny zaprawa do fugowania na menisk
wklesty. W okladzinie nalezy wykona¢ dylatacj¢ w miejscach dylatacji podktadu, a szczeliny wypetni¢ masa
dylatacyjna lub zastosowac specjalne wktadki. Masa i wktadki dylatacyjne musza mie¢ aktualng aprobatg
techniczna.

Cokoliki z plytek gresowych wykonczy¢ listwa pev, doktadnie dopasowa¢ w narozach wklgstych i wypuktych.
Cokoliki z ptytek gresowych wykonczy¢ listwa pev.

B.10.8 Kontrola oktadziny z ptytek obejmuje sprawdzenie:
a/ zgodnosci wykonania z dokumentacja techniczna poprzez ogledziny i pomiary
b/ stanu podlozy na podstawie odbioréw migdzyoperacyjnych
¢/ jako$ci materialdbw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci przedtozonych przez
dostawce.
d/ przyczepnos$ci oktadziny poprzez lekkie opukanie - nie powinna wydawaé ghuchego odgtosu
e/ prawidlowosci wykonania dylatacji w miejscach dylatacji podktadu, prawidlowos$ci uktadu i wypetnienie
szczelin. Ich szerokosci - Powinna wynosi¢ 5-10mm
f/ odchylenie ptaszczyzny przy uzyciu taty 2,0m — nie powinno by¢ wigksze niz 3mm na dt 2,0m
g/ prawidlowosci przebiegu i wypetnienia spoin poziomica i pionem z doktadnoscia do 1mm
h/ grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytka, ktora nie powinna przekracza¢ warto$ci okreslonej
przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejace;.
i/ Prawidlowosci wykonania spadkéw do kratek $ciekowych podlogowych nie powinno by¢ mniejsze niz
1,5% a odleglos¢ wododziatu nie wigksza niz 4m. Dopuszczalne odchylenie ptaszczyzny nie wigcej niz
2mm na catej dtugosci taty pomiarowej 2,0m.
Jezeli cho¢ jeden wynik badania jest negatywny oktadzina lub wyktadzina nie bedzie przyjeta. Jezeli jest to
mozliwe nalezy oktadzing poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru. Jezeli odchylenia od stawianych
wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwato$ci oktadziny oraz jezeli inwestor wyrazi
zgode oktadzina bedzie odebrana a warto$¢ robot zostanie obnizona. Jezeli odchylenia od stawianych
wymagan zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwalosci oktadziny Wykonawca zobowiazany jest
nieodptatnie usunaé i wykonac¢ ponownie.

B.10.9 Odbior robot
Polega na sprawdzeniu:
- zgodno$ci zamontowanych materialow z zatozeniami projektowymi

- prawidtowosci wykonania z zatozeniami projektowymi i niniejszymi SST
B.10.10. Obmiar robdt - zgodnie z punktem 0.5.14 ST.

B.10.11. Podstawa ptatnosci - zgodnie z punktem 0.5.18 ST.
B.10.12 Normy i przepisy zwiazane
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* Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Ministerstwo Budownictwa i PMB

Wyd. I

* Rozporzadzenie Ministralnfrastruktury z 6lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podzas

wykonywania robot budowlanych Dz.U. nr 47 z 2003r poz.401

* PN-EN-104  Plytki i plyty ceramiczne podlogowe i $cienne — oznaczenie odpornosci na szok termiczny
(zastepuje BN-87/B-12038/10).

* PN-EN-121  Plytki i plyty ceramiczne ciagnione o niskiej nasigkliwosci wodnej (E<=3% - grupa A 1)
(zastgpuje BN84/B-12033 i PN-79/b-12035 w zakresie plytek o nasigkliwosci wodnej E
mniejszej lub rownej 3%).

* PN-EN-177 Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o niskiej nasiakliwosci wodnej (3%<E<6% -
grupa B Illa) (zastgpuje BN-78/B-12032 z wyjatkiem p.5.7.6 1 p.5.7.7 oraz PN-89/B-12039 — w
zakresie ptytek o nasiakliwosci wodnej od 3% do 6%).

* PN-EN-202  Ptytki i ptyty ceramiczne — oznaczenie mrozoodpornosci (zastgpuje BN-87/B-12038/11).

* PN-B-12058 Wyroby budowlane ceramiczne — ptytki elewacyjne (zastepuje BN73/6741-13, BN-73/6741-
19).

B.11 Roboty malarskie kod cpv 45442100-8

B.11.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegoétowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt malarskich

B.11.2 Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt.B.11.1.

B.11.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonania i odbioru robot malarskich

B.11.4 Materialy

Do malowania wngtrz budynkoéw moga by¢ stosowane:

*farby dyspersyjne, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

*farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, ftalowe kopolimeryzowane styrenowe, ktoére powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

*farby na spoiwach:

-zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,

-zywicznych rozcienczalnych woda,

-mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek do zarobienia woda,
-mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda,

ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

*lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimerowane styrenowane, ktore powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81800:1998,

*lakiery, ktore powinny odpowiadac¢ normie PN-C-81802:2002,

*lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych, inne niz olejne i ftalowe,

*$rodki gruntujace,

Ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

B.11.5 Sprzet Potrzebny sprzet i narzedzia: pojemniki na farbe, pedzle , ci§nieniowe aparaty malarskie.
B.11.6 Transport Zgodnie z punktem 0.5.10 niniejszej specyfikacji oraz podno$nik na materiaty.

B.11.7 Podtoze

Potoza pod malowanie stanowi¢ moga:

*nieotynkowane mury z cegly lub kamienia,

*beton,

*tynk zwykly cementowy, cementowo-wapienny, wapienny, gipsowo-wapienny, gipsowy,
*tynk pocieniony, mineralny i zywiczny,

*drewno,

*materiaty drewnopochodne (sklejka,ptyta widrowa, ptyta pilsniowa itp.),
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*plyta gipsowo-kartonowa,

*plyta widknisto-mineralna (np. lignocementowe, azbestowo-cementowe),
*elementy metalowe.

Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie sa nastgpujace:

1.  Mury ceglane i kamienne pod wzglgdem doktadnosci wykonania powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-10020:1968.

Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypelnione zaprawa roéwno z licem muru. Przed malowaniem

wszelkie ubytki w murze powinny by¢ uzupetione.

Mur powinien by¢ suchy, a jego powierzchnia oczyszczona z zaschnigtych grudek zaprawy wystajacych

poza jej obrys oraz z kurzu, thuszczu i ewentualnych resztek starej powloki malarskie;j.

2. Powierzchnie betonowe powinny by¢ oczyszczone z odstajacych grudek zwigzanego betonu oraz
thustych plam i kurzu. Wystajace lub widoczne elementy metalowe powinny by¢ usunigte lub
zabezpieczone farba antykorozyjna.

Uszkodzenia lub miejsca rakowate betonu powinny by¢ naprawione zaprawa cementowa lub specjalnymi
mieszankami, na ktoére wydano aprobaty techniczne.
Tynki zwykle:

a) nowe nie malowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie
uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usunigte przez wypehienie odpowiednia zaprawa i zatarte do rownej
powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, thuszczy,
wykwitow solnych). Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢
zabezpieczone antykorozyjnie;

b) tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitow
oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywaé sladow starej
farby ani pyhu po starej powloce malarskie;.

Uszkodzenia tynkow nalezy naprawi¢ odpowiednia zaprawa, a elementy metalowe zabezpieczy¢
antykorozyjnie.

3. Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.

4. Podloza z drewna, materiatow drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate, mie¢ wilgotnos¢ nie
wigksza niz 12%, bez zepsutych lub wypadajacych sgkow i zaciekéw zywicznych. Powierzchnia
powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam thuszczu, zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen.
Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachléwka posiadajaca aprobate techniczna.

5. Podloza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone ze
starej farby. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty
ptyt powinny by¢ naprawione masa szpachlowa, na ktora wydano aprobatg techniczna.

6. Podloza z plyt widknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotno$¢ nie wigksza niz 4% oraz powierzchnig
doktadnie odkurzona, bez plam thuszczu , wykwitdw, rdzy i innych zanieczyszczen. Wkrety mocujace
nie powinny wystawac poza lico plyty, a ich gléwki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

7. Elementy metalowe powinny by¢ oczyszczone z pozostatosci zaprawy, gipsu, rdzy i plam thuszezu.
Kontrole podtozy pod malowanie w zaleznosci od ich rodzaju nalezy wykonywac¢ w nastgpujacych terminach:
*po otrzymaniu protokotu z ich przyjgcia- tynkow,

*nie wezesniej niz po 4 tygodniach od daty ich wykonania- betonu.

Kontrole podtozy nalezy przeprowadzi¢ po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych
do malowania.

Kontrola powinna obejmowaé w przypadku:

*murow ceglanych i kamiennych — zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadno$¢ wykonania
zgodnie z norma PN-B-10020:1968, wypetnienie spoin, naprawy i uzupetnienia, czysto§¢ powierzchni,
wilgotno$¢ muru,

*podtozy betonowych — zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym, czysto§¢ powierzchni, naprawy i
uzupetnienia, zabezpieczenie elementow metalowych,

*tynkow zwyktych i pocienionych — zgodnos¢ z projektem, rownos¢ i wyglad powierzchni z wymaganiami
normy PN-B-10100:1970, czystos¢ powierzchni, naprawy i uzupetnienia, zabezpieczenie elementow
metalowych, wilgotnos¢,

*podlozy z drewna — wilgotnos$¢, stan podtoza, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonane naprawy i
uzupetnienia,

*plyt gipsowo-kartonowych i widknisto-mineralnych — wilgotnos¢, wyglad i czystos¢ powierzchni, naprawy i
uzupehienia, wykonczenie stykdw oraz zabezpieczenie wkrgtow,

*elementow metalowych — czysto§¢ powierzchni.

Kontrolg doktadno$ci wykonania murdéw nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w normie PN-b-
10020:1968.

Rownos¢ powierzchni tynkéw nalezy sprawdzi¢ metodami opisanymi w normie PN-B-10100:1970.
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Wyglad powierzchni podtozy nalezy oceni¢ wizualnie z odleglosci okoto 1 m w rozproszonym $wietle dziennym
lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni stalowych) nalezy oceni¢ przez przetarcie powierzchni sucha,
czysta rgka. W przypadku powierzchni stalowych do przetarcia nalezy uzy¢ czystej szmatki.

Wilgotnos¢ podtozy nalezy oceniac przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W przypadkach watpliwych nalezy
pobraé probke podtoza i okresli¢ wilgotno$¢ metoda suszarkowo-wagowa.

Wiyniki kontroli podtozy nalezy odnotowa¢ w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podtozy z wymaganiami przedstawionymi j.w. nalezy okresli¢ zakres
prac, rodzaje materialdw oraz sposoby majace na celu usuniecie niezgodnosci.

Po usunigciu niezgodnosci nalezy przeprowadzi¢ ponowna kontrolg podtozy, a wyniki kontroli nalezy

odnotowa¢ w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.

B.11.8 Warunki prowadzenia rob6t malarskich

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:

-podczas opadow atmosferycznych (w przypadku robdt na zewnatrz budynku)

-w temperaturze ponizej +5 st C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciagu doby nie nastgpowat spadek
temperatury ponizej O st. C,

W temperaturze powyzej 25 st. C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie byta wyzsza niz
20 st. C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystapienia opadow w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie §wiezo pomalowane
(nie wyschnigte) nalezy ostonic.

Roboty7 malarskie mozna rozpoczaé , jezeli wilgotnos§¢ podtozy mineralnych (tynki, beton, mur, ptyty
wloknisto-mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest nie wigksza niz podano w tablicy 1, a w
przypadku podiozy drewnianych nie wigksza niz podana w p. 3.1.

Rodzaj farby Najwigksza wilgotnosé
podtoza w % masy

Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda 4

Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3

Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w 6

postaci suchych mieszanek rozcienczalnych wodg lub w postaci ciektej

Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Prace malarskie (zabezpieczenia antykorozyjne) na podtozach stalowych prowadzi¢ nalezy przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80%.

W pomieszczeniach zamknigtych przy pracach malarskich nalezy zapewnié¢ odpowiednia wentylacje.
Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z dala od otwartych zrodet ognia.

B.11.9 Gruntowanie
Farby i $rodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ Polskim Normom.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:
-czy dostawca dostarczyt deklaracje zgodnosci wyrobéw z odpowiednia norma lub aprobata techniczna,
-termin przydatno$ci do uzycia podany na opakowaniu
-wyglad zewngtrzny farby w kazdym opakowaniu.
Oceng wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodna w kolorze i
konsystencji mieszaning.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widac:

a) w przypadku farb ciektych:

*skoalugowane spoiwo

*nierostarte pigmenty

*grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),

*kozuch,

*$lady plesni,

*trwaly, nie dajacy si¢ wymiesza¢ osad,

*nadmierna, utrzymujace si¢ spienienie,

*obce wtracenia,

*zapach gnilny.

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

*zbrylenie,
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*obce wtracenie,
*zapach gnilny,
*$lady plesni.

B.11.10 Wykonanie robét malarskich wewngtrznych
Roboty malarskie na zewnatrz budynku mozna rozpoczaé, kiedy podtoza spelniaja wymagania stawiane

podtozom.
Podloza powinny by¢ oczyszczone i przygotowane w zaleznosci od stosowanej farby i zadanej jako$ci robot.
Pierwsze malowanie nalezy wykona¢ po:
*catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych, tj. wodociaggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
gazowych, elektrycznych,, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z
tworzyw sztucznych (bialy montaz) oraz armatury o§wietleniowej (gniazdka, wyltaczniki itp.),

*wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

*utozeniu poditog drewnianych, tzw. biatych,

*catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie

zostata wykonczona fabrycznie.
Drugie malowanie mozna wykonac¢ po:

*wykonaniu tzw. biatlego montazu,

*ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem

listew przysciennych i cokotow,

*oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb.
Elementy, ktore w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczyc¢ i
ostonic.

B.11.11 Wymagania w stosunku do powtlok farb dyspersyjnych
Powtloki z farb dyspersyjnych powinny by¢:
a) niezmywalne przy stosowaniu srodkow myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz na reemulgacje,
b) aksamitno-matowe lub posiadaé nieznaczny potysk,
¢) jednolitej barwy, rOwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i projektem
technicznym,
d) bez uszkodzen, smug, przeswitow podtoza, plam, §ladow pedzla,
e) bez zluszczen, odstawiania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek.
Dopuszcza si¢ chropowatos¢ powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza. Nie powinny
wystegpowacé ulegajace rozcieraniu grudki pigmentéw 1 wypetniaczy.

B.11.12 Wymagania w stosunku do powtok farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych

Powloki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych powinny by¢:

a) odporne na zmywanie woda przy stosowaniu srodkéw myjacych, tarcie na sucho i szorowanie,

b) bezuszkodzen , smug, plam, przeswitow i sladow pedzla: nie dopuszcza si4 spekan, luszczenia sig
powloki i odstawania od podloza; dopuszcza si¢ natomiast chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca
rodzajowi faktury podtoza,

¢) zgodnie ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i potysku.

Przy malowaniach jednowarstwowych dopuszcza si¢ nieznaczne miejscowe przeswity podtoza.

B.11.13 Wymagania w stosunku do powtok farb na spoiwach zywicznych rozcienczanych woda

Powloki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych powinny byé¢:

d) odporne na zmywanie woda przy stosowaniu srodko6w myjacych, tarcie na sucho i szorowanie,

e) bezuszkodzen , smug, plam, prze§witow i §ladéw pedzla: nie dopuszcza si4 spgkan, tuszczenia si¢
powtoki i odstawania od podloza; dopuszcza sig¢ natomiast chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca
rodzajowi faktury podtoza,

f) zgodnie ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i potysku.

Przy malowaniach jednowarstwowych dopuszcza si¢ nieznaczne miejscowe przeswity podloza.

B.11.14 Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb mineralnych z dodatkiem modyfikujacym lub
bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych
Powtloki z farb mineralnych powinny:
a) rownomiernie pokrywaé podloze, bez przeswitow, plam i odpryskow — nie powinny za$ $cieraé si¢ ani
obsypywac przy potarciu migkka tkaning bawelniana,
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b) nie mie¢ sladow pedzla,

¢) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorem producenta oraz projektem technicznym,

d) by¢ odporne na zmywanie woda (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkow
modyfikujacych),

e) nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza si¢ w tego rodzaju powtokach:

a) na powlokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach napraw
tynku po hakach rusztowan o powierzchni nie wigkszej niz 20cm2,

b) chropowato$¢ powltoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

¢) odchylenia do 2mm na 1 m oraz do 3mm na catej dtugo$ci na liniach styku odmiennych barw,

d) slady pedzla na powlokach jednowarstwowych.

B.11.15 Zakres kontroli i badan

Badanie powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania, nie wczeséniej jednak
niz po 14 dniach.

Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5 st. C i przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65%.

Odbidr robot malarskich obejmuje:

*sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

*sprawdzenie zgodnos$ci barwy i potysku,

*sprawdzenie odporno$ci na wycieranie,

*sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

*sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Badania powlok malarskich przy odbiorze nalezy wykonaé nast¢pujaco:

a) sprawdzenie wygladu zewngtrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z
odlegtosci okoto 0,5m,

b) sprawdzenie zgodnos$ci barwy i potysku — przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnigtej powloki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornos$ci powloki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
welniana lub bawelniang szmatka w kolorze kontrastowym do powloki. Powtoke nalezy uznaé za
odporna na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity §lady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:na podtozach mineralnych i mineralno-wtoknistych — przez
wykonanie skalpelem siatki nacig¢ prostopadtych o boku oczka Smm, p 10 oczek w kazda strong a
nastgpnie przetarciu pedzlem nacigtej powtoki; przyczepno$é powtoki nalezy uznac¢ za dobra, jezeli
zaden z kwadracikow nie wypadnie,na podtozach drewnianych i metalowych — metoda opisana w
normie PN-EN-ISO 2409.

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pigciokrotne silne potarcie powtoki mokra namydlona

szczotka z twardej szczeciny, a nastgpnie doktadne splukanie jej woda za pomoca migkkiego pgdzla;

powloke nalezy uzna¢ za odporna na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu
oraz jezeli po wyschnigciu cata badana powloka bedzie miata jednakowa barwe i nie powstana przeswity
podtoza.

Wyniki kontroli i badan powtok powinny by¢ odnotowane w formie protokotu z kontroli i badan.

Ocena jakoS$ci powtok malarskich

Jezeli badania j.w. dadza wynik pozytywny, to powtoki malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.

W przypadku, gdy, ktorekolwiek z wymagan stawianych powtokom nie jest spetnione, nalezy uznac, ze powloki
nie zostaty wykonane prawidlowo i nalezy wykona¢ dziatania korygujace, majace na celu usunigcie
niezgodnosci. W tym celu w protokole kontroli i badan nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatow oraz
sposoby doprowadzenia do zgodnos$ci powloki z wymaganiami.Po usunigciu niezgodnosci nalezy ponownie
skontrolowa¢ wykonane powloki, a wynik odnotowa¢ w formie protokotu kontroli i badan.B.12.10. Obmiar
roboét - zgodnie z punktem 0.5.14 ST.

B.11.16 Odbior

Odbidr robot malarskich nastepuje po stwierdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z zamowieniem, ktérego
przedmiot okreslaja projekt budowlany oraz specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robdt, a takze
dokumentacja powykonawcza, w ktorej podane sg uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac
malarskich.Zgodno$¢ wykonywania robot stwierdza si¢ na podstawie zgodnosci wynikow badan kontrolnych
wymienionych w p.5 z wymaganiami norm, aprobat technicznych i podanymi w niniejszych warunkach
technicznych.Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami moga by¢ odebrane pod
warunkiem, ze odstgpstwa nie obnizaja wlasciwosci uzytkowych i komfortu ich uzytkowania. W przeciwnym
wypadku nalezy je poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

53



Remontu i modernizacja Zespolu Szkél Ogélnoksztalcacych w Lomzy

Protokoét odbioru powinien zawiera¢: oceng wynikow badan, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci
wykonania robot z zamoéwieniem, wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposob usunigcia

B.11.17. Obmiar robét - zgodnie z punktem 0.5.14 ST.
B.11.18. Podstawa ptatnosci - zgodnie z punktem 0.5.18 ST

B.11.19 Normy i przepisy

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe

B.12. Wyréwnywanie podlég- podloza kod CPV 45262321-7
Kladzenie podlog kod CPV 4543200-5

B.12.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru podtozy i posadzek betonowych.

B.12.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt.B.12.1.

B.12.3. Zakres robot objetych SST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonania i odbioru robdt wymienionych w pkt.B.12.1.

B.12.4 Materiaty
Wszystkie elementy wykonczenia wnetrz wykona¢ z materialdow n co najmniej trudno-zapalnych, ktore
podczas rozpadu termicznego nie wydzielaja intensywnego dymu lub substancji toksycznych.

B.12.5 Sprzgt Zgodnie z punktem 0.5.9 niniejszej specyfikacji.
B.12.6 Transport Zgodnie z punktem 0.5.10 niniejszej specyfikacji.

B.12.7 Wykonanie

Przed przystapieniem do ukladania podtdég wszelkie prace tynkarskie powinny by¢ zakonczone . Podtoze
powinno by¢ oczyszczone z pytéw brudu i kurzu oraz innych zanieczyszczen mogacych wplynaé na
zmniejszenie przyczepnosci mas klejacych. Podloze powinno by¢ wyschnigta, jego wilgotno$¢ nie moze by¢
wieksza niz 3%. Temperatura pomieszczenia nie moze by¢ nizsza niz 10°C. Podloza musza spetnia¢ wymagania
norm:
PN 88/B-06250 - beton zwykly,
PN 62/B-10144 - posadzki z betonu i zapraw cementowych,
PN 62/B-06251 - roboty betonowe oraz nowelizowanych norm europejskich.
Podloze betonowe (zalecane B-10), wykonane zgodnie ze sztuka, nierdwnosci podioza zgodnie z polska norma,
tolerancja nieréwno$ci nie wigksza niz 3mm/2m, wilgotno$¢ podloza betonowego nie wigksza niz 4,5%,
zakonczone wszystkie prace remontowo-budowlane i instalacyjne, wszystkie otwory okienne i drzwiowe
zamykane i szczelne, zapewniony dostgp do mediow, temperatura pomieszczen w trakcie montazu powyzej
15°C, wilgotnos$¢ powietrza w sali w trakcie montazu i po jego zakonczeniu musi zawieraé si¢ w granicach 35-
65%. Minimalny okres sezonowania betonu powinien wynosi¢ 28 dni, zalecane 60 dni. Wilgotno$¢ betonu
powinna zawiera¢ si¢ w przedziale 3-4%, powierzchnia powinna by¢ zatarta na ostro, pozbawiona mleczka
cementowego, luznego piasku itp.W sytuacji, gdy tego si¢ nie osiagnie, nalezy wykona¢ uzupelniajacg cienka
wylewke wyréwnujaca z samopoziomujacej masy cementowej kompatybilnej z betonem podktadowym.
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Samopoziomujacy podktad

Do wykonania warstwy od Smm do 30mm pod wyktadziny panele i napraw nieréwnosci podtozy, nalezy
stosowa¢ samopoziomujaca masg cementowa, przeznaczong do maszynowego lub rgcznego wykonywania
podktadéw podlogowych pod terakotg i réznego rodzaju wyktadziny podtogowe z PCV, dywanowe, panele
podtogowe, a takze, gdy nierownos$ci podloza uniemozliwiajg uzycie odpowiedniej grubosci zaprawy klejace;j
pod terakote, parkiety i posadzki sportowe. Podlozem dla masy samopoziomujacej moze by¢ beton, jastrych
cementowy i anhydrytowy oraz tzw. "trudne podloza” wlacznie z winylowymi, ceramicznymi, PCV, kamieniem
naturalnym, czy lastriko. Grubos$¢ jednej warstwy wylewki, w zaleznosci od przyjetego rozwiazania powinna
wynosi¢ 5+30 mm.

Podloze powinno by¢ stabilne i odpowiednio mocne. Gdy podktad wykonujemy jako zespolony z podtozem,
dodatkowo powinno by¢ ono oczyszczone z warstw mogacych ostabi¢ przyczepno$é, zwlaszcza z kurzu, brudu,
wapna, olejow, thuszczow, wosku, substancji bitumicznych, resztek farby itp. Luzne elementy oraz fragmenty
podtoza o stabej wytrzymatoséci nalezy usunaé mechanicznie, np. skuc. Jezeli istnieje potrzeba zredukowania
chlonnos$ci podtoza nalezy stosowaé emulsjg¢ gruntujaca, jedno- lub dwuwarstwowo. Przed przystapieniem do
wylewania masy nalezy dodatkowo zaznaczy¢ na $cianach miejsca przebiegu istniejacych w podlozu dylatacji,
aby przenies¢ je pozniej na warstwg podktadu. Ze wzgledu na mozliwos¢ wyplynigcia masy, podtoze powinno
mie¢ charakter wannowy - pola technologiczne oraz otwory w podiodze nalezy zabezpieczy¢ zastawkami, np.
odpowiednio profilujac tasme przylepna lub stosujac jako uszczelnienie drewniane listwy z podsypka suchego
materiatu. Podklad na warstwie oddzielajacej wykonuje si¢ na bardzo stabych, chlonnych Iub zaoliwionych
podiozach mineralnych lub innych, nie zapewniajacych podktadowi odpowiedniej przyczepnosci. Warstwe
oddzielajaca moze stanowi¢ np. folia PE o grub. 0,2mm. Izolacj¢ nalezy utozy¢ bez fatd, szczelnie oraz wywinac
na $ciany (na paski dylatacyjne) przynajmniej do wysokosci podktadu. W przypadku podtozy narazonych na
zawilgocenie, warstwe¢ oddzielajaca moze stanowi¢ ulozona na podlozu izolacja paroszczelna lub
przeciwwilgociowa. Podklad musi by¢ zbrojony przytwierdzona do podiloza siatka z widkna szklanego
zabezpieczona w kapieli akrylowej. W obydwu przypadkach dylatacje posrednie nie sa konieczne. gdy
powierzchnia wylewania podktadu nie przekracza 20m? Wymagane jest natomiast oddzielenie podktadu od
$cian profilem dylatacyjnym lub cienkimi paskami styropianu.

W przypadku wylewania maszynowego przygotowanie masy samopoziomujacej polega na odpowiednim
ustawieniu stalego poziomu dozowanej wody w agregacie mieszajaco-pompujacym, pozwalajacego osiagnac
wiasciwa konsystencj¢ masy wyptywajacej z wegza. Mozna ja sprawdzi¢ rozlewajac mas¢ z naczynia o
pojemnosci llitra na réwne, nie chlonne podloze (np. folia). Powinna ona utworzy¢ ,,placek” o $rednicy ok.
40cm. Gdy masa wylewana bedzie rgcznie, przygotowuje si¢ ja przez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z
odmierzong iloscia wody (w proporcji 4,0+4,5 1 wody na opakowanie 25kg) i wymieszanie, az do uzyskania
jednolitej konsystencji. Czynnos$¢ t¢ nalezy wykona¢ mechanicznie, najlepiej za pomocg wiertarki z mieszadtem.
Masa nadaje si¢ do uzycia zaraz po wymieszaniu i nalezy ja wykorzysta¢ w ciagu 20 minut. Stosowanie
niewtasciwej ilosci wody do przygotowania masy prowadzi do obnizenia parametrow wytrzymato$ciowych
podktadu.

Prace rozpoczynamy od okreslenia poziomu powierzchni przyszitego podktadu i zaznaczenia go na §cianach i w
catym polu wylewania. Mozemy to zrobi¢ za pomoca dlugiej poziomicy i przeno$nych repero6w
wysoko$ciowych. Masa samopoziomujaca moze by¢ wylewana maszynowo - przy uzyciu agregatu mieszajaco-
pompujacego z ciaglym, przeptywowym dozowaniem wody lub r¢cznie — tylko na polach technologicznych,
ktére mozemy wyla¢ w ciagu 45 minut. Wylewke zaczynamy od powierzchni przy $cianie najbardziej oddalone;j
od wyjscia. Masg¢ wylewamy réwnoleglymi do niej pasami o szeroko$ci ok. 50cm, uwazajac by nie wchodzi¢ na
wylana juz powierzchnig. Potaczenie kolejnych partii wylewki powinno si¢ wykonywac w czasie nie dtuzszym
niz 10 minut. Wylana masg nalezy wstepnie rozprowadzi¢, np. za pomoca gtadkiej metalowej pacy. Nadmiar
masy zgarniamy w kierunku "do siebie", kontrolujac w ten sposdb grubos¢ warstwy. Masg zaleca si¢
odpowietrza¢ walcem siatkowym lub szczotka z dtugim, twardym wlosiem, prowadzac ja ruchem wstrzasowym
wzdhuiz i w poprzek powierzchni. Operacja ta dodatkowo poprawia rozptywalnos$¢ i ujednolica powierzchnig
wylewki. Wiazacego juz materiatu nie wolno rozciencza¢. Wylana powierzchnig nalezy chroni¢ przed zbyt
szybkim wysychaniem, bezposrednim nastonecznieniem, niska wilgotno$cia powietrza lub przeciagami. Nie
wolno dopuszcza¢ do gwaltownych zmian temperatury w pomieszczeniu, nalezy rowniez ograniczy¢ jego
ogrzewanie. Tak pielggnowana powierzchnia jest bardzo twarda i mato chlonna. Istniejace dylatacje podlozy
nalezy przenie$¢ na warstwe podktadu poprzez nacigcie. Czas wysychania wylewki zalezy od grubosci warstwy
oraz warunkow cieplno-wilgotno$ciowych panujacych w pomieszczeniu. Uzytkowanie wylewki (wchodzenie)
mozna rozpocza¢ po okoto 6 godzinach. Wyktadziny ceramiczne i kamienne mozna przykleja¢ po uptywie okoto
3 dni, a dywanowe, PCV, linoleum czy parkiet po okoto 7 dniach (w zalezno$ci od wilgotnos$ci powietrza i
podtoza).

Agregat mieszajaco-pompujacy lub wiertarka wolnoobrotowa z mieszadlem, walec siatkowy lub szczotka z
dlugim twardym wlosiem, repery wysokos$ciowe. Narzedzia nalezy czysSci¢ czysta woda, bezposrednio po
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uzyciu. Trudne do usunigcia resztki zwiazanej juz zaprawy zmywa si¢ §rodkiem do usuwania pozostatosci po
zaprawach cementowych.

Zaprawg nalezy przewozi¢ i przechowywac w szczelnie zamknigtych workach, w suchych warunkach (najlepiej
na paletach). Chroni¢ przed wilgocia. Okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnych z podanymi
wymaganiami wynosi 12 miesigcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Produkt zawiera cement.
Reaguje z woda alkalicznie, dlatego nalezy chroni¢ oczy i skorg. Przy bezposrednim kontakcie z oczami
skonsultowac si¢ z lekarzem.

DANE TECHNICZNE
Proporcje mieszanki ok. 0,16+0,18 1 wody na 1 kg zaprawy
ok. 4,00+4,50 1 wody na 25 kg zaprawy

Czas zuzycia ok. 20 minut
Temperatura

przygotowania zaprawy od +5°C do +25C

podloza i otoczenia w trakcie prac od +5°C do +25°C
Odpornos¢ na temperatury od +5°C do +60°C
Uzytkowanie podktadu po ok. 6 godzinach
Czas wysychania $rednio 1 tydzien na 1 cm gr. podktadu
Max. $rednica kruszywa 1,5 mm
Gestos¢ nasypowa 1,4 kg/dm?
Min. grubo$¢ warstwy podktadu 5 mm
Max. grubo$¢ warstwy podktadu 30 mm
Parametry wedlug PN-EN 13813
Reakcja na ogien klasa Aly
Wytrzymatos$¢ na $ciskanie C3s (min. 35 MPa)
Wytrzymato$¢ na zginanie F7 (min. 7,0 MPa)
Wydzielanie substancji korozyjnych NPD
Przepuszczalno$¢ wody i pary wodne;j NPD
Izolacyjnos¢ akustyczna NPD
Dzwigkochtonnos¢ NPD
Opor cieplny NPD
Odpornos¢ chemiczna NPD

Instrukcja montazu wykladzin podlogowych

Wymagania dotyczace podloza

Przy montazu elastycznych wyktadzin podtogowych bardzo wazna czynnoscia jest doktadna kontrola podiza i
ustalenie jego stanu pod katem nastepujacych parametrow:

wytrzymatosci, szczegdlnie przy intensywnym obcigzeniu posadzki, rownosci, aby mozna bylto wyliczy¢ ilozé
potrzebnych mas wyrownawczych,

wilgotnosci, co ma istotne znaczenie dla prawidlowego i dlugotrwatego przylegania

wyktadziny do podiosa. Gdy podiose jest usytuowane bezposrednio na gruncie, pod warstwe betonu nalezy
wykonac¢ izolacje przeciwwilgociowe.

Podtoze pod elastyczne wyktadziny podtogowe musi by¢: wytrzymate i odporne na naciski wystgpujace w czasie
eksploatacji podlog, suche - maksymalna dopuszczalna wilgotnos¢ podktadu cementowego mierzona metoda
CM nie moze przekraczac 2,5 %, bez rys i spgkan - wszystkie uszkodzenia musza by¢ naprawione przed
wykonaniem

warstwy wygtadzajacej, gltadkie - na powierzchni nie moga wystgpowac zadne zgrubienia, a cato§¢ powinna by¢
wygladzona za pomoca masy wyréwnawczej, rowne oraz poziome - maksymalna odchytka od prostoliniowosci
nie mae przekracza¢ 1mm na odcinku 1m i 2mm na odcinku 2m, czyste i niepylace - powierzchnia powinna by¢
wolna od kurzu i innych zanieczyszczen (farby, zaprawa, lepik, itp.).

Warunki przystapienia do pracy

Do uktadania wyktadzin podtogowych mozna przystapic po:

zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych, z malarskimi wtacznie, oraz prac
instalacyjnych,

wyschnieciu tynkow i mas szpachlowych na $cianach i sufitach,

sprawdzeniu szczelno$ci urzadzen grzewczych i sanitarnych, a takze stolarki okiennej,
sprawdzeniu, czy kolor wyrobu i jego ilo$¢ sa zgodne z zamdwieniem, czy towar nie jest
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uszkodzony i pochodzi z jednej partii produkcyjne;.

W pomieszczeniach, w ktoérych ma by¢ przyklejana wyktadzina Gamrat, nie nalezy wykonywca zadnych prac
dodatkowych mogacych spowodowac zabrudzenie, wzrost wilgotnosci powietrza lub tez zawilgocenia $cian lub
podtoza.

Wyktadzing nalezy uktada¢ w pomieszczeniach, w ktorych panuja nastepujace warunki:

- temperatura otoczenia 17 — 25 [1C

- temperatura podtoza 15 - 22 [1C

- wzgledna wilgotnos$¢ powietrza max. 75%.

Wszystkie materiaty (wyktadzina, listwy, klej) powinny pozosta¢ przez 24 godz. w pomieszczeniu, w ktorym
panuja opisane powyzej warunki. Wyktadzine nalezy rozwina¢ w celu doktadnego dopasowania do podtoza.
Nie nalezy instalowa¢ wyktadzin na nastepujacych pokryciach podtogowych: wyktadziny dywanowe, linoleum,
wyktadziny z PCW, wyktadziny gumowe.

Instalacja wykladzin

Jezeli warunki podloza i otoczenia umozliwiaja montaz wyktadziny, nalezy ustali¢ kompozycje kolorystyczna,
ktora chcemy wykonaé w pomieszczeniu. W czasie analizowania projektu nalezy zwroci¢ uwagg na to, czy
poszczegdlne kolory sa zaprojektowane w ilosci dostepnej w opakowaniach jednostkowych.

Na przygotowanym podtozu nalezy wyznaczy¢ w skali 1:1 wszystkie linie laczeniowe zgodnie z opracowanym
projektem kolorystycznym.

Wyktadzing doktadnie docia¢ do linii wyznaczonych na podtozu. Montaz rozpoczac od krawedzi $ciany
potozonej najdalej od wejscia.

Wykonanie posadzki polega na przyklejeniu wyktadziny cata powierzchnia do podtoza za pomoca kleju
przeznaczonego do klejanie tanego typu wyktadziny zgodnie z instrukcja producenta wyktadziny . W tym celu
nalezy zwinac plat roztozonej wykladziny do potowy, a drugz czgs$¢ zabezpieczy¢ przed przesunigciem.
Nastgpnie na odstonigty fragment podtoza za pomocz pacy zabkowanej rozprowadzic klej.

Najczgsciej stosuje sig pace typu A3.Gdy klej uzyska odpowiednig sitg klejaca nalezy doktadnie docisnaé
wyktadzing do podktadu, a nast¢pnie cata powierzchnig przewalcowac watkiem dociskowym o cigzarze

ok. 50 - 70kg.

Ewentualne slady kleju wystepujace w obrebie spoin nalezy mozliwie szybko usunac mokra szmatka.
Przygotowanej posadzki nie nalezy uzytkowac przez co najmniej 48 godzin.

Podczas montazu nalezy zachowa¢ dylatacje konstrukcyjne budynku na wszystkich warstwach posadzki, a
nastepnie zakry¢ je profilem maskujacym.

Arkusze wyktadzin heterogenicznych z przezroczysta warstwa uzytkowa, w celu unikniecia ewentualnych réznic
w odcieniach na sasiadujacych ze soba krawedziach, nalezy uktadac¢ naprzemiennie tak, aby prawe brzegi
fabryczne sasiadowaly z prawymi, a lewe z lewymi.

W przypadku zastosowania wyktadzin do zabezpieczania podtdg sportowych moga by¢ one uzywane jako
pokrycie uktadane bez klejenia.

Montaz wykladzin podlogowych

Spawanie na goraco

W celu wykonania szczelnej posadzki zaleca sie, aby wszystkie potaczenia migdzy arkuszami lub ptytkami
zostaly pospawane na goraco sznurem spawalniczym w nastepujacy sposob:

spawanie stykow mozna rozpoczac po uptywie 24 godzin od przyklejenia wyktadziny. Zbyt wczesne
przystapienie do taczenia stwarza niebezpieczenstwo odspajania si¢ wyktadziny na stykach wskutek dziatania
wysokiej temperatury na niecalkowicie zwiazany kle;j.

Styki wyktadziny sfrezowac za pomoca r¢cznej lub automatycznej frezarki, po wykonaniu spawania nadmiar
sznura wystajacy ponad powierzchnie arkuszy nalezy §ciaé tak, aby tworzyt z wyktadzina jedna powierzchnig.
Scinanie nadmiaru sznura wykonujemy w dwoch etapach:

- wstepne $cinanie spawu, ktore nalezy wykona¢ specjalnym nozem z nalozona prowadnicg lub za pomoca
specjalnego scinacza. Scinanie prowadzimy w taki sposob, aby sznur zostat $ciety ok. 1mm nad powierzchnia
wykladziny. Scinanie to mozna wykonywa¢, gdy wykonany spaw jest jeszcze cieply.

- wlasciwe $cinanie spawu nalezy wykona¢ nozem bez prowadnic, zwracajac uwagg, aby nie uszkodzi¢ brzegdéw
wyktadziny. Scinanie to nalezy prowadzic dopiero po catkowitym wystygnieciu spawu.

Spawanie na zimno

Wykonanie spawania na zimno zaleca sig prowadzic w przypadku montazu wyktadzin domowych, montazu
drobnych elementow (np. LOGO) lub jezeli wprowadzenie sznura zaburzytoby cata kompozycje kolorystyczna
pomieszczenia, w nastepujacy sposob:

w celu wykonania spawania na zimno nalezy doktadnie dopasowa¢ wyktadzing i oczysci¢ spoing,
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przykleic tasmg (klejaca malarska) szerokosci 2-3cm na styku docigtych wyktadzin, a nastgpnie naciaé taSme
wzdhuz szczeliny, w nacigcie wprowadzi¢ koncoéwke tuby z klejem tak, aby dotykata podtoza, ciagna¢ powoli
tubg trzymajac ja pod katem ok. 30 [Ji ostroznie wyciska¢ klej, po catkowitym wyschnigciu kelju, tj. po ok. 30
minutach, nalezy zerwaé tasmg zabezpieczajaca.

Montaz wykladzin rozpraszajacych i przewodzacych

Wykltadziny rozpraszajace tadunki elektrostatyczne, dzigki zastosowaniu specjalnych dodatkéw posiadaja
zdolno$¢ rozpraszania powstajacych tadunkéw w calej swojej objetosci. Dlatego podloge w wersji
rozpraszajacej, gdzie wymagany jest opor uptywu posadzki wynoszacy: 106[1R2 [1109 , mozna wykonaé
wedtug zalecen jak dla innych wyktadzin.

Posadzki przewodzace, dla ktorych wymagany op6r uptywu posadzki wynosi R2 [1106,

wykonuje si¢ przyklejajac wyktadzine przewodzaca do podtoza, ktore zostato przygotowane do odprowadzania
fadunkoéw elektrycznych. Zebrane z wyktadziny tadunki elektryczne musza zostac odprowadzone wczesniej
wykonana magistrala uziemiajaca

Przygotowanie podtoza mozna wykona¢ dwoma metodami:

Metoda z wykorzystaniem warstwy przewodzacej

Na cata powierzchnig podktadu nanies¢ ptynna warstwe gruntu przewodzacego, a po jego wyschnigciu umiescié
pasek miedziany dlugosci 1m w ten sposob, aby na kazde 30m? powierzchni pomieszczenia przypadato jedno
odprowadzenie tadunkéw elektrycznych. Maksymalna odlegto$¢ migdzy krancami tasmy w dowolnym kierunku
nie moze by¢ wigksza niz 8m.

Uktadanie na paskach miedzianych tworzacych siatke

Tasme miedziang nalezy utozy¢ na podtozu betonowym w odlegtosci 200-300mm od $cian pomieszczenia na
catym jego obwodzie. Pod kazdym arkuszem wyktadziny ulozyc tasme miedziang na catej jego dtugoscei i
potaczy¢ ja na obu koncach z obwodem opisanym powyzej.

Styki tasmy miedzianej nalezy trwale zlutowac ze soba. Na kazde 30m? powierzchni pomieszczenia wykonaé
jedno odprowadzenie fadunkow elektrycznych do uziemienia, przy czym maksymalna odlegto$¢ migdzy
kranicami taSmy nie moze by¢ wigksza niz 8m.

Klejenie wyktadziny nalezy prowadzi¢ tak jak dla innych elastycznych wyktadzin podtogowych. Do klejenia
stosowac kleje przewodzace. Przy instalacji nalezy stosowaé grunt i klej przewodzacy jednej firmy oraz $cisle
przestrzega¢ zalecen producenta.

Prace wykonczeniowe

Aby cata posadzka nabrata ostatecznego wygladu i spetniata wszystkie warunki uzytkowania nalezy
odpowiednio wykonczy¢ ja przy $cianach pomieszczenia przy pomocy: ~-wywinigcia wyktadziny na cokot.
Wyktadzina dzigki swojej elastycznosci nadaje si¢ do wykonania cokoldow na $cianie. Cokoét scienny powinien
by¢ kazdorazowo wykonany w przypadku instalacji wyktadziny w pomieszczeniach mokrych lub o
podwyzszonych wymaganiach higienicznych. Wysoko$¢ cokotu powinna wynosi¢ min. 10cm, a krawgdz
podloga/sciana powinna by¢ wykonana w sposob tagodny z zastosowaniem wyprofilowanej listwy narozne;j.
Odpowiednio przycigte odcinki listew nalezy klei¢ do wyktadziny i do $ciany przy pomocy kleju kontaktowego,
nanoszac klej na obie klejone powierzchnie. Jedynie w przypadku uktadania listew 70mm przy prostej scianie
nie jest konieczne klejenie ich czesci pionowej, poniewaz listwy maja tendencj¢ do rozprostowania si¢ i czg$¢
pionowa samoczynnie dociska do $ciany.

Uwagi i zalecenia koncowe:

-w przypadku montazu wyktadziny na ztaczach dylatacyjnych nalezy stosowac specjalne listwy kompensacyjne,
- gdy podloze jest usytuowane bezposrednio na gruncie nie nalezy uktada¢ wyktadzin, jezeli nie wykonano
izolacji przeciwwilgociowej,

-nie nalezy instalowac wyktadzin na nastepujacych istniejacych pokryciachpodtogowych: wyktadziny
dywanowe, linoleum, wyktadziny z PCW, wyktadziny gumowe,

-nie nalezy stosowa¢ podktadek z czarnej gumy - czarna guma zostawia czarne lub zoétte plamy na wykladzinie,
-hie nalezy przesuwac cigzkich przedmiotow, np. mebli bezposrednio po wyktadzinie — powierzchnie
wyktadziny nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem sklejka lub innym materiatem,

-nie zaleca si¢ uktada¢ w jednym pomieszczeniu wyktadziny tego samego koloru z réznych partii
produkcyjnych,

-nalezy chroni¢ wyktadzing przed kontaktem z rozpuszczalnikami organicznymi,

-w przypadku stosowania materiatdw innych producentow (grunty, kleje, listwy montazowe) nalezy stosowac sig
do zalecen producenta tych materiatow,

-w celu uniknigcia probleméw, zaleca sig, aby cato$¢ prac powierzy¢ Autoryzowanemu Wykonawcy Podlog z
wyktadzin. Daje to gwarancj¢ prawidtowego wykonania wszystkich prac montazowych.
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Ukladanie parkietu
Przed potozeniem parkietu nalezy przygotowac podtoze.
Podloze na ktorym bedzie uktadana podloga nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem wilgotnos$ci. Optymalne warunki
to wilgotno$¢ szlichty cementowej max. 2%, temperatura szlichty min. 15°C oraz wilgotno$¢ powietrza 65%.
Ponadto podtoze powinno by¢ mocne, rowne, bez spekan i ttustych plam.
Przygotowanie podtoza
e cementowego, gdy podloze jest nierowne nalezy wyla¢ mas¢ samopoziomujaca, na podtoze stabe,
wilgotne, zanieczyszczone bitumem, nalezy zastosowa¢ grunt epoksydowy zasypany piaskiem
kwarcowym, na podtoze rowne, suche, czyli gdy sa warunki optymalne, zastosowaé grunt wodny.
® podioze z ogrzewaniem podtogowym. Szlichta musi by¢ podgrzewana przed potozeniem parkietu.
Podgrzewanie powinno zacza¢ si¢ najwczesniej 21 dni po jego wykonaniu. Po tym okresie temperaturg
ogrzewania nalezy podnies¢ codziennie o 5°C do momentu uzyskania pozadanej. Temperature t¢ nalezy
utrzymac przez 3 dni bez nocnych spadkow. Parkiet mozna uktadaé po 28 dniach od wylania szlichty.
Podczas uktadania parkietu temperatura podtoza powinna wynosié 18-20°C i nalezy ja utrzymaé przez 3
dni od utoZenia. Nalezy pamigta¢ o koniecznosci czgstego wietrzenia pomieszczenia.

Parkiet nalezy zamocowac¢ do podtoza za pomoca kleju do parkietu. Zalecamy stosowanie profesjonalnych,
atestowanych klejow rozpuszczalnikowych do parkietu. Klej nalezy nanosi¢ za pomoca szpachli zgbatej w ilosci
1,4-1,6 kg/m2, zuzycie kleju zalezy od stopnia rownos$ci posadzki, nalezy pamigtaé, iz na chropowata posadzke
pojdzie wigcej kleju. Przy uktadaniu nalezy zachowac szczeliny dylatacyjne przy $cianach, drzwiach.

Przy taczeniu parkietu z terakota na ,,styk™ najlepiej zastosowac elastyczny korek, lub pozostawic¢ szczeling

ok. 1,5cm przykryta listwa maskujaca progowa.

Zaleca si¢ uzyskanie informacji u dostawcy systemu chemii podtogowej czy nie istnieja przeciwwskazania do
zastosowania tych produktow z wybranym przez nas gatunkiem drewna, co jest szczego6lnie wazne przy drewnie
egzotycznym.

Trzeba pamigtaé, ze sposob wykonczenia powierzchni moze podkresli¢ strukture i charakter wybranego
drewna, badz tez te cechy stonowac. Przy czym tak specyficzny material, jakim jest drewno sprawia, ze
praktycznie niemozliwe jest uzyskanie takiego samego efektu jak na ogladanych probkach. Kazda podtoga
drewniana ma niepowtarzalny styl i charakter. Najwczesniej po 48 godzinach od przyklejenia parkietu, mozna
przystapi¢ do cyklinowania. Pelna wytrzymatos¢ uzyskiwana jest po 72 godzinach. Zalecane jest po utozeniu
przyklejony parkiet przetrzymac do cyklinowania ok. 2-3 tyg. Aby potem po wycyklinowaniu, zrownaniu,
lakierowaniu unikna¢ ewentualnej pracy drzewa.

Cyklinowanie, w trakcie cyklinowania w celu wypetnienia szczelin i ubytkow, parkiet nalezy wyszpachlowac.
W tym celu miesza sig czysty pytek z cyklinowania papierem o drobnej granulacji z bezbarwna ptynna
szpachléwka dostepna w naszym sklepie. Szeroka paca naciaga si¢ cata powierzchnig podtogi w ilosci 0,1-
015L/m2 Po zastygnigciu parkiet nalezy wycyklinowaé drobnym papierem o granulacji 100-150. W razie
potrzeby operacj¢ szpachlowania powtorzy¢. Potem parkiet nalezy wypolerowaé przy pomocy maszyny polerki,
kutkami polerskimi. Przed lakierowaniem parkiet nalezy doktadnie zamies¢, 1-2 razy odkurzy¢. Parkiet nalezy
lakierowac w trzech cyklach roboczych. Pierwsza warstwe stanowi grunt, czyli lakier podktadowy, nanoszony za
pomocg watka w ilosci 0,1 L/m2. Kolejne 2 warstwy stanowi lakier nawierzchniowy w ilosci 0,2L/m2, takze
nanoszony za pomocg watka.

Rodzaje lakier6w nawierzchniowych:

-uretanowo-alkidowy 1-sktadnikowy jest to twardy lakier przeznaczony do lokali mieszkaniowych i sal
sportowych o fagodnym zapachu.

-poliuretanowy 2-sktadnikowy jest to bardzo twardy lakier na intensywnie uzytkowane podtogi.

-wodny 1-sktadnikowy oraz 2-sktadnikowy, (na bazie wody, woda jest rozpuszczalnikiem) jest to lakier
bezzapachowy, jest to takze twardy lakier np. Bona Traffic dostepny w naszym sklepie, ekologiczny, zalecany
do renowacji starych podtdg, poniewaz podlogi lakierowane tym lakierem wychodza jasne. Zalecany dla
alergikow, matych dzieci.

Podlogi lakierowane. Na $wiezo polakierowana podtoge, mozna wej$¢ dopiero nastgpnego dnia. Cigzkie rzeczy
np. regaly wstawia¢ dopiero po 7 dniach, gdy lakier uzyska peilna twardos¢. W pierwszych 2-3 tygodniach po
zakonczeniu prac lakierniczych, podtogi nie nalezy przykrywaé, nie nalezy ktas¢ dywandw, a podtogi czyscic¢
wylacznie na sucho. Nogi meblowe nalezy zabezpieczy¢ filcowymi podktadkami. Na co dzien parkiet zmywacé
migkka wilgotna szmatka preparatem Bona Polish rozcienczonego w wodzie w stosunku 0,5 do 10dm3 wody.
Podtogi nie mozna zbytnio moczy¢. Trudne do usunigcia zabrudzenia, usuwa sig stosujac Bona Cleaner. Nie
nalezy jednak zbyt czgsto przeprowadzaé gruntowego czyszczenia ww. Srodkiem, poniewaz powoduje to
Scieranie warstwy lakieru.Okresowe gruntowne czyszczenie za pomoca preparatu Bona Carl’s Oil 25, §rodek
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nalezy rozprowadzi¢ po powierzchni i pozostawi¢ do wchtonigcia, a nastgpnie wytrze¢ suchg szmatka. Po
catkowitym wyschnigciu polerowaé maszynowo biatym padem. Konserwacje zaolejowanej podtogi nalezy
przeprowadzac¢ kilka razy w roku, gdy podloga na skutek uzytkowania traci swoj polysk i wyciera sig. Takze ta
operacj¢ wykonujemy polerka z biatym padem.

B.12.8. Kontrola

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunkow
Badanie materiatlow oktadzinowych i klejow nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie certyfikatow i
bezposrednio przez odbidr kolorystyczny, brak rys, odpryskéw, uszkodzen itp.

Badanie gotowej okltadziny powinno polega¢ na sprawdzeniu; nalezytego przylegania o podloza, szczelnosci
stykow prawidlowosci przebiegu spoin poziomych i pionowych, pomiarze odchylen, prawidlowosci
uksztaltowania powierzchni oktadziny przez przylozenia w prostopadtych do siebie kierunkach taty kontrolnej o
dt. 2m w dowolnym miejscu powierzchni odchylenie nie moze by¢ wigksze niz Imm. Prawidtowosci wykonania
spadkow do kratek $ciekowych podtogowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5% a odlegto$¢ wododziatu nie
wigksza niz 4m. Dopuszczalne odchylenie ptaszczyzny nie wigeej niz 2mm na catej dtugosci taty pomiarowe;j
2,0m.

Dylatacje posadzki powinny by¢ wypetnione materiatem elastycznym, a ich szeroko$¢ powinna wynosi¢ 5-
10mm.

B.12.9 Odbidr robot Polega na sprawdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z wymaganiami niniejszych warunkow.
B.12.10 Podstawa ptatnosci - zgodnie z punktem 0.5.18 ST.

B.12.11 Obmiar rob6t - zgodnie z punktem 0.5.14 ST.

B.12.12 Normy i przepisy zwiazane

* Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych Ministerstwo Budownictwa i PMB
Wyd. I

* Rozporzadzenie Ministralnfrastruktury z 6lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podzas
wykonywania rob6t budowlanych Dz.U. nr 47 z 2003r poz.401

* PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

B.13 wyposazenie

Wyposazenie toalety dla os6b niepelnosprawnych:

"lustro wys. 90 cm, szer. 60 cm, 85 cm nad posadzka, wpasowane w uktad ptytek; klejenie na silikon
montazowy z uwzglednieniem dylatacji obwodowe;j,

"porecz umywalkowa prosta P3 - di. 30 cm firmy "KOLO",

"porecz WC $cienna tukowa stata P1 - dt. 60 cm firmy "KOLO",
"porgcz WC Scienna tukowa uchylna P2 - dt. 60 cm firmy "KOLO",
"uchwyt na papier toaletowy (dla niepetnosprawnych) - firmy "KOLO",
"szczotka WC - mocowana do $ciany,

"dozownik mydta - mocowany do $ciany,

"podajnik recznikéw jednorazowych,

"kosz - nascienny z klapka,

Wyposazenie toalety personelu, damskiej i meskiej:

"lustro wys. 90 cm, na catej dtugosci $ciany, 120 cm nad posadzka, wpasowane w uktad ptytek; klejenie na
silikon montazowy z uwzglednieniem dylatacji obwodowe;j,

"dozownik mydta - mocowany do $ciany,

"podajnik recznikow jednorazowych,

"szczotka WC - mocowana do $ciany,

"uchwyt na papier toaletowy,

"kosz - pedatowy.

Pomieszczenie gospodarcze 110 (I pigtro) - wyposazy¢ w szafe na §rodki czystosci i §rodki dezynfekcyijne,
pomieszczenia socjalne

"blat -umywalki
"blat zlewozmywak jednokomorowy wbudowana w
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