USLUGI PROJEKTOWE - Lech Zendzian 15-024 Biatystok ul. J.I Kraszewskiego 21a/10

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45262690-4 Remont starych budynkow

NAZWA INWESTYCJlI : Remont i adaptacja budynkéw po bylym Zespole Szkét Drzewnych na potrzeby okregowej Komisji Egza-
minacyjnej Il ETAP

ADRES INWESTYCJI : wtomzy przy ul. Legionéw 9

INWESTOR : Okregowa Komisja Egzaminacyjna w tomzy.

ADRES INWESTORA ul. Nowa 2, 18-400 tomza.

BRANZA :  OGOLNOBUDOWLANA

SPORZADZIE KALKULACJE : mgrinz. Halina Nalazek upr. w spec. konstr.- budowl. bez o

DATA OPRACOWANIA : 14.03.2014

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kosztorys sporzgdzono zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnial8 maja 2004r /Dziennik Ustaw Nr 130 poz. 1389 z
pbzniejszymi zmianamil.

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiot:

Wykonanie adaptacji i remontu budynkéw bytego Zespotu Szkét Drzewnych przy Al. Legionéw nr 9 w tomzy na potrzeby Okregowej Ko-
misji Egzaminacyjnej w tomzy.

Przedmiotem opracowania jest Il etap inwestycji obejmujgcy remont elewacji z wymiang stolarki okiennej, remont dachu z wymiang po-
krycia, remont ogrodzenia, prace zwigzane z zagospodarowaniem terenu oraz remont budynku gospodarczego (garazy).

Zakres robdt:

- remont elewacji budynku gtowego

- remont wiezbu dachowej i wymiana pokrycia dachu budynku gtéwnego i wezta c.o.

- remont zespotu garazowego

- remont fundamentéw i wymiana przeset ogrodzenia

- remont elementéw zewnetrznych budynku

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 4256
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Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 4256

Lp. Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 ELEWACJA | ELEMENTY ZEWN ETRZNE
1.1/45111100- Roboty rozbiérkowe
9
1.1.1/45111100- ronoty rozbiérkowe dachéw
9
1/KNR 4-01 R.1 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kot- m2
d.1.1.1/0535-08 nierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
parapety 0.72*6+1.36*5+1.46*45+1.54*23+1.92*2+1.36*6+1.36+1.64*2+ m 156.88
zewn. 1.46*11+1.64+1.85*2+2.40+0.90*4+0.60
A (obliczenia pomocnicze) =======
m 156.88
poz.1A*0.35 m?2 54.91
RAZEM 54.91
2|KNR 4-04 R.1 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wyta- t
d.1.1.1/1107-01 dunkiem recznym na odlegto$¢ 10 km
1107-04
poz.1*4.5/1000 t 0.25
RAZEM 0.25
3|KNR 4-01 R.1 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej sie do m2
d.1.1.1/0535-02 uzytku
10.73*29.51+17.96%10.67+(17.96-1.43-1.35)*17.78+0.80*(1.20*2+ m?2 780.72
3.19)+(5.59+3.19)*0.5*1.20-1.20*1.50*0.5*8
A (obliczenia pomocnicze) =======
wg rzutu m2 780.72
1.24*poz.3A + 1.42*1.50*0.5*8 m2 976.61
wezet 1.05*5.70*10.20 m?2 61.05
RAZEM 1037.65
4/KNR 4-01 R.1 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbiera- m3
d.1.1.1/0108-17 nych konstrukcji ceglanych na odlegto$¢ 10 km
0108-20
poz.3*0.03 m3 31.13
RAZEM 31.13
5/KNR 4-01 R.1 |Rozbiérka betonowych czapek kominowych m2
d.1.1.1/0212-04
0.56*%(1.24*2+1.86*2)+1.54*0.65+2.13*1.04 m?2 6.69
0.80*0.80+0.56*1.78 m?2 1.64
RAZEM 8.32
6/KNR 4-01 R.1 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbiera- m3
d.1.1.1/0108-18 nych konstrukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegto$¢ 10 km
0108-20
poz.5*0.07 m3 0.58
RAZEM 0.58
7/KNR 4-01 R.1 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kot- m2
d.1.1.1/0535-08 nierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
barier $nie- 0.25%(17.90+16.90+6.00*2) m?2 11.70
gowych
kominow 0.50*2*(0.90+0.78+(1.10+0.42)*5+(0.42+0.49)*2+(1.72+0.42)*2+ m?2 21.25
1.40+0.42+0.80*2+0.65+1.80]
okienek [0.50%(1.10+1.50)*2+1.00*1.50*0.5*2+1.00*1.00-0.80*0.4]*4 m?2 19.12
kalenicy 0.65*[(6.15*2+1.40+9.85*2+1.70+5.15+12.15)+1.24*(7.20+7.10+ m?2 76.70
3.80*2+8.30*2+7.20*2)]
rynna ko- 1.24*0.75*(7.20+7.10+3.80*2+8.30*2+7.20*2) m?2 49.20
szowa
wiezyczka 0.50*1.20*8 m?2 4.80
wiatrownica 1.24*0.50%(10.65+10.73+8.50*2) m?2 23.80
gzyms da- 1.10%(1.43*2+17.78+29.51+10.73+12.90+6.10+0.80*2+1.60*2+ m?2 148.03
chu 3.19+6.10+1.35+10.64+17.96+10.65)
pas nadryn- 0.50*poz.9 m2 67.40
nowy
wezwet c.o. 0.50*[1.05*(7.25*2)+0.80+1.20+5.70*2+10.20] m?2 19.41
RAZEM 441.39
8/KNR 4-01 R.1 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.1.1/0535-06
12*13.50 +3.00*2 m 168.00
RAZEM 168.00
9/KNR 4-01 R.1 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.1.1/0535-04
1.43*2+17.78+29.51+12.90+6.10+0.80*2+1.60*2+3.19+6.10+1.35+ m 113.09
10.54+17.96
5.75*2+10.20 m 21.70
RAZEM 134.79
10|KNR 4-04 R.1 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wyta- t
d.1.1.1/1107-01 dunkiem recznym na odlegto$¢ 10 km
1107-04
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3.19+6.10+1.35+10.54+17.96)

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 4256

Lp. Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
4.5*[p0z.3+p0oz.7+p0z.8*3.14*0.15+p0z.9*3.14*0.15*0.75]/1000 t 7.23
RAZEM 7.23
11/KNR 4-01 R.1 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z m2
d.1.1.1/0430-01 desek w odstepach
poz.3 m2 1 037.65
RAZEM 1 037.65
12|KNR 4-01 R.1 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deski okapowe, gzym- m
d.1.1.1{0430-10 sowe
poz.9 m 134.79
RAZEM 134.79
13/KNR 4-01 R.1 |Rozebranie podsufitki m2
d.1.1.1/0430-02
0.60*[29.51+10.72+12.90+6.10+0.80*2+1.60*2+3.19+6.10+1.53+ m?2 90.36
10.64+17.96+10.65*1.24+1.43+17.78+1.43+10.73*1.24]
0.60%(5.75*2+10.20] m?2 13.02
RAZEM 103.38
14/KNR 4-01 R.1 |Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczka lub trocinami albo| m?2
d.1.1.1/0609-01 trocin zmieszanych z wapnem grubosci do 10 cm
7.80*15.80+12.50*18.50+1.50*3.00+7.80*29.00 m?2 585.19
RAZEM 585.19
15/KNR 4-01 R.1 |Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczkg lub trocinami albo| m2
d.1.1.1/0609-02 trocin zmieszanych z wapnem - za kazdy nast. 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 10
poz.14 m?2 585.19
RAZEM 585.19
16|KNR 4-01 R.1 |Demontaz wtazéw dachowych szt.
d.1.1.1/0432-01
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
17/KNR 4-01 R.1 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi m3
d.1.1.1/0108-09 na odlegtos¢ 10 km
0108-10
poz.28*0.005+p0z.11*0.03+p0z.12*0.05*0.10+p0z.13*0.03+ m3 152.08
poz.14*0.20+poz.16*0.80*0.80*0.05
RAZEM 152.08
1.1.2/45111100- roboty rozbiérkowe - elewacja; balkon ; podesty i t eren
9
18/KNR 4-01 R.1 |Rozebranie wyktadziny sciennej z kamienia m2
d.1.1.2|0819-15
cokot 0.72*%(9.15+0.10*2+0.05*4+1.54+7.00*2)+(0.72+1.00)*0.5*1.54+ m?2 65.85
1.00*%(9.62+0.10*2+0.05*4)+1.00*0.87+0.66*(28.41-0.87-3.42+
0.10*4+0.20*8)+0.20%(0.31*2+13.52-2.37-2.40)+0.36*(7.30+1.30*
2+1.10*2+2.30)+0.20*(7.00+1.41+9.05+0.05*2)+(0.20+0.72)*0.5*
16.87
RAZEM 65.85
19/KNR 4-01 R.1 |Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na m2
d.1.1.2|0701-02 Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 80%
$ciany (12.80-0.18)*(38.60+1.41*2+0.05*8+0.10*4+28.41+0.10*10+0.15* 1867.57
6+13.53+0.05*4+28.49+1.20*2+1.10*2+2.62-4.15+1.41+16.87) +
(12.80-3.00)*9.65+(16.94-13.33)*0.5%(9.10*2+12.50)
okna -[0.62*1.65*6+1.26*2.35*5+1.36*2.50*45+1.44*2.75*23+1.82*2.50* -348.08
2+1.26*2.35*6+1.26*2.55+1.54*2.85*2+(1.75*1.36+3.14*0.75*0.75*
0.5)*11+1.54*0.80+1.75*0.85*2+2.30*1.05+0.80*0.40*4+0.50*0.80]
drzwi -[1.60*2.30+1.60*3.20+1.50*3.05*2] -17.95
A (sumaczesciowa) ] e
1501.54
oscieza 0.52*%(1.60+2.30*2)+0.32*%(1.60+3.20*2+1.50*2+3.05*4) + 0.25* 173.74
[(0.62+1.65*2)*6+(1.26+2.35*2)*5+(1.36+2.50*2)*45+(1.44+2.75*2)
*23+(1.82+2.50*2)*2+(1.26+2.35*2)*6+1.26+2.55*2+(1.54+2.85*2)*
2+(1.75*2+3.17*0.75)*11+3.14*0.80+3.14*0.85*2+3.14*1.05+(0.40*
2+0.80)*4+0.50*0.80*2]
portal wejs- (4.90+4.30)*0.5*0.53*2+4.30*4.20-1.60*3.20+0.53*(3.40*2+2.55) 22.77
cia
balkon 3.70*0.60*4+2.00*3.60+0.76*(1.45*2+2.20)+0.75*(2.00*2+3.60) + 31.69
1.30*0.58*4*2
gzyms atty- 0.38*(6.00*4+7.50*2) 14.82
ki
gzyms da- (0.52+0.58)*(1.43*2+17.78+29.51+10.73+12.90+6.10+0.80*2+ 136.20
chu 1.60*2+3.19+6.10+1.35+10.54+17.96)
gzyms I/llp 0.72*(1.43*2+17.78+29.51+10.73+12.90+6.10+0.80*2+1.60*2+ 89.15
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gzyms 0.25*(1.80*41+6.50*2+6.30*2+7.50*2) 28.60
okien
obramowa- 0.15*[(1.40+1.60*2+3.14*0.70)*11+3.14*0.90*4+1.80*2+3.14*0.80+ 16.02
nie okien 2.10*2+1.80+3.30*2+2.00]
parapety 0.25%(0.62*6+1.26*5+1.36*45+1.44*23+1.82*2+1.26*6+1.26+1.54* 36.47
okien 2+1.36*11+1.54+1.75*2+2.30+0.80*4+0.50)
B (obliczenia pomocnicze) =======
2 051.00
poz.19B*80% m?2 1640.80
cokot reszt- 0.72*(9.15+0.10*2+0.05*4+1.54+7.00*2)+(0.72+1.00)*0.5*1.54+ m2 65.85
ki zapraw 1.00*%(9.62+0.10*2+0.05*4)+1.00*0.87+0.66*(28.41-0.87-3.42+
0.10*4+0.20*8)+0.20*(0.31*2+13.52-2.37-2.40)+0.36*(7.30+1.30*
2+1.10*2+2.30)+0.20*(7.00+1.41+9.05+0.05*2)+(0.20+0.72)*0.5*
16.87
RAZEM 1 706.65
20|KNR 4-01 R.1 |Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej m2
d.1.1.2|0807-04
podesty 1.86*3.42+0.15%(1.86*2+3.42) m2 7.43
1.03*2.37+0.15*(1.03*2+2.37) m2 3.11
1.08*2.40+0.15%(1.08*2+2.40) m2 3.28
2.50*1.50+(1.90+0.90)*0.5*1.20+0.15*(0.90*0.5+0.80+2.50+1.50) m2 6.22
1.10*2.60+(2.60+3.35)*0.5*1.10 +0.145*(2.60+3.35+2.95+3.15) m2 7.88
A (sumaczesciowa) ] e
m2 27.91
balkon 3.41*1.71 m2 5.83
RAZEM 33.74
21|KNR 4-01 R.1 |Rozbidérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gru- m3
d.1.1.2|0212-01 bosci do 15 cm - podioza balkonu wraz z izolacjg i podasty
3.41*1.71*0.05 m3 0.29
p0z.20*0.15 m3 5.06
RAZEM 5.35
22|KNR 4-01 R.1 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1.1.2|{0212-03
gzyms bal- (0.45+0.12)*0.5*0.80*(1.71*2+3.41) m3 1.56
konu
murki skt. 1.50*0.25*[3.60+2.20] m3 2.18
wegla
zsyp 1.50*1.50*0.25*5 m3 2.81
murki trem- 2 m3 2.00
plowe
RAZEM 8.54
23|KNR 4-01 R.1 |Rozbiérka betonowych nakryw stupkéw balkonu m2
d.1.1.2/0212-04
0.64*0.64*2 m2 0.82
RAZEM 0.82
24/KNR 2-31 R.1 |Rozebranie opaski m2
d.1.1.2|0815-02
0.50%(1.43*2+17.78+29.51+10.73+12.90+6.10+0.80*2+1.60*2+ m2 67.28
3.19+6.10+1.35+10.64+17.96+10.65)
RAZEM 67.28
25|KNR 4-01 R.1 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi m3
d.1.1.2/0108-09 na odlegtosé 10 km
0108-10
p0z.19*0.02+p0z.20*0.03+p0z.21+p0z.22+p0z.23*0.14+p0z.24* m3 53.86
0.07
RAZEM 53.86
26|KNR 4-01 R.1 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kot- m2
d.1.1.2|0535-08 nierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
gzyms Ip/ 0.61*(1.43*2+17.78+29.51+10.73+12.90+6.10+0.80*2+1.60*2+ m2 82.09
lIp 3.19+6.10+1.35+10.64+17.96+10.65)
gzyms pod- 0.35*(1.80*41+6.50%2+6.30%2+7.50*2) m2 40.04
okienny
balkonu 0.45*%(2.00*2+3.60) m2 3.42
portal wejs- (0.75+0.65+0.35)*4.50 m2 7.88
ciowy
RAZEM 133.42
27|KNR 4-04 R.1 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wyta- t
d.1.1.2|{1107-01 dunkiem recznym na odlegtos¢ 10 km
1107-04
[4.5*p0z.26+63])/1000 t 0.66
RAZEM 0.66
28| AW R.1 |Demontaz elementéw na elewacji - do ponownego montazu szt
d.1.1.2
8 szt 8.00
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RAZEM 8.00
29|KNR 4-01 R.1 |Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncéwki balustrad - zdjecie szt.
d.1.1.2|0354-14 balustrad do renowacji
6*3 szt. 18.00
RAZEM 18.00
1.2|/45421110- Stolarka okienna i drzwiowa
8
30/ KNR 2-02 B.5 |Obroébki przy szeroko$ci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy ocynko- m2
d.1.2/0506-01 wanej 0,6mm
poz.0*0.25 m2 | btgd odwo-
tania do
obmiaru
pozycji #p0
RAZEM 0.00
1.3|45260000- Remont dachow
7
31|KNR 4-01 B.4 |Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie ponad 5 m szt.
d.1.3/0419-03
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
32|KNR 4-01 B.1 |Uzupelnienie zbrojonych belek, podciggéw i wiencow z betonu mo- m3
d.1.3/0203-07 nolitycznego
0.31*0.90*0.78+0.25*0.42*(1.10*2+1.72*2)+0.25*1.40*0.51 m3 0.99
RAZEM 0.99
33/KNR 2-02 B.5 |Rury wentylacyjne obustronnie zakonczone kratka z siatkg stalowg | szt.
d.1.3/0506-06
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
34|KNR 2-02 B.3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr 8 pozio- m2
d.1.3/0613-03 me z plyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
wezet c.o. 4.60*8.10 m?2 37.26
RAZEM 37.26
35/KNR 2-02 B.3 |j.w. druga warstwaw mijanke gr 8cm m2
d.1.3/0613-04
poz.34 m2 37.26
RAZEM 37.26
36|KNR 2-02 B.3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr 10 po- m2
d.1.3/0613-03 ziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
7.80*15.80+12.50*18.50+1.50*3.00+7.80*29.00 m?2 585.19
RAZEM 585.19
37 KNR 2-02 B.3 |j.w. druga warstwaw mijanke gr 10cm m2
d.1.3/0613-04
poz.36 m2 585.19
RAZEM 585.19
38/ KNR 2-02 B.3 |lzolacje z folii polietylenowej PE m2
d.1.3/0607-01
poz.34+poz.36 m?2 622.45
RAZEM 622.45
39|KNR 4-01 B.4 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - stupy m
d.1.3/0412-06
3.00 m 3.00
RAZEM 3.00
40|KNR 4-01 B.4 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - podwaliny m
d.1.3/0412-04
12.50 m 12.50
RAZEM 12.50
41|KNR 4-01 B.4 |Odgrzybianie elementéw drewnianych przy uzyciu szczotek stalo- m2
d.1.3/0610-01 wych - powierzchnia odgrzybiania do 2 m2
murtaty 0.14*4*(4.60*2+8.10) m?2 9.69
krokwie (0.07+0.14)*2*1.05*(5.10*2+4.30*2+3.40*2+2.50*2+1.70*2+1.50* m?2 29.90
2+2.40*2+3.40*2+4.20*2+3.60*3)
krokwie ko- 0.14*4*1.05*7.25*2 m?2 8.53
szowe
wymian (0.07+0.14)*2*(3.60+2.20*2) m?2 3.36
kleszcze (0.07+0.14)*2*5.30*4 m2 8.90
A (sumaczesciowa) ] e
wezet c.o. m2 60.38
murtaty 0.14*4*(5.00+8.30+12.10+7.50+1.50*2+0.80*2+2.10+7.60+1.50+ m?2 58.74
8.60+17.00+1.50+18.00+1.50+1.20*8)
podwalina (0.14+0.16)*2*(17.00*4+23.30*2+1.30*8] m?2 75.00
ptatwie 0.14*4*(17.00*4+23.30*2+1.30*8*2] m2 75.82
stupy 0.14*4*2.50*(8+16+12)+5.10*8+5.80*4 m?2 114.40
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kleszcze (0.07+0.14)*2*6.80*(8+16+12) m?2 102.82
miecze 0.14*4*1.50*2*(8+16+12) m?2 60.48
krzyzulce 0.14*4*3.60*4 m?2 8.06
wymian (0.07+0.14)*2*[1.80*4+1.68*2+0.90*6+1.76*4+1.70*2+2.10*2+ m?2 13.86
1.20*2]
krokwie (0.07+0.14)*2*1.24*[2.10*2+1.60*2+0.80*2+1.30*2+2.30*2+3.15* m?2 400.29
2+4.00*2+3.60+1.00+2*(1.75+2.50+3.40+4.15+4.70+4.0+3.40+
2.80+2.15+1.50+0.80+0.50+1.60+2.80+3.90+4.90+5.90+5.80+
6.80+1.80+4.30+5.25+6.0+6.80)+5.10*9+4.40+3.50+2.60+1.75+
0.90+5.10*9+4.35+3.5+2.6+1.8+0.90+5.80+5.60+4.50+1.60+7.20*
14+5.40*2+1.50*2+4.00*2+3.00+5.90*2+5.80+7.20*18+4.80*2+
1.40*2+1.20*5+0.80*4+3*(1.60+2.50+3.20+4.15)+5.05*11+5.90*2+
6.80*2+0.90+1.80+2.60+3.50+4.40]
krokwie ko- 0.14*4*1.42*[7.20*2+8.50*2+7.30*2+3.00*23.80*2+3.20*4+2.50*8+ m?2 204.05
szowe 7.15*4+3.20*2]
B (sumaczesciowa) ] e
dach m?2 1113.52
RAZEM 1173.90
42|KNR 4-01 B.4 |Dwukrotna impregnacja grzybobojcza bali i krawedziakéw metodg m2
d.1.3/0627-04 smarowania istn elementy
poz.41 m2 1173.90
RAZEM 1173.90
43|KNR 0-14 B.3 |Ocieplenie kominéw z wetny mineralnej gr. 10 cm klejonymi do m2
d.1.3/2011-12 poditoza z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane
recznie wraz z tasma uszczelniajgca i budowa elementéw plytami
gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych
3.20*2*(0.90+0.78+(1.10+0.42)*5+(0.42+0.49)*2+(1.72+0.42)*2+ m2 110.08
1.40+0.42]
C.0. 1.50*(0.63*2+1.80*2) m?2 7.29
RAZEM 117.37
44 KNR 2-02 B.4 |Wiatrownice przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy na- m3
d.1.3/0409-06 syconej
0.25*0.05*p0oz.60 m3 0.59
RAZEM 0.59
45|KNR 2-02 B.4 |daska czolowa przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy m3
d.1.3/0409-06 nasyconej
0.25*0.05*poz.61 m3 0.84
RAZEM 0.84
46|KNR 0-15II B.4 |Osadzenie okien w potaci dachowej - wykonanie konstrukcji nosnej m
d.1.3/0526-01
0.80*4*3 m 9.60
RAZEM 9.60
47|/KNR 0-15I1 B.4 |Osadzenie wylazy w potaci dachowej 80x80cm szt
d.1.3/0526-02
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
48/ KNR 2-02 B.4 |Pomost z ptyty OSB na legarach utozonych krzyzowo m2
d.1.3/1110-04
0.60*[7.80*2+15.80+12.50*2+18.50+7.80*2+29.00] m?2 71.70
RAZEM 71.70
49 KNR 2-02 B.4 |Deskowanie potfaci dachowych z tarcicy nasyconej - deski gr 25mm| m?2
d.1.3/0410-01
poz.3 m?2 1037.65
RAZEM 1037.65
50 KNR AT-09| B.3 |Membrana dachowa uktadana na deskowaniu - rozstaw kontrtat O, m2
d.1.3/0102-01 60 m
poz.3 m2 1 037.65
RAZEM 1037.65
51|KNR 0-21 B.4 |Kozuby za sklejki m2
d.1.3/4004-07
[1.10*0.55*3+0.50*0.25*3+1.00*0.50+1.72+0.86+0.90*0.45]*0.5 m?2 2.84
wezet c.o. 1.80*0.90*0.5+0.80*0.40*0.5 m?2 0.97
RAZEM 3.81
52|NNRNKB B.3 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej m2
d.1.3/202 0618-
01
rynna ko- 1.00%(1.42*0+1.05*7.25*2) m?2 15.22
szowa
okap 1.00*poz.9 m2 134.79
okienek 1.50*2.00*4 m2 12.00
kozuby 1.10*0.55*3+0.50*0.25*3+1.00*0.50+1.72+0.86+0.90*0.45 +1.80* m?2 7.62
0.90+0.80*0.40
RAZEM 169.63
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53|NNRNKB B.5 |(z.I) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynko- m
d.1.3/202 0517- wanej powlekanej pétokragtych o $r. 15 cm
04
poz.9 m 134.79
RAZEM 134.79
54|NNRNKB B.5 |(z.I) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowa- m
d.1.3/202 0519- nej powlekanej okragtych o $r. 15 cm
04
poz.8 m 168.00
RAZEM 168.00
55/NNRNKB B.5 |(z.IV) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 blachg stalowg ocyn- m2
d.1.3/202 0525- kowang powlekang ptaskg o pow.arkuszy do 1.00 m2 na rgbek
04 podwdjny
poz.3 m2 1 037.65
RAZEM 1037.65
56| KNR-W 2- B.5 |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu klejonym o $r. 110 mm - wy- szt.
d.1.3]15 0213-07 prowadzenie ponad dach
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
57/KNR AT-09| B.5 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie dt.88cm szt.
d.1.3/0104-04
26 szt. 26.00
RAZEM 26.00
58/KNR AT-09| B.5 |Akcesoria do pokry¢é dachowych - stopnie kominiarskie szt.
d.1.3/0104-05
33 szt. 33.00
RAZEM 33.00
59/NNRNKB B.5 |(z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz barier $niego- m
d.1.3/202 0539- wych
04
16.90+8.50+6.00*2+12.00+17.90 m 67.30
RAZEM 67.30
60| NNRNKB B.5 |(z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz oston bocznych m
d.1.3/202 0539- - wiatrownic
03
wiatrownica 1.24*(10.65+10.73+8.50*2) m 47.59
RAZEM 47.59
61|NNRNKB B.5 |(z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz paséw nadryn- m
d.1.3|202 0539- nowych - okapow
02
pas nadryn- 0.50*poz.9 m 67.40
nowy
RAZEM 67.40
62| NNRNKB B.5 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinie- m2
d.1.3/202 0541- ciu ponad 25 cm
02
kominow 0.50*2*(0.90+0.78+(1.10+0.42)*5+(0.42+0.49)*2+(1.72+0.42)*2+ m?2 17.20
1.40+0.42]
kalenicy 0.65*[(6.15*2+1.40+9.85*2+1.70+5.15+12.15)+1.24*(7.20+7.10+ m?2 76.70
3.80*2+8.30*2+7.20*2)]
okienek [0.50%(1.10+1.50)*2+1.00*1.50*0.5*2+1.00*1.00-0.80*0.4]*4 m?2 19.12
rynna ko- 1.24*0.75*(7.20+7.10+3.80*2+8.30*2+7.20*2) m?2 49.20
szowa
wiezyczka 0.50*1.20*8 m?2 4.80
gzyms da- 1.10%(1.43*2+17.78+29.51+10.73+12.90+6.10+0.80*2+1.60*2+ m?2 148.03
chu 3.19+6.10+1.35+10.64+17.96+10.65)
wezwet c.o. 0.50*[1.05%(7.25*2)+0.80+1.20+5.70*2+10.20] m?2 19.41
RAZEM 334.45
63/KNR 4-01 B.10 |Dwukrotne malowanie farbg HAMERITE balustrad wiezyczki z pre- m2
d.1.3/1212-08 téw ozdobnych - praca na wysokosci 10-20 m
2.82.2.2
9912-02
1.40*8 m?2 11.20
RAZEM 11.20
1.4/45410000- Remont elewacji , zagospodarowanie terenu
4
64|KNR 2-02 B.7 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m + czas pra- m2
d.1.4/1604-03 cy rusztowan
13.45*(18.00+28.50+0.80*2+1.60*2+13.00+11.00+30.00+1.50*2+ m?2 2 031.00
17.80) +(13.45+17.00)*0.5*11.00*2
RAZEM 2 031.00
65|KNR 2-02 B.7 |Daszki ochronne ciggte wzdtuz rusztowania o wysokosci do 20 m o m2
d.1.4/1614-02 konstrukcji rurowej
1.50*3.00*4 m?2 18.00

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 4256
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RAZEM 18.00
66| NNRNKB B.7 |(z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.4/202 1622a-
01
poz.64 m2 2 031.00
RAZEM 2031.00
67/KNR BC-02| R.1 |wykucie spoin na gtebokos¢ 2 cm m2
d.1.4/0121-02
poz.19B*80%+p0z.18 m?2 1706.65
RAZEM 1706.65
68|KNR 4-01 R.1 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbiera- m3
d.1.4/0108-18 nych konstrukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegto$¢ 10 km
0108-20
poz.19B*80%*0.02+p0z.18 m3 98.67
RAZEM 98.67
69|ZKNR C-1 B.2 |Oczyszczenie powierzchni $cian w miejscach tatwodostepnych o m2
d.1.4|0402-03 powierzchni ponad 5,0 m2 przy uzyciu szczotek mechanicznych
poz.19B*20% m?2 410.20
RAZEM 410.20
70|ZKNR C-1 B.2 |Oczyszczenie spoin na gtebokos¢ do 2 cm na $cianach w miejs- m2
d.1.4/0403-03 cach tatwodostepnych o powierzchni ponad 5,0 m2
poz.19B*80%+p0z.18 m?2 1706.65
RAZEM 1706.65
71|KNR 4-01 B.2 |Uzupetnienie cegtami klinkierowymi $cian lub $cianek o grubosci 1/| m?2
d.1.4|0305-01 4 ceg. lub zamurowanie otworéw w $cianach i $ciankach na zapra-
wie cementowo-wapiennej
[p0z.19+p0z.18]*10% m2 177.25
UWAGA: Warto$¢ szacunkowa skorygowaé po odstonieciu $cian
RAZEM 177.25
72|KNR 4-01 B.2 |Przemurow.ciggte peknigé o gtebokosci 1 1/2 ceg. przy uzyciu za- m
d.1.4/0307-03 prawy cementowej w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-
wapiennej
20 m 20.00
UWAGA: Warto$¢ szacunkowa skorygowaé po odstonieciu $cian
RAZEM 20.00
73| AW B.2 |Naprawa peknie¢.Poszerzyé w ksztalci litery V ; oczyscic i wypet- m
d.1.4 nia¢ zaprawg
100 <UWAGA: Warto$¢ szacunkowa nalezy skorygowac po odsto- m 100.00
nieciu muréw>
RAZEM 100.00
74| AW B.2 |Naprawa rys - wypetnienie mineralng zaprawg iniekcyjng m
d.1.4
150 <UWAGA: Warto$¢ szacunkowa nalezy skorygowac po odsto- m 150.00
nieciu muréw>
RAZEM 150.00
75|KNR 0-40 B.7 |Wzmocnienie zmurszatej cegly $r. ESCO-FLUAT lub réwnowazny m2
d.1.4/0213-01 poprzez 2- 3 krotne nasgczenie wzmacnianej powierzchni
analogia
poz.19 m?2 1706.65
RAZEM 1706.65
76| KNR 0-40 B.7 |Obrzutka z zaprawy na $cianach w miejscach zawilgoconych i na m2
d.1.4/0209-03 osdstonietym watku cglanym. Wyréwnac¢ powierzchnie cokotu -
wrastwa magazymujaca sole budowlane - np. zaprawag Murisol GP
gr2cm
cokot poz.18 m2 65.85
pascokot 1.20*(38.06+1.41*2+0.05*8+1.00*4+228.41+0.10*10+0.15*6+ m?2 418.57
okna parte- 13.53+0.05*4+28.49+1.20*2+1.10*2+2.62-4.15+1.41+16.87 +9.65)
ru
RAZEM 484.42
77|KNR 0-40 B.7 |Zamkniecie spoin i wyréwnanie powierzchni cokotu m2
d.1.4/0208-03
poz.76 m2 484.42
RAZEM 484.42
78/KNR 0-40 B.7 |Zagruntowac przygotowang powierzchnie preparatem Sto Prim m2
d.1.4/0208-02 Micro
poz.76 m2 484.42
RAZEM 484.42
79|KNR 0-40 B.7 |Wykona¢ 2-krotne szlamowanie zaprawag w strefie cokotowej, az do| m?2
d.1.4/0213-03 20 cm ponizej poziomu gruntu zaprawg przeciwwilgociowg np. Sto
Flexyl gr.2mm
cokot poz.18 m2 65.85
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ponizej te- 0.20*(9.15+0.10*2+0.05*4+1.54*2+7.00*2+9.62+0.10*2+0.05*4+ m?2 26.24
renu 0.87+28.41+0.10*4+0.20*8+0.31*2+13.52+7.30+1.30*2+1.10*2+
2.60+7.00+1.41+9.05+0.05*2+16.87)
RAZEM 92.09
80|KNR 0-40 B.7 |Przygotowanie podtoza pod tynki - warstwa sczepna; wykonanie m2
d.1.4/0209-01 obrzutkiw druga, jeszcze Swiezg warstwe
poz.76 m2 484.42
RAZEM 484.42
81|KNR 0-40 B.7 |Tynk podktadowy renowacyjny 1,5cm m2
d.1.4/0210-01 +
0,20
poz.76 m2 484.42
RAZEM 484.42
82|KNR 0-40 B.7 | Tynk wierzchni renowacyjny 1cm m2
d.1.4/0210-01
poz.76 m?2 484.42
RAZEM 484.42
83|KNR 0-40 B.10 |Wykonczenie powierzchni - gruntowanie pod powtoki malarskie m2
d.1.4/0212-02
poz.76 m2 484.42
RAZEM 484.42
84|KNR 0-40 B.10 |Wykonczenie powierzchni - wykonanie powtoki malarskiej - dwu- m2
d.1.4/0212-04 krotne
poz.76 m?2 484.42
RAZEM 484.42
85/KNR 0-40 B.2 |W miejscach zawilgoconych, na odstonietym watku ceglanym wy- m2
d.1.4/0209-03 kona¢ obrzutke
poz.19B*80% m?2 1640.80
pascokot -1.20*(38.06+1.41*2+0.05*8+1.00*4+228.41+0.10*10+0.15*6+ m?2 -418.57
okna parte- 13.53+0.05*4+28.49+1.20*2+1.10*2+2.62-4.15+1.41+16.87 +9.65)
ru
RAZEM 1222.23
86| AW B.2 |Naprawa rys - wypetienie mineralng zaprawg iniekcyjng m
d.1.4
150 m 150.00
RAZEM 150.00
87| TZKNBK Il | B.2 |Pekniecia konstrukcyjne budynku - spos6b naprawy uzgodni¢ z kg
d.1.4/-15 konstruktorem. Zalecany jest system zszywania muréw jest system
HELFIX - przyjeto 10szt
Wartos$¢ szacunkowa - skorygowaé¢ po odstonieciu muréw
0.564*0.51*4*(10)*1.02 kg 11.74
RAZEM 11.74
88|KNR 0-40 B.7 |Gruntowanie powierzchni pod tynki m2
d.1.4/0212-02
poz.19B m2 2 051.00
pascokot -1.20*(38.06+1.41*2+0.05*8+1.00*4+228.41+0.10*10+0.15*6+ m?2 -418.57
okna parte- 13.53+0.05*4+28.49+1.20*2+1.10*2+2.62-4.15+1.41+16.87 +9.65)
ru
sztukateria -p0z.98 m2 -300.81
RAZEM 1331.62
89|KNR 0-40 B.7 |Tynk podktadowy trassowy o gr. 1,5 cm wykonywane recznie m2
d.1.4/0210-01
poz.88 m?2 1331.62
RAZEM 1331.62
90|KNR 0-40 B.7 |Tynk wierzchni gr.5mm m2
d.1.4/0210-02
p0z.88 m2 1 331.62
RAZEM 1331.62
91|KNR 0-40 B.7 | Tynk wierzchni renowacyjny m2
d.1.4/0210-02
poz.88 m?2 1331.62
RAZEM 1331.62
92|KNR 0-40 B.7 |Wykonczenie powierzchni - gruntowanie pod powtoki malarskie m2
d.1.4/0212-02
p0z.88 m2 1 331.62
RAZEM 1331.62
93|KNR 0-40 B.10 |Wykonczenie powierzchni - wykonanie powtoki malarskiej - dwu- m2
d.1.4/0212-04 krotne
poz.88 m?2 1331.62
RAZEM 1331.62
94|ZKNR C-1 B.10 |Impregnacja powierzchni pionowych zewnetrznych tynki i oktadziny m2
d.1.4/0415-01 gtadkie
analogia




OKE tomza Il ETAP elewacja dach przed PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
poz.88 m?2 1331.62
RAZEM 1331.62
95|KNR 0-17 B.7 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na osciezach i gzymsach m2
d.1.4/2609-07
gzyms atty- 0.38*(6.00*4+7.50*2) m2 14.82
ki
gzyms da- (0.52+0.58)*(1.43*2+17.78+29.51+10.73+12.90+6.10+0.80*2+ m?2 136.20
chu 1.60*2+3.19+6.10+1.35+10.54+17.96)
gzyms I/llp 0.72%(1.43*2+17.78+29.51+10.73+12.90+6.10+0.80*2+1.60*2+ m?2 89.15
3.19+6.10+1.35+10.54+17.96)
gzyms 0.25%(1.80*41+6.50*2+6.30*2+7.50*2) m?2 28.60
okien
obramowa- 0.15*[(1.40+1.60*2+3.14*0.70)*11+3.14*0.90*4+1.80*2+3.14*0.80+| m?2 16.02
nie okien 2.10*2+1.80+3.30*2+2.00]
oscieza 0.52*%(1.60+2.30*2)+0.32*%(1.60+3.20*2+1.50*2+3.05*4) + 0.25* m?2 173.74
[(0.62+1.65*2)*6+(1.26+2.35*2)*5+(1.36+2.50*2)*45+(1.44+2.75*2)
*23+(1.82+2.50*2)*2+(1.26+2.35*2)*6+1.26+2.55*2+(1.54+2.85*2)*
2+(1.75*2+3.17*0.75)*11+3.14*0.80+3.14*0.85*2+3.14*1.05+(0.40*
2+0.80)*4+0.50*0.80*2]
parapety 0.25%(0.62*6+1.26*5+1.36*45+1.44*23+1.82*2+1.26*6+1.26+1.54* m2 36.47
okien 2+1.36*11+1.54+1.75*2+2.30+0.80*4+0.50)
cokét poz.18 m2 65.85
RAZEM 560.85
96| AW B.7 |Odtworzenie dylatacji i wypetienie zaprawg kauczukowg PU 150 m
d.1.4 kolor szary z posypka z piasku kwarcowego
3.00%2+9.60 m 15.60
RAZEM 15.60
97|KNR 0-40 B.7 |Strefy osadzenia rur spustowych pokry¢ 2 krotnie szlamem ochron-| m2
d.1.4/0213-03 nym i pomalowa¢ w kolorze elewacji.
0.50*0.50*12 m?2 3.00
RAZEM 3.00
98|KNR 0-17 B.7 |Naprawa tynkéw sztukaterii elewacyjnej przy uzyciu sztukatorskiej m2
d.1.4/0926-05 zaprawy gruboziarnistej
analogia
obramowa- 0.15*[(1.40+1.60*2+3.14*0.70)*11+3.14*0.90*4+1.80*2+3.14*0.80+| m2 16.02
nie okien 2.10*2+1.80+3.30*2+2.00]
gzyms atty- 0.38*(6.00*4+7.50*2) m?2 14.82
ki
gzyms da- (0.52+0.58)*(1.43*2+17.78+29.51+10.73+12.90+6.10+0.80*2+ m?2 136.20
chu 1.60*2+3.19+6.10+1.35+10.54+17.96)
gzyms I/llp 0.72*(1.43*2+17.78+29.51+10.73+12.90+6.10+0.80*2+1.60*2+ m?2 89.15
3.19+6.10+1.35+10.54+17.96)
gzyms 0.25*(1.80*41+6.50*2+6.30*2+7.50*2) m?2 28.60
okien
obramowa- 0.15*[(1.40+1.60*2+3.14*0.70)*11+3.14*0.90*4+1.80*2+3.14*0.80+| m2 16.02
nie okien 2.10*2+1.80+3.30*2+2.00]
RAZEM 300.81
99| AW B.7 |Uzupetnienie ubytkéw i odlewy sztukaterii dekoracyjnej z zaprawy m2
dl.4 sztulatorskiej
poz.98*10% m?2 30.08
RAZEM 30.08
100/KNR 0-17 B.7 |Naprawa tynkéw sztukateri przy uzyciu sztukatorskiej zaprawy m2
d.1.4/0926-05 drobnoziarnistej
p0z.98 m2 300.81
RAZEM 300.81
101|KNR 0-40 B.7 |Calosc¢ tynkdw (ew. uzupetnien) pokryé mineralng szpachléwka po- m2
d.1.4/0212-01 wierzchniowg barwiong w masie (w kolorze ze wzornika)
poz.98 m?2 300.81
RAZEM 300.81
102|ZKNR C-1 B.10 |Dwukrotne malowanie tynkéw gtadkich farbg silikatowg kryjacg m2
d.1.4/0114-07 zgodnie z kolorystkg elewaciji
analogia
poz.98 m2 300.81
RAZEM 300.81
103|ZKNR C-1 B.10 |Impregnacja powierzchni pionowych zewnetrznych tynki i oktadzi- m2
d.1.4/0415-01 ny gtadkie
analogia
poz.98 m2 300.81
RAZEM 300.81
104|KNR 4-01 B.9 |Ponowny montaz elementéw elewacji szt.
d.1.4/0322-01
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
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105|KNR 2-02 B.9 |Drzwiczki o powierzchni elementu do 0.1 m2 - zaworu szt.
d.1.4/1215-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
106 NNRNKB B.8 |(z.VI) Licowanie $cian o pow.do 10 m2 ptytkami kamionkowymi m2
d.1.4/202 2802- GRES mrozoodporny o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej elas-
05 tycznej mrozoodpornej o grub.warstwy 5 mm
1.00*1.25+0.80*(0.53*4+0.75*2)+0.30*(0.41+0.10+0.15)*2+0.30* m2 5.53
3.30
RAZEM 5.53
107|KNR 4-01 B.1 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gtadkich lub kg
d.1.4/0202-03 zebrowanych o $r. 10-14 mm
(6.89+6.30*3)*0.888 kg 22.90
RAZEM 22.90
108|KNR 4-01 B.1 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub kg
d.1.4/0202-01 zebrowanych o $r. do 6 mm
(1.45*20+1.60%20)*0.222 kg 13.54
RAZEM 13.54
109|KNR 4-03 B.1 |Osadzanie kotkbw HILTI HSL- TZ-M12 rozporowych w $cianie + szt.
d.1.4/1016-03 koszt kotkdw
39 szt. 39.00
RAZEM 39.00
110/KNR 4-01 B.1 |Uzupetnienie zbrojonych gzymsu balkonowego z betonu monoli- m3
d.1.4/0203-07 tycznego B-20
(0.12+0.45)*0.80*(1.71*2+3.41) m3 3.11
RAZEM 3.11
111|KNR 4-01 B.2 |Przemurowanie stupkéw balustrady i pilastrow balkonu z cegiet z m3
d.1.4/0310-01 podwyzszeniem o 24cm
[0.58*0.54-0.15*0.15]*1.15*2 m3 0.67
0.12*1.15*0.42*2 m3 0.116
RAZEM 0.78
112|KNR 2-02 B.1 |Nakrywy stupkéw nakrywa balustrady o $redniej grubosci 14 cm m2
d.1.4/0219-05 Krotnos¢ = 2
0.62*0.62*2 m?2 0.77
RAZEM 0.77
113|KNR 2-02 B.2 |Wzmocnienie balustrady stalowej katownik 40x80x5mm m
d.1.4/1217-04
2.45+1.26*2+0.22*6 m 6.29
RAZEM 6.29
114|/KNR 2-02 B.2 |Wzmocnienie balustrady stalowej ceownik 35x35x5mm m
d.1.4/1217-04
0.81*6+0.05*4+0.10*8 m 5.86
RAZEM 5.86
115/KNR 2-02 B.2 |Osadzenie marek szt.
d.1.4/1218-01
6 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
116|/KNR 2-02 B.9 |Pochwyt stalowy fi 51mm - osadzony koncami w stupkach murowa- m
d.1.4/1208-03 nych
2.49+1.30*2 m 5.09
RAZEM 5.09
117|\KNR 4-01 B.10 |Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw ozdob- m2
d.1.4/1212-08 nych. Wyszczegolnienie robot:
1. Oczyszczenie powierzchni metalowych z brudu, kurzu i rdzy oraz
zeskrobanie luszczacej sie farby.
2. Zagruntowanie minig lub pokostem.
3. Malowanie farbg olejng elementéw metalowych.
1.10%1.10*2+2.10] m?2 4.73
RAZEM 4.73
118/KNR 2-02 B.9 |Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym - ponowny m
d.1.4/1209-02 montaz
1.10*2+2.10 m 4.30
RAZEM 4.30
119|NNRNKB B.5 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinie- m2
d.1.4|202 0541- ciu ponad 25 cm
02
gzyms Ip/ 0.61*%(1.43*2+17.78+29.51+10.73+12.90+6.10+0.80*2+1.60*2+ m?2 82.09
lip 3.19+6.10+1.35+10.64+17.96+10.65)
gzyms pod- 0.35*%(1.80*41+6.50*2+6.30*2+7.50*2) m?2 40.04
okienny
balkonu 0.45*(2.00*2+3.60)+0.76*0.76*2 m2 4.58
portal wejs- (0.75+0.65+0.35)*4.50 m2 7.88
ciowy
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RAZEM 134.58
120|NNRNKB B.3 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej ptyty balkonu m2
d.1.4/202 0618-
02
3.41*1.71 m?2 5.83
RAZEM 5.83
121|KNR 2-02 B.8 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej 40- m2
d.1.4/1102-02 60mm $r.grubosci 50 mm zatarte na gtadko
1102-03
3.41*1.71 m?2 5.83
RAZEM 5.83
122|KNR K-04 B.3 |Wykonanie izolacji z folii w ptynie - gruntowanie poditoza m2
d.1.4/0602-05
3.41*1.71 +p0z.123*0.15 m?2 6.91
RAZEM 6.91
123|KNR K-04 B.3 |Wykonanie izolacji z folii w ptynie - wklejenie tasmy uszczelniajg- m
d.1.4/0602-03 cej poziomej
3.41-1.50+0.54*4*2+0.12*4+0.25*2 m 7.21
RAZEM 7.21
124|KNR K-04 B.3 |Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie m2
d.1.4/0602-02
poz.123*0.15 m?2 1.08
RAZEM 1.08
125|KNR K-04 B.3 |Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie Folbit m2
d.1.4/0602-01
balkon 3.41*1.71 m2 5.83
RAZEM 5.83
126|NNRNKB B.8 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek GRES mrozoodporny anty- m2
d.1.4/202 2805- poslizgowyo wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej elastycznej
05 mrozoodpornej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do
10 m2
balkon 3.41*1.71 m?2 5.83
RAZEM 5.83
127|\KNR 4-01 B.1 |Uzupetnienie podestéw i pochylni m3
d.1.4/0203-10
p0z.20*0.15 m3 5.06
RAZEM 5.06
128/ NNRNKB B.8 |(z.VI) Oktadziny schod6w z ptyt granitu ptomieniowanego na zapra-| m?2
d.1.4/202 2810- wie klejowej o grub.warstwy 5 mm na zaprawie klejowej do uktada-
06 nia duzych formatéw ptyt kamienia naturalnego; zaprawa do spoi-
analogia nowania wodoszczelna chemoodporna, szara
1.86*3.42+0.15%(1.86*2+3.42) m?2 7.43
1.03*2.37+0.15%(1.03*2+2.37) m?2 3.11
1.08*2.40+0.15%(1.08*2+2.40) m?2 3.28
2.50%1.50+(1.90+0.90)*0.5*1.20+0.15%(0.90*0.5+0.80+2.50+1.50) m2 6.22
1.10*2.60+(2.60+3.35)*0.5*1.10 +0.145%(2.60+3.35+2.95+3.15) m2 7.88
RAZEM 27.91
129|KNR 2-02 B.2 |Obramienia z katownika 40x40x4 mm - wycieraczek m
d.1.4/1217-05
(0.60+0.40)*5 m 5.00
RAZEM 5.00
130|KNR 2-02 B.9 |Wycieraczki do obuwia typowe 40x60cm szt.
d.1.4/1219-03
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
131|KNR 2-31 B.11 |Wykonanie koryta pod opaske m2
d.1.4/0102-01
poz.24 m2 67.28
RAZEM 67.28
132|KNR 2-31 B.11 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z m
d.1.4/0407-02 wypetnieniem spoin piaskiem
1.43*2+17.78+29.51+10.73+12.90+6.10+0.80*2+1.60*2+3.19+ m 136.57
6.10+1.35+10.64+17.96+10.65+0.50*4
RAZEM 136.57
133|KNR 0-11 B.11 |Opaska z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 60 mm typu 130 m2
d.1.4/0320-05 na podsypce piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin
piaskiem
poz.24 m2 67.28
RAZEM 67.28
134|KNR 2-31 B.11 |Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 20 cm na podsypce m
d.1.4/0606-02 piaskowej
15*1.00 m 15.00
RAZEM 15.00
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135/KNR 2-21 B.11 |Sadzenie krzewdw zywoptotowych w rowach o szerokosci do 45 szt.
d.1.4/0331-01 cm w gruncie kat. I-1l bez zaprawy rowow
50+100 szt. 150.00
RAZEM 150.00
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