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PRZEKRÓJ A­A 1:50

DREWNIANE BELKI STROPOWE 17,5x23CM ISTN.
ŚLEPY PUŁAP ­ DESKI GR. 2,5CM ISTN.

LISTWY GR. 6x4CM  ISTN.
DESKOWANIE PONIŻEJ BELEK GR. 2,5CM ISTN.

ISTN. KROKWIE  12,5x16,5CM

 STROP KLEINA  ISTN.

ISTN. WYŁAZ DACHOWY
DO LIKWIDACJI (II­ETAP)

PROJ. WEŁNA MIN. GR. 20CM (II­ETAP)

PROJ. WEŁNA MIN.
TWARDA GR. 5CM

DREWNIANE BELKI STROPOWE 17,5x23CM ISTN.
ŚLEPY PUŁAP ­ DESKI GR. 2,5CM ISTN.
lLISTWY GR. 6x4CM ISTN.
DESKOWANIE PONIŻEJ BELEK GR. 2,5CM  ISTN.

PROJ. WEŁNA MIN. TWARDA GR. 5CM
+ WEŁNA MIN. GR. 15CM (II­ETAP)

PROJ. WEŁNA MIN.
GR. 20CM

PROJ. WEŁNA MIN.
GR. 15CM

PROJ. WEŁNA MIN.
GR. 20CM (II­ETAP)

PROJ. WEŁNA MIN. GR. 20CM (II­ETAP)

ISTN. POLEPA
GLINIANO­TROCINOWA

DO LIKWIDACJI

BUDYNEK OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ
W ŁOMŻY PRZY AL. LEGIONÓW 9 W ŁOMŻY,

PROJEKTOWANY
PODEST WYKOŃCZONY

GRESEM (II­ETAP)

ISTN. PODEST
DO LIKWIDACJI

PŁYTA GKF 2x1,25MM (I­ETAP)

TYNK WAP.­CEM. NA TRZCINIE
­ DO LIKWIDACJI

PŁYTA GKF 2x1,25MM (I­ETAP)

PROJ. PŁYTA GKF 2x1,25MM (I­ETAP)

PROJ. OBRÓBKA BLACHARSKA
Z BLACHY STALOWEJ
OCYNKOWANEJ POWLEKANEJ

PROJ. OBRÓBKA BLACHARSKA
Z BLACHY STALOWEJ
OCYNKOWANEJ POWLEKANEJ
(II­ETAP)

PROJ. OTWORY WENTYLACYJNE 14X14CM; Z
KRATKAMI STALOWYMI OCYNKOWANYMI (SIATKA O
OCZKACH 5MM)  WYS.  OD POZIOMU TERENU 40CM

PROJ. OBRÓBKI BLACHARSKIE
Z BLACHY STALOWEJ
OCYNKOWANEJ POWLEKANEJ

PROJ. BLACHA STALOWA
OCYNKOWANA POWLEKANA
PROJ. DESKOWANIE PEŁNE ­
DESKI GR. 2,5CM
ISTN. KROKWIE DREWNIANE

PROJ. DESKI
GR. 25MM

PROJ. WEŁNA MIN. GR. 16CM
ISTN. STROP KLEINA

PROJ. COKÓŁ ­ TYNK
RENOWACYJNY

PRZEKRÓJ C­C 1:50

PRZEKRÓJ A­A, C­C
1:50

RD Ø 120 MM ­ PROJ.

RYNNA  Ø 150 MM
­ PROJ.

OBNIŻENIE POSADZKI GŁ. 25 MM NA WYCIERACZKĘ
GUMOWĄ O  WYM.  400x600x22 MM

ISTN. WYCIERACZKA 50X200CM
DO POZOSTAWIENIA

PROJ. BLACHA PŁASKA (II­ETAP)
PROJ. DESKOWANIE PEŁNE­ GR. 2,5CM (II­ETAP)
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ETAP II
ETAP I

72%
72%

RYNNA  Ø 180 MM
­ PROJ. (II­ETAP)

RYNNA  Ø 180 MM
­ PROJ. (II­ETAP)

RD Ø 150 MM ­ PROJ.
(II­ETAP)

ISTN. KANAŁ PODPODŁOGOWY

ISTN. KANAŁ PODPODŁOGOWY

PROJ. POŁOŻENIE PARAPETU
DREWNIANEGO Z I ETAPU

PROJ. POŁOŻENIE PARAPETU
DREWNIANEGO Z I ETAPU

PROJ. POŁOŻENIE PARAPETU
DREWNIANEGO Z I ETAPU

PROJ. POŁOŻENIE PARAPETU
DREWNIANEGO Z I ETAPU

PROJ. POŁOŻENIE PARAPETU
DREWNIANEGO Z I ETAPU

PRZEKRÓJ C­C  1:50
DOCIEPLENIE DACHU
NAD KLATKĄ SCHODOWĄ II

ISTN. KROKWIE  12,5x16,5CM +
PROJ. WEŁNA MIN. GR. 12CM

PROJ. BLACHA PŁASKA
PROJ. DESKOWANIE PEŁNE­ GR. 2,5CM

PROJ. ŁATY DREWNIANE 5X5CM +
WEŁNA MIN. GR. 5CM
PROJ. PŁYTA GKF 2X(12,5MM)

ISTN. PODBIDKA DREWNIANA
WYKOŃCZONA TYNKIEM DO
LIKWIDACJIPROJ. PŁYTY

GK 2X (12,5MM)

PROJ. WEŁNA
MIN. GR. 5CM

PROJ. WEŁNA
MIN. GR. 12CM

S­4

S­4

S­4

S­4

S­2

S­2

UWAGA:
ZESTAWIENIE WARSTW ŚCIENNYCH (S­1, S­2, S­3, S­4)
ZNAJDUJE SIĘ NA RYSUNKU: SZCZEGÓŁY NAPRAWY
GZYMSÓW I OSADZENIA OKIEN

PROJ. PAPA TERMOZGRZEWALNA
PODKŁADOWA (SZER. 100CM)
WZDŁUŻ OKAPU

PROJ. PAPA TERMOZGRZEWALNA
PODKŁADOWA (SZER. 100CM)
WZDŁUŻ OKAPU

PROJ. PAPA TERMOZGRZEWALNA
PODKŁADOWA (SZER. 100CM)
WZDŁUŻ OKAPU (II­ETAP)

(II­ETAP)

(II­ETAP)

PROJ. PAPA TERMOZGRZEWALNA
PODKŁADOWA (SZER. 100CM)
WZDŁUŻ OKAPU (II­ETAP)


