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OKE teren przed

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatlu Od Do
1|ODGRZYBIENIE podpiwniczonej cze$ci budynku 1 12
2/REMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO z wymiang bram garazowych 13 73

2.1|wymiana bram garazowych 13 20
2.2|remont wnetrz 21 32
2.3|dach - pokrycie 33 49
2.4|elewacja 50 73
3|/OGRODZENIE 74 96
4/0OStONA SMIETNIKOWA 97 110
5|Podesty, pochylnia, opaska i rozbiérki w terenie 111 137

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 4256 Uzytkownik: Halina Nalazek




OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiot:
Wykonanie adaptacji i remontu budynkéw bytego Zespotu Szkét Drzewnych przy Al. Legiondéw nr 9 w Lomzy na potrzeby Okregowej Ko-
misji Egzaminacyjnej w tomzy.

Zakres inwestycji jest wykonanie robét budowlanych i instalacyjnych objetych zakresem na 2015 rok polegajgcych na wykonaniu:
- odsolenia i odgrzybienia $cian podpiwniczonej czesci budynku,

- remontu budynku gospodarczego z wymiang bram garazowych i wymiang pokrycia dachu,

- elementéw zagospodarowania terenu:

- szlabanu przy wjezdzie na posesje z instalacjg wywotawcza przy bramie wjazdowej,

- wymiany nawierzchni parkingéw i chodnikéw,

- montazu osfony $mietnikowe;j,

- zamontowaniu stojaka na rowery,

- zamontowaniu pochwytéw dla oséb niepetnosprawnych przy wejsciu do budynku od strony dziedziica,
- remontu stupéw oswietleniowych,

- uzupetieniu nasadzen zywoptotu,

- likwidacji kiosku i betonowych kwietnikéw.
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OKE teren przed

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1/45324000-4 |ODGRZYBIENIE podpiwniczonej czesci budynku
1/KNNR 7 Demontaz ptyt gipsowo-kartownowych maskujacych zawilgocenie m2
d.1/0502-01
z.0.3.4.
analogia
2.40%(3.58+2.50)*2-0.90*2.00 m?2 27.38
2.40*(5.20+5.06)*2-0.90*2.00*2 m?2 45.65
RAZEM 73.03
2|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.1/0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
2.00%(3.58+2.50+0.48+1.64) m?2 16.40
2.00%(5.20+5.06*2-0.89-0.90) +1.50*(5.20+0.28) m?2 35.28
RAZEM 51.68
3|/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0108-18 trukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtos¢ 10 km
0108-20
p0z.1*0.012 + poz.2*0.02 m3 1.91
RAZEM 1.91
4|ZKNR C-1 Oczyszczenie powierzchni $cian w miejscach fatwodostepnych o powierzchni  |m2
d.1]/0402-03 ponad 5,0 m2 przy uzyciu szczotek mechanicznych
poz.2 m2 51.68
RAZEM 51.68
5|/ZKNR C-1 Oczyszczenie spoin na gtebokos$¢ do 2 cm na $cianach w migjscach tatwodo- |m?2
d.1/0403-03 stepnych o powierzchni ponad 5,0 m2
poz.2 m2 51.68
RAZEM 51.68
6/KNR 0-40 Zagruntowaé przygotowang powierzchnie preparatem przeciwgrzybowym do  |m?2
d.1]/0208-02 $cian murowanych- trzykrotnie
Krotnos¢ = 3
poz.2 m2 51.68
RAZEM 51.68
7/KNR 0-40 Przygotowanie podtoza pod tynki - warstwa sczepna; wykonanie obrzutkiw dru-|m?2
d.1/0209-01 g3, jeszcze Swiezg warstwe
poz.2 m2 51.68
RAZEM 51.68
8|KNR 0-40 Tynk podktadowy renowacyjny 1,5cm m?2
d.1/0210-01 + 0,
20
poz.2 m2 51.68
RAZEM 51.68
9|KNR 0-40 Tynk wierzchni renowacyjny 1cm m?2
d.1/0210-01
poz.2 m2 51.68
RAZEM 51.68
10/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.1/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
strop 8.00+26.00 m2 34.00
RAZEM 34.00
11/KNR 0-40 Wykonczenie powierzchni - gruntowanie pod powtoki malarskie m?2
d.1/0212-02
Sciany poz.1 m?2 73.03
strop poz.10 m2 34.00
RAZEM 107.03
12|KNR 0-40 Wykonczenie powierzchni - wykonanie powtoki malarskiej - dwukrotne m2
d.1/0212-04
poz.11 m?2 107.03
RAZEM 107.03
2|45262690-4  REMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO z wymiang bram garazowych
2.1/45421131-1 |wymiana bram garazowych
13|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad |m?2
d.2.1/0354-10 2m2
2.40*2.00*5 m?2 24.00
RAZEM 24.00
14/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.2.1/0212-01 cm
progi 2.40*0.15*0.10*5 m3 0.18
zewn. 2.40*0.08*1.00*5 m3 0.96
RAZEM 1.14
15/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, filarach, pi- |[m2
d.2.1|0701-03 lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
0.25*(2.00*2+2.40)*5 m?2 8.00
RAZEM 8.00
16|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.2.1/0108-09 5 km
0108-10
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OKE teren przed

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.13*0.05 +poz.14 +poz.15*0.015 m3 2.46
RAZEM 2.46
17|KNR-W 2-02 |Wrota do garazy podnoszone stalowe nieocieplone - szczegoly wg wykazu sto-|m?2
d.2.1/1205-07 larki
analogia
2.40*2.00*3 m?2 14.40
RAZEM 14.40
18| KNR-W 2-02 |Wrota do garazy podnoszone stalowe nieocieplone z drzwiami - szczegély wg |m?2
d.2.1/1205-07 wykazu stolarki
analogia
2.40*2.00*2 m?2 9.60
RAZEM 9.60
19/KNR 2-02 Narozniki z kgtownika 50x50x5 mm m
d.2.1/1217-03
analogia
2.40*5 m 12.00
RAZEM 12.00
20|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2.1/1101-01
poz.14 m3 1.14
RAZEM 1.14
2.2/45262690-4 |remont wnetrz
21|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog folig m?2
d.2.2/1216-01
G1,2,34,5 |4.85%(3.52+3.47+3.48+5.82+8.73) m?2 121.35
RAZEM 121.35
22|KNR 2-02 Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne jednorzedowe budo- m?2
d.2.2/1003-04 whnictwa uzyteczno$ci publicznej, fabrycznie wykoriczone o powierzchni 0.6-1.0
m2
1.20*0.80*3 m?2 2.88
RAZEM 2.88
23|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat z pretéw prostych m2
d.2.2/1212-05
1.20*0.80*3 m?2 2.88
RAZEM 2.88
24|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. 11l o szerokosci do 15 cm na murachz |m
d.2.2|/0705-01 cegiet lub $cianach z betonu pokrywajacego bruzdy uprzednio zamurowanych
cegtami lub dachéwkami
(1.20+0.80*2)*3+(2.00+2.40*2)*5 m 42.40
RAZEM 42.40
25|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na o$ciezach ach z elementéw  |m?2
d.2.2|/0815-04 prefabrykowanych i betonowych wylewanych
poz.24*0.15 m?2 6.36
RAZEM 6.36
26|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.2.2|0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
G-5 8.73*4.85 m?2 42.34
RAZEM 42.34
27 KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefa- |m?2
d.2.2|0815-06 brykowanych i betonowych wylewanych
poz.26 m2 42.34
RAZEM 42.34
28|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na $cia- |m?2
d.2.2/0713-01 nach
G-5 (3.56+2.83)*0.5%(8.73+4.85)*2-2.00*2.40 m?2 81.98
RAZEM 81.98
29/ KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m?2
d.2.2/0815-04 brykowanych i betonowych wylewanych
poz.28 m?2 81.98
RAZEM 81.98
30|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.2.2/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
strop G1,2,3, |4.85%(3.52+3.47+3.48+5.82) m?2 79.01
4
Sciany G1,2, ((3.56+2.83)*0.5* [4.85*4+3.52+3.47+3.48+5.82)*2-2.00*2.40%4 m?2 208.86
34
RAZEM 287.87
31|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie doborowe farba ftalowa podtozy gipsowych z trzykrot-  |m2
d.2.2|/1504-04 nym szpachlowaniem
G-5 1.60%(8.73+4.85)*2-2.00*1.60+0.15*2*1.60 m?2 40.74
Sciany G1,2, [1.60* [4.85"4+3.52+3.47+3.48+5.82)*2-2.00*1.60*4 +0.15*2*4*1.60 m?2 103.33
34
RAZEM 144.06
32|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.2.2/1505-03 fozy gipsowych z gruntowaniem
strop G1,2,3, (4.85%(3.52+3.47+3.48+5.82+8.73) m?2 121.35
4,5
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Sciany G1,2, ((3.56+2.83)*0.5" [4.85*5+3.52+3.47+3.48+5.82+8.73)*2-2.00*2.40*5 m?2 290.84
3,45
-poz.31 m2 -144.06
RAZEM 268.12
2.3/45261900-3 |dach - pokrycie
33|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.2.3/0519-06
5.35*26.53 m?2 141.94
RAZEM 141.94
34 KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
d.2.3|0519-07 Krotnos¢ = 2
poz.33 m?2 141.94
RAZEM 141.94
35/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2.3/0535-04
16.53 m 16.53
RAZEM 16.53
36| KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2.3/0535-06
3.00*3 m 9.00
RAZEM 9.00
37|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.2.3/0535-08 séw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
0.50%(5.35*2+26.53*2) m?2 31.88
RAZEM 31.88
38|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.2.3/0108-09 5 km
0108-10
poz.33*0.02 m3 2.84
RAZEM 2.84
39|KNR 4-01 Uzupetienie zbrojonych belek, podciggdw i wiencéw z betonu monolitycznego |m3
d.2.3|0203-07
0.25*(5.35*2+26.53)*0.15 m3 1.40
RAZEM 1.40
40|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa-  |kg
d.2.3/0202-03 nych o sr. 10-14 mm
poz.39*60 kg 84.00
RAZEM 84.00
41|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm  |m?2
d.2.3/1102-01 zatarte na ostro
26.53*5.35 m?2 141.94
RAZEM 141.94
42|KNR 2-02 Potozenie (na istniejacej nadlewce betonowej ptytek korytkowych) fat 7x5 cm |m3
d.2.3/0407-01 mocowanych (pionowo) na taczniki katowe stalowe ocynkowane - rozstaw co |drew.
60 cm,
45* 5.35 *0.05*0.07 m3 0.84
drew.
RAZEM 0.84
43|KNR 2-02 Utozenie pomiedzy tatami wetny mineralnej grubosci 5 cm , m?2
d.2.3|0613-01
(26.53-0.05*45)*5.35 m?2 129.90
RAZEM 129.90
44|KNR 2-02 UtoZenie azukowego deskowania z impregnowanych desek 15x2,5 cm zza- |m2
d.2.3|0410-01 chowaniem odstepéw 2 cm,
26.53*5.35 m?2 141.94
RAZEM 141.94
45/KNR AT-09 |Utozenie foli PE z podwdjng warstwg w pasie 50 cm od krawedzi okapu, m?2
d.2.3/0102-01
26.53*5.35 m?2 141.94
0.50*26.53 m?2 13.26
RAZEM 155.20
46|NNRNKB Wykonanie pokrycia z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej ptaskiej, taczo-|m2
d.2.3/202 0525-02 |nej na rabek stojacy, w kolorze czerwono-brgzowym (analogicznie jak w pokry-
ciu ostony $mietnikowej - RAL 8004),
26.53*5.35 m?2 141.94
RAZEM 141.94
47/NNRNKB (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej po- |m
d.2.3/202 0517-04 |wlekanej pdtokragtych o $r. 15 cm
26.53 m 26.53
RAZEM 26.53
48/NNRNKB (z.1) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej powle- |m
d.2.3/202 0519-04 |kanej okragtych o $r. 15 cm
3.00*3 m 9.00
RAZEM 9.00
49|NNRNKB (z.VI) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.2.3/202 0541-02 [cm
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
0.50%(5.35+26.53)*2 m?2 31.88
RAZEM 31.88
2.4/45410000-4 |elewacja
50|KNR 4-01 Rozebranie obicia stropu z ptyt GK m2
d.2.4/0426-04
G-5 4.85*8.73 m?2 42.34
RAZEM 42.34
51/KNR 4-01 Rozebranie obicia podtogi z ptyt pilSniowych m?2
d.2.4/0426-04
G-5 4.85*8.73 m?2 42.34
RAZEM 42.34
52|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.2.4/0354-03
120x80cm |3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
53|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.2.4/0535-08 séw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - parapety
0.25*1.30*3 m?2 0.98
RAZEM 0.98
54 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.2.4/0108-09 5 km
0108-10
120x80cm  |poz.50*0.012+p0z.51*0.015+p0z.52*1.20*0.80*0.05+p0oz.53*0.0055 m3 1.29
RAZEM 1.29
55/KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koricdwki kraty - do ponownego montazu |szt.
d.2.4/0354-14
4*3 szt. 12.00
RAZEM 12.00
56 KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.2.4/0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
[4.26%26.53+3.00%26.53+(4.26+3.50)*0.5*5.35*2-2.40*2.00*5-0.80%1.20*3 ]* m?2 82.90
40%
RAZEM 82.90
57|KNR 4-01 Rozbiérka betonowych zwienczen attyk m?2
d.2.4/0212-04
0.25%(5.35*2+26.53) m?2 9.31
RAZEM 9.31
58 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |ms3
d.2.4/0108-09 5 km
0108-10
p0z.56*0.02+p0z.57*0.07 m3 2.31
RAZEM 2.31
59|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw zewnetrznych cementowo-wapiennej kat. Ill - |m?2
d.2.4/0722-02 na $cianach
[4.26%26.53+3.00%26.53+(4.26+3.50)*0.5*5.35*2-2.40*2.00*5-0.80%1.20*3 ]* m?2 124.35
60%
RAZEM 124.35
60|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?2
d.2.4/1604-01
3.60%(26.53+2*5.35]+3.00%26.50 m?2 213.53
RAZEM 213.53
61/KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej, wykonywane recz- |m2
d.2.4/0124-01 nie - wykonanie warstwy posredniej
0.40%(26.53*2+5.35*2-2.40%5) m?2 20.70
RAZEM 20.70
62|KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej z réznobarwnych  |m?2
d.2.4/0124-06 kamieni o walorach tynku zmywalnego - o uziarnieniu 2,0 mm, wykonywane
recznie
0.40*(26.53*2+5.35*2-2.40%5) m?2 20.70
RAZEM 20.70
63|ZKNR C-1 Impregnacja powierzchni pionowych zewnetrznych tynki i oktadziny gtadkie m?2
d.2.4/0415-01
analogia
4.26*26.53+3.00*26.53+(4.26+3.50)*0.5*5.35*2-2.40*2.00*5-0.80%1.20*3 m?2 207.24
RAZEM 207.24
64 |KNR 0-40 Przygotowanie podtoza pod tynki - warstwa sczepna; wykonanie obrzutkiw dru-|m?2
d.2.4/0209-01 g3, jeszcze Swiezg warstwe
odbicia [4.26%26.53+3.00%26.53+(4.26+3.50)*0.5*5.35*2-2.40*2.00*5-0.80%1.20*3 ]* m?2 82.90
40%
RAZEM 82.90
65|KNR 0-40 Tynk podktadowy renowacyjny 1,5cm m2
d.2.4/0210-01 + 0,
20
4.26*26.53+3.00%26.53+(4.26+3.50)*0.5*5.35%2-2.40*2.00*5-0.80%1.20*3 m?2 207.24
0.15*(1.20*3+0.80*6+2.50*5+2.00*10] m?2 6.14
RAZEM 213.38
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66|KNR 0-40 Tynk wierzchni renowacyjny 1cm m?2
d.2.4/0210-01
poz.65 m2 213.38
RAZEM 213.38
67 |KNR 0-40 Wykonczenie powierzchni - gruntowanie pod powtoki malarskie m2
d.2.4/0212-02
poz.65 m2 213.38
RAZEM 213.38
68|KNR 0-40 Wykonczenie powierzchni - wykonanie powtoki malarskiej - dwukrotne m?2
d.2.4/0212-04
poz.65 m2 213.38
RAZEM 213.38
69|KNR 0-17 Przyklejenie jednej warstwy siatki na osciezach i gzymsach m?2
d.2.4/2609-07
0.15*[1.20*3+0.80*6+2.50*5+2.00*10]+0.20*0.30*22 m?2 7.46
RAZEM 7.46
70|ZKNR C-1 Impregnacja powierzchni pionowych zewnetrznych tynki i oktadziny gtadkie m?2
d.2.4/0415-01
analogia
poz.65 m?2 213.38
RAZEM 213.38
71/ KNR 0-40 Strefy osadzenia rur spustowych pokry¢ 2 krotnie szlamem ochronnym ipo- |m2
d.2.4/0213-03 malowac¢ w kolorze elewacji.
0.50*0.50*3 m?2 0.75
RAZEM 0.75
72|NNRNKB (z.VI) Obraébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm |m?2
d.2.4/202 0541-01
1.30*0.25*3 m?2 0.98
RAZEM 0.98
73|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowane;j stolarki drzwiowe;j, m?2
d.2.4{1209-10 Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta ptycinowe
z2.52.4.5.4. z obramowaniem gtadkim petne lub z jedna szyba o pow. do 0,2 m2 - o$ciezni-
9914-02 ce facznie z ¢wieréwatkami
z2.52.4.5.4.
9914-07
2.00*2.50*5 m?2 25.00
RAZEM 25.00
3/45342000-6 |OGRODZENIE
74| KNR 4-04 Rozebranie przeset ogrodzenia istniejgcego m
d.3/0804-01
A-F 6.67+44.46+6.85 m 57.98
G-P 15.72+41.38+26.28 m 83.38
RAZEM 141.36
75/KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.3/0104-02 mentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il
AC 1.20*0.50%(6.67+1.50+1.00) m3 5.50
HJ 1.20*0.50%(4.80*2+6.00*2) m3 12.96
K,L,M,N 1.20*0.44%(0.44*3+0.95) m3 1.20
RAZEM 19.66
76|KNR 4-04 Rozebranie fundamentéw betonowych ogrodzenia i kwiaciarni m3
d.3/0302-01
A-C 1.20*0.38*6.67+1.20*0.25*(1.50+1.00) m3 3.79
C-F 0.60*0.25%(44.46+6.85) +0.25*0.25*1.50 m3 7.79
G-J 0.60*0.25%(15.72-4.80) + <kwiaciarnia>0.25*1.20%(4.80*2+6.00*2) m3 8.12
I-K; L-M; N-P |0.60%0.44%(41.38-1.10-4.10+26.28) m3 16.49
stupki 0.44*0.44*1.20*3+0.44*0.98%1.20 m3 1.21
RAZEM 37.40
77/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w m3
d.3]/0205-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
- howe odcinki
A-C (118.90-117.25)*0.25*(6.67+5.57) m3 5.05
HJ 1.20*0.50%4.80 m3 2.88
K,L,M,N 1.20*0.60%(0.60*3+1.50) m3 2.38
RAZEM 10.31
78/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na |m3
d.3/0215-02 odktad w gruncie kat.|ll
A-C (118.90-117.25)*0.75*(6.67+5.57)-poz.77 m3 4.84
RAZEM 4.84
79/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.llI-IV; |m3
d.3/0320-0201 |gtebokosé do 1.5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5m
poz.78+p0z.75 m3 24.50
RAZEM 24.50
80|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.3{1107-01 recznym na odlegto$¢ 10 km
1107-04
poz.74*1.50*20/1000 t 4.24
RAZEM 4.24
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81|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.3/0108-18 trukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtos¢ 10 km
0108-20
poz.76 m3 37.40
RAZEM 37.40
82 KNR 2-02 Fundament i nadlewki ogrodzenia z B-20 m3
d.3/0202-01
AC (119.20-117.25)*0.5%(6.67+5.57)*0.25 m3 2.98
C-F 0.60*0.25%(44.46+6.85) m3 7.70
G-J 0.60*0.25%(15.72-4.80) + 0.25%1.20%4.80 m3 3.08
I-K; L-M; N-P |0.60*0.44%(41.38-1.10-4.10+26.28) m3 16.49
stupki 0.44*0.44*1.20*3+0.44*0.98%1.20 m3 1.21
RAZEM 31.46
83|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Gruntowanie podfoza nienasigkli- |m?2
d.3/0302-05 wego - powierzchnie pionowe
AC (119.20-117.25)*0.5%(6.67+5.57)*2 m?2 23.87
C-F 0.60%(44.46+6.85)*2 m?2 61.57
G-J [0.60%(15.72-4.80) + 0.25%1.20%4.80]*2 m?2 15.98
I-K; L-M; N-P {0.60%(41.38-1.10-4.10+26.28)*2 m?2 74.95
stupki 0.44*1.20*3+0.44*0.98*1.20*2 m?2 2.62
RAZEM 178.99
84|ZKNR C-1 Wykonanie izolacji emulsjg bitumiczng przeciwwilgoci zawartej w gruncie - po- |m2
d.3/0302-09 wierzchnie pionowe - pierwsza warstwa
poz.83 m2 178.99
RAZEM 178.99
85 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0290-02 browane
poz.82*30/1000 t 0.94
RAZEM 0.94
86|KNR 2-02 Spadki z zaprawy pod nakrywe m?2
d.3/0923-04
A-F 0.25%(6.67+5.57+44.46+6.85) m?2 15.89
G-J 0.25*15.72 m?2 3.93
J-P 0.44*(41.38-1.10-4.10+26.28) m?2 27.48
RAZEM 47.30
87|KNR 2-02 Dylatacja gr 2 cm m?2
d.3/0609-10
AF.GP 1.65*[0.25*3+0.44) m?2 1.96
RAZEM 1.96
88|KNR 2-02 Nakrywa ceramiczna czapa m?2
d.3/0921-03
A-F 0.32%(6.67+5.57+44.46+6.85) m?2 20.34
G-J 0.32*15.72 m?2 5.03
J-P 0.48*(41.38-1.10-4.10+26.28) m?2 29.98
RAZEM 55.35
89|ZKNR C-1 Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z tynku mozaikowego Gruntowa- |m?2
d.3/0113-01 nie podfoza - pierwsza warstwa.
A-B (119.20-118.90 +119.20-118.45)*6.67 m?2 7.00
B-C (119.20-118.90+119.20-118.45)*2.72 + (119.00-118.45+119.00-118.50)*2.62 |m?2 5.61
C-E (118.80-118.50 +118.80-118.45)*2.72 + (0.10+0.60)*0.5*2.62*4+(0.15+0.22)* |m?2 36.01
0.5*2.62*4 +0.50*2.62+(0.22+0.50)*0.5*2.62 + (0.32+0.30)*2.62 +
(0.32+0.53)*0.5*2.62*10+(0.30+0.22)*2.62*10
E-F (0.54+0.40)*6.85 m?2 6.44
G-J (0.20+0.37)*0.5*15.72*2 m?2 8.96
J-K 2*[0.20*2.62+ 0.30*2.62*2+0.23*2.62*2+0.37*2.62*2] m?2 10.48
L-M 2*[0.37*2.62+0.51*2.62*2+0.60*2.62*2+0.60*(2.62*3+1.28)] m?2 24.54
N-O 2%(0.30%1.58+0.30*2.62*2) m?2 4.09
O-P 2*0.20"26.28 m?2 10.51
RAZEM 113.64
90(ZKNR C-1 Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z tynku mozaikowego na gotowym |m?2
d.3/0113-03 podfozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 0,8-1,2 mm)
poz.89 m2 113.64
RAZEM 113.64
91|AW Dostawa i montaz Przeset ogrodzenia m
d.3
6.67+5.57+44.46+6.85+15.72+41.38-1.40-4.10+26.28 m 141.43
RAZEM 141.43
92|AW Dostawa i montaz Bramy zewnetrznej przesuwnej dt.4,10 szt.
d.3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
93|AW Dostawa i montaz furtki ogrodzenia zewnetrznego szer.1,10 szt.
d.3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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94|KNR 2-21 Fundamenty pod szlaban z betonu zwirowego B-20. Wyszczegélnienie robét: |m3
d.3/0601-05 1. Wykonanie wykopéw i wyréwnanie dna.
2. Wykonanie i ustawienie deskowan,przygotowanie i
3. Obsadzenie uchwytéw stalowych.
4. Zasypanie fundamentéw z ubiciem i rozplantowaniem ziemi.
0.40*0.60*0.80 m3 0.19
RAZEM 0.19
95|KNR 2-02 Podktady betonowe na podfozu gruntowym z B-10 gr. 10cm m3
d.3(1101-01
0.50*0.70*0.10 m3 0.035
RAZEM 0.04
96| AW Dostawa i montaz - szlaban dtf. ramienia 4 m profil poprzeczki prostokatny na |szt.
d.3 podstawie zakotwiczoej w fundamencie betonowym uprzednio wykonanym-
wraz z instalacjg wywotawczg i sterowaniem na pilota
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
4/45400000-1 |OSLONA SMIETNIKOWA
97 |KNR 2-21 Fundamenty pod szlaban z betonu zwirowego B-20. Wyszczegélnienie robét: |m3
d.4/0601-05 1. Wykonanie wykopéw i wyréwnanie dna.
2. Wykonanie i ustawienie deskowan,przygotowanie i
3. Obsadzenie uchwytéw stalowych.
4. Zasypanie fundamentdw z ubiciem i rozplantowaniem ziemi.
0.25*0.25*0.70*8 m3 0.35
RAZEM 0.35
98|KNR 2-02 Podktady betonowe na podfozu gruntowym z B-10 gr. 10cm m3
d.4(1101-01
0.35*0.35*0.10*8 m3 0.098
RAZEM 0.10
99 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.4/0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
[0.25*0.70*4 +0.25*0.25]*8 m?2 6.10
RAZEM 6.10
100|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.4/0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga warstwa
poz.99 m2 6.10
RAZEM 6.10
101|KNR 2-05 Konstrukcje stalowa z profili zimnogietych ocynkowane malowane proszkowo |t
d.4/0208-05 kolor RAL 8017 brazowy o masie elementu do 250 kg - dostawa i montaz
analogia
40x40x3mm | 3.49<kg/m>*0.095"28 kg 9.28
60x60x3mm |5.12<kg/m>*3.40*6 kg 104.45
100x100x6m |16.98<kg/m>*3.75*3 kg 191.02
m
100x50x3mm|6.78<kg/m>*1.40*15 kg 142.38
100x100x4m |11.73<kg/m>*(2.84*3+2.62*2+2.54*3) kg 250.79
m
blacha 39.25<kg/m2>*(0.10*0.10*6+0.05*0.08*28+0.04*0.05*28] kg 8.95
gr.5mm
L 1.79 <kg/m> *5.40 kg 9.67
40x40x3mm
blacha 23.55<kg/m2>*0.04*0.04*28 kg 1.06
gr.3mm
A (obliczenia pomocnicze) ========
kg 717.59
siatka zgrzewana z pretéw 3mm oczka 50x50mm ocynkowana - 1,75m2
1.50%1.20*3+1.60*1.20+1.20*0.32*2+(0.32+0.10)*0.5*1.20*2 m?2 8.59
B (obliczenia pomocnicze) ========
m?2 8.59
poz.101A/1000 t 0.72
RAZEM 0.72
102|KNR 2-02 Deska czotowa, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej |m3
d.4|0409-06
[3.56*2+4.05*2]*0.020*0.04 m3 0.012
RAZEM 0.01
103|KNR 2-02 UtoZenie azukowego deskowania z impregnowanych desek 15x2,5 cm zza- |m2
d.4|/0410-01 chowaniem odstepéw 2 cm,
4.05*3.56 m?2 14.42
RAZEM 14.42
104|KNR AT-09 |Utozenie foli PE z podwdjng warstwg w pasie 50 cm od krawedzi okapu, m?2
d.4/0102-01
poz.103 m2 14.42
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0.50*3.56 m?2 1.78
RAZEM 16.20
105|NNRNKB Wykonanie pokrycia z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej ptaskiej, taczo-|m2
d.4|202 0525-02 |nej na rgbek stojacy, w kolorze czerwono-brazowym (analogicznie jak w pokry-
ciu ostony $mietnikowej - RAL 8004),
poz.103 m2 14.42
RAZEM 14.42
106 NNRNKB (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej po- m
d.4/202 0517-04 |wlekanej pétokragtych o ér. 15 cm
3.56 m 3.56
RAZEM 3.56
107 NNRNKB (z.1) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej powle- |m
d.4|202 0519-04 |kanej okragtych o ér. 15 cm
3.00 m 3.00
RAZEM 3.00
108 NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.4(202 0541-02 |cm
0.50%(3.56+4.05)*2 m?2 7.61
RAZEM 7.61
109|KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m?2
d.4|0933-01
[0.30*0.25*4+0.25*0.25]*8 m?2 2.90
RAZEM 2.90
110|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynkéw dekoracyjnych gr. 2 mm wy- |m?2
d.4/0933-02 konana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i po-
wierzchnie poziome
poz.109 m2 2.90
RAZEM 2.90
5/45400000-1 |Podesty, pochylnia, opaskai rozbiérki w terenie
111|KNR 4-01 Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowe;j m?2
d.5/0807-04
podesty 1.86*3.42+0.15%(1.86*2+3.42) m?2 7.43
1.03*2.37+0.15%(1.03*2+2.37) m?2 3.1
1.08*2.40+0.15%(1.08*2+2.40) m?2 3.28
2.50*1.50+(1.90+0.90)*0.5*1.20+0.15*(0.90*0.5+0.80+2.50+1.50) m?2 6.22
1.10*2.60+(2.60+3.35)*0.5*1.10 +0.145*(2.60+3.35+2.95+3.15) m?2 7.88
RAZEM 27.91
112|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.5/0212-01 cm - podtoza balkonu wraz z izolacjg i podasty
poz.111*0.15 m3 4.19
RAZEM 4.19
113|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.5/0212-03
murki skt. 1.50*0.25*[3.60+2.20] m3 2.18
wegla
zsyp 1.50*1.50%0.25*5 m3 2.81
murki tremp- |2 m3 2.00
lowe
RAZEM 6.99
114|KNR 2-31 Rozebranie opaski m2
d.5/0815-02
0.50%(1.43*2+17.78+29.51+10.73+12.90+6.10+0.80*2+1.60*2+3.19+6.10+ m?2 67.28
1.35+10.64+17.96+10.65)
RAZEM 67.28
115|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.5/0108-09 10 km
0108-10
1706.65*0.02+p0z.111*0.03+poz.112+poz.113+poz.114*0.07 m3 50.86
RAZEM 50.86
116|KNR 2-02 Trzepak - likwidacja R=0,5 M=0S=0 szt.
d.5/1220-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
117|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.5(1107-01 recznym na odlegto$¢ 10 km
1107-04
63/1000 t 0.063
RAZEM 0.06
118 |WKI Rozbiérka obiektéw kubaturowych wraz z wywozem gruzu i utylizacjg kub
d.5
kwiaciarni  |3.00*3.00*3.00 kub 27.00
bud. gosp 3.00*3.60*2.60 kub 28.08
RAZEM 55.08
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119|KNR 2-21 Fundamenty pod pochylnie z betonu zwirowego B-20. Wyszczegolnienie m3
d.5/0601-05 robét:
1. Wykonanie wykopéw i wyréwnanie dna.
2. Wykonanie i ustawienie deskowan,przygotowanie i
3. Obsadzenie uchwytéw stalowych.
4. Zasypanie fundamentédw z ubiciem i rozplantowaniem ziemi.
murek po-  |0.25%(0.82+0.67)*0.5*2.44 m3 0.45
chylni
RAZEM 0.45
120|KNR 2-02 Podktady betonowe na podfozu gruntowym z B-10 gr. 10cm m3
d.5(1101-01
murek po-  |0.35*2.54*0.10 m3 0.09
chylni
RAZEM 0.09
121|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.5/0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
murek po-  |(0.60+0.75)*0.5*2.44*2+(0.60+0.75)*0.25 m?2 3.63
chylni
RAZEM 3.63
122|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.5/0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga warstwa
murek po- poz.121 m2 3.63
chylni
RAZEM 3.63
123|NNRNKB (z.VI) Licowanie $cian o pow.do 10 m2 ptytkami kamionkowymi GRES mrozo- |m?2
d.5|202 2802-04 |odporny o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej MROZOODPORNEJ ELAS-
TYCZNEJ o gr. warstwy 4 mm
0.15*0.5*2.44*2+0.25*2.44 m?2 0.98
RAZEM 0.98
124|KNNR 7 Balustrada pochylni mocowana na murku ze stali nierdzewnej + koszt balustra-|m
d.5/0507-03 dy
analogia
1.05+1.81 m 2.86
RAZEM 2.86
125|KNNR 7 Pochwyty pochylni mocowana do $ciany ze stali nierdzewnej + koszt pochwy- |m
d.5/0507-03 tow
analogia
0.69+1.19 m 1.88
RAZEM 1.88
126 |KNR 4-01 Uzupetnienie podestow m3
d.5/0203-10
poz.111*0.15 m3 4.19
RAZEM 4.19
127|NNRNKB (z.VI1) Okfadziny schodéw z ptytek GRES mrozoodporny antyposlizgowy o m2
d.5|202 2810-05 |wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej elastycznrj mrozoodpornej o grub.warst-
wy 5 mm
poz.111 m?2 27.91
RAZEM 27.91
128 NNRNKB (z.VI1) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie m
d.5/202 2809-01 |klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
podesty 1.10*2+2.60-1.60+1.20*2+0.145*8+0.25*2 + 0.90+2.50-1.60+0.45*2 + 2.37-|m 15.69
1.50+0.25*2 +2.40-1.50+0.25*2 +3.42-1.30+0.42*2
RAZEM 15.69
129|KNR 2-02 Obramienia z katownika 40x40x4 mm - wycieraczek m
d.5/1217-05
(0.60+0.40)*5 m 5.00
RAZEM 5.00
130|KNR 2-02 Wycieraczki do obuwia typowe 40x60cm szt.
d.5/1219-03
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
131|KNR 2-31 Wykonanie koryta pod opaske m?2
d.5/0102-01
poz.114 m?2 67.28
RAZEM 67.28
132|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.5/0407-02 niem spoin piaskiem
1.43*2+17.78+29.51+10.73+12.90+6.10+0.80*2+1.60*2+3.19+6.10+1.35+ m 136.57
10.64+17.96+10.65+0.50*4
RAZEM 136.57
133|KNR 0-11 Opaska z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 60 mm typu 130 na podsyp- |m?2
d.5/0320-05 ce piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
poz.114 m2 67.28
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RAZEM 67.28
134|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 20 cm na podsypce piaskowej |m
d.5|0606-02
15*1.00 m 15.00
RAZEM 15.00
135|KNR 2-21 Sadzenie krzewdw zywoptotowych w rowach o szerokosci do 45 cm w gruncie |szt.
d.5/0331-01 kat. I-Il bez zaprawy rowéw
50+100 szt. 150.00
RAZEM 150.00
136|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng stupéw oswietleniowych parkowychsrednicy |m
d.5(1212-34 do 200 mm
5.00*2 m 10.00
RAZEM 10.00
137|AW Dostawa i montaz - stojaka na rowery 8-stanow. ze stali nierdzewnej bez regu- |szt.
d.5 lacju stanowisk do wszystkich typéw roweréw (facznie z hamulcami tarczowy-
mi) wym. dt./szer./wys. - 306x55x44cm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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