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PROJ. OBROBKA BLACHARSKA
Z BLACHY STALOWE]
OCYNKOWANEJ POWLEKANE]
GR. 0,55 MM W KOLORZE
POKRYCIA DACHU

LATA DREWNIANA 6X6 CM
Dt. 340 CM

DESKA CZOtOWA GR. 22 m
SZER. 16 CM

PRZESLO C

PROJ. TYNK MOZAIKOWY
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PROJ. OBROBKA BLACHARSKA

Z BLACHY STALOWEJ +

PODRYNNOWY ZASTOSOWAG |  OCYNKOWANEJ POWLEKANE] —

DODATKOWY PAS FOLII SZER. GR. 0,55 MM W KOLORZE

POKRYCIA DACHU

LATA DREWNIANA 6X6 CM
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Dt. 340 CM
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PRER PRl NP1 “SzEr 16CM (0) ODBOJ Z KATOWNIKA
|| (e antEt \ D SLlPEY -1 S.) SLUPEK C | | 40X40X3 mm SPAWANY DO : \ )t |
D2 < SEUPKA
‘ T pr fal e ‘v FinY e ‘ E | | 1 )] { | ESE ‘
N : B = ZAWIASY Z PLASKOWNIKA oA | [
o |l | | USZCZELNIENIE OBOBKI - KIT | | STALOWEGO Z BOLCEM | i | |
b TRWALE PLASTYCZNY @10 mm, PRZYSPAWANE DO G
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PROJ. OBROBKA BLACHARSKA | |
2X PLASKOWNIK 40X5 mm = |

Z BLACHY STALOWE] | |

#
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OCYNKOWANEJ POWLEKANE] Dt. 7 CM Z OTWOREM @12

mm NA BOLEC KtODKI

GR. 0,55 MM | |

STN. NAWIERZCHNIA [
TRAWIASTA

PROJ. NAWIERZCHNIA Z Zl ] PROJ. TYNK MOZAIKOWY NA o PROJ. NAWIERZCHNIA Z
KOSTKI BETONOWE] GR. 8 CM/ /; 275 425 ELASTYCZNE) POWHOCE | KOSTKI BETONQWEJ GR. 8 CM
NA PODSYPCE PIASKOWEJ | | USZCZELNIAJACE] NA PODSYPCE PJASKOWEJ
STABILIZOWANE] . 150 L 150 . PROJ. USZCZELNIENIE | STABILIZOWANE]

7 7 A -
PROJ. FUNDAMENT ) 300 i FUNDAMENTU BET. - 2X
BETONOWY 2535 CH i i ELASTYCZNA POWEOKA, |

USZCZELNIAJACA

PROJ. CHUDY BETON

GR. 10 CM

[A] DACH

BLACHA PEASKA STALOWA
OCYNKOWANA POWLEKANA GR.0,55 MM
NA RABEK STOJACY

1x FOLIA PE

IMPREGNOWANA

LATA - RURA STALOWA OCYNKOWANA
60X60 mm, g=3 mm

KROKIEW - RURA STALOWA
OCYNKOWANA 100X100 mm, g=3 mm

DESKOWANIE PEENE - DESKA GR. 25 mm,

PROJ. KRAWEZNIK L
BETONOWY SZER. 15 CM O

PRZEKROJ I-I 1:50

KROKIEW - RURA STALOWA 100X100 RAMA PRZESKA Z KATOWNIKA

mm, g=4 mm 40X40X3 mm
SEUPEK - RURA STALOWA 100X100 mm, giﬂprifn' RURA STALOWA 100X100 mm,

g=4 mm

(Ry) RYGIEL - PROFIL STALOWY C
100X50 mm, g=3 mm

(B,)PROJ. BLACHA STALOWA 50X80 mm, L.

g=5 mm, DO tACZENIA RYGLI ZE 3|
SELUPAMI, PRZYSPAWANA DO SEUPOW

(B,) PROJ. BLACHA STALOWA 40X40 mm,
g=5 mm, DO LACZENIA ELEM. PRZESEA
ZE SLUPAMI, SPAWANA DO SEUPOW,
BLACHA Z OTWOREM FASOLKOWYM NA

| $RUBE

| X |,
4 $RUBA SAMOGWINTUJACA M8
Z £BEM 6-KATNYM DE. 20 MM
\'\ZAéLEPKA LACZNIKA PRZESEA
~BLACHA STALOWA 40X40X3 mm
(£,) LACZNIK PRZESEA - RURA STALOWA
40X40 mm, g=3 mm, Dt. 9,5 CM
st SPAW CIAGEY a=3 mm

DETALD2 1:10

SRUBA MOCUJACA M8
Z PODKEADKA Z NAKRETKA ZRYWALNA

wn SPAW CIAGLY a=3 mm

UWAGA: W RYGLACH NALEZY
WYKONAC OTWORY FASOLKOWE NA
SRUBY MOCUJACE

DETALD1  1:10 cm - SIATKA ZGRZEWANA Z PRETOW @3
mm O OCZKACH 50X50 mm,

OCYNKOWANA

UWAGA:

- PROFILE STALOWE PRZED ZAMONTOWANIEM ODCZYSCIC, ODRDZEWIC, ZABEZPIECZYC, ANTKOROZYINIE, POMALOWAC FARBA FTALOWA DO METALU W KOLORZE BRAZOWYM -
RAL 8017

- ELEMENTY STALOWE SPAWANE £ACZYC NA SPAW CIAGLY, a=3 mm i

- WYPEENIENIE PRZESEL Z SIATKI ZGRZEWANE] PRZYSPAWAC DO RAMY Z KATOWNIKA, NASTEPNIE POMALOWAC FARBA FTALOWA DO METALU W KOLORZE BRAZOWYM RAL 8017,

- WYKONAC OBROBKI BLACHARSKIE Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANE] GR. 0,55 mm W KOLORZE BRAZOWYM - RAL 8017

- RYNNY, RURY DESZCZOWE STALOWE OCYNKOWANE POWLEKANE W KOLORZE BRAZOWYM RAL - 8017 (OBROBKI SLUPKOW), W KOLORZE CZERWONO-BRAZOWYM RAL 8004

- POSZYCIE POD BLACHE STALOWA - DREWNO ZAIMPREGNOWAC CISNIENIOWO PLYNNYM IMPREGNATEM, BEZCHROMOWYM, NA BAZIE MIEDZI I NIEORGANICZNYCH ZWIAZKOW
BORU, IMPREGNAT BEZBARWNY, NASTEPNIE MALOWANC TRZEMA WARSTWAMI LAKIEROBEJCY ODPORNEJ NA TRUDNE WARUNKI ATMOSFERYCZNE, MATOWE] W KOLORZE
BRAZOWYM - RAL 8017

- ZASTOSOWAC BLACHE STALOWA NA RABEK STOJACY POWLEKANA , POWLOKA - POLIESTER, KOLOR CZERWONO-BRAZOWY - RAL 8004 i

- ZASTOSOWAC TYNK MOZAIKOWY W KOLORZE ZBLIZONYM DO KOLORU TYNKU MOZAIKOWEGO ZASTOSOWANEGO DO WYKONCZENIA COKOLU BUDYNKU GEOWNEGO

WYPEENIENIE PRZESEA O WYM. 118X148

DETAL D2,
PRZEKROJ X-X

1:10

PROJ. OBROBKA BLACHARSKA |
Z BLACHY STALOWE]
OCYNKOWANEJ POWLEKANEJ |
GR. 0,55 MM W KOLORZE
POKRYCIA DACHU |

LATA DREWNIANA 6X6 CM
Dt. 340 CM |

DESKA CZOtOWA GR. 22 mm, |
SZER. 16 CM

PROJ. OBROBKA BLACHARSKA
Z BLACHY STALOWE] |
OCYNKOWANEJ POWLEKANE]
GR. 0,55 MM |
PROJ. TYNK MOZAIKOWY NA

ELASTYCZNEJ POWLOCE |
USZCZELNIAJACE]

\ISTN. NAWIERZCHNIA
TRAWIASTA |

PROJ. KRAWEZNIK
BETONOWY SZER. 15 CM |

PROJ. FUNDAMENT |
BETONOWY 25X25 CM

PROJ. TYNK MOZAIKOWY |

B
PRZEKROJ II-1I  1:50

RAMA PRZEStA Z KATOWNIKA
40X40X3 mm

SEUPEK - RURA STALOWA 100X100 mm,
g=4 mm

(B,) PROJ. BLACHA STALOWA 40X50 mm,
g=5 mm, DO LACZENIA ELEM. PRZESEA
ZE SLUPAMI, SPAWANA DO SEUPOW,
BLACHA Z OTWOREM FASOLKOWYM NA
$RUBE

SRUBA SAMOGWINTUJACA M8

/Z £BEM 6-KATNYM Dt. 20 MM

I
;v
3\(@) FACZNIK PRZESEA - RURA STALOWA

40X40 mm, g=3 mm, Dt. 9,5 CM

WYPEENIENIE PRZESEA O WYM. 118X148
cm - SIATKA ZGRZEWANA Z PRETOW @3
mm O OCZKACH 50X50 mm,
OCYNKOWANA
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