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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO REMONTU I ADAPTACJI ISTNIEJACYCH
BUDYNKOW PO BYLYM ZESPOLE SZKOL DRZEWNYCH, NA POTRZEBY
OKREGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W LOMZY PRZY AL. LEGIONOW 9
W LOMZY — ZAKRES ROBOT PLANOWANYCH NA ROK 2015

1. DANE OGOLNE:
Adres inwestycji: Lomza, Al. Legiondéw 9, dziatka nr 10937.
Inwestor: Okrggowa Komisja Egzaminacyjna w Lomzy.
ul. Nowa 2, 18-400 Lomza.
Jednostka projektowa: Ushugi Projektowe - Lech Zendzian
15-024 Biatystok, ul. J.I. Kraszewskiego 21a/10.
Projektant: mgr inz. arch. Lech Zendzian.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA:

— Umowa nr OKE/WO-A/350/1/2015 z Okrggowa Komisja Egzaminacyjna w Lomzy
z dn. 13.02.2015 1.

— Wytyczne projektowe przekazane przez Inwestora. Zatacznik — Protokoét z dnia
12 lutego 2015 r.

— Rysunki dokumentacji wykonawczej - Projekt wykonawczy istniejacego budynku bytego
Zespotu Szkot Drzewnych w Lomzy.

— Obowiazujace przepisy ustawy - Prawo budowlane oraz normy PN.

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI I PRZEDMIOT OPRACOWANIA:
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robot budowlanych i instalacyjnych objetych
zakresem na 2015 rok.
Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji robot budowlanych,
polegajacych na wykonaniu:
— odsolenia i odgrzybienia $cian podpiwniczonej czgsci budynku,
— remontu budynku gospodarczego z wymiang bram garazowych i wymiang pokrycia dachu,
— elementéw zagospodarowania terenu:
- szlabanu przy wjezdzie na posesj¢ z instalacja wywotawcza przy bramie wjazdowe;j,
- wymiany nawierzchni parkingéw i chodnikow,
- montazu ostony $mietnikowej,
- zamontowaniu stojaka na rowery,
- zamontowaniu pochwytéw dla 0sob niepelnosprawnych przy wejsciu do budynku od
strony dziedzinca,
- remontu slupéw oswietleniowych,
- uzupetnieniu nasadzen zywoptotu,
- likwidacji kiosku 1 betonowych kwietnikow.

4. LOKALIZACJA :
Przedmiotowy budynek znajduje si¢ na dzialce inwestora o nr ewid. 10 937
przy Al. Legionow 9 w Lomzy.

5. PRACE BUDOWLANE WEWNETRZNE:
Zakres robot budowlanych wewngetrznych, obejmujacych pomieszczenia piwnic w
budynku gléwnym i przybudowce:

— zdemontowac plyty gipsowo — kartonowe, ktore miaty maskowaé zagrzybione fragmenty
scian murowanych,

— sku¢ tynki na zawilgoconych §cianach w pomieszczeniu wezla cieplnego 1 pomieszczeniu
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gospodarczym do wysokosci 200 cm (co stanowi okoto 0,5 m nad sladami wysolen),

— zaipregnowac powierzchnig §cian przeciwgrzybowo preparatem grzybobdjczym w/g opisu
ponizej,

— wykona¢ tynk renowacyjny do wysokosci 2,00 m,

— wykona¢ malowanie $cian na calej wysokos$ci pomieszczenia.

Zakres w/w robo6t zostat okreslony w zleceniu na podstawie analizy przyczyn powstawania
zawilgocen oraz sposobu ich likwidacji, wykonanej przez odrgbna jednostke projektowa.
Zgodnie z o$wiadczeniem Zamawiajacego, uzytkownik wykonat zalecenia wynikajace z w/w
analizy tzn. prace zewngtrzne, eliminujace przyczyny zalewania §cian zewngtrznych piwnic
wodami opadowymi, ktére to zjawisko przyczynito si¢ powstawania zawilgocenia
pomieszczen, a w nastgpstwie tego, pojawienia sig si¢ wykwitow soli oraz sladow plesni. Wraz
z wykonaniem w/w robét oraz wentylacji grawitacyjnej, stan pomieszczen ulegt zasadniczej
poprawie, w wyniku czego uzytkownik zrezygnowat z prowadzenia innych robdt zwiazanych z
zabezpieczeniem przed zawilgoceniem z zewnatrz, w tym rowniez z wymiany istniejacych
izolacji przeciwwilgociowych.

W zwiazku z ograniczonym zakresem zlecenia, ponizsze opracowani nie obejmuje badania
stanu $cian pomieszczen, w szczegolnosci stopnia ich zasolenia i zagrzybienia.

Prace przy odsalaniu.
Po wykonaniu prace zewngtrznych, likwidujacych przyczyny zawilgocenia, wskutek

naplywu wod opadowych, pomieszczenia powinny by¢ wentylowane i osuszane.

W pierwszej kolejnosci nalezy sku¢ wszystkie tynki na $cianach do wysokosci 2,00 m, a
nastgpnie usuna¢ widoczne $lady nalotow plesni oraz slady wysolen, oczys$ci¢ powierzchnig
muru podlegajaca oczyszczeniu na mokro za pomoca drucianych szczotek oraz wysuszy¢
doktadnie powierzchnie odgrzybianych fragmentow $cian. Krucha zaprawe fugowa skué nalezy
do glebokosci min. 2 cm. Powstaty gruz z rozbidrek nalezy przekaza¢ do utylizacji. Wskazane
jest zdezynfekowanie powierzchni §cian oraz posadzek, na ktérych sktadowany byt skuty tynk,
bakteriobdjczym srodkiem neutralizujacym. Suszenie odstonigtych $cian nalezy prowadzi¢ co
najmniej przez okres kilku miesigcy (obejmujacych okres letni), stosujac intensywne wietrzenie.
Po wykonaniu odsolenia muru, $ciany nalezy odgrzybi¢.

Prace przy odgrzybianiu.
Odgrzybianie nalezy przeprowadzi¢ preparatem do odgrzybiania oraz zabezpieczenia

$cian przed ponownym zawilgoceniem i porazeniem plesniami np. “IZOMUR” metoda
natrysku, alternatywnie smarowania przy pomocy pedzli lub szczotek - w przypadku
zastosowania rownowaznego preparatu, gdzie producent dopuszcza w/w metody nanoszenia.
Srodek grzybobéjczy nalezy nanies¢ cienka rownomierna warstwa, kryjaca cata powierzchnie,
podlegajaca odgrzybieniu i likwidacji wysolen i dodatkowo min. 0,5 m strefg powierzchni
sasiadujacej z widocznymi wykwitami. Szczegdlna uwagg nalezy zwroci¢ na spoiny w murze.
Nanoszenie preparatu przeprowadza si¢ dwa lub wigcej razy. Kazde nastgpne smarowanie
wykonuje si¢ dopiero po caltkowitym wniknigciu preparatu poprzedniej warstwy w gtab muru,
lecz jeszcze przed jego zaschnigciem. Prace nalezy wykona¢ zgodnie ze szczegotowa
instrukcja, ktora nalezy uzyska¢ od producenta.

Zastosowany $rodek grzybobdjczy musi posiadaé aprobat¢ techniczna ITB oraz atest
higieniczny. Mozna stosowa¢ w/w preparat grzybobdjczy IZOMUR lub réwnowazne pod
wzgledem wilasciwosci i zakresu zastosowan.

Prace przy tynkowaniu.
Warstwe wykonczeniowa §cian piwnicznych z uwagi na wysoka wilgotnos¢ i zasolenie, zaleca

si¢ wykona¢ z tynkéw renowacyjnych. Ze wzgledu na brak mozliwos$ci przeprowadzenia
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osuszania $cian przez zalecany okres co najmniej 1 roku, proponuje si¢ wykorzystanie
technologii tynkow renowacyjnych, pozwala na wykonczenie §cian bez koniecznosci
fizycznego, czasochtonnego suszenia i stanowi zabezpieczenie podtoza przed uszkodzeniami w
wyniku krystalizacji soli. System nie uszczelnia przegrod, ktoére wysychaja w sposéb naturalny.
Pomieszczenia piwniczne moga by¢ w tym czasie normalnie uzytkowane.

Nalezy wykona¢ tynk renowacyjny (w systemie jednego producennta) w nastepujacym
uktadzie:

- uzupelnienie ubytkow 1 nierownosci w $cianach wyrownawczym tynkiem podktadowym,

- obrzutka (szpryc) metoda natryskowa — gr. do 5 mm,

- tynk podktadowy - gr. 1,5cm,

- tynk wlasciwy — szerokoporowy tynk hydrauliczny - gr. 1,5cm,

- szpachla renowacyjna,

- farba silikonowa lub krzemianowa renowacyjna o wysokiej paroprzepuszczalnosci.

Uwaga: Roboty odgrzybieniowe ze wzgledu na swdj specyficzny charakter musza
podlegac Scistej kontroli ze strony nadzoru technicznego reprezentujacego inwestora.

6. REMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO:
— zakres remontu budynku zgodnie z istniejacym projektem wykonawczym (2010 r.),

Wymiana pokrycia dachowego budynku gospodarczego:

— usunigcie istniejacego pokrycia z papy oraz obrdobek trzech $cian attykowych, obrobek
okapu i orynnowania z rurami spustowymi, zgodnie z istniejacym projektem wykonawczym
(2010 1.),

— ulozenie na nadlewce betonowej plytek korytkowych tat 7x5 cm mocowanych (pionowo) na
taczniki katowe stalowe ocynkowane — rozstaw tat co 60 cm,

— ulozenie pomigdzy tatami welny mineralnej grubosci 5 cm ,

— ulozenie azurowego deskowania z impregnowanych desek 15x2,5 cm z zachowaniem
odstepow 2 cm (drewno zaimpregnowac ci§nieniowo plynnym impregnatem,
bezchromowym, na bazie miedzi i nieorganicznych zwiazkdéw boru, impregnat bezbarwny),

— ulozenie foli PE z podwojna warstwa w pasie 50 cm od krawedzi okapu,

— wykona¢ pokrycie dachowe z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej powlekanej ptaskiej
taczonej na rabek stojacy wys. 25 mm (przy min. 9%=5°), grubos$¢ rdzenia 0,55 mm, w
kolorze brazowo-czerwonym (jak na budynku giéwnym - RAL 8004),

— wykona¢ obrobki blacharskie (wywinigcie na $cianki attykowe od strony potaci dachowej) z
blachy stalowej obustronnie ocynkowanej powlekanej plaskiej, taczonej na rabek stojacy
j.w.,

— montaz orynnowania i rur spustowych, zgodnie z istniejacym projektem wykonawczym
(2010 1.).

Wymiana bram garazowych:

— zdemontowac istniejace wrota garazowe drewniane wraz z o$cieznicami,

— sku¢ tynk w o$ciezach drzwiowych, a po zamontowaniu bram garazowych wykona¢ nowy
tynk cem.-wapienny gr. 1,5 cm,

— zamontowac proj. bramy garazowe stalowe, uchylne, panele pelne nicocieplone z kratka
wentylacyjna, brama o wym. 240x200 cm — 3 szt. (w garazu nr 1, nr 2 i nr 3), w kolorze
brazowym,

— zamontowac¢ proj. bramy garazowe stalowe, uchylne, panele petlne nieocieplone z kratka
wentylacyjna, brama o wym. 240x200 cm z drzwiami przejsciowymi zlokalizowanymi po
prawej stronie — 2 szt. (w garazu nr 4 i nr 5), w kolorze brazowym,
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sku¢ fragment posadzki betonowej wewnatrz garazu (przy proj. bramach garazowych) w
pasie szer. 15 cm, osadzi¢ katownik stalowy o wym. 50x50x5 mm i uzupeti¢ posadzke
wylewka betonowa,

sku¢ fragmenty nawierzchni betonowej (na zewnatrz) na $cianie fundamentowe;j

na szerokos$ci otworéw drzwiowych 1 wykona¢ nowa nadlewke betonowa gr. min. 8 cm
obnizona w stosunku do poziomu posadzki garazu o 2 cm.

Uwaga: Wykona¢ pomiary otwordw drzwiowych z natury, po zdemontowaniu istniejacych
wrot garazowych.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

Ogrodzenie:

remont ogrodzenia (przgsta prefabrykowane, brama przesuwna) - zgodnie z istniejacym
projektem wykonawczym (2010 r.),

dodatkowo wykona¢ szlaban za brama wjazdowa z instalacja wywotawcza przy bramie:
szlaban o dtugosci ramienia 4,0 m (profil poprzeczki - prostokatny), nalezy zamocowac na
podstawie zakotwionej w fundamencie betonowym o wym. 40x60 cm, posadowionym na
glebokosci 80 cm; wymiary fundamentu nalezy dostosowac¢ do wymiardw podstawy
zgodnie z wymaganiami wybranego producenta,

wykona¢ instalacj¢ wywotawcza przy bramie (domofon-wideofon) oraz zasilanie i
sterowanie szlabanem, takze z portierni zlokalizowanej w budynku OKE - w/g projektu
elektrycznego.

Uwaga: Przy sterowaniu szlabanem uwzgl¢dniono nast¢pujace uwarunkowania:
zapewniono mozliwos$¢ wjazdu, realizowanego w sposob zdalny z pomieszczenia portierni
(wywotanie poprzez panel zewngtrzny domofonu),

osoby uprawnione uruchamiaja szlaban zdalnie pilotem, wjezdzajac na posesjg i
wyjezdzajac z niej, po uptywie zadanego czasu szlaban opusci sig,

nieuprawnieni: np. poczta, odbiorcy $mieci, goscie itp. - wjazd po wywotaniu portierni z
panelu wideofonu zamontowanego na stupku bramy, szlaban automatycznie opuszcza sig,
wyjazd z posesji 0sOb nieuprawnionych — automatycznie, poprzez zblizenie si¢ do szlabanu
(dzigki zastosowaniu pgtli indukeyjnej),

funkcja zablokowania szlabanu z pozycji otwartej - z portierni.

Parking i chodniki:
nawierzchni¢ parkingu i chodnikow wykona¢ z kostki betonowej "tetka" bez fazy, chodnik z

zadana kolorystyka w kolorze grafitowym i ceglanym - w/g projektu drogowego.

Pochylnia dla oséb niepelnosprawnych - pochwyty, murek:

Projektowany murek:

wykona¢ proj. murek z betonu wylewanego gr. 25 cm, dt. 244 cm, wys. 67-82 cm, na
podlewce z chudego betonu gr. 10 cm, wykonczenie murka z tynku mozaikowego do
wysokosci 5 cm ponizej poziomu terenu,

zastosowac¢ tynk mozaikowy w kolorze zblizonym do koloru tynku mozaikowego
zastosowanego do wykonczenia cokotu budynku,

dostgpne powierzchnie boczne 1 powierzchnig gorna murka zabezpieczy¢ dwiema
warstwami elastycznej powtoki uszczelniajacej.

Projektowany pochwyt mocowany do $ciany:

wykona¢ proj. pochwyt ze stali nierdzewnej, mocowany do $ciany za pomoca wspornikow,
porecz - rura stalowa @51 mm, g=4 mm, wspornik katowy ¢ preta= 8 mm - mocowanie do




$ciany na kotki rozporowe,

Projektowana balustrada:

wykonac¢ proj. balustradg ze stali nierdzewnej, mocowana do murka przez marke,
porecz - rura stalowa @51 mm, g=4 mm, shupek - rura stalowa ¢51 mm, g=4 mm.

Uwaga. Wszystkie elementy konstrukcji balustrady wykonac ze stali nierdzewne;j
patynowane;j.

Likwidacja betonowych kwietnikdéw i kiosku:
wykona¢ zgodnie z istniejacym projektem wykonawczym (2010 r.),

Projekt oslony Smietnikowej:

Fundamenty:

wykona¢ proj. fundamenty betonowe o wym. 25x25 cm pod proj. stupy ostony
smietnikowej, na podlewce z chudego betonu gr. 10 cm,

wykona¢ proj. uszczelnienie fundamentu betonowego — 2 x elastyczna powtoka,

wykona¢ proj. tynk mozaikowy na elastycznej powloce uszczelniajacej,

zamontowac proj. obrobke blacharska z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr.

0,55 mm,

Konstrukcja stalowa:

zamontowac¢ proj. stupki - rura stalowa 100x100 mm, g=4 mm oraz rygle - profil stalowy

C 100x50 mm, g=3 mm,

zastosowac blachg stalowa 50x80 mm, g=5 mm, do taczenia rygli ze shupami, przyspawana
do stupow, zastosowac sruby mocujace M8 z podktadka z nakretka zrywalna,

Wypehienie przgset:

wypetnienie przgsta o wym. 118x148 cm - siatka zgrzewana z pretow @3 mm o oczkach
50x50 mm, ocynkowana w ramce z katownika 40x40x3 mm,

tacznik przesta - rura stalowa 40x40 mm, g=3 mm, dt. 9,5 cm,

do taczenia elementow przesta ze stupami zastosowac, proj. blachy stalowe 40x50 mm,
g=5 mm, przyspawane do stupow,

Dach:

wykonac¢ konstrukcje stalowa dachu: krokwie stalowe — rura 100x100x5 mm oraz taty
60x60x3 mm,

wykona¢ pokrycie dachu - blacha ptaska stalowa obustronnie ocynkowana powlekana

gr. 0,55 mm na rabek stojacy, na deskowaniu petnym z desek gr. 25 mm, impregnowanych,
poszycie pod blachg stalowa — elementy drewniane (deskowanie pelne, taty, deski czolowe)
zaimpregnowac cisnieniowo ptynnym impregnatem, bezchromowym, na bazie miedzi 1
nieorganicznych zwiazkéw boru, impregnat bezbarwny,

elementy drewniane (deskowanie petne, taty, deski czotowe) pomalowac trzema warstwami
lakierobejcy odpornej na warunki atmosferyczne, matowej — kolor brazowy RAL 8017,
zamontowac¢ rynng ze stali ocynkowanej powlekanej @ 100 mm oraz rurg deszczowa ze stali
ocynkowanej powlekanej o 90 mm,

zamontowac proj. obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr.

0,55 mm w kolorze pokrycia dachu,

Uwaga:
profile stalowe przed zamontowaniem odczysci¢, odrdzewic, zabezpieczy¢, antykorozyjnie,

pomalowa¢ dwukrotnie farba ftalowa do metalu w kolorze brazowym - Ral 8017,
elementy stalowe spawane taczy¢ na spaw ciagly, a=3 mm,
wypeknienie przeset z siatki zgrzewanej przyspawanej do ramy z katownika - pomalowac
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farba ftalowa do metalu w kolorze brazowym Ral 8004,
wykona¢ obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,55 mm w

kolorze brazowym - Ral 8017 (obrobka stupkéw), w kolorze czerwono-brazowym — ral
8004 (obrobka dachu),

uszczelni¢ obrobke blacharska stupkow wiaty przy uzyciu kitu trwale plastycznego,

zastosowac blachg stalowa na rabek stojacy powlekana , powloka - poliester, kolor
czerwono-brazowy - Ral 8004,

zastosowac tynk mozaikowy w kolorze zblizonym do koloru tynku mozaikowego
zastosowanego do wykonczenia cokotu budynku gltéwnego.

Nawierzchnia:
proj. nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowej stabilizowanej oraz
proj. kraweznik betonowy szer. 15 cm — w/g proj. drogowego,

Wyposazenie — dwa pojemniki na odpadki komunalne.

Uzupelnienie zywoplotu:
wykona¢ zgodnie z istniejacym projektem wykonawczym (2010 r.),

Remont stupy oswietlenia parkowego na posesji:

wykona¢ remont stupéw o$wietlenia parkowego na posesji (2 szt.), poprzez oczyszczenie,
odrdzewienie, zabezpieczenie farba antykorozyjna i pomalowanie dwukrotnie farba
poliwinylowa Rustikal do metalu w kolorze grafitowym (farba o wysokich walorach
estetycznych, o wysokiej przyczepnos$ci i odporna na warunki atmosferyczne).

Stojak na rowery:

zamontowac¢ stojak na rowery 8-stanowiskowy ze stali nierdzewnej przystosowany do
wszystkich typow i wielko$ci rowerow, takze tych wyposazonych w hamulce tarczowe,
o wym.:dt. 306 cm, szer. 55 cm, wys. 44 cm, bez regulacji stanowisk,

sposOb mocowania stojaka- do podtoza, montaz na 8 kotkéw rozporowych fi § mm (w
zestawie).

Wszystkie materiaty uzyte do realizacji powinny mie¢ aktualne §wiadectwa

dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie Polski oraz atesty Instytutu
Higieny, posiada¢ oznaczenie litera B lub CE oraz posiada¢ aktualna deklaracjg zgodnosci.

Opracowat:
mgr inz. arch. Lech Zendzian



