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PROJEKTANT

OBIEKT

TYTUŁ  RYS.

LECH  ŻENDZIAN
USŁUGI  PROJEKTOWE

LECH  ŻENDZIAN
MGR  INŻ.  ARCH. UPR. NR

1:50

PODPIS:
Bł/100/92

NR  RYS.SKALA:

DATA:

UL. KRASZEWSKIEGO  21a /10
15 ­ 024  BIAŁYSTOK

ZESPÓŁ GARAŻY:
RZUT PRZYZIEMIA, RZUT
DACHU, PRZEKRÓJ X­X 9

OPRACOWAŁ MARCIN SZYMANOWICZ
MGR  INŻ.  ARCH. PODPIS:

30.11.2010
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EL

ISTN. OGRODZENIE Z FUNDAMENTEM
BETONOWYM DO RENOWACJI

ZESPÓŁ GARAŻY
RZUT PRZYZIEMIA 1:50

X

X

ZESPÓŁ GARAŻY
PRZEKRÓJ X­X 1:50

PROJ. OBRÓBKA
BLACHARSKA Z BLACHY
STALOWEJ OCYNKOWANEJ
POWLEKANEJ Z KAPINOSEM

PROJ. RAMIAK DREWNIANY 6X6CM
MOCOWANY DO KORYTEK BET. ZA
POMOCA KOŁKÓW ROZPOROWYCH

RYNNA  Ø 120 MM ­ PROJ.

RD Ø 100 MM ­ PROJ.

RENOWACJA ISTN.
DRZWI GARAŻOWYCH

PROJ.  PAPA TERMOZGRZEWALNA
DWUPOWŁOKOWA

PROJ. OBRÓBKA BLACHARSKA Z
BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ
POWLEKANEJ

PROJ.  TYNK MOZAIKOWY
(20CM POWYŻEJ POZIOMU POSADZKI)

ISTN. KANAŁ
NAPRAWCZY

RD Ø 100 MM ­ PROJ. RD Ø 100 MM ­ PROJ. RD Ø 100 MM ­ PROJ.

ISTN. BUD. GOSPODARCZY
I FRAGMENT OGRODZENIA
DO LIKWIDAJI

PROJ. FRAGMENT
OGRODZENIA

ISTN. SUFIT PODWIESZANY NA KONSTRUKCJI Z
RAMIAKÓW DREWNIANYCH ­ DO LIKIDACJI
(DOTYCZY GARAŻU 5)

ISTN. OKNA DO WYMIANY
NA PROJ. DREWNIANE

ISTN. OKNA DO WYMIANY
NA PROJ.  DREWNIANE

UWAGA:
­ DRZWI GARAŻOWE DO RENOWACJI: OCZYŚCIĆ,
ZABEZPIECZYĆ BIOBÓJCZO I POMALOWAĆ LAKIEROBEJCĄ

BUDYNEK OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ
W ŁOMŻY PRZY AL. LEGIONÓW W ŁOMŻY,
DZIAŁKA NR. 10937

ZESPÓŁ GARAŻY
RZUT DACHU 1:50

0,5% 0,5%0,5% 0,5%

RYNNA  Ø 120 MM ­ PROJ.RD Ø 100 MM ­ PROJ.

PROJ.  PAPA TERMOZGRZEWALNA
DWUPOWŁOKOWA

PROJ. OBRÓBKA BLACHARSKA Z
BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ
POWLEKANEJ

RD Ø 100 MM ­ PROJ. RD Ø 100 MM ­ PROJ.

X

X

ISTN. POSADZKA BET.

PROJ. FRAGMENT OGRODZENIA

ISTN. FUNDAMENT OGRODZENIA
DO REMONTU

ISTN. STALOWE KRATY OKIENNE DO
DEMONTAŻU, OCZYSZCZENIA
POMALOWANIA I PONOWNEGO MONTAŻU

ISTN. STALOWE KRATY
OKIENNE DO DEMONTAŻU,
OCZYSZCZENIA POMALOWANIA
I PONOWNEGO MONTAŻU

15%

15
%

15
%

15
%

15
%

PROJ. MUREK ZWIEŃCZONY CEGŁĄ
CERAMICZNA UKŁADANĄ W ROLKĘ

PA
R

KI
N

G
PROJ. WYLEWKA BETONOWA
ZBROJONA

ISTN. ZWIEŃCZENIE
MURU DO LIKWIDACJI

D­1

D­2

DETAL D­1
1:25

DETAL D­2
1:25

PROJ. WYLEWKA
BETONOWA ZBROJONA

ISTN. ZWIEŃCZENIE MURU
DO LIKWIDACJI

PROJ. OBRÓBKA
BLACHARSKA Z BLACHY
STALOWEJ OCYNKOWANEJ
POWLEKANEJ

PROJ. FASETA BETONOWA

PROJ. PAS WZMACNIAJĄCY

PROJ. PAPA TERMOZGRZEWALNA
DWUPOWŁOKOWA

PROJ. RAMIAK DREWNIANY 6X6CM
MOCOWANY DO KORYTEK BET. ZA
POMOCA KOŁKÓW ROZPOROWYCH

PROJ. PAPA
TERMOZGRZEWALNA
DWUPOWŁOKOWA

RD Ø 100 MM ­ PROJ.

PROJ. OBRÓBKA
BLACHARSKA Z BLACHY
STALOWEJ OCYNKOWANEJ
POWLEKANEJ

RYNNA  Ø 120 MM ­ PROJ.

ZESPÓŁ GARAŻY
RZUT PRZYZIEMIA,
RZUT DACHU,
PRZEKRÓJ X­X,
DETALE D­1, D­2 1:50

GARAŻ 1
17,1 m2
GRES

GARAŻ 2
16,8 m2
GRES

GARAŻ 3
16,9 m2
GRES

GARAŻ 4
28,2 m2
GRES

GARAŻ 5
42,3 m2
GRES


