Przedmiar

dostosowania okna na Il kl. schodowe] na potrzeby systemu oddymiania
w budynku Okregowej Komisji Egzaminacyjnej w tomzy przy Al. Legionéw 9

Lp. Opis Jm. | llos¢
1. Skrzydto okienne z klamka. X
1.1. | Sterowanie dla skrzydta: jeden sitownik wrzecionowy szt 1
MCRS08-350 —0,8 Amp., wysieg -350/400mm — 24V
montowane za pomoca konsol na gornej , poziomej czesci
okna.
1.2. | Zestaw konsaol, zestaw | 1
1.3. | Wytacznik krahcowy szt 1
1.4. | Elektrorygiel obrotowy. (Elektrorygiel montowany w szt 1
miejscu klamki zamykajacy oba skrzydta razem)
1.5. | Interfejs elektrorygla szt 1
1.6. | Puszka instalacyjna szt 1
2. Skrzydto okienne bez klamki. X
2.1 | Sterowanie dla skrzydta: jeden sitownik wrzecionowy | szt 1
MCRS08-350 —0,8 Amp., wysieg -350/400mm — 24V
montowane za pomocg konsol
na gérnej , poziomej czesci okna.
2.2. | Puszka instalacyjna szt 1
3. Dostawa i montaz urzadzen dim 1

Oprac.: Ryszard Slazak na podstawie oferty MERCOR.
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