OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ EWAKUACYJNEJ NR 2
W ISTNIEJACYM BUDYNKU PO BYEYM ZESPOLE SZKOE. DRZEWNYCH,
NA POTRZEBY OKREGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W EOMZY
PRZY AL.LEGIONOW 9 W LOMZY.

1. DANE OGOLNE:

Adres inwestycji: Lomza, Al. Legionéw 9, dziatka nr 10937.
Inwestor: Okrggowa Komisja Egzaminacyjna w Lomzy.
ul. Nowa 2, 18-400 Lomza.
Jednostka projektowa: Ushugi Projektowe - Lech Zendzian
15-024 Biatystok, ul. J.I. Kraszewskiego 21a/10.
Projektant: mgr inz. arch. Lech Zendzian.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA:

— Woytyczne projektowe przekazane przez Inwestora.

— Rysunki dokumentacji archiwalnej - Projekt istniejacego budynku bytego Zespotu
Szkét Drzewnych w Lomzy.

— Obowiazujace przepisy ustawy - Prawo budowlane oraz normy PN.

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI I PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie oddymiania klatki schodowej ewakuacyjnej
nr 2 zlokalizowanej w szczycie budynku po bylym Zespole Szko6t Drzewnych przy Al
Legiondéw nr 9 w Lomzy na potrzeby Okrggowej Komisji Egzaminacyjnej w Lomzy.

Przedmiotem opracowania dokumentac;ji jest projekt oddymiania klatki schodowe;j
ewakuacyjnej nr 2 oraz wiaczenia jej w zrealizowany system sygnalizacji pozaru, wraz z
pracami wynikajacymi z powyzszego zakresu.

4, LOKALIZACJA :
Przedmiotowy budynek znajduje si¢ w Lomzy przy Al. Legionéw 9, na dziatce o nr
ewidencyjnym 10937.

5. STANISTNIEJACY OBIEKTU W ZAKRESIE OPRACOWANIA:

Obiekt jest wpisany do rejestru zabytkow i podlega ochronie.

Przedmiotowy budynek zostat poddany generalnemu remontowi, obejmujacemu zakresem
wngtrze budynku wraz z wymiana stolarki okiennej 1 drzwiowej na nowa.

W ramach remontu zostat wykonany system sygnalizacji pozaru, w ramach ktorego migdzy
innymi uj¢to na klatce schodowej nr 2 wymiang drzwi na drzwi EI30, bez systemu jej
oddymiania.

W klatce schodowej ewakuacyjnej nr 2 zostalty zamontowane okna drewniane
jednoramowe, szklone pakietem dwuszybowym. Okno bedace przedmiotem opracowania o
wymiarach 136x250 cm posiada konstrukcj¢ dwudzielna, gora w formie naswietla typu
FIX, dolna czg$¢ o wym. 136x175 cm jest rozwierana.

Drzwi zewngtrzne do przedsionka klatki schodowej o wymiarach w $wietle otworu
150x365 cm posiada konstrukcje dwudzielna, gora w formie naswietla typu FIX, dot o
wym. 150x230 cm jest dwudzielny.

Drzwi wewngtrzne z przedsionka do klatki schodowej o wymiarach w $wietle otworu
150x210 cm sa dwudzielne.



6. PROPONOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE.

Projekt oddymiania klatki schodowej ewakuacyjnej nr 2 zaktada adaptacje¢ okna na II
pigtrze klatki schodowej na okno oddymiajace. W tym celu w oknie drewnianym
dwuskrzydtowym, rozwieranym do wewnatrz pomieszczenia, w celu otwarcia obu skrzydet
prostokatnych znajdujacych si¢ pod naswietlem-oknem tukowym, nalezy zastosowa¢ do
kazdego z nich po jednym sitowniku wrzecionowym zamontowanym na ramie okna.
Naswietle-okno tukowe nalezy zblokowac na stale. Skrzydta okna rozwieranego przy
zamykaniu powinny nachodzi¢ na siebie, skrzydta oddymiajace musza posiada¢ okucia
obwiedniowe. W osciezach wewngtrznych okna nalezy wyku¢ bruzdy na wysokosci
zamontowanych sitownikow. Przewiduje si¢ zamontowanie centrali sterujacej, wlaczonej
do istniejacego systemu sygnalizacji pozaru.

Adaptacja istniejacych skrzydel okiennych do oddymiania:

Powierzchnia klatki schodowej 21,2 m?

Wymagana powierzchnia czynna oddymiania 1,06 m?

Materiat okna / system Drewno - firma Bass

Wymiary zewnegtrzne oScieznicy

- szerokos¢ zewngtrzna o$cieznicy B' 1400 mm

- wysokos$¢ zewnetrzna o$cieznicy H' 1530 mm

Wymiary wewnetrzne oScieznicy

- szeroko$¢ wewngtrzna oscieznicy B 1240 mm
- wysoko$¢ wewngtrzna o$cieznicy H 1381 mm
Powierzchnia po otwarciu skrzydta 1,71 m?

Zakres proporcji wymiarow [B/H] 0,92

1 zakres
Kat otwarcia skrzydta 90 [°]
Kierunek otwarcia skrzydta
Rozwierane do wewnatrz pomieszczenia
Wspotczynnik Cv - 1 zakres proporcji 0,68
Powierzchnia czynna oddymiania — warunek spelniony 1,16 m?

Napowietrzanie klatki schodowej odbywac si¢ bedzie poprzez drzwi zewngtrzne do
przedsionka klatki schodowej oraz drzwi wewngtrzne z przedsionka do klatki schodowej z
recznym otwieraniem. Wszystkie istniejace skrzydta drzwiowe wyposazy¢ w stopki.

Przyjeto powierzchnig napowietrzania drzwi wewngtrznych do klatki schodowej, o
wymiarach w $wietle otworu 150x210 cm — pow. 2,80 m2.

Wymagana min. powierzchnia otworé6w napowietrzajacych wynosi 1,3x1,16 m2=1,51 m2.
2,80 m2> 1,51 m2 - warunek zostat spetniony.



7. ROBOTY BUDOWLANE:

- wykona¢ ewentualne podkucia bruzd w $cianie w celu ustawienia i montazu sitownikow
z konsolami,

- zamontowac urzadzenia (napedy) na istniejacych skrzydtach okiennych,

- sterowanie do okien, sitowniki w kolorze biatym,

- zamontowac instalacj¢ elektryczna systemu oddymiania wraz z centrala sterowania
oddymianiem w/g proj. elektrycznego,

- wykona¢ potaczenie centrali oddymiania z centrala SAP w/g proj. elektrycznego,

- sprawdzi¢ poprawnos¢ pracy okien oddymiajacych oraz oznakowac okna tabliczka
Znamionowa,

- przewody montowac na oknach za pomoca zapinek lub korytek montazowych w kolorze
biatym,

- wykonawca przeszkoli uzytkownika w celu zapoznania z ogdlna zasada dziatania
systemu oddymiania,

- wykonawca dostarczy dokumenty dopuszczajace i odniesienia do okiennego systemu
oddymiania - Deklaracja zgodnosci, Certyfikat zgodnos$ci, Aprobata techniczna.

UWAGA:

Wszystkie roboty budowlane wykona¢ zgodnie z Polska Norma oraz ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych” oraz Szczegotowa
Specyfikacja Techniczna . Wszystkie materialy uzyte do realizacji powinny mie¢ aktualne
$wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie Polski oraz atesty
Instytutu Higieny.

Opracowat: ‘
mgr inz. arch. Lech Zendzian



