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Zaswiadczenie
0 numerse weryfikaogjmym:

POL-PAT-KVB-GYD *

Pan Wojciech Grudzinski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0416/01

adres zamieszkania ul. Wiejska 70, 16-010 Jurowce

jest czfonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-01-01 do 2014-12-31.

Zafwizdczenie zostzlo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-11-22 roku przez:

Czesiaw Miedziatowski, Przewodniczgoy Rady Podlaskie] Okregowe] lzby Iniynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 1B wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz U 2001 Nr 130 poz 1450) dane w postaci
elektronicznej opatreone berprecnym podpisem eleitronicznym weryfikowanym przy pomooy waznego owalifikowsnego ceropfikatu 53
rivmowsine pod wegledem skutktw prawnych dokumentom opatrzorym podpisami whasrorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosd danych w niniejszym zaswisdczeniu modina sprawdzic za pomocg numen wergfikacyjnego zaswiadcenia na
stronie Polskiej lzby Inzymieraw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujze sie 2 biurem wiztciwe] Okregowe] lzby InZynieraw
Budownictwa.
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Bialystok, dnia 1992.09.12

URZAD WOJEWDDZKI
’

w Biatymstoku
Wydzial Urbanistyki
Architektury
i Nadzoru Budowlahego -

Nr BL/138 /92

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peinienia samodzielmej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie §2 ust.1, §4 ust.2,§7 i §13 usti1 pkt.;\iid;—
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodpwiaka

z dnia 20 lutego 1975r. W sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz.U. nr 8 poz.46 z péin, zmianemi/ stwierdza sie,

2e:
Pan WOJCIECH JAN GRUDZIUNSKTI
magister inzynier elektryk
urodz. dnis--29-maja_1963r. w_Bialymstoku________ —————— mm————————

posiads przygotowanie zawodowe, upowaznia jgce do wykonywania samo-

dzielne funkcji__p#fjefffnfa_: ___________________ e

instalacyjno-inzyniery jnej w zakresie sieci i instalacj
W sSpecjalnodCci--mmrmcrr e e e e e e e

elektrycznych.-

Pan Wojciech Jan Grudzinski
R ~==--- jest upowazniony/na/ do:

1/ sporzadzania projektdw sieci i instalacji elektryczoych.

2/ do ikierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw sieci i in-

Stalacji oraz oceniania i badenia stanu technicznego sieci i in-

stalac ji elektrycznyeh - 1w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowyi:

oraz innych budynkdw o Kubaturze do 1000m3;




1. Podstawa opracowania projektu

Materiaty oraz dane, na podstawie, ktdrych zostat sporzadzony ponizszy projekt:
¢ Zlecenie na opracowanie projektu od Inwestora,
o podkfady budowlane obiektdw,

¢ konsultacje z wykonawcami dokumentacji innych branz.

2. Przedmiot i zakres projektu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt systemu oddymiania klatki
schodowej nr 2 oraz montaz czujek pozarowych w pom. wiatrotapéw na terenie budynku
Okregowej Komisji Egzaminacyjnej w tomzy.

Na opracowanie sktadajq sie:
o dobdr elementdw liniowych systemu SSP,
e dobdr elementdw sterowniczych systemu SSP,
e dobdr tras oprzewodowania i lokalizacji elementéw systemu sygnalizacji pozaru,
e schemat ideowy systemu sygnalizacji pozaru SSP,
o dobdr centrali systemu oddymiania,
e dobdr tras oprzewodowania i lokalizacji elementéw systemu oddymiania,

e zestawienie materiatdow zasadniczych.



3. Opis techniczny instalacji systemu sygnalizacji pozarowej SSP i

systemu oddymiania

3.1. Zatozenia instalacji

Zatozenia projektowe oraz wymagania okreSlone przez Inwestora, dotyczace
zaprojektowania i wykonania systemu sygnalizacji pozarowej (SSP) oraz systemu
oddymiania sa nastepujace:

projektowang ochrong przeciwpozarowg nalezy objg¢é pom. wiatrotfapow w

przedmiotowym budynku,

w zakresie detekcji zagrozenia pozarowego w przedmiotowych pomieszczeniach

wykorzystane bedq punktowe czujki automatyczne,

przewody instalacji SSP uktadane bedq w listwach kablowych,

na potrzeby sterowania projektowanym zestawem okien oddymiajacych na klatce

schodowej nr 2 zainstalowana zostanie centrala oddymiania serii MCR 9705.

3.2. Opis projektowanego systemu SSP

System oddymiania oraz elementy dodatkowe systemu sygnalizacji pozarowej (SSP)
zaprojektowano na podstawie wymagan Inwestora, podktadéw budowlanych, wytycznych
CNBOP, aktualnych norm z zakresu SSP, przepiséw oraz dokumentacji techniczno-ruchowej

urzadzen SSP.

System sygnalizacji pozarowej stuzy automatycznemu wykrywaniu pozaru w
budynku we wczesnym stadium jego powstania i powiadomienie ludzi o zagrozeniu. Celem

instalacji SSP jest ochrona zycia, mienia i sSrodowiska naturalnego.
Niniejsze opracowanie opiera sie na dziataniu nastepujacych elementéw:

e automatyczne elementy detekcyjne,
e moduly wejscia/wyjscia z niezbednym wyposazeniem,

e okablowanie SSP i oddymiania.

3.2.1. Elementy liniowe
Jako detektory punktowe w pom. wiatrotapdw zostata przewidziana automatyczna

czujka pozarowa. Zaproponowano optyczng czujke dymu typu OP720 SIEMENS.
Przy wyborze typu i ilosci czujek kierowano sie nastepujacymi kryteriami:
e powierzchnia dozorowania jednej czujki,

e wysokos¢ i powierzchnia pomieszczenia,



e pierwsze przewidywalne kryterium pozaru,
e przeznaczenie i wyposazenie pomieszczenia,
e rodzaj i konfiguracja stropu,

e rozmieszczenie nawiewdw powietrza,

e geometria pomieszczenia.

Powierzchnie dozorowania przypadajacq na jedng optyczng czujke dymu przyjeto do
96 m2.

Czujki nalezy zainstalowa¢ w gniazdach typu DB721 SIEMENS - gniazdo czujek
adresowalnych z przejsciem. Gniazdo tego typu zapewnia ciggtos¢ petli nawet w przypadku
braku czujki.

W/w gniazda nalezy instalowa¢ zgodnie z rysunkami w danym pomieszczeniu z
zachowaniem odlegtosci co najmniej 50 cm od $cian, belek stropowych, opraw
oswietleniowych i innych elementdw aranzacji pomieszczen oraz 150cm od nawiewdw
powietrza.

Ilos¢ i rozmieszenie czujek pokazano na rysunkach.

Funkcje sterowania pozarowego projektowang centrala oddymiania nalezy zrealizowac z

wykorzystaniem:

e liniowych modutéw 4 wyjscia/4 wejscia typu FDCI0222 SIEMENS w obudowach typu
FDCH221 (przekazniki 4A/250Vac) - do sterowania centralami wentylacyjnymi, pracg

wind, sterowanie klapami ppoz itp.

3.2.2. Okablowanie systemu sygnalizacji pozarowej
Petle dozorowe nalezy wykonaé z wykorzystaniem przewoddw typu YnTKSYekw

1x2x0,8mm.

Linie sterowania nalezy wykona¢ w nastepujacy sposob:

e sterowanie centralg oddymiania klatki schodowej nr 2 — przewodem klasy PH90 typu
HTKSH 2x0,8mm2 oraz HTKSH2x2x0,8mm2 - sterowanie bezpotencjatowe z
wyjs¢ modutdw sterujacych oraz linie potwierdzenia wykonania funkgcji, linie sterownicze
wykonac jako nadzorowane,

Przewody petli dozorowych nalezy uktadaé w listwach kablowych na tynku.

Dodatkowo przy przejsciach przez Sciany i stropy przewody typu YnTKSY ukfada¢ w
ostonie z rur elektroinstalacyjnych typu RB18.

Przewody nalezy prowadzi¢ z zachowaniem odpowiednich odlegtosci od przewoddw

zasilajgcych i opraw oswietleniowych. W Zzadnym wypadku nie prowadzi¢ przewoddw linii



dozorowych SSP w jednym korycie instalacyjnym oraz rurach ochronnych

elektroinstalacyjnych z innymi instalacjami elektrycznymi.

3.2.3. Zbiorcze zestawienie elementow w petlach dozorowych

Lp. Nazwa materiatu Typ Miara| Petla 1 | Petla 2

1. |Czujka wielodetektorowa OH720 szt. 25 40

2. |Czujka optyczna OP720 szt. 16 20

3. |Reczny ostrzegacz pozarowy FDME221 | szt. 8 7

5. [Modut wejscia - wyjscia FDCIO222 | szt. 2 1
Ilo$¢ adresow 51 68

3.3 Opis projektowanego systemu oddymiania

System oddymiania (SO) zaprojektowano na podstawie wymagan Inwestora,
podktadéw budowlanych, wytycznych CNBOP, aktualnych norm, przepiséw oraz
dokumentacji techniczno-ruchowej urzadzen SO. W zakres projektu wchodzi dobdr centrali

oddymiania i elementéw liniowych oraz oprzewodowanie systemu.

3.3.1 Centrala oddymiania MCR 9705

Ze wzgledu na to, ze budynek wyposazony bedzie w okna oddymiajace w pom. klatki
schodowej nr 2 i bedq petni¢ funkcje oddymiania zaprojektowano 1 centrale oddymiania
typu MCR 9705 16A w klatce schodowej nr 2. System zaprojektowano jako
jednostrefowy. Centrala oddymiania po otrzymaniu sygnatu pochodzacego z systemu
sygnalizacji pozarowej, wysteruje projektowane okno oddymiajace.

Centrale oddymiania nalezy zainstalowaé w miejscu wskazanym na rzucie

kondygnacji.

3.3.2 Dziatanie systemu oddymiania

Kazda centrala oddymiania uruchamiana bedzie na dwa sposoby:
e automatycznie — w skutek wysterowania za pomoca wyjs¢ elementu wejscia/wyjscia,
zainstalowanego na odpowiedniej petli dozorowej SSP,
e recznie — w skutek uzycia recznych przyciskdw oddymiania.
Centrala posiadata bedzie dwa Zrddta zasilania:
e sieciowe 230Vac - wchodzi w zakres projektu instalacji elektrycznych.
e rezerwowe — 2 akumulatory 12V/7Ah, zainstalowane wewnatrz centrali oddymiania.
Sposdb potaczenia wymienionych wyzej urzadzen systemu oddymiania pokazano na

schemacie ideowym.



Ze wzgledu na to, ze zasilanie rezerwowe systemu oddymiania powinno zapewniac
prace przez wymagany czas W razie przerwy w zasilaniu podstawowym, zasilanie sieciowe
urzadzen systemu oddymiania nalezy wykona¢ przewodem klasy PH90 z oddzielnym
zabezpieczeniem w rozdzielni gtdwnej. Obwody bezpieczenstwa nalezy zasilic sprzed

przeciwpozarowego wytgcznika pradu.

3.3.3 Elementy liniowe oddymiania

Centrala oddymiania wspdtpracowata bedzie z recznymi przyciskami oddymiania
typu RPO-1, stuzacymi do recznego uruchomienia oddymiania.

Sposdb podtaczenia przyciskdw pokazano na schemacie ideowym.

3.3.4 Okablowanie systemu oddymiania

W systemie oddymiania zaplanowano wykorzystanie nastepujacych typow

przewoddw:

e HDGs 3x2,5mm2 PH90 - zasilanie centrali oddymiania,

e HLGs 2x1,5mm2 PH90 - do zasilenia sitownikdw okna oddymiajacego,

e HTKSH PH90 3x2x1,0mm2 — do podfaczenia recznych przyciskdw oddymiania,

Przewody HLGs nalezy podtaczy¢ do sitownikéw elektrycznych 24Vdc poprzez puszki
potaczeniowe typu PIP-1A, z bezpiecznikami i kostkami ceramicznymi, zabezpieczajgcymi
linie sygnatowe przed zwarciem.

Przewody typu HLGs, HDGs, HTKSH ukfada¢ w sposdb zapewniajacy ciggtosc
dostawy energii w czasie pozaru. W poblizu sitownikéw nalezy pozostawi¢ zapas przewodu,
niezbedny do potaczenia z przewodem fabrycznym w/w urzadzen. Przewody do przyciskdw
RPO-1 uktada¢ natynkowo w listwach kablowych na uchwytach niepalnych.

3.4 Instrukcja postepowania w systemie oddymiania

Centrala MCR 9705 jest urzadzeniem bezobstugowym. Wymaga ciggtego zasilania
sieciowego 230Vac. W przypadku zaniku napiecia sieciowego zastosowane akumulatory
zapewniajq awaryjne zasilanie w czasie 72 godzin. Dtuzsza przerwa w dostawie energii
moze spowodowac uszkodzenie akumulatoréw.

Zamykanie klap po zadziataniu alarmu
Aby zamkna¢ klapy oddymiajace nalezy najpierw skasowac alarm.

Przy kasowaniu alarmu przyciskiem RPO-1 klapa zamknie sie automatycznie.



Po skasowaniu alarmu w centrali, wcisngé na min. 1s przycisk ZAMYKANIE KLAP w module
centrali, lub przycisk wentylacyjny ZAMYKANIE. Za zamknieciu klap zgasnie sygnalizacja
KLAPA OTWARTA.

ALARM

Wejscie centrali z stan alarmowy powoduje zapalenie sie czerwonej diody ALARM,
wigczenie sie sygnalizatora akustycznego i miganie diody KLAPA OTWARTA, sygnalizujaca
prace sitownikdw oraz wybranego wentylatora. Po catkowitym otwarciu klapy dioda KLAPA
OTWARTE zapali sie na state.

SPOSOBY WYZWOLENIA ALARMU

1. Wyzwalanie reczne — zbi¢ szybke recznego przycisku oddymiania i wcisngé przycisk

2. wyzwalanie automatyczne z obcego Zrddta — na zaciski wejscia alarmowego centrali
zostaje podany sygnat z urzadzenia zewnetrznego (np. modutu sterujgcego SSP)

KASOWANIE ALARMU

Aby zlikwidowac stan alarmu nalezy najpierw zidentyfikowac zrédto alarmu, korzystajac z
sygnalizacji optycznej wewnatrz centrali. W zaleznosci od Zrédfa nalezy usunac przyczyne
alarmu i skasowac go.

1. Po wyzwoleniu alarmu z przycisku RPO-1 — wymieni¢ szybke w przycisku
alarmowym, odblokowa¢ przycisk, skasowac alarm przyciskiem RESET na obudowie
modutu centrali, albo przyciskiem KASOWANIE ALARMU w RPO-1 (zgasnie dioda
ALARM, zapali sie dioda GOTOWOSC)

2. Po wyzwoleniu alarmu z obcego zrédta (modut wejsé/wyjs¢) — najpierw nalezy
skasowac alarm w urzadzeniu, ktére zainicjowato centrale MCR 9705, nastepnie
skasowac alarm przyciskiem RESET (zgasnie dioda ALARM, zapali sie dioda
GOTOWOSC)

3. Jezeli nie mozna usungd przyczyny alarmu (np. z powodu awarii Zrédta alarmu) —

nalezy wezwac serwis.

3.5. Ogolne zalecenia instalacyjne

Ostateczne przyporzadkowanie elementdw liniowych do stref dozorowych nalezy

wykonac na etapie wykonawstwa projektowanych systemdw.

Podczas montazu urzadzen nalezy pamieta¢, ze minimalna odlegto$¢ czujek od
kratek nawiewnych wynosi 1,5m. Jezeli czujki majg by¢ montowane w granicach 1,5 metra
od ktdéregokolwiek wlotu powietrza, lub w dowolnym punkcie, w ktérym predkos¢ powietrza

moze przekroczy¢ 1 m/s, wowczas nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na wptyw przeptywu
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powietrza przez czujke. W zwigzku z powyzszym nalezy skorygowac potozenie czujek w
stosunku do miejsc wskazanych w projekcie, w przypadku gdy bedzie ono kolidowato z

rozmieszczeniem elementdw wentylacji badz klimatyzaciji.

Catos¢ instalacji nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a
wykonawstwo nalezy powierzy¢ firmie posiadajacej odpowiednie doswiadczenie w budowie
systemow sygnalizacji pozarowej (SSP).

Wszystkie prace instalacyjne, konserwacyjne i serwisowe muszg by¢ wykonywane
przez personel autoryzowanego serwisu SIEMENS.

W trakcie przekazywania instalacji wykrywania i sygnalizacji pozarowej (SSP) do
eksploatacji, nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ wykonania i dziatanie systemu.

Osobe nadzorujacq instalacje SSP ze strony Uzytkownika nalezy przeszkolic w
zakresie obstugi urzadzen oraz interpretacji sygnatdw przekazywanych przez centrale SSP.

Uzytkownika wyposazy¢ w nastepujace dokumenty i instrukcje:

e opis funkcjonowania i obstugi urzadzen sygnalizacji pozarowej,
e skrdcona instrukcja obstugi wykonanego SSP,
e wskazéwki, jak nalezy postepowac podczas alarméw sygnalizowanych przez centrale
SSP,
e ksigzke eksploatacji, konserwacji i zdarzen systemu sygnalizacji pozarowej, w ktorej
nalezy wpisywac co najmniej:
1. przeprowadzone konserwacje systemu,
2. dokonywane naprawy,
3. zmiany i uzupetnienia instalacji,
4. wszystkie alarmy z podaniem daty, czasu wystapienia i przyczyny wywotania.
Po odbiorze Uzytkownik zobowigzany jest zapewnic statq konserwacje systemu SSP zgodnie
z normg PKN-CEN/TS 54-14 (Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 14: Wytyczne
planowania projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.) oraz

wymaganiami producenta urzadzen.
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3.10. Certyfikaty CNBOP zastosowanych urzadzen

Nr certyfikatu,
Lp. Nazwa urzadzenia Producent / Typ swiadectwa
dopuszczenia
1. |Czujka optyczna dymu SIEMENS OP720 CNBOP 0720/2010
2. |Modut 4 wejscia/4 wyjscia SIEMENS FDCI0222 2389/2007
3. |Puszka instalacyjna W2 PIP-1A 2263/2006
4. |Przewdd kabelkowy BITNER YnTKSY 1981/2006
5. |Przewdd kabelkowy TECHNOKABEL | HDGs, HLGs 2698/2009
6. |Przewdd kabelkowy TECHNOKABEL HTKSH 2790/2011
7. |Centrala oddymiania MERCOR MCR9705 2549/2007
8. |[Reczny przycisk oddymiania MERCOR RPO-1 2328/2006

4. Obowiazujace ustawy i rozporzadzenia oraz normy systemu

sygnalizacji pozaru

Ustawy:

1)

2)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DZ.U. DZ 2000 r., Nr 106, poz 1126
z pdzn. Zm.) — tekst ujednolicony ze zmianami z 16 kwietnia 2004 r. zawartymi w
Dz.U. Nr 93 z 2004 r.. poz. 888

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. O ochronie przeciwpozarowej — tekst jednolity -
DZ.U. Nr 147 z 2002r., poz. 1229 z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenia:

3)

4)

5)

6)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75, poz 690 z pdzn. zm.) — tekst ujednolicony ze zmianami z dnia 7
kwietnia 2004 r. zawartymi w Dz.U. Nr 109, poz. 1156

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24 lipca 2009 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 119, poz. 998).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120. poz. 1133)

Normy:

7)

PKN-CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 14: Wytyczne planowania

projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwaciji.
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8) PN-EN 54-1:2011 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 1: Wprowadzenie,

9) PN-EN 54-4:2001 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 4: Zasilacze,

10)PN-EN 54-4:2001/A2:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej — cze$¢ 4: zasilacze,

11)PN-EN 54-7:2004/A2:2009 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 7: Czujki dymu
-- Czujki punktowe dziatajace z wykorzystaniem S$wiatta rozproszonego, $wiatta
przechodzacego lub jonizacji,

12)PN-EN 54-13:2007 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 13: Ocena
kompatybilnosci podzespotdw systemu,

13)PN-EN 54-17:2007 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 17: Izolatory zwar¢,

14)PN-EN 54-18:2007 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 18: Urzadzenia
wejscia/wyjscia,

15)PN-EN 54-18:2007/AC:2007 - Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 18:
Urzadzenia wejscia/wyjscia,

16)PN-EN 13478+A1:2008 - Bezpieczenstwo maszyn -- Zapobieganie pozarom i ochrona
przeciwpozarowa,

17)PN-EN 13501-3+A1:2010 - Klasyfikacja ogniowa wyrobdw budowlanych i elementéw
budynkéw -- Czes¢ 3: Klasyfikacja na podstawie wynikdw badan odpornosci
ogniowej wyrobow i elementdw stosowanych w instalacjach uzytkowych w
budynkach: ognioodpornych przewoddw wentylacyjnych i przeciwpozarowych klap
odcinajacych,

18)PN-EN 50130-4:2002/A2:2007 - Systemy alarmowe -- CzeS¢ 4: Kompatybilnos¢
elektromagnetyczna -- Norma dla grupy wyrobdéw: Wymagania dotyczace odpornosci
urzadzen systemdw alarmowych, pozarowych, wkamaniowych i osobistych,

19)PN-EN 50130-4:2002 - Systemy alarmowe -- Cze$¢ 4: Kompatybilnos¢
elektromagnetyczna -- Norma dla grupy wyrobdw: Wymagania dotyczace odpornosci
urzadzen systemoéw alarmowych pozarowych, wkamaniowych i osobistych,

20)PN-EN 50425:2008 - taczniki do statych instalacji elektrycznych domowych i
podobnych -- Norma uzupetniajaca -- taczniki pozarowe do znakdéw Swietlnych i
opraw oswietleniowych zewnetrznych i wnetrzowych,

21)PN-ISO 6790:1996 - Sprzet i urzadzenia do zabezpieczeh przeciwpozarowych i
zwalczania pozardw -- Symbole graficzne na planach ochrony przeciwpozarowej —
Wyszczegdlnienie,

22)PN-ISO 8421-1:1997 - Ochrona przeciwpozarowa -- Terminologia -- Terminy ogdlne i

dotyczace zjawiska pozaru,
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23)PN-ISO 8421-1/Ak:1997 - Ochrona przeciwpozarowa -- Terminologia -- Terminy
ogolne i dotyczace zjawiska pozaru (dla potrzeb krajowych),

24)PN-ISO 8421-3:1996 - Ochrona przeciwpozarowa -- Wykrywanie pozaru i
alarmowanie — Terminologia,

25)PN-ISO 8421-5:1997 - Ochrona przeciwpozarowa -- Terminologia -- Ochrona przed
zadymieniem,

26)PN-ISO 8421-6:1997 - Ochrona przeciwpozarowa -- Terminologia -- Ewakuacja i
Srodki ewakuacji,

27)PN-ISO 8421-7:2000 - Ochrona przeciwpozarowa -- Terminologia -- Srodki
wykrywania i ttumienia wybuchu,

28)PN-E-05202:1992 - Ochrona przed elektrycznosciq statyczng -- Bezpieczenstwo
pozarowe i/lub wybuchowe -- Wymagania ogdlne,

Inne materiatly zrodtowe:

29)Dokumentacje techniczno-ruchowe urzadzen firmy SIEMENS,

30)Dokumentacje techniczno-ruchowe urzadzen firmy MERCOR.

31)Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej — Stowarzyszenie
Inzynieréw i Technikdw Pozarnictwa — SITP WP — 02:2010
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5. Zestawienie materiatow

Zestawienie materiatéw instalacji sygnalizacji pozaru SSP

Lp. Nazwa materiatu Producent / Typ Miara| Ilos¢
1. |Czujka dymu optyczna SIEMENS OP720 szt. 5
2. |Gniazdo czujek adresowalnych SIEMENS DB721 szt. 5
3. [Modut 4 wejscia/ 4 wyjscia SIEMENS FDCI0222 szt. 1
4. |Obudowa modutéw SIEMENS FDCH221 szt. 1
5. |Puszka instalacyjna W2 PIP-1A szt. 2
6. |Centrala oddymiania MERCOR MCR9705-16A | szt. 1
7. |Akumulator 12V/7Ah EUROPOWER EP 7-12 szt. 2
8. |Reczny przycisk oddymiania MERCOR RPO-1 szt. 2
. YnTKSYekw

9. |Przewod kabelkowy BITNER 1x2x0,8Mm?2 mb. 55
. HTKSH PH90

10. [Przewdd kabelkowy TECHNOKABEL 2%0,8mm?2 mb. 10
. HTKSH PH90

11. |Przewdd kabelkowy TECHNOKABEL 2x2x0,8mm2 mb. 10
. HDGs PH90

12. |Przewodd kabelkowy TECHNOKABEL 3x2,5mm2 mb. 60
. HLGs PH90

13. |Przewodd kabelkowy TECHNOKABEL 2x1,5mm?2 mb. 10
. HTKSH PH90

14. |Przewdd kabelkowy TECHNOKABEL 3x2x1,0mm2 mb. 15

1. E(I)Dnéglet uchwytow do HTKSH, OBO 1015 kpl 315

16. |listwa elektroinstalacyjna PCV LEGRAND LN25x16 mb 40

17. |Materiaty instalacyjne rézne - - kpl 1

6. Rysunki i schematy

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

N O o1 A WOWON =

Rys.

. System oddymiania — schemat ideowy

. Rzut piwnicy — instalacja SSP i oddymianie
. Rzut parteru — instalacja SSP i oddymianie
. Rzut I pietra — instalacja SSP i oddymianie
. Rzut II pietra — instalacja SSP i oddymianie

. Schemat zasilania centrali oddymiania

. System sygnalizacji pozaru SSP — schemat ideowy
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