OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO REMONTU | ADAPTACJI ISTNIEJACYCH
BUDYNKOW PO BYLYM ZESPOLE SZKOt. DRZEWNYCH,

NA POTRZEBY OKREGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W £OMZY

PRZY AL. LEGIONOW 9 W tOMZY — | ETAP INWESTYCJI.

1. DANE OGOLNE:
Adres inwestycji: tomza, Al. Legiondéw 9, dziatka nr 10937.
Inwestor: Okregowa Komisja Egzaminacyjna w tomzy.
ul. Nowa 2, 18-400 Ltomza.
Jednostka projektowa:
Ustugi Projektowe - Lech Zendzian
15-024 Biatystok, ul. J.l. Kraszewskiego 21a/10.
Projektant: mgr inz. arch. Lech Zendzian.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA:

— Umowa nr 04/2010 z Okregowg Komisjg Egzaminacyjng w tomzy z dn. 05.07.2010 r.

- Wytyczne Podlaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw.

- Wytyczne projektowe przekazane przez Inwestora.

— Rysunki dokumentacji archiwalnej - Projekt istniejgcego budynku bytego Zespotu Szkot
Drzewnych w tomzy.

— Program funkcjonalno — uzytkowy uzgodniony z Inwestorem.

— Obowigzujgce przepisy ustawy - Prawo budowlane oraz normy PN.

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI | PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie adaptaciji i remontu budynkéw bytego
Zespotu Szkoét Drzewnych przy Al. Legionow nr 9 w Lomzy na potrzeby Okregowej
Komisji Egzaminacyjnej w tomzy.

Przedmiotem opracowania dokumentaciji jest | etap inwestyciji, polegajacy na
wykonaniu remontu i adaptacji pomieszczen budynku gtbwnego wraz z dodatkowymi
pracami wynikajacymi z powyzszego zakresu.

Il etap inwestycji obejmie remont elewacji z wymiang stolarki okiennej, remont dachu z
wymiang pokrycia, remont ogrodzenia, prace zwigzane z zagospodarowaniem terenu
oraz remont budynku gospodarczego (garazy).

4. LOKALIZACJA :
Przedmiotowy budynek znajduje sie w tomzy przy Al. Legionow 9.
Dziatka o nr ewidencyjnym 10937, graniczy:
- od strony potnocno — zachodniej z Alejg Legiondw,
- od strony potnocno — wschodniej z zespotem pawilonéw handlowych z parkingami,
- od strony potudniowo — wschodniej z budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi,
— od strony potudniowo — zachodniej z parkiem miejskim.

5. OPIS OGOLNY OBIEKTU:

Budynek po bylym Zespole Szkot Drzewnych przy Alei Legionéw 9 w Ltomzy
wpisany zostat do rejestru zabytkéw pod Nr A—544 w dniu 27.06.1996 r i podlega
ochronie. W czasie dziatan wojennych zostato zburzone skrzydto p6tnocno — wschodnie,
ktére nastepnie odbudowano na podstawie projektu odbudowy z 1950 r.



Budynek szkoty ma trzy kondygnacje uzytkowe, podpiwniczenie w czesci
dobudowanej kottowni, dach wysoki i poddasze nieuzytkowe dostepne z klatki schodowe;.

Obiekt posiada pie¢ wejs¢ — gtdwne od strony Al. Legiondw, jedno od strony
parku miejskiego, a pozostate trzy od strony dziedzihca wewnetrznego.

W budynku wystepujg dwie klatki schodowe, pierwsza - w centralnej czesci holu
przy gtbwnym wejsciu do budynku, druga - w zachodnio — potudniowej czesci budynku
majgca potaczenie z piwnica.

Budynek od strony parku miejskiego posiada reprezentacyjny balkon
podparty dwiema kolumnami z wyjSciem na zewnatrz budynku.

Przy potudniowo — zachodnim skrzydle od strony garazu wolnostojacego
znajduje sie dobudowany sktad opatu.

Na terenie dziatki wydzielony jest budynek kwiaciarni dostepny od strony
Alei Legiondw.

Gtowne wejscie piesze na posesije zlokalizowane jest od strony Alei
Legiondw (po obydwu stronach chodnika sg betonowe gazony), natomiast wjazd na
dziatke znajduje sie od strony zespotu pawilonéw handlowych. Bezposrednio przy
wjezdzie na terenie dziafki znajdujg sie parkingi i garaz wolnostojacy.

Przed wejsciem do budynku i na dziedzincu wystepujg liczne drzewa iglaste
i lisciaste oraz zespoty krzewdw i zywoptotéw. Teren dziatki jest czesciowo ogrodzony,
natomiast od strony wejscia gtdbwnego jest otwarty.

6. STAN ISTNIEJACY OBIEKTU:
6.1 1 ETAP:

Stropy - drewniane, belkowo - listwowe ze Slepym putapem i polepa. Belki
opierajg sie na murach nosnych. Nad aulg belki stropowe sg dodatkowo podwieszone do
wieszakow uktadu wieszarowego oraz do podciggéw opartych na belkach stropowych,
ktére sg podwieszone bezposrednio do wieszakow. W pomieszczeniu auli strop jest
tymczasowo podparty przy pomocy konstrukcji drewniane;.

Stropy czesci odbudowanej sg stalowo - ceramiczne typu Kleina.

Sufity - otynkowane na trzcinie mocowanej do deskowania pod belkami
stropowymi, stan $redni.

Oktadziny $cian wewnetrznych:

- Komunikacja — lamperia malowana farba olejng, stan $redni,

- Sanitariaty - oktadzina z ptytek glazury wys. od. 212 — 225 cm, lamperia
malowana farbg olejng, stan sredni i dobry,

- Pozostate pomieszczenia - lamperia malowana farbg olejng wys. od 140 —
355 cm, boazeria wys. od 140 — 260 cm, oktadziny drewnopodobne, stan
Sredni.

Sciany dziatowe — murowane i drewniane, stan dobry.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna — drewniana, stan sredni.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna — drewniana, stan sredni.

Parapety wewnetrzne - lastrykowe i drewniane, stan sredni.

Balustrady klatek schodowych — stalowe, zabytkowe, stan dobry.

Bieg klatki schodowej nr 1 — oktadzina gresowa, stan Sredni.

Bieg klatki schodowej nr 2 — lastryko, stan Sredni.

Posadzki:

- Komunikacja — terakota, stan sredni,

- Sanitariaty — terakota, stan sredni,

- Pozostate pomieszczenia — wyktadzina PCV, wyktadzina dywanowa, ptyta
pilSniowa, terakota, stan zty.




Armatura i ceramika sanitarna — stan zty, do wymiany.

Piony kanalizacji sanitarnej — zeliwne, stan zty, do wymiany w/g projektu
sanitarnego.

6.2 ETAP II:

Sciany zewnetrzne — murowane z cegly ceramicznej na zaprawie wapienno -
cementowej, otynkowane.

Wykonczenie $cian zewnetrznych - tynk w stanie ztym liczne ubytki.

Stolarka okienna — drewniana, potskrzynkowe, dwuskrzydtowe, podwdjne,
szklone pojedynczym szkiem gtadkim, stan zty.

Okapniki okienne — blacha stalowa malowana, stan zty.

Krata okienna zewnetrzna - stalowa (1 szt.), do demontazu.

Dach — konstrukcja drewniana, ptatwiowo — kleszczowa z zastrzatami i
dwuwieszakowa nad aulg, stan sredni — czesc elementow do wymiany lub naprawy. Dach
jest dwuspadowy.

Pokrycie dachu - blacha ocynkowana na rabek stojgcy, na deskowaniu
azurowym.

Zwienczenie budynku - dominanta w postaci wiezy obserwacyjnej.

Kominy - murowane, stan zty.

Rynny i rury deszczowe dachu — stan sredni.

Obrdébki blacharskie dachu — stan sredni.

Wytazy dachowe — 3 szt., stan $redni.

Wentylacja grawitacyjna — 11 kominow, z czego 5 zakonczonych jest w
przestrzeni poddasza, a 6 wyprowadzonych jest ponad dach.

Grzejniki i instalacja c.o. - do wymiany w/g projektu sanitarnego.

Schody gtbwne wejsciowe — betonowe, obtozone gresem, stan dobry, do
pozostawienia.

Podesty - betonowe przy wejsciu do budynku — 3 od strony dziedzinca, 1 pod
balkonem, stan zty.

Podjazd dla oséb niepetnosprawnych — brak.

Cokdt - betonowy, stan zly, liczne ubytki, widoczne zawilgocenie.

QOpaska - betonowa, stan $redni.

Chodniki — ptyty betonowe, stan zty i Sredni.

Nawierzchnia przed wejsciem do budynku od strony dziedzirica — betonowa,

stan zty.

Budynek gospodarczy — stan sredni, do remontu.

Ogrodzenie wokét budynku — fundamenty betonowe ze stupkami stalowymi

i wypetnieniem z przestami i siatka, stan sredni i zty.

7. PROPONOWANE ROZWIAZANIA FUNKCJONALNE | TECHNICZNE.

Zakres opracowania | etapu obejmuje budynek gtéwny i dostosowanie
pomieszczen istniejgcych uzytkowych do planowanej funkcji. Prace w zakresie remontu
elewacji oraz zagospodarowania terenu zostang objete Il etapem.

Zasadniczo uktad funkcjonalny budynku nie zmienia sie. Wejscia do budynku i
gtdbwne ciggi komunikacyjne zostajg zachowane, a uktad pomieszczen projektowanych
zostat dostosowany do uktadu istniejgcego. Gtéwne zmiany funkcji dotyczg dostosowania
zaspotow sanitariatow do wymagan funkcji budynku oraz podziatu czesci pomieszczen
istniejagcych na pomieszczenia o mniejszych powierzchniach. Projektowane przegrody
zostang wykonane w systemie zabudowy lekkiej. Dodatkowo wprowadzono bardziej
przejrzysty uktad komunikacji w skrzydle budynku, a takze przewidziano wybicie nowych
otworow drzwiowych. Ze wzgledu na wymagania przepiséw z zakresu ochrony



przeciwpozarowej, dokonano wydzielenia przestrzeni korytarzy w bezposrednim
sgsiedztwie klatki schodowe;.

Przewidywane prace budowlane na poziomie poddasza oraz dachu sg
konsekwencjg prac adaptacyjnych i wynikajg z koniecznosci dostosowania istniejgcego
uktadu wentylacji grawitacyjnej do wymagan wentylacji mechanicznej wywiewnej oraz
wyprowadzenia czesci komindw ponad ptaszczyzne dachu, a takze z koniecznos$ci
zmniejszenia odcigzenia stropu nad aulg w celu zlikwidowania tymczasowego podparcia
stropu. W Il etapie planowany jest remont wiezby dachowej wraz z dociepleniem stropu.

Przewiduje sie dostosowanie odpornosci stropéw drewnianych do wymagan
przepisow ochrony przeciwpozarowej i wymiane istniejagcych tynkéw na sufitach na ptyty
GKF, a w pomieszczeniach sanitariatow zastosowanie sufitdw podwieszonych.

Ze wzgledu na zréznicowang konstrukcje istniejgcych warstw posadzkowych
na poszczegolnych pomieszczeniach i kondygnacjach budynku oraz ze wzgledu na
koniecznos$¢ ujednolicenia poziomow nowych wyktadzin i oktadzin bez stosowania
progéw, podniesiono poziom posadzek o 1 cm w stosunku do poziomu istniejgcego.
Spowoduje to zmiane poziomu posadzki parteru z rzednej 118,17 na 118,18.

8. DANE LICZBOWE:

Powierzchnia terenu, objetego opracowaniem — 4 021,00 m2
Budynek gtéwny :

Powierzchnia netto —1651,80 m2 , w tym:
Powierzchnia uzytkowa —-1189,90 m2
Powierzchnia komunikacji — 461,90 m2

Powierzchnia catkowita —2 210,50 m2

Powierzchnia zabudowy — 768,20 m2

Kubatura brutto — 11 540,00 m3

Wskaznik udziatu pow. ruchu w pow. netto - 0,28
Budynek garazy:

Powierzchnia zabudowy — 137,30 m2
Powierzchnia catkowita — 137,30 m2
Kubatura brutto — 275,00 m3
L.P. |ZESTAWIENIE POMIESZCZEN RODZAJ POSADZKI| POWIERZCHNIA
(m?)
PIWNICA
Pomieszczenie wezta cieplnego Gres 26,00 m?
Pom. gospodarcze | Gres 8,00 m?
Pom. gospodarcze Il Pos. betonowa 4,90 m?
Komunikacja Gres 12,40 m?
RAZEM PIWNICA 51,30 m?
PARTER
01 |Pom. biurowe Wykt. dywanowa 45,30 m?
02 |Pom. biurowe Wykt. dywanowa 18,70 m?
03 |Pom. biurowe Wykt. dywanowa 9,70 m?
04 |KI. schodowa nr 1 Gres 5,60 m?




05 |Wiatrotap Il Gres 4,20 m?
06 |Pom. biurowe Wykt. dywanowa 14,50 m?
07 |WC — osbb niepetnosprawnych Gres 3,10 m?
08 |WC - meski Gres 8,00m?2
09 |WC - damski Gres 3,10 m?
10 |Komunikacja Il Gres 27,10 m?
11 |Wiatrotap Il Gres 3,10 m?
12 |Pom. gospodarcze Gres 2,00 m?
13 |Pom. socjalne Wykt. PCV 9,00 m?
14 |Wiatrotap IV Gres 2,50 m?
15 | KIl. schodowa nr 2 Gres 18,00 m?
16 |Archiwum zaktadowe Wykt. PCV 27,50 m?
17 | Pom. biurowe - skaner Wykt. dywanowa 23,50 m?
18 | Pom. przetwarzana danych Wykt. dywanowa 34,60 m?
19 |Pom. informatykow Wykt. dywanowa 29,00 m?
20 |Serwerownia Wykt. dywanowa 6,10 m?
21 |Pomieszczenie pomocnicze Wykt. PCV 9,90 m?
22 |Kancelaria Wykt. dywanowa 18,40 m?
23 |Portiernia Wykt. dywanowa 10,80 m?
24 |Wiatrotap | Gres 9,00 m?
25 | Archiwum llI Wykt. PCV 10,20 m?
26 |Archiwum Il Wykt. PCV 18.90 m?
27 | Archiwum | Wykt. PCV 45,40 m?
28 |Komunikacja | Gres 93,00 m?
RAZEM PARTER 510,20 m?
PIETRO |
101 |Pom. biurowe Wykt. dywanowa 30,70 m?
102 |Pom. biurowe Wykt. dywanowa 16,10 m?
103 | Pom. biurowe Wykt. dywanowa 20,30 m?
104 | Sekretariat Wykt. dywanowa 11,00 m?
105 |KI. schodowa nr 1 Gres 16,00 m?
106  Pom. socjalne Gres 19,40 m?
107 |\WC - damski Gres 11,40 m?
108 'WC - meski Gres 5,80 m?
109 | Komunikacja IV Gres 28,50 m?
110 'Pom. gospodarcze Gres 2,90 m?




111 |WC personelu Gres 4,50 m?
112 | KIl. schodowa Gres 21,20 m?
113 | Pom. biurowe Wykt. dywanowa 15,30 m?
114 | Gabinet dyrektora Wykt. dywanowa 38,30 m?
115 | Sekretariat Wykt. dywanowa 27,80 m?
116 | Gabinet zastepcy dyrektora Wykt. dywanowa 30,10 m?
117 | Gtéwny ksiegowy Wykt. dywanowa 16,40 m?
118 |Ksiegowos¢ Wykt. dywanowa 20,70 m?
119 | Pom. biurowe Wykt. dywanowa 12,10 m?
120 | Pom. biurowe Wykt. dywanowa 15,60 m?
121 |Pom. biurowe Wykt. dywanowa 13,20 m?
122 |Pom. biurowe Wykt. dywanowa 20,20 m?
123 | Pom. biurowe Wykt. dywanowa 46,80 m?
124 | Komunikacja lll Gres 92,20 m?
RAZEM PIETRO | 536,50 m?
PIETRO Il
201 |Pom. biurowe Wykt. dywanowa 29,90 m?
202 |Pom. biurowe Wykt. dywanowa 17,70 m?
203 |Pom. biurowe Wykt. dywanowa 13,00 m?
204 |Pom. biurowe Wykt. dywanowa 21,20 m?
205 |KI. schodowa nr 1 Gres 10,50 m?
206 |Pom. biurowe Wykt. dywanowa 19,90 m?
207 |WC - meski Gres 8,70 m?
208 |WC - damski Gres 3,20 m?
209 |KI. schodowa nr 2 Gres 20,80 m?
210 |Aula Parkiet 122,30 m?
211 |Magazyn Wykt. PCV 8,90 m?
212 |Pom. biurowe Wykt. dywanowa 30,90 m?
213 |Pom. biurowe Wykt. dywanowa 17,10 m?
214 |Pom. biurowe Wykt. dywanowa 21,10 m?
215 |Pom. biurowe Wykt. dywanowa 11,70 m?
216 |Pom. biurowe Wykt. dywanowa 27,00 m?
217 |Pom. biurowe Wykt. dywanowa 23,80 m?
218 |Pom. biurowe Wykt. dywanowa 18,00 m?
219 | Pom. biurowe Wykt. dywanowa 30,20 m?
220 | Komunikacja V Gres 97,90 m?




RAZEM PIETRO I 553,80 m?

OGOLEM 1 651,80 m?

9.

PRACE MODERNIZACYJNE BUDOWLANE WEWNETRZNE:

9.1 SCIANY WEWNETRZNE | STROPY:

zdemontowac skrzydta drzwiowe wraz z oscieznicami,

wyku¢ w sciankach obmurowujgcych piony wentylacyjne otwory projektowanej
wentylacji o wymiarach 14x14 cm, 10 cm pod stropem, otwory nie wykorzystane
zamurowac cegtg silikatowa,

zdemontowac ceramike i armature sanitarna,

usung¢ tynk cementowo — wapienny na trzcinie ze wszystkich pomieszczen,
zamontowac na stropach o konstrukcji drewnianej ptyty gipsowo - kartonowe Rigips
RIGIMETR typ DF/GKF 2x12,5 mm (o odpornosci ogniowej El 60) na ruszcie z profili
stalowych ocynkowanych (wymog p.poz.),

zdemontowac kratki wentylacyjne scienne i sufitowe,

sprawdzi¢ droznosc¢ przewoddw kominowych i udrozni¢ w razie potrzeby,

sku¢ oktadziny scienne z ptytek ceramicznych,

usung¢ oktadziny scienne drewniane i drewnopodobne,

usung¢ lamperie malowang farbg olejna,

Scianki dziatowe murowane i zabudowy drewniane w pomieszczeniach biurowych,
czes¢ do wyburzenia i uzupetnienia scianami w zabudowie lekkiej G-K gr. 12 cm na
konstrukgji z profili stalowych ocynkowanych gr. 10 cm np. LAFARGE GIPS z
okfadzing obustronng z ptyt gipsowo-kartonowych gr. 1,25 cm i wypetnieniem z wetny
mineralnej gr. 10 cm, mocowanie $cianek do posadzki na kotki rozporowe,

skuc ptytki ceramiczne podtogowe w korytarzach oraz pomieszczeniach sanitarnych,
usunac¢ posadzki PCV, z wyktadziny dywanowej oraz z ptyty pilsniowej,

usungc listwy przypodtogowe przy posadzkach demontowanych oraz listwy drewniane
przy posadzkach drewnianych przeznaczonych do pozostawienia,

na istniejgcych posadzka drewnianych zeszlifowa¢ wszystkie nieréwnosci pod
projektowane posadzki — wyktadzine dywanowg na ptycie OSB,

usung¢ na fragmentach posadzki drewniane w miejscach projektowanych posadzek z
ptytek gresowych,

zdemontowac kratki sciekowe w posadzkach,

zdemontowac scene w auli na konstrukcji drewniane;,

zdemontowac grzejniki (do wymiany na nowe w/g proj. sanitarnego), piony c.o.
oczysci¢ i pomalowaé dwukrotnie farbg ftalowg do metalu,

Sciany we wnekach podokiennych wyremontowac¢ analogicznie do $cian
remontowanych pomieszczen,

skuc¢ fragmenty $cian w miejscach mocowania parapetéw i zdemontowac parapety
wewnetrzne, uzupetni¢ ubytki po wykuciu i zamontowacé nowe parapety drewniane z
drewna klejonego gr. 4 cm z frezowanymi krawedziami, parapety montowac na pianke
montazowaq i wsporniki z ptaskownikoéw stalowych ocynkowanych o wym. 200x100x5
mm, po 3 szt. na parapet, dtugosci parapetéw rowne szerokosci otworéw okiennych.
Uwaga: Parapety wykonac¢ z uwzglednieniem grubosci ramy istniejgcej stolarki
okiennej typu “skrzynkowego”, ktérej wymiana przewidziana jest w |l etapie realizacji
inwestycji. W trakcie wymiany stolarki okiennej nalezy zdemontowac parapety wraz ze
wspornikami, a nastepnie, po osadzeniu okien parapety zamontowac ponownie.
wykonac¢ zabudowy pionéw kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniach (na catg



wysokos¢) z ptyt GKI gr 1,25 mm na konstrukcji z profili stalowych ocynkowanych,
wykonac¢ zabudowy instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach (pod
stropem) z ptyt GK gr 1,25 mm na konstrukcji z profili stalowych ocynkowanych, w
pomieszczeniach komunikacji i klatek schodowych zastosowac ptyte 2 x GKF

gr. 1,25 mm (wymog p.poz.), szerokos¢ obuddéw od 35 cm do 170 cm, wysokosc¢
obuddéw od od 35 cm do 80 cm,

Piwnica

zlikwidowac nadproze w otworze drzwiowym do wezta cieplnego,

uzupetni¢ ubytek tynku w czesci komunikacji w otworze drzwiowym (oscieze),
zdemontowac balustrade schoddw w piwnicy w pomieszczeniu wezta cieplnego,
wykonac¢ balustrade stalowg w pomieszczeniu wezta cieplnego w/g proj. rys. detali,
zamurowac otwér okienny o wymiarach 60 x 60 cm w pomieszczeniu wezta cieplnego
cegfg ceramiczng gr. 75 cm,

skuc lastryko na stopniach i podstopniach schodow w wezle cieplnym oraz najnizszy
schodek wysokosci 7 cm,

wykonaé nadlewki betonowe na stopniach, aby uzyskac¢ wysoko$¢ projektowanych
schodéw,

skuc lastryko na stopniach i podstopniach schodéw klatki schodowej, wykonac
nadlewki betonowe na stopniach j.w.,

zamurowac otwor o wymiarach 60 x 60 cm w Scianie po wsypie wegla cegta
ceramiczng gr.75 cm,

zamurowac otwor przy posadzce 30 x 40 cm w pomieszczeniu wezia cieplnego cegtg
ceramiczna,

zaadaptowac istniejgcy komin na wentylacje grawitacyjng (przebicie 10 cm pod
stropem — 2 otwory 14 x 14 cm zakonczone kratkg wentylacyjng metalowa),

wyku¢ w stropie w pomieszczeniu gospodarczym | oraz w pomieszczeniu wezta
cieplnego otwory wentylacyjne projektowane 14 x 14 cm, zamontowac w stropie kratki
wentylacyjne stalowe ocynkowane (siatka o oczkach 5mm) oraz projektowane kanaty z
blachy stalowej ocynkowanej z uwzglednieniem ocieplenia stropu gr.16 cm,
projektowanego w Il etapie,

usung¢ powitoki malarskie na wszystkich scianach w pomieszczeniu wezta cieplnego i
pomieszczeniu gospodarczym | — bardzo mocne zabrudzenia (pomieszczenie po bytej
kottowni i sktadzie opatu), na poziomie lamperii powtoka tuszczy sie — usung¢ powtoke
malarska,

odczyscic¢ sufity (nie tynkowane) w w/w pomieszczeniach - bardzo mocne zabrudzenia,
skuc tynki o ostabionej wytrzymatosci w wezle cieplnym (50 %) oraz wykonaé
brakujace tynk na scianach w pomieszczeniu gospodarczym | (100 %) ,

na istniejgcej Scianie lekkiej na konstrukcji drewnianej (do strony pomieszczenia
gospodarczego |) — zamontowac ptyte 2x GKF gr. 1,25 mm,

na istniejgcym podescie (od strony spodniej) - zamontowac ptyte GK gr. 1,25 mm

(o pow. 1,20 m2),

w pomieszczeniu wezta cieplnego wykonac i zamontowac krate zabezpieczajacq
studzienke chtonng o wym. 100x40 cm typu “Vema” - przesto stalowe zgrzewane
ocynkowane, oczka 25,5x50,8/30x3 mm wykonczone ptaskownikiem 30x3 mm,
krawedzie studzienki zabezpieczy¢ katownikiem ocynkowanym 40x40x3 mm,

Klatki schodowe

skuc¢ cokolik betonowy na klatkach schodowych,

sku¢ gres na klatce schodowej nr 1 i wymieni¢ na nowy,

zdemontowac ptyty lastrykowe stopnic oraz sku¢ lastryko podstopnic na klatce



schodowej nr 2 i wymieni¢ na ptytki gresowe (stopnie i podstopnie),

wykonacé na stopniach schodow i podestach (w klatce schodowej nr 1) nadlewki
betonowe 1 cm, wyréwnujgce wysokosci stopni, wyremontowac scianki boczne i
wykonac oktadzine z ptytek gresowych,

wykonacé na stopniach schodoéw nadlewki betonowe 3 cm (w klatce schodowej nr 2)
wyréwnujgce wysokos$ci stopni, wyremontowaé scianki boczne i wykonac¢ oktadzine z
ptytek gresowych,

wykonacé na podescie Il pietra (w klatce schodowej nr 2) nadlewke betonowg 1 cm oraz
na fragmencie przy drzwiach do auli pochylnie wysokosci 4 cm w/g rys. rzutu,

przy w/w pochylni wykonac i zamontowaé porecz z rury ¢ 50 mm dt. 110 cm, wys. 110
cm ze stali nierdzewnej w ksztatcie litery L , mocowanie poreczy do Sciany i podestu
poprzez marki za pomoca kotkow rozporowych,

wyremontowac stalowe balustrady klatek schodowych, oczyscic¢ (odrdzewic),
zabezpieczy¢ antykorozyjnie i pomalowac¢ 2 x farbg ftalowg w kolorze bezowym na
klatce schodowej nr 2, w kolorze czarnym na klatce schodowej nr 1,

wyremontowac stalowg krate zabezpieczajgcg poddasze w klatce schodowej nr 2,
oczysci¢ i pomalowac j.w. 2 x farbg ftalowg w kolorze bezowym,

wyremontowac drewniane pochwyty na klatkach schodowych, wyczyscic¢ i pomalowac
2 x lakierem bezbarwnym,

wykonac i zamontowa¢ pochwyty drewniane z drewna debowego, profile drewniane
frezowane na wspornikach stalowych mocowanych do Sciany poprzez marki, na kotki
rozporowe (przy wszystkich biegach schodowych),

zamurowac wneke 127 x 30 cm, wys. 280 cm na klatce schodowej nr 2 na parterze
cegfg ceramiczna,

zlikwidowac stopien wys. 15 cm przy wyjsciu do wiatrotapu Il i zastgpi¢ go pochylnig o
dtugosci 320 cm, pochylnie wykonac z betonu na istniejacym podktadzie betonowym,
wydzieli¢ wiatrotap IV od klatki schodowej nr 2 poprzez wykonanie scianki w
zabudowie lekkiej G-K na konstrukcji stalowej ocynkowanej na petng wysokosc,
Komunikacja gtéwna

zdemontowac istniejgce okno wewnetrzne wraz z parapetem w scianie gtéwnego holu
przy schodach na parterze, otwér o wymiarach 53 x 69 cm zamurowac cegtg
ceramiczng gr. 80 cm,

zamontowac nowe drzwi (ktérych otwory nie zmieniajg potozenia) wraz z oscieznicami
w miejscu wystepowania wegarkow,

wykonac projektowane otwory drzwiowe w scianach poprzez wykucie fragmentéw
$cian, wykonac¢ projektowane nadproza:

2 x dwuteownik 120, dt. 150 cm, na wys. 212 cm, (7 szt.),

1 x dwuteownik 140, dt. 262 cm, na wys. 212 cm, (1 szt.),

1 x dwuteownik 140, dt. 300 cm, na wys. 212 cm, (1 szt.),

nadproza wyszpatdowac zaprawg cementowa,

zamurowac czesc¢ wnek na gtébwnych korytarzach cegtg ceramiczng, w pozostatych
wykonac¢ otwory drzwiowe poprzez wykucie fragmentdw Scian, wykonac¢ projektowane
nadproza:

2 x dwuteownik 120, dt. 150 cm, na wys. 212 cm, (1 szt.),

1 x dwuteownik 120, dt. 150 cm, na wys. 212 cm, (3 szt.),

nadproza wyszpatdowac zaprawg cementowa,

wydzieli¢ klatke nr 1 w celu utworzenia strefy pozarowej poprzez zamontowanie drzwi
przeszklonych p. poz. El 60 oraz paneli bocznych przeszklonych z naswietlem El 30 w
holu gtdbwnym na kazdej kondygnacji,



istniejgce drzwi drewniane trojskrzydtowe z naswietlem wyremontowac (przeszlifowac i
polakierowac dwukrotnie lakierobejcg w kolorze ciemnego brazu), przeszklenie
skrzydet drzwiowych i naswietla wymieni¢ na szkto bezpieczne P2 oraz skrocic
skrzydta drzwiowe o 1 cm (uwzgledniajgc projektowany poziom posadzki),
zdemontowac na gtéwnych korytarzach istniejgce hydranty wraz z instalacja,
wykonac na podktadach betonowych warstwe wyrbwnawczg samopoziomujacg

1 cm i wykonac oktadzine z ptytek gresowych,

Komunikacja w skrzydle

wykonac projektowane nadproza:

2 x dwuteownik 140, 175 cm na wys. 212 cm na parterze, (1 szt.),

2 x dwuteownik 140, dt. 205 cm na wys. 212 cm na parterze, (1 szt.),

2 x dwuteownik 140, dt. 275 cm na wys. 212 cm na | pietrze, (1 szt.),

wykonac¢ otwor drzwiowy we wnece na parterze poprzez wykucie fragmentu sciany i
zamontowac w niej drzwi przeszklone z naswietlem (do pokoju biurowego 17),
zamurowacd nie wykorzystany otwor drzwiowy o wymiarach 100 x 220 cm na

| pietrze cegtg ceramiczng gr. 45 cm,

wykonacé otwor drzwiowy 120 x240 cm do gabinetu dyrektora we wnece na | pietrze
poprzez wykucie fragmentu sciany i zamontowac drzwi,

zamontowac nowe drzwi (ktérych otwory nie zmieniajg potozenia) wraz z oscieznicami
w miejscu wystepowania wegarkow,

wykonac na podktadach betonowych warstwe wyrbwnawczg samopoziomujaca

1 cm i wykonac oktadzine z ptytek gresowych,

Pomieszczenia na parterze

wykonac obnizenie posadzki o wymiarach 42 x 62 cm i gt. 25 mm w wiatrotapie IV na
wycieraczke gumowg o wym. 40 x 60 cm, wys 22 mm,

zamurowac nie wykorzystany otwor drzwiowy o wymiarach 100 x 210 cm w archiwum
zaktadowym cegtg ceramiczng gr. 45 cm,

wykonaé (wyku¢ w $cianie na catej wysokos$ci) szacht instalacyjny projektowany

20 x 30 cm w serwerowni,

wykonac¢ $ciane w zabudowie lekkiej G-K na konstrukcji stalowej ocynkowanej na
petng wysoko$¢ oddzielajgcg pomieszczenie przetwarzania danych od komunikacii,
miedzy serwerownig i magazynem, miedzy pomieszczeniem socjalnym i korytarzem
oraz na wysokos¢ 210 cm miedzy portiernig i kancelarig, od strony korytarza
zastosowac 2 x ptyte GKF gr. 12,5 mm ( wymaog p.poz.),

wykonaé podmurdéwke z cegty ceramicznej gr. 67 cm o wys 100 cm w miejscu otworu
drzwiowego w portierni, zamontowa¢ okno podnoszone drewniane, jednoszybowe o
wymiarach 120 x 120 cm w kolorze ciemnobrgzowym, zamontowac parapet drewniany
z drewna klejonego gr. 4 cm z frezowanymi krawedziami,

w w/w otworze zamontowac zaluzje przeciwpozarowg El 30 o wymiarach

120 x 120 cm,

zamurowac¢ wneke o wymiarach 88 x 39 cm wys. 170 cm w pomieszczeniu biurowym
03 cegtg ceramiczng gr. 38 cm,

zamurowac¢ fragment wneki poprzez wymurowanie filarka o wymiarach 30 x 30 cm
wys. 221 cm w pomieszczeniu biurowym 06 cegtg ceramiczna,

nad kanatami podpodtogowymi zdemontowaé przekrycia z pokryw zblachy stalowej
oraz desek wraz z konstrukcjg wsporcza,

rozku¢ podktad betonowy z obu stron kanatow (na catej dtugos$ci) w celu
zdemontowania istniejacej konstrukcji wsporczej i zamontowac projektowane katowniki
stalowe, a nastepnie wypetni¢ rozkute miejsca betonem,
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istniejgce kanaty podpodtogowe instalacji c.o. przesklepi¢ ptytami zelbetowymi o wym.
50x60 cm gr. 6 cm (przy posadzkach z ptyt gresowych), wykona¢ zbrojenie gtéwne ptyt
z pretéw stalowych @ 8 mm ze stali 34 GS co 8 cm, prety rozdzielcze z pretow
stalowych ¢ 6 mm ze stali A-O 3 szt.,

ptyty zelbetowe montowaé na wczesniej zamontowane katowniki stalowe 75x75x6 mm
do istniejgcych scianek kanatow podpodtogowychi do sciany zewnetrznej,

na w/w ptytach wykona¢ warstwy posadzkowe: podktad betonowy gr. 4 cm, warstwe
wyrownawczg samopoziomujacg gr. 1 cm i przyklei¢ ptytki gresowe,

w pomieszczeniu archiwum | istniejgcy kanat podpodtogowy instalacji c.o. (nieczynny)
przesklepi¢ ptytami zelbetowymi j.w. i wykonac warstwy posadzkowe jak pod ptytki
gresowe,

istniejgce kanaty podpodtogowe instalacji c.o. przesklepi¢ ptyta OSB gr. 30 mm (przy
posadzkach z wyktadziny dywanowej i wyktadziny PCV ),

w/w ptyte OSB montowaé na wczesniej zamontowanych profilach drewnianych o wym.
4 x 6 cm, profile drewniane montowac do Scianek kanatow przypodtogowych na kofki
rozporowe, ptyte OSB montowac do profili drewnianych na wkrety (z mozliwoscig
demontazu),

na w/w ptytach OSB wykona¢ warstwy posadzkowe: ptyta OSB gr. 8 mm (montowana
na wkrety do ptyty OSB gr. 30 mm) i wyktadzina dywanowa lub wyktadzina PCV,
szerokos¢ ptyty OSB dopasowacé do szerokosci istniejgcych kanatow w
poszczegolnych pomieszczeniach, pozostawi¢ dylatacje na catej dtugosci kanatéw (z
mozliwoscig demontazu),

sku¢ uskok wys. 3 cm o pow. 0 15,0 m2 na posadzce pomieszczenia archiwum
zaktadowego, a nastepnie wyréwnaé wylewka samopoziomujaca (pod podadzke z
wykfadziny PCV),

wyrownac nieréwnosci podktadu betonowego na posadzce pomieszczenia
przetwarzania danych gr. 1,5 cm o pow. 20,0 m2 wylewkg samopoziomujgcg (pod
podadzke z wyktadziny dywanowej),

wyréwnac nierownosci podktadu betonowego na posadzce korytarza gr. 1,5 cm o pow.
4,0 m2 wylewka samopoziomujgcg (pod podadzke z gresu),

Pomieszczenia na | pietrze

wykonacé $ciane w zabudowie lekkiej G-K na konstrukcji stalowej ocynkowanej na
petng wysoko$¢ miedzy pomieszczeniem biurowym 101 i 102, oddzielajaca sekretariat
115 od komunikacji, miedzy pomieszczeniem gtéwnego ksiegowego a gabinetem
zastepcy dyrektora, miedzy pomieszczeniami ksiegowosci, pomieszczeniem biurowym
119, 120, 121i 122, od strony korytarza zastosowac¢ 2 x ptyte GKF gr. 12,5 mm
(wymog p.poz.),

zabudowac w sekretariacie 104 wneke o wymiarach 100 x 12 cm, wys. 230 cm Sciankg
GK gr. 12 cm oraz zamurowac wneke o wymiarach 45 x 45 cm, wys. 75 cm cegtg
ceramiczng gr 45 cm,

wykonac otwor drzwiowy o wymiarach 100 x 210 cm (2 szt.) we wnece w $cianie
pomiedzy sekretariatem, a gabinetem dyrektora oraz pomiedzy sekretariatem, a
gabinetem zastepcy dyrektora poprzez wykucie fragmentu sciany i wykonanie
projektowanego nadproza z 1 x dwuteownik 120, dt. 150 cm, na wys. 212 cm,
nadproze wyszpatdowac¢ zaprawg cementowa,

wykonaé (wyku¢ w $cianie na catej wysokos$ci) szacht instalacyjny projektowany

20 x 30 cm w pomieszczeniu gtbwnego ksiegowego,

zmniejszy¢ szeroko$¢ otworu drzwiowego do sanitariatu WC-D poprzez wymurowanie
filarka szer. 20 cm z cegty ceramicznej gr. 55 cm na wys 230 cm i otworu drzwiowego
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do pomieszczenia biurowego 121 poprzez wymurowanie filarka szer. 15 cmi gr. 48 cm
na wys 230 cm,

Pomieszczenia na |l pietrze

wykonac¢ $ciane w zabudowie lekkiej G-K na konstrukcji stalowej ocynkowanej na
petng wysoko$¢ miedzy pomieszczeniem biurowym 201 i 202, 203 i 204, 212 i 213,
2141 215,216 217 oraz 218 i 219,

wykonacé $ciane w zabudowie lekkiej G-K na konstrukcji stalowej ocynkowanej na
petng wysokos¢ miedzy aulg i korytarzem oraz magazynem i korytarzem, od strony
korytarza zastosowac 2 x ptyte GKF gr. 12,5 mm (wymog p.poz.),

wykonac projektowany otwoér drzwiowy ewakuacyjny o wymiarach 100 x 210 cm w
Scianie miedzy aulg i klatkg schodowg nr 2 poprzez wykucie fragmentu $ciany,
wykonacé projektowane nadproze z 2 x dwuteownik 120, dt. 150 cm, na wys. 212 cm,
usungc istniejgce ocieplenie stropu nad aulg - polepe gliniano-trzcinowa, a nastepnie
zlikwidowac¢ tymczasowe podparcie stropu (belki drewniane i stupki na legarach w/g
rzutu Il pietra),

wykonacé ocieplenie strop nad aulg wetng mineralng “SUPERROCK” ROCKWOOL o
gr. 20 cm,

zamurowac otwor drzwiowy o wymiarach 83 x 210 cm w pomieszczeniu biurowym 213
cegfg ceramiczng gr. 45 cm,

wykonaé (wyku¢ w $cianie na catej wysokos$ci) szacht instalacyjny projektowany

20 x 30 cm w pomieszczeniu biurowym 213,

zabudowac miedzy pomieszczeniem biurowym 215 a 216 otwoér drzwiowy o wymiarach
104 x 210 cm $ciankg GK o gr. 15 cm,

zamurowacé w pomieszczeniu biurowym 216 wneke o wymiarach 65 x 42 cm wys. 150
cm cegtg ceramiczna o gr. 42 cm,

zamurowac¢ w pomieszczeniu biurowym 217 dwie wneki o wymiarach 65 x 42 cm wys.
150 cm cegtg ceramiczna o gr. 42 cm oraz wneki o wymiarach 105 x 30 cm wys. 64 i
88 x 30 cm wys. 64 cm cegtg ceramiczna o gr. 30 cm,

Sanitariaty

zdemontowac armature i ceramike sanitarna,

zamurowa¢ w WC-D wneke o wymiarach 110 x 14 cm wys. 310 cm cegtg ceramiczng
ogr.12cm,

Scianki dziatowe pomieszczenh sanitarnych w wykonaé¢ w zabudowie lekkiej GKI

gr. 12 cm na konstrukgciji z profili stalowych ocynkowanych gr. 75 mm np. LAFARGE
GIPS z okfadzing obustronng z ptyt gipsowo-kartonowych (podwajne ptyty) gr. 2 x 1,25
cm o podwyzszonej odpornosci na wilgoc¢ i wypetnieniem z wetny mineralnej gr. 7 cm,
od strony korytarza zastosowac 2 x ptyte GKF gr. 12,5 mm (wymog p.poz.),
mocowanie scianek do posadzki poprzez oktadzine z ptytek gresowych na kotki
rozporowe,

zamontowac scianki dziatowe systemowe kabiny ustepowe “ABET” z laminatu “HPL”
STRATIFICATO, gr. scianek systemowych 12 mm, wys 200 cm,

wykonac na podktadach betonowych warstwe wyrbwnawczg samopoziomujacg

1 cm (uwzgledniajgc poziom projektowanych posadzek) i wykonac¢ oktadzine z ptytek
gresowych,

9.2 SCIANY:

wykonacé na projektowanych fragmentach scian (w zamurowanych wnekach i otworach
drzwiowych) tynk cementowo - wapienny kat. lll, a nastepnie gtadz gipsowa,

na istniejgcych scianach wykonac gtadz gipsowg po wczesniejszym przetarciu

12



nierownosci powierzchni scian,

$ciany w sanitariatach wykonczy¢ ptytkami gresowymi w gat. I, o nasigkliwosci do 3%
w kolorze jasnym pastelowym na wysoko$¢ 210 cm, powyzej malowanie dwukrotnie
farbg (ekologiczng) akrylowg Akryl W (odporna na wilgo¢) firmy “MALFARB” lub
rownowazng w kolorze jasnym pastelowym,

w pomieszczeniu socjalnym 13 na parterze w miejscu wystepowania umywalki i
zlewozmywaka wykonac¢ fartuch z ptytek o wymiarach 190 x 150 cm oraz w
pomieszczeniu socjalnym 106 na pietrze o wymiarach (210 + 60) x 150 cm

z ptytek gresowych j.w. w kolorze jasnym pastelowym, w w/w miejscach wykonac folie
w ptynie gr. 1,5 mm,

w pomieszczeniach biurowych i w auli — malowanie dwukrotnie farbg (ekologiczng)
akrylowo-lateksowg Pastel Color firmy “MALFARB” lub réwnowazng w kolorze jasnym
pastelowym,

w pomieszczeniach: wiatrotapdw, komunikacji, klatek schodowych — wykonac¢ tynk
mozaikowy wewnetrzny “StoLook Piccolo” firmy STO lub rownowazn do wysokosci
2,10 m w kolorze jasnym pastelowym, powyzej malowanie dwukrotnie farbg
(ekologiczng) akrylowo-lateksowa j.w.,

w pomieszczeniach magazynowych, socjalnych i gospodarczych — malowanie
dwukrotnie farbg emulsyjng w kolorze jasnym pastelowym,

w pomieszczeniach piwnic: komunikaciji, klatki schodowej i pomieszczeniu
gospodarczym Il — lamperia wysokosci 1,60 m - malowanie dwukrotnie farbg ftalowg w
kolorze jasnym pastelowym, powyzej malowanie dwukrotnie farbg emulsyjng w kolorze
jasnym pastelowym,

w pomieszczeniach technicznych piwnic: wezta cieplnego i pomieszczeniu
gospodarczym | - lamperia na catg wysokos¢ - malowanie dwukrotnie farbg ftalowg w
kolorze jasnym pastelowym, $ciany nalezy wczesniej odczysci¢ i wyszpachlowac pod
w/w malowanie,

9.3 POSADZKI:

Posadzki piwnic:

wykonacé na podktadzie betonowym warstwe wyrownujgca samopoziomujacg 1 cm pod
projektowang posadzke,

izolacja przeciwwilgociowa posadzek piwnic — folia w ptynie gr. 1,5 mm z wywinieciem
na sciane 15 cm,

w piwnicy (w pomieszczeniu wezta cieplnego i pomieszczeniu gospodarczym I)
wykonac¢ posadzke z gresu, zastosowac ptytki gres w gatunku | o wym. 30x30 cm, gr. 8
mm - o podwyzszonej twardosci - co najmniej 9 stopien twardosci, odpornosci na
Scieranie Kl. IV i nasigkliwosci do 3 % antyposlizgowy. W w/w pomieszczeniach
wykonacé cokolik z gresu o wys.15 cm. Zastosowac klej elastyczny i fuge elastyczna.

Posadzki komunikaciji (wiatrofa klatki schodowe i korytarze):

w czesci pomieszczenia komunikacji Il (pomieszczenie bytej kuchni) wykonaé
nadlewke betonowg gr. 6 cm o pow. 13,20 m wyréwnujgc poziom podktadu
betonowego w projektowanym pomieszczeniu komunikac;ji Il,

na biegach i podestach klatek schodowych, w korytarzach i przedsionkach wykonac¢
posadzke z gresu; zastosowac ptytki gres w gatunku | o wym. 30x30 cm , gr. 8 mm -
o podwyzszonej twardosci - co najmniej 9 stopien twardos$ci, odpornosci na $cieranie
kl. IV i nasigkliwosci do 10 % antyposlizgowy. W w/w pomieszczeniach wykonac
cokolik z gresu o wys.10 cm,

na fragmencie podestu klatki schodowej nr 2 na |l pietrze, wykona¢ podlewke
betonowg o wym.160 x 250 cm gr. 4 cm w formie stopnia (réznica poziomow
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posadzek), a na pozostatej czesci podestu szer. 150 cm podlewke gr. 1 cm,

Uwaga. Posadzke projektowanej pochylni w komunikacji | na parterze oraz stopnia na
podescie klatki schodowej nr 2 na Il pietrze, oznakowac poprzez zréznicowanie
kolorystyczne ptytek gresowych w kolorze kontrastujgcym do koloru posadzKki
podestéw sasiadujacych.

Posadzki pomieszczen biurowych:

wykonaé posadzke z wyktadziny dywanowej ognioodpornej, antyelektrostatycznej, na
podktadzie z ptyt OSB gr. 8 mm typu “FLOTEX” SILICA gr. 5 mm, rolka; wykonczenie
listwg wykfadzinowg TSL (tatwe dopasowanie do krzywizn $ciany) - produkt marki
‘ARBITON” wytwarzany przez “DEKORA” S.A,,

Posadzki sanitariatow

P

izolacja sanitariatow — po zagruntowaniu Grunolitem W prod. “KREISEL” - 2 warstwy
(tacznie min. 1,5 mm) folii w ptynie (Folbit prod. “KREISEL”) z wywinieciem na Sciane
15 cm; zastosowac tasme narozng do uszczelnienia folii w ptynie, po uprzednim
uszczelnieniu miejsc przebicia stropu przez piony instalacyjne tasma uszczelniajgca,
w sanitariatach zastosowac ptytki gresowe (na warstwie wyréwnawczej
samopoziomujacej gr. 1 cm) w gatunku | o wym. 30x30 cm - o twardo$ci - co najmniej
5 stopien twardosci, odpornoséci na Scieranie Kl. Il i nasigkliwosci do 3 %

zk li:
usungg listwy drewniane przypodtogowe,
istniejacy parkiet poddac renowacji, wycyklinowac, dwukrotnie polakierowac lakierem
bezbarwnym w/g zalecen producenta,
zamontowac projektowane listwa przypodtogowe - drewniana np. “90 MERBAU”
masyw o wym. 90 x 15 mm w kolorze naturalnego drewna lub rownowazna,

Posadzki pomieszczenh gospodarczych:

wykonac na posadzce warstwe wyrownujgca samopoziomujgca gr. 1 cm,

izolacja przeciwwilgociowa posadzki — folia w ptynie z wytoZzeniem na Sciane 15 cm
wykonaé posadzke z gresu, zastosowac ptytki gres w gatunku | o wym. 30x30 cm,

gr. 8 mm - o podwyzszonej twardosci - co najmniej 9 stopien twardosci, odpornosci na
Scieranie Kl. IV i nasigkliwosci do 10 %.

Posadzki magazynow, pomieszczen socjalnych, pomocniczych i archiwow:

wykonaé posadzke z wykfadziny rulonowej PCV na podkfadzie z ptyt OSB gr. 8 mm,
cokot — listwy PCV typu LMS5S “Arbiton” wysokosci 5,5 cm lub réwnowazne,

Uwaga:
Przy zmianie posadzki istniejgcej z desek drewnianych na projektowang z ptytek

gresowych, nalezy deski wycig¢ i zamontowac ptyte OSB gr. 25 mm na pioro i wpust,
mocowac ptyty wkretami. W/w zmiany dotyczg pomieszczen:
— toaleta dla niepetnosprawnych (3,10 m2) na parterze,
— fragment korytarza (9,50 m2), na dlugosci pomieszczenia przetwarzania danych na
parterze,
— fragment korytarza szerokosci 30 cm (1,70 m2), na dtugosci pomieszczenia
sekretariatu na | pietrze.
W toalecie niepetnosprawnych po przeszlifowaniu ptyty papierem sciernym,
zagruntowac¢ ptyte OSB gruntem akrylowym, potozy¢ folie w ptynie z wywinieciem na
Sciane 30 cm (2 warstwy folii w ptynie o fgcznej grubosci min. 1,5 mm). Ptytki gres
klei¢ elastycznym klejem dyspersyjnym. Stosowac fugi elastyczne gr. min.4 mm.
W korytarzu klei¢ ptytki gres elastycznym klejem dyspersyjnym bezposrednio na
przeszlifowang papierem sciernym ptyte OSB. Stosowac fugi elastyczne gr. min. 4 mm.
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W auli zdemontowac¢ fragment istniejgcej posadzki (parkiet) o wymiarach 0,7x2,1 m
przy wejsciu gtbwnym z korytarza i wykonac nadlewke betonowg o wym. 70 x 830 cm
gr. 1 cm ze spadkiem w kierunku pomieszczenia auli (réznica poziomow posadzek), a
nastepnie utozy¢ fragment projektowanej posadzki na w/w fragmencie oraz pod
fragmentem zdemontowanej sceny na szerokos$ci 70 cm o tgcznej powierzchni 5,80
m2. Projektowany parkiet, wielkoscig deszczutek i kolorem drewna, dobra¢ w
nawigzaniu do parkietu istniejgcego.

W pomieszczeniu magazynu 211 i na fragmencie korytarza na | pietrze (w miejscu
zdemontowanej sceny) wykonac wylewke betonowg gr. 2 cm pod projektowang
posadzke gres w korytarzu (7,7 m2) i wyktadzine PCV w magazynie (6,8 m2).

Konstrukcja warstw posadzkowych w/g przekrojow pionowych i ,Zestawienia warstw -
Scian , posadzek i stropodachow”.

Do klejenia ptytek gresowych na posadzki i cokoty w pomieszczeniach izolowanych
hydroizolacjg z folii w ptynie nalezy stosowac¢ zaprawe elastyczng i fuge elastyczna.

W miejscach wykuwanych otworéw drzwiowych zapewnic ciggtosc¢ izolacji
przeciwwilgociowej i warstw posadzkowych.
W miejscach zmiany rodzaju posadzki zastosowac listwy maskujgce mosiezne.

9.4 SUFITY PODWIESZANE:

* W pomieszczeniach sanitarnych: w toalecie damskiej i meskiej oraz w toalecie dla oséb
niepetnosprawnych wykonac sufity higieniczne typu BIOGUARD PLAIN (mineralne
ptyty sufitowe) firmy ARMSTRONG, klasa czystosci ISO 5, odpornos¢ na wilgo¢ 95 % ,
powierzchnia zmywalna (500 cykli zmywania), wlasciwosci grzybobdjcze i
antybakteryjne lub rownowazny, sufity podwieszane montowac na wysokosci 50 cm
pod stropem,

- w pomieszczeniu auli wykona¢ na fragmencie (Srodkowa czesc¢) sufit podwieszany
typu ULTIMA CANOPY (mineralne ptyty sufitowe wygiete fabrycznie w ksztatcie tuku
wklestego ) firmy ARMSTRONG, ptyty o wymiarach 190,5 x 118,0 cm gr. 32 mm
(10 szt.) mocowane za pomocg linek montazowych w odlegtosci 20 cm od stropu,

9.5 SUFITY:

* ww wszystkich pomieszczeniach w piwnicy — malowanie dwukrotnie farbg emulsyjng w
kolorze biatym,

« W pomieszczeniach wilgotnych — malowanie dwukrotnie farbg (ekologiczng) akrylowg
Akryl W (odporna na wilgo¢) firmy “MALFARB” lub rownowazng w kolorze biatym,

« W pozostatych pomieszczeniach — malowanie dwukrotnie farbg (ekologiczng) akrylowo-
lateksowg Akryl W Plus firmy “MALFARB” lub rownowazng w kolorze biatym,

9.6 DRZWI

Wewnetrzne:

» zamontowac drzwi wewnetrzne typowe jednoskrzydtowe i dwuskrzydlowe — skrzydta
ptaskie z oleing naturalng firmy “PORTA DRZWI”, model Porta Classic, wzér 1.1, kolor
orzech 4,

- zamontowac drzwi wewnetrzne w wiatrotapach - dwuskrzydtowe , skrzydta ptaskie z
okleing naturalng firmy “PORTA DRZWI”, model Porta Classic, wzor 1.1, kolor orzech
4.; wyposazone w samozamykacz i blokade,

« zamontowac oscieznice stalowe regulowane w $cianach dziatowych murowanych gr.
12 cm w kolorze brgzowym,
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zamontowac oscieznice stalowe katowe duze szerokosci 10 cm w $cianach
konstrukcyjnych w kolorze brgzowym,

zamontowac drzwi do gabinetu dyrektora i zastepcy dyrektora — j.w. o izolacyjnosci
akustycznej Rw = 32 dB ( 3 szt),

zamontowac drzwi do toalet — j.w., z otworami nawiewnymi,

zamontowac drzwi p.poz. j.w. o odpornosci ogniowej El 30 (z samozamykaczami),
zamontowac zespoét wydzielenia p.poz. drewniany, przeszklony - skrzydfa drzwiowe
El 30 wyposazone w samozamykacze, naswietle i przeszklenia boczne El 60; firmy
np. MERCOR, WOSTOL, POL-SKONE,

drzwi wyposazy¢ w klamki metalowe i zamki patentowe,

zamontowac systemowe zamki w wewnetrznych drzwiach wiatrotapu | (3 skrzydia),
szklenie w skrzydtach drzwiowych (wraz z naswietlami) zastosowac bezpieczne P2,

Zewnetrzne:

zamontowac drzwi zewnetrzne drewniane filongowe ocieplone w kolorze ciemnego
debu, w skrzydtach przeszklonych zamontowa¢ szkto bezpieczne P2 wraz z
naswietlami, wyposazone w samozamykacz i blokade,

drzwi wyposazy¢ w klamki metalowe i zamki patentowe,

zdemontowac ozdobng krate drzwi zewnetrznych wejscia gtbwnego, krate oczyscic,
zabezpieczy¢ antykorozyjnie, pomalowac¢ dwukrotnie farbg ftalowg do metalu w
istniejgcych kolorach (ciemnobrgzowym i biatym), wykona¢ stalowe wsporniki z
ptaskownikow i zamontowac do osciezy na kotki rozporowe,

zamontowac drzwi balkonowe dwuskrzydtowe o wym. 125 x 325 cm drewniane
jednoramowe, szklenie dwuszybowe kompakt wsp. k=1,1 W/m2 (dla przeszklenia)
w kolorze biatym (1 szt.),

UWAGA: Kolorystyke powtok malarskich, ptytek ceramicznych gres, wyktadzin
dywanowych oraz innych elementow wykonczenia nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem.

9.7 WYPOSAZENIE:

Wyposazenie toalety personelu, damskiej i meskiej:

.

.

zestaw WC kompakt w kolorze biatym,

umywalka — szer. 45 cm w kolorze biatym,

pisuar z urzgdzeniem sptukujacym w kolorze biatym (toaleta meska),

bateria umywalkowa - jednouchwytna bateria stojgca z perlatorem,

lustro wys. 90 cm, na catej dtugosci sciany, 120 cm nad posadzkg, wpasowane w
uktad ptytek; klejenie na silikon montazowy z uwzglednieniem dylatacji obowodowej,
dozownik mydta — mocowany do Sciany,

podajnik recznikéw jednorazowych,

szczotka WC — mocowana do Sciany,

uchwyt na papier toaletowy,

kosz — pedatowy.

w toalecie meskiej ( Il pietro) — zamontowac kran ze ztgczkg do weza,

Wyposazenie toalety dla oséb niepetnosprawnych:

urzadzenie kompaktowe dla niepetnosprawnych firmy “KOLO” w kolorze biatym,
umywalka dla niepetnosprawnych - szer. 65 cm firmy “KOLO” w kolorze biatym,
bateria umywalkowa - jednouchwytna bateria stojgca z perlatorem,

lustro wys. 90 cm, szer. 60 cm, 85 cm nad posadzka, wpasowane w uktad ptytek;
klejenie na silikon montazowy z uwzglednieniem dylatacji obwodowe;,

porecz umywalkowa prosta P3 - dt. 30 cm firmy “KOLO?”,

porecz WC Scienna tukowa stata P1 - dt. 60 cm firmy “KOLO”,

porecz WC $cienna tukowa uchylna P2 - dt. 60 cm firmy “KOLO”,

uchwyt na papier toaletowy (dla niepetnosprawnych) - firmy “KOLO”,
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szczotka WC — mocowana do Sciany,

dozownik mydta — mocowany do Sciany,

podajnik recznikéw jednorazowych,

kosz — nascienny z klapka,

Pomieszczenia gospodarcze

umywalka — szer. 45 cm w kolorze biatym,

bateria umywalkowa - jednouchwytna bateria stojgca z perlatorem,

w pomieszczeniach gospodarczych (parter i | pietro) — zamontowac kran ze ztgczka do
weza,

pomieszczenie gospodarcze 110 (I pietro) — wyposazy¢ w szafe na srodki czystosci i
Srodki dezynfekcyjne,

Pomieszczenia socjalne

umywalka wbudowana w blat — szer. 45 cm w kolorze biatym,

zlewozmywak jednokomorowy wbudowana w blat — o wymiarach 50 x 80 cm ze stali
nierdzewnej,

Klatka schodowa nr 1

zamontowac konstrukcje wsporczg pod wentylator wywiewny o wym. 100x100 cm wys.
75 cm z rur kwadratowych 50x50x4 mm,

9.8 KOMINY:

Istniejgce kominy wentylacyjne wychodzace ponad dach zostang rozebrane i
przemurowane cegtg klinkierowg ponad potacig dachu w Il etapie realizacji.

Istniejgce kominy wentylacyjne wykonane z cegty “carskiej’ zakonczone w

przestrzeni dachu zostang wyprowadzone ponad pota¢ dachu w nastepujgcy sposob:

gorna cze$¢ kominow (z otworami wentylacyjnymi) zostanie rozebrana,

na pozostatym odcinku komina zostanie wykonany wieniec zelbetowy,

na wysokosci wienca przewody wentylacyjne zostang odchylone tak aby dostosowacé
je do wymiardw cegty 25x12x6,5 cm,

ponad wiencem kominy zostang wymurowane ceramicznej petnej i zwienczone
wiencem zelbetowym na wysokosci potaci dachowej,

ponad potacig dachowg kominy wykonac z cegty klinkierowe;j.

W trakcie wykonywania w/w kominéw nalezy zdemontowac na fragmentach pokrycie
dachowe z blachy ptaskiej w rgbek i wyciecie fragmentow deskowania petnego.

Przy dwdch w/w projektowanych kominach nalezy przebudowac fragment wiezby
dachowej poprzez wyciecie krokwi i zamontowanie projektowanych wymianéw o wym.
12,5 x 16,5 cm.

Po wymurowaniu komindéw nalezy uzupetnic¢ brakujgce deskowanie,a nastepnie
wykonac¢ odboje, obrébki blacharskie i fragmenty nowego pokrycia z blachy ptaskiej
ocynkowanej powlekanej w kolorze istniejgcego pokrycia.

Uwaga: Wymiana catego pokrycia dachowego wraz z deskowaniem w |l etapie
realizacji inwestyciji.

9.10 ZESTAWIENIE PARAPETOW:

Projektowane parapety drewniane z drewna klejonego gr. 4 cm z frezowanymi
krawedziami w kolorze jasnego debu.

Parapet przy oknie podnoszonym w portierni nalezy dopasowac ksztattem uwzgledniajgc
istniejgce wegarki od strony portierni).

Uwaga: Parapety przy oknach w pomieszczeniach sanitarnych oraz przy oknach w klatce
schodowej | wymieni¢ wraz z wymiang okien w |l etapie inwestycji.
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POMIESZCZENIE TYP WYMIAR ILOSC SZTUK | UWAGI
PARAPETU
PARTER
Portiernia P 120x80 cm 1
Pom. pozostate P1 151x65 cm 11
Pom. pozostate P1 152x65 cm 8
Komunikacja Il P1 154x65 cm 1
Pom. pozostate P1 161x65 cm 7
Pom. socjalne P2 74x65 cm 2
Pom. gospodarcze P2 74x65 cm 1
Toaleta meska P3 152x50 cm 1 Il ETAP
RAZEM 32
| PIETRO
Pom. pozostate P1 149x65 cm 4
Gabinet dyrektora P1 150x65 cm 1
Pom. pozostate P1 154x65 cm 10
Pom. pozostate P1 155x65 cm 12
Komunikacja P1 158x65 cm 1
Pom. biurowe P5 184x65 cm 1
Toaleta damska P3 154x50 cm 1 Il ETAP
Pom. gospodarcze P2 71x65 cm 1
WC personelu P2 71x65 cm 2
Klatka schodowa | P4 161x50 cm 1 Il ETAP
Klatka schodowa Il P4 143x65 cm 1
Klatka schodowa Il P4 145x65 cm 1
RAZEM 36
Il PIETRO
Pom. biurowe P1 152x65 cm 1
Pom. pozostate P1 154x65 cm 19
Pom. pozostate P1 155x65 cm 9
Komunikacja V P1 156x65 cm 1
Pom. biurowe P5 188x65 cm 1
Toaleta meska P3 154x50 cm 1 Il ETAP
Klatka schodowa | P4 161x50 cm 1 I ETAP
Klatka schodowa Il P4 154x65 cm 2
RAZEM 35
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POMIESZCZENIE TYP WYMIAR ILOSC SZTUK | UWAGI
PARAPETU

OGOLEM 103

10. INSTALACJE:

Instalacje sanitarne:

* instalacja zimnej wody z podgrzewaczami elektrycznymi,

* instalacje centralnego ogrzewania — rozprowadzenie pionami c.0., W poziomie parteru w
kanatach podpodtogowych,

* instalacja hydrantowa wewnetrzna,

» wentylacja pomieszczen — mechaniczna wywiewna z nawiewem naturalnym, w oparciu o
istniejace kanaty wentylacji grawitacyjnej,

Wentylacja mechaniczna w/g odrebnego opracowania.

Instalacje elektryczne:
Oswietlenie wewnetrzne.

- instalacje oswietleniowa

- instalacje gniazd wtykowych

- instalacje sitowa

- instalacje przepieciowa

- potgczenia gtbwne i wyréwnawcze

- zasilanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
- instalacja zasilania systemu oddymiania

- zasilanie systemu przyzywowego

- zasilanie urzadzen instalacji niskopragdowe;j

- instalacja odgromowa — w |l etapie realizaciji.

- sztuczny uziom otokowy — w |l etapie realizacji.

11. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

Klasa odpornosci ogniowej — B.

Kategoria zagrozenia ludzi — ZL IlI.

Istniejgca instalacja do wewnetrznego gaszenia pozaru — hydranty sr. 50 mm .
W ramach dostosowania budynku do wymagan przepisow p.poz. projektuje sie :
- hydranty sr. 25 mm z wezem pétsztywnym dt. 25 m - na kazdej kondygnaciji,

- wydzielenie pozarowe gtownej klatki schodowej na wszystkich kondygnacjach,
- montaz gasnic 7 kg na kazdej kondygnaciji,

- system oddymiania gtébwnej klatki schodowej — za pomocg wentylatora nawiewnego i
wywiewnego.

Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru — hydranty uliczne $r. 80 mm wzdtuz
Al. Legionow w odlegtosci 25 m i 50 m od budynku.

Zastosowano elementy wykonczenia pomieszczen i wyposazenia statego

spetniajgce nastepujgce warunki:

- wykonane z materiatow trudno zapalnych, ktorych produkty rozktadu nie sg bardzo
toksyczne i intensywnie dymigce,

- okfadziny sufitow i sufity podwieszane z materiatow niepalnych lub nie zapalnych, nie
kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia,

- wykfadziny podtogowe powinny by¢ wykonane z materiatdbw co najmniej trudno
zapalnych.
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12. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU:

Zapotrzebowanie mocy szczytowej urzadzen elektrycznych Q = 64,0 kW.

Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzania budynku Qco = 129 665 W.
Zestawienie mocy jednostkowej opraw oswietlenia podstawowego wbudowanego
Pn [W/m2]

Czes¢ projektowana
Pom. gospodarcze 200 22
WC 200 26
Archiwa 200 17
Magazyny 100 9
Pom. socjalne 100 22
Aula 500 15
Pom. wezta 200 12
Portiernia 300 22
Serwerownia 500 20

13. WYMIARY BUDYNKU

Dtugosc¢ budynku - 38,06 m
Szerokos¢ budynku —-34,16 m
Wysoko$¢ budynku —-13,70 m
Najwyzsza wysokos¢ pionowa —-21,60m

14. OCENA STANU TECHNICZNEGO :

Zakres prac budowlanych obejmuje prace remontowe wewnetrzne oraz przebudowe
niektorych elementow budynku, takie jak wykonanie otwordw drzwiowych, powiekszenie
szerokosci otworéw drzwiowych,w przebudowe podestdéw oraz likwidacje murkow sktadu
opatu.

Na scianach i stropach budynku nie ma widocznych spekan i uszkodzen. Na zewnatrz
widoczne sg pekniecia i niewielkie ubytki tynkow, jednak stan techniczny elementéw
konstrukcyjnych budynku jest dobry i umozliwia wykonanie planowanych prac
remontowych.

15. ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO :

Zapotrzebowanie na wode Q = 4,70 m3/h; Q p.poz.= 2 I/s.

Obliczeniowa ilo$¢ sciekdéw sanitarnych Q s = 4,70 m3/h.

Inwestycja nie jest ucigzliwa dla Srodowiska.

Zielen istniejgca pozostaje nie naruszona .

Forma obiektu nie zostata zmieniona i nie koliduje z krajobrazem i otaczajgcqg zabudowa.
Obiekt jest wpisany do rejestru zabytkéw i podlega ochronie.

16. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPE£NOSPRAWNYCH:

Zgodnie z oswiadczeniem Inwestora, Okregowa Komisja Egzaminacyjna, ze
wzgledu na specyfike pracy, nie zatrudnia i przewiduje zatrudnienia osoéb z
niepetnosprawnoscig ruchowa. Jednoczesnie na parterze budynku zlokalizowano biuro
administracyjno podawcze do obstugi interesantow, ktore zapewnia dostepnos¢ ustug,
Swiadczonych przez OKE na rzecz osob trzecich, z poziomu | kondygnaciji.

W zwigzku z powyzszym, jak rowniez ze wzgledéw na specyfike obiektu,
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ktorego zabytkowy charakter utrudnia mozliwos¢ zastosowania urzadzen do transportu
pionowego zarowno wewnatrz jak i na zewnatrz, odstgpiono od montazu dzwigu do
transportu osob niepetnosprawnych.

W celu udostepnienia parteru, na | etapie realizacji, obejmujgcym prace
wewnatrz budynku, dostosowano wejscia do klatek schodowych od strony dziedzihca do
mozliwosci wjazdu na wozku inwalidzkim. W klatce gtéwnej - poprzez likwidacje stopnia w
korytarzu i zaprojektowanie odcinka korytarza ze spadkiem, w klatce bocznej — poprzez
wyrownanie poziomow posadzek w korytarzu. W Il etapie realizacji inwestycji, planowana
jest przebudowa nawierzchni dziedzinca z podniesieniem jego poziomu w sposéb
likwidujgcy réznice poziomow pomiedzy podestami wejsciowymi obu klatek schodowych a
nawierzchnig dziedzihca.

UWAGA:

Wszystkie roboty budowlane wykona¢ zgodnie z Polskg Normg oraz
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych” oraz
Szczegotowg Specyfikacjg Techniczng . Wszystkie materiaty uzyte do realizacji powinny
mie¢ aktualne swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie Polski
oraz atesty Instytutu Higieny.

Opracowat:
mgr inz. arch.
Lech Zendzian
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