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BUDYNEK OKREGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W LOMZY PRZY AL.

DZIALKA NR. 10937

LEGIONOW W LOMZY,

RODZAJ WYROBU

OKNA DREWNIANE JEDNORAMOWE

NORMA PN/B INDYWIDUALNE
TYP NIEZNORMAL. o1 02 03 04 05 06 07 08 09
CECHA
| |
|, 40 73 40 ,
S _ C e
0| | CATE \\ N ! ! 0|
e g || I i g Sl AT -
== g
SCHEMAT ik gl L a PL g | B HC Hles A e
L) | 49 | 49 | 49 [ 49 | L 70 L 70 === R " 68, 68
T o T o5 - K ) A =
N I i Y ,{&126&,\4 - gt
AT R — A A
So 620 1440 1820 1260 1260 1540 1360
5 MODULARNE
2 Ho 1650 2750 2500 2350 2550 2850 2500
= S
5 ZEWNETRZNE Z
OSCIEZNICY
Hz
RODZAJ OKUCIA
LEWE CZY PRAWE
ZE | PIWNICA - - - - - - - - -
5%
§ E PARTER 3 5 _ 23 _ _ _ _ _
Qo
£ & | IPIETRO 3 - 23 - 1 6 1 1 -
" Z | IPIETRO - - 22 - 1 - - 1 11
I
% | PODDASZE - - - - - . - - -
ILOSCI
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SZCZEGOLY
JEDNORAMOWE OKNA DREWNIANE W KOLORZE BIALYM, SZKLENIE PAKIETEM 2-SZYBOWYM ZE SZKLEM BEZPIECZNYM O2 1Z KLASA
ANTYWYWAZENIOWA -STANDARD; W RAMIE OKIENNEJ ZASTOSOWAC NAWIEWNIK EHA 20-50
UWAGI: O WYDAJNOSCI 50m¥h, WYMIARY NAWIEWNIKA 420x51 MM , WYMIARY OTWORU W RAMIE OKNA 354x15 MM

WSPOLCZYNNIK DLA PRZESZKLENIA U=1,1
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PRZED WYKONANIEM OKIEN DREWNIANYCH OTWORY DOMIERZYC Z NATURY.
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