OBIEKT:

BUDYNEK OKREGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W
LOMZY PRZY AL. LEGIONOW W LOMZY,
DZIALKA NR. 10937

ZESPOL GARAZY PRZY BUDYNKU
OKREGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W
LOMZY PRZY AL. LEGIONOW W LOMZY,
DZIALKA NR. 10937

RODZAJ WYROBU OKNA DREWNIANE JEDNORAMOWE OKNA DREWNIANE JEDNORAMOWE
NORMA PN/B INDYWIDUALNE INDYWIDUALNE
TYP NIEZNORMAL. 010 011 012 013 Ol4 Gl
CECHA
SCHEMAT ] OI
120
= W SWIETLE So 1540 1750 2300 800 500 1200
Z | MURU Ho 800 850 1050 400 800 800
>
7 | ZEWNETRZNE Sz
OSCIEZNICY
Hz
RODZAJ OKUCIA
LEWE CZY PRAWE
ZE | PIWNICA - - - - - -
i
Z % | PARTER - - - - - 1
< R
o8
Z g | IPIETRO - - - - _ _
o=
4 | WPIETRO - - - - _ _
c
>
Z | PODDASZE 1 2 1 4 1 -
ILOSCI
RAZEM SZTUK STOLARKI 1 2 1 4 1 1
SZCZEGOLY OKNO W KOLORZE BIALYM OKNA W KOLORZE CIEMNOBRAZOWYM OKNA W KOLORZE CIEMNOBRAZOWYM
JEDNORAMOWE OKNA DREWNIANE, SZKLENIE PAKIETEM 1-SZYBOWYM ZE SZKLEM JEDNORAMOWE OKNA DREWNIANE, SZKLENIE PAKIETEM 1-SZYBOWYM ZE SZKLEM
UWAGI: BEZPIECZNYM 02 1Z KLASA ANTYWYWAZENIOWA -STANDARD BEZPIECZNYM 02 1Z KLASA ANTYWYWAZENIOWA -STANDARD

PRZED WYKONANIEM OKIEN DREWNIANYCH OTWORY DOMIERZYC Z NATURY.

PRZED WYKONANIEM OKIEN DREWNIANYCH OTWORY DOMIERZYC Z NATURY.
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